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I. OPIS TECHNICZNY
1. Charakterystyka Rowu Ziotnickiego

Row Ztotnicki jest doptywem cieku Bogdanka, do ktérej uchodzi przez odnoge Jeziora
Strzeszynskiego. Catkowita dtugos¢ rowu wynosi 3,20 km, a powierzchnia zlewni wynosi 6,85
km?2. Trasa rowu od Jeziora Strzeszynskiego do toru kolejowego na linii Poznan - Kiekrz tj. do
km 0+838 przebiega na terenie miasta Poznania, od tego toru do linii kolejowej Poznan - Pita
tj. do km 2+744 w granicy z gming Suchy Las (granica przebiega srodkiem rowu). Gérny bieg

rowu znajduje sie na terenie gminy Suchy Las.

Gtéwnymi doptywami Rowu Ztotnickiego jest row Wa-11-1, uchodzacy do niego w km
0+913 oraz réw WA-11-2 uchodzacy w km 24350, ktéry jest odptywem ze zbiornika

retencyjnego kanalizacji deszczowej.

Réw Ztotnicki odprowadza do Bogdanki poprzez Jezioro Strzeszynskie wody
powierzchniowe z obszaru zlewni o powierzchni A = 6,85 km?2. W zlewni tego rowu wyrdzniono

trzy charakterystyczne jej czesci:

e CZESC GORNA, zrédliskowa o powierzchni 3,53 km?2 usytuowana po wschodniej stronie
linii kolejowej Poznan - Pita charakteryzujaca sie duzymi spadkami terenu. W tej czesci
znajduje sie najwyzej potozony punkt zlewni na rzednej 135 m n.p.m. Natomiast teren
przy torze kolejowym znajduje sie na rzednej 93,20 m n.p.m.. Tak wiec wielkos¢
deniwelacji tej czesci zlewni wynosi 41,20 m, co przy dtugosci wynoszacej L =1,66km daje
spadek i=2,4%. Gobrna czes¢ zlewni Rowu Ztotnickiego znajduje sie na terenie wsi Suchy
Las, Ztotniki i Jelonek na obszarach, ktére w ostatnich latach ulegaty silnej urbanizacji.
Zabudowa mieszkalna i ustugowa zajmuje obszar 1600 ha co stanowi 45% catego obszaru.
Ponadto w tej czesci zlewni znajdujg ogrodki dziatkowe, ktére zajmuja obszar o
powierzchni ca 410 ha.
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W wyniku urbanizacji rowy w tej czesci zlewni Rowu Ztotnickiego ulegaty stopniowej
likwidacji i zostaty zastgpione systemami kanalizacji deszczowej z wylotami skierowanymi
do Rowu Ztotnickiego poprzez zbiorniki retencyjno - podczyszczajace.

W obrebie tej czesci zlewni wydzielone sg dwie zlewnie objete kanalizacjg
deszczowg. Zlewnia nr I obejmuje obszar o powierzchni 141 ha zabudowy Suchego Lasu
pomiedzy ulicami Sucholeskg, Obornickg, Nektarowg i potudniowa granicg gminy. Zlewnia
nr II obejmuje obszar zabudowy mieszkalnej - Osiedla Grzybowego oraz terendéw
ustugowych o tgqcznej powierzchni 95 ha.

CZESC SRODKOWA o powierzchni 3,09 km? potozona pomiedzy torami kolejowymi. Trasa
Rowu Ztotnickiego przebiegajgca doling o szerokosci od 20 - 300 m wyznacza na tym
odcinku granice miasta Poznania. Odcinek doliny o dtugosci ca. 1,7 km przy deniwelacji
8,50m wykazuje juz znacznie mniejszy spadek podtuzny 0,5%. Jednakze spadki
poprzeczne terenu zlewni sa znaczne i wahajq sie w granicach 1,2-2%. Srodkowa czesé¢
zlewni uzytkowana jest gtéwnie rolniczo, a w uzytkowaniu dominujg grunty orne.
CZESC DOLNA zlewni - ujéciowa, o powierzchni 0,23 km?2 potozona pomiedzy torem
kolejowym i Jeziorem Strzeszynskim. Trasa rowu o dtugosci ca 0,80 km przebiega przez
strome zbocze rynny polodowcowej do jeziora Strzeszynskiego. Na odcinku tym s$redni
spadek koryta wynosi 1,20%. Ostatnie 600 m Rowu Ztotnickiego przed ujsciem do Jeziora
Strzeszynskiego przebiega przez tereny lesne.
. Sytuacja w zlewni Rowu Ztotnickiego z punktu widzenia hydrologii jest
stosunkowo skomplikowana. Gérng cze$¢ zlewni potozong na terenie gminy
Suchy Las mozna zakwalifikowa¢ do zlewni silnie zurbanizowanych. Zasieg
istniejacej kanalizacji deszczowej obejmuje swym zasiegiem ponad 60 %
powierzchni tej czesci zlewni. Z tego wzgledu odptyw wody z kanalizacji
deszczowej do tego rowu za posrednictwem zbiornika retencyjnego ksztattuje
rezim wodny oraz przeptywy Rowu Ztotnickiego.
. Ustalone w 1994 roku przez IMiGW w Poznaniu wielkosci przeptywoéw
charakterystycznych w Rowie Ztotnickim zestawiono w tabeli nr 6.

. Natomiast w tabeli 7 zestawiono wielkosci przeptywéw maksymalnych
rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia, ustalone w 1994
roku oraz przeptywy dla warunkéow z roku 2013 z uwzglednieniem zmian

(urbanizacji) gornej czesci zlewni na terenie Suchego Lasu.
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2. Budowle na Rowie Zlotnickim

Tab. Zestawienie budowli na rowie - podstawowe parametry techniczne.

T Swiatto Dtugosé Rzedna dna Lokalizacja Stan
Km rowu bud‘c,:lvli [m] przewodu | wlot/wylotu Budowli techniczny
[m] [m n. p. m.] [ulica] budowli
0+043 PerZ‘iUSt @ 0,80 7,50 77,77/77,62 | Droga grunt Dostat.
Przepust L.
0+369 bet.- ceg. @ 0,50 20,0 83,25/82,74 | Ul. Koszalinska dobry
Przepust @ 0,80
0+596 bet. -ceg. 20,0 85,51/85,27 Droga grunt dobry
0+872 MoséektO'eJ' Sw. 3,70 10,0 87,25/87,18 | Tor kolejowy dobry
GRANICA M.
14+000 |ZBIORNIK POW 2,0 POZNANIA I
do 1+250 | RETENCYJNY HA GMINY
SUCHY LAS
24165 PerZFiUSt @ 0,80 10,0 90,44/90,43 | Droga - jezdnia dobry
2+777 Most kolej | Sw. 1,0m 13,0 91,37 91,05 dobry

3. RoOw Ziotnicki - odcinki koryta oraz tereny zagrozone wylewami
lub podtopieniami
Jak wykazata analiza zagospodarowania terenu zlewni tego rowu w wyniku urbanizacji
gminy Suchy Las, rozwdj systeméw kanalizacyjnych obejmuje swym zasiegiem obszar OK.
1000 ha zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej i gospodarczo przemystowej gminy Suchy Las.
Catos¢ wodd deszczowych ujmowanych systemami kanalizacyjnymi z tego obszaru
odprowadzana jest do Rowu Ziotnickiego i dalej poprzez Jezioro Strzeszynskie do Rowu

Bogdanki.

W wyniku przeprowadzonych komputerowych symulacji przeptywow tego rowu w programie
HEC RAS, stwierdzono, ze problemem ktory w zasadniczy sposéb wptywa na jakos¢ i wielkos¢
przeptywéw wod w cieku Bogdanka nie sg w istocie wielkosci przeptywéw wody w korycie
Rowu Ztotnickiego, ktére wptywajac do jeziora Strzeszynskiego oraz w wyniku wykonanych
zbiornikéw retencyjnych zastaty ograniczone w sposob praktycznie nie powodujacy

wylewow.

Problemem podstawowym byta przed wykonaniem zbiornika retencyjnego w km
1+100 czystos¢ wéd w rowie Ziotnickim w sposob ewidentny zanieczyszczona

doptywami z KD, z czesci zlewni w Gminie Suchy Las.
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W ostatnim okresie problem z eksploatacjg nowego zbiornika zostat rowniez spowodowany
kilkoma przetamowaniami koryta stworzonymi przez kolonie bobréw na odcinku rowu ponizej

nowego zbiornika retencyjnego.

Istotne zagrozenie, w szczegodlnosci dla czystosci woéd Jeziora Strzeszynskiego, jest
jakos¢ i czystos¢ woéd odprowadzanych z terenu gminy Suchy Las (wsie Suchy Las, Jelonek i
Ztotniki) ktére staty sie jednym z najwiekszych zrodet ew. zanieczyszczen tego rowu i w

konsekwencji rowniez Jeziora Strzeszynskiego.

Badania wody odprowadzanej kanalizacja do Rowu Ztotnickiego wykazujq jednak, ze
poziom zawartych w nich zanieczyszczen kwalifikuje je do I i II klasy. Zagrozeniem sg w tej
sytuacji zjawiska wynikajace z wadliwie dziatajacej kanalizacji sanitarnej na terenie Suchego
Lasu przejawiajgce sie wylewami $ciekdw na powierzchnie terenu oraz mieszanie sie ich z
wodami opadowymi odprowadzanymi przez KD do rowu Ztotnickiego. S to jednak zdarzenia
w praktyce niemozliwe do przewidzenia, a w ostatnim czasie stosunkowo skutecznie

ograniczone i kontrolowane przez stuzby gminne.

Dodatkowym zrédtem zanieczyszczen wody w Rowie Ztotnickim moze byc¢ tez sptyw

wod z nawozonych pdl uprawnych, usytuowanych wzdtuz rowu ponizej toru kolejowego na

ZBIORNIK RETENCYJINY

Nalezy zwroci¢ uwage, ze w ostatnim okresie sytuacja w korycie rowu ulegta dos¢
znaczacej poprawie dzieki wybudowaniu na granicy z Gming Suchy Las w km 1+000
do km 1+250 zbiornika retencyjnego o pow. ok 2,0 ha, wraz z groblami , regulacjq i
odbudowg koryta rowu na odcinku powyzej i ponizej zbiornika oraz budowlami, urzadzeniami
towarzyszacymi , co zdecydowanie poprawito zaréwno wielko$¢ wahan wody i przeptywow
ekstremalnych w korycie rowu na odcinku na terenie m. Poznania jak réwniez pozwolito na
kontrole oraz dodatkowe podczyszczanie wod opadowych prowadzonych w korycie rowu
ponizej m. Ztotniki , co byto do tej pory zrédtem zanieczyszczania i probleméw z tym
zwigzanych w Jeziorze Strzeszynskim. Problemy to zostaty w znaczacy sposéb zmniejszone i

rozwigzane!

4. Proponowane rozwigzania modernizacyjne to miedzy innymi :

a) Budowa w dolinie Rowu Ztotnickiego na odcinku od km 0+980 do km 14240 zbiornika
retencyjnego z filtrem gruntowo - roslinnym (cel podczyszczanie wody w korycie) -
REALIZACJA zbiornika WYKONANA W latach 2019/2020.

b) Wskazane wykonanie korekty progowej na odcinku lesnym ponizej zbiornika - do

realizacji
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5. Zakres wymaganych robot konserwacyjnych koryta
W ramach biezacej oraz cyklicznej konserwacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ wszystkie
zalecane prace oraz roboty ujete szczegétowo w zatgczonym przedmiarze robot, w tym takie

jak wymienione w tabeli ponizej:

Tab. nr 2 Zakres podstawowych prac konserwacyjnych

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia

Wykaszanie skarp i koryta z porostow i Wg. przedmiaru Wg wskazan
trzcin, itp. GALEZIE I SMIECI NA WLOCIE
DO PRZEPUSTU W UL. KOSZALINSKIE]

2 Odmulanie dna warstwg min. 10-30 cm Wg. przedmiaru Wg wskazan
3 Odmulanie przepustéw (rézne sred.) Wg. przedmiaru Wg wskazan
4 | Odmulanie rurociggéw ( rdézne sred.) Weg. przedmiaru Wg wskazan
5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg. przedmiaru Oczyszczanie koryta z

zanieczyszczen i galezi
ponizej zbiornika i w
rejonie ul. Koszalinska

- Strzeszynek
6 Naprawa lub wymiana umocnien na Wg. przedmiaru Wg potrzeb
wlotach i wylotach przepustéw, $ciany
przyczotkéw
6.1 | Kiszka lub ptotki z faszyny lesnej Wg. przedmiaru Wg potrzeb
6.2 | Palisady z kotkow Wg. przedmiaru Powyzej i ponizej ul.
Koszalinskiej
6.3 | Narzuty kamienne , umochienia Wg. przedmiaru Uzupeltnienie narzutéow
ptytami azurowymi PONIZE] I z kamienia tamanego
POWYZEJ ULICY KOSZALINSKIE)] na przegrodach
filtracyjnych
6.4 | Ptyty azurowe - Brak wskazan
7 Inne prace konserwacyjne - Tamy bobrowe -

wskazanie do regulacji
pietrzenia i przeptywu na
tamach bobrowych przy
zastosowaniu metod nie
niszczacych

6. Szczegolne wskazania konserwacyjne.

e Uzupetnienie ptotkdéw oraz palisady z kotkéw drew. powyzej i ponizej przepustu w
ul. Koszalinskiej oraz na wymagajacych tego odcinkach, uzupetnienie ubytkéw
przegrody kamiennej powyzej tej ulicy z kamienia tamanego - dolomitu.

e Oczyszczenie catego odcinka koryta z zanieczyszczen i $mieci, w szczegolnosci
na odcinku przez tereny bylego kempingu powyzej oraz na terenie lasu
POWYZEJ] I ponizej ul. Koszalinskiej oraz na odcinku leénym do ujscia do
jeziora Strzeszynskiego

e WLOT DP PRSEPUSTU W UL. KOSZLINKIE] - oczyszczenie z duzej ilosci
konaréw , gatezi etc, w wyniku dziatania bobréw .



