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I. OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka rowu Starynka

Réw Starynka jest bezposrednim prawobrzeznym doptywem rzeki Warty, do ktorej
uchodzi w km 246+342 ca 50 m powyzej mostu kolejowego na Starotece na linii Poznan
- Katowice. Do czasu wybudowania autostrady A-2 Starynka rozpoczynata swoj bieg na
ul. Rozwadowskiej, gdzie wystepowata bifurkacja z Rowem Marlewskim. Wtedy tez jej
powierzchnia zlewni byla znacznie wieksza niz obecna 2,75 km?,acznie z Rowem
Minikowskim zlewnia zajmowata obszar o powierzchni 6,30 km?. Oddana w 2003 roku
do eksploatacji autostrada A-2, ktdrej trasa zostata poprowadzona w gtebokim wykopie
przecieta ROw Starynke. Gorny bieg tego rowu majacy obecnie nazwe réow nr Wa-15-1,
od ul. Rozwadowskiej do autostrady wiaczono do rurociggu betonowego 80 cm,
biegngcego wzdtuz potudniowego obrzeza autostrady z wylotem do rzeki Warty przez
zbiorniki podczyszczajace wody deszczowe usytuowane przy ul Staroteckiej. Uktad

hydrograficzny zlewni Starynki skfada sie z rowu podstawowego, jakim jest Starynka, o



AKTUALIZACJA POTRZEB KONSERWACJI NA WYBRANYCH ROWACH m. Poznania, 2023r

dtugosci 1,79 km i jedynego doptywu, jakim jest réw - tzw. Doptyw Starynki o dtugosci
ca 1,0 km. Ponadto w zlewni tej wystepuje licznie sie¢ kanalizacji deszczowej.

Gérny odcinek Starynki od ul. Oéwiecimskiej do Zeglarskiej zostat zamieniony na
rurociagg betonowy @ 400 mm, do ktérego pomiedzy ulicami Miechowska i Zorska
podtaczony jest rurocigg betonowy @ 500 mm, ktéry do czasu wykonania autostrady petnit
funkcje odptywu wody ze zdrenowanych terendw rolnych. Fragment ul. Jedrzejowskiej
na dtugosci 350 m od Rowu Starynka jest skanalizowany. Do kanatu deszczowego @ 350-
400 mm biegngcego w tej ulicy wigczony jest kolektor deszczowy @ 500 mm, dtugosci
200 m w ul. Wolbromskiej. Wylot z kanalizacji w ul. Jedrzejowskiej do Rowu Starynka
usytuowany jest na jej prawym brzegu w km 14126, ponizej wylotu z przepustu pod ta
ulica.

Do Rowu Starynka ponizej ul. Staroteckiej wigaczone sg odpltywy z istniejqcej
kanalizacji deszczowej przejmujacej sptyw wdd deszczowych z terendw znajdujacych sie
poza zlewnig topograficzng. W km 0+064 na lewym brzegu znajduje sie wylot z kolektora
@ 400 mm w ul. Staroteckiej, zbierajacego wody deszczowe z ul. Staroteckiej od ul.
Skoczowskiej i ulicy Zeglarskiej. W km 0+066 rowu Starynka znajduje sie wylot @ 600
mm kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z ulicy Staroteckiej i
Ksigzecej.

2. Budowle na Rowie Starynka

Tab. 1. Zestawienie budowli na rowie Starynka

Parametry budowli
H Nawierzch. | éwi p - >
m _ | Rodzaj budowli aYVIeer: Swiatto/$rednica | Dtugos¢ Stan techniczny
budowli jezdni
[mm] [m]
0+035 kaskada - 6x0,3m -
I teck

o+0g2 | U-Starotecka 1, e jajowy800/1200 | 26,4 dobry

przepust

Ul. Ksigzeca Sklepiony Dobry

kostk k 42
0+338 przepust ostka bruk, 1500/1600 /0 Odmulenie
Dobry
0+369 przepust kostka bruk, Hel Cor #1200 29,0 .
Odmulanie
0+420 stopien - - - dobry
0+515 stopien - - - dobry
0+545 stopien - - - dobry
0+610 stopien - - - dobry
0+705 stopien - - - dobry
0+755 stopien - - - dobry
0+767- kanat na Stan w
Jaj 500/700 |77,0 P

0+844 terenie fortu ajowy / ! - wiekszosci nie znany
0+940 wylot Kd - @150 - -
1+075 stopien - - - -
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Parametry budowli

Hm | Rodzaj budowli Na\'/vlerz'ch. $wiatto/Srednica | Dtugos¢ Stan techniczny
budowli jezdni
[mm] [m]
ul. HelCor Dobry odmulanie —
1+132 Jedrzejowska j,z, PAO,97x1,44m 8,00 7DM
przepust
1+139 stopien - - - -
14400 do | dlcomiing | W ormw
uli ii . .. .
14466 posesjach .Zeglarsklej 2 x @ 600 66,0 Dobry/nieznany
j.asf.
prywatnych
Miedzxu
innymi pod ul:
1+490- |wylotz I.Vlle.chowskq,
14790 rurociagu Zabia, 400 i i
a8 Oswiecimska
przez posesje
prywatne
1+528 Studnia - Na rurociag-//- - -
15+97 studnia - -//- - -
16+78 studnia - -//- - -
17+67 studnia - -//- -
. DALSZY PRZEBIEG POWYZEJ OBBWODNICY POZNANIA —
17490 studnia

KONSERWACJA NIE BYtA W PRAKTYCE PRZEZ WYDZIAt PROWADZONA

Tab.2. Zestawienie budowli na Doptywie Rowu Starynka

) Rzedne
. Parametry budowli
Hm Rodzaj . . [m n.p.m.]
. . | Nawierzchnia
budowli budowli Swiatto/sred. | dtugosé goéra
. | wlot | wylot
[cm] [m] budowli

1+35 przepust kostka bruk, 100x100 22 71,18 |69,06 | 69,02
1+75-2+55 Rurociag - @80 81 71,19 |70,71| 69,51
3+10 przepust iz, 100x100 10 72,34 71,04 | 70,98
3+55 przepust iz, 100x100 15 72,67 71,29 | 71,22
4425 przepust iz, 100x100 6 73,02 71,64 | 71,62
4+35 przepust iz, 100x100 8 72,98 71,74 71,67
5425 przepust j,zZ, 100x100 8 73,62 |72,56| 72,46
6+15 przepust iz, 100x100 8 74,47 73,37 | 73,30
6+80 przepust iz, 100x100 8 75,31 73,9 | 73,88
8+30 przepust iz, 100x100 8 75,51 74,06 | 74,04
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3. Odcinki koryta rowu oraz tereny potencjalnie zagrozone wylewami lub
podtopieniami

Inwentaryzacja geodezyjna koryta Rowu Starynka z budowlami i wykonana na jej
podstawie ocena hydraulicznych warunkéw przeptywu wody wykazata jednoznacznie, ze
w obecnym stanie technicznym, tj. po wykonanej w 2010 roku gruntownej przebudowie
koryta rowu i kilku budowli, row ten zapewnia bezpieczne, bez zalewnia czy tez podtopien
przylegtych terendw przeprowadzanie wody miarodajnej tj. przeptywu maksymalnego
rocznego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=10%. Pod warunkiem prowadzenia
wskazanych zabiegéw konserwacyjnych.

Tym samym koryto Rowu Starynka na catej diugosci zapewnia odprowadzenie
sptywu wod deszczowych z istniejacej i planowanej zabudowy. Budowle komunikacyjne
posiadajg parametry zapewniajagce przeprowadzenie przeptywu miarodajnego tj.
przeptywu maksymalnego rocznego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=2%.

Z tego wzgledu nie ma potrzeby realizowanie zadnych prac inwestycyjnych na
Rowie Starynka, nalezy jednak wykonywac coroczny podstawowy zakres prac
konserwacyjnych koryta wraz z budowlami w zasadzie w giéwnej mierze
polegajacy na starannym oczyszczeniu koryta ze wszelkich zanieczyszczen

Niestety w ciagu kilkunastu lat od wykonania robé6t ze wzgledu na stos.
niekorzystne warunki gruntowe dla wyk. prac umocnieniowych cze$¢ umocnien koryta
rowu ulegta ponownemu uszkodzeniom lub zniszczeniu (np. odcinki koryta powyzej
fortu na terenie bieghgcym przez pola) i nalezatoby je praktycznie sukcesywnie
wymieniaé, odbudowywac i remontowaé.

Catkowicie odmienna sytuacja wystepuje w zlewni Doptywu Starynki, rowie
uchodzacym do niej w km 0+610.

Analiza hydraulicznych warunkéw przeptywu w tym rowie wykazata, ze na catej
dtugosci koryto rowu nie na wszystkich odcinkach zapewnia przeprowadzenie
wymaganego przepfywu miarodajnego tj. przeptywu maksymalnego rocznego o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%. Na znacznych odcinkach réw jest prawie
catkowicie niedrozny. Stan ten wynika, nie tylko ze ztego stanu koryta, lecz z bardzo ztego
stanu technicznego przepustéw posiadajacych zbyt mate przekroje przewodow (@ 200-
800 mm). W tej sytuacji niezbedna jest gruntowna odbudowa koryta Doptywu Starynki
na catej dtugosci wraz z przebudowg wszystkich budowli.

Dla zapewnienia odptywu wéd opadowych i roztopowych ze zlewni doptywu
Starynki nie wystarczajq aktualnie podstawowe zabiegi i prace konserwacyjne i
W DALSZEJ PERSPEKTYWIE nalezy przewidzie¢ tutaj nastepujace
KOMPLEKSOWE dziatania renowacyjne na tym odcinku koryta rowu :
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a)

b)

Odbudowe koryta rowu polegajacq na jego pogtebieniu i uformowaniu koryta z
dnem szer. 0,60 - 0,80 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5-1:2. Z uwagi na duze
spadki dna na catej dtugosci zaktada¢ nalezy umocnienie koryta w dnie
przynajmniej w czesci z ptyt betonowych azurowych Ilub innych trwatych
materiatdw, potaczonymi z progami i przegrodami retencyjnymi dla redukcji
odptywu. Na skarpach nalezatoby wykona¢ réwniez umocnienie w postaci dwoch
rzedéw ptyt azurowych z mocowaniem szpilami lub innych odpornych na erozje
umocnien naturalnych

Przebudowe wszystkich budowli na rowie. Majac na uwadze planowany rozwdj
zabudowy mieszkalnej przewidziano wykonanie w miejscu istniejacych przepustéw
@ 200-800 mm, nowych, ramowych o przekroju kwadratowym min. 1,0 x 1,0 m,
Przebudowe rurociggu - rozebranie istniejgcego rurociggu betonowego @ 500 mm
od km 0+175 do km 0+255 i wykonanie na jego trasie nowego o $rednicy min.

800 mm, z rur tworzywowych PEHD.

4. Zakres wymaganych roboét konserwacyjnych koryta

W ramach biezgcej oraz cyklicznej konserwacji nalezy wykonac i przeprowadzic¢
wszystkie zalecane powyzej prace oraz roboty ujete szczegétowo w

Tab. nr 3. Zakres rob6t konserwacyjnych.

L.p. | Rodzaj prac konserwacyjnych Ilosci/zakres Uwagi - zalecenia
1 Wykaszanie skarp i koryta z porostéw i trzcin, Wg. przedmiaru Na wskazanych
itp. odcinkach
2 Odmulanie dna warstwg min. 10-30 cm Wg. przedmiaru
Na dziatkach miejskich
oraz na wskazanych
odcinkach
3 Odmulanie przepustéw (rézne $red.) Wog. przedmiaru Wg przedmiaréw
4 Odmulanie i czyszczenie rurociggéw rozne sred.) | Wg. przedmiaru w szczegolnosci
Czyszczenie sprzetem WUKO rurociggu w ul
Zeglarskiej
w 2023 r wytgczono
5 Oczyszczanie koryta z zanieczyszczen Wg. przedmiaru Nieczystosci i Smieci
bezposred. w korycie
6 Naprawa lub wymiana umocnien na wlotach i Na wskazanych wg przedmiaréw
wylotach przepustow przepustach
6.1 | Kiszka z faszyny ¢ 10+10 cm na odcinku ponizej | Wg. przedmiaru Na wskazanych
ul. Jedrzejowskiej odcinkach
6.2 | Palisady z kotkow Wog. przedmiaru Wg wskazan
6.3 | Narzuty kamienne, umocnienia ptytami Wg. przedmiaru Brak wskazan
azurowymi na opisanych odcinkach
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6.4 | Ptyty azurowe naprawa przetozenie Wg. przedmiaru Brak wskazan

7. Inne prace konserwacyjne Wog. przedmiaru Wg wskazan

5. Szczegolne wskazania konserwacyjne

Zgodnie z uwagami zalecenia szczeg6towe dla konserwacji rowu Starynka sa
nastepujace i dotycza wykonywania sukcesywnie nastepujacych roboét,
konserwacyjnych i naprawczych w korycie rowu i na jego doptywie

1. Oczyszczenie dna wraz z odmulaniem oraz oczyszczeniem skarp rowu ze szczegolnym
uwzglednieniem pogtebionego oczyszczania koryta na odcinku ponizej ulicy Zeglarskiej
do ulicy Jedrzejowskiej z catkowitym wywiezieniem urobku - wylaczono w
2023r

2. Czyszczenie cidnieniowe przepustu - rurociggu pod ulica Zeglarska - wylaczono w
2023r

3. Gruntowne oczyszczenie i konserwacja koryta na catym odcinku od terenéw Fortu
ponizej, rowniez z wywiezieniem urobku oraz usuniecie gatezi i krzewdéw z koryta ponizej
fortu ( rejon osiedla doméw w ul. Ksigzecej) - tylko dziatki m. Poznania

4. Naprawa uszkodzonych odcinkéw umocnien stopy skarp na odcinku ponizej ul.
jedrzejowskiej - wymiana uszkodzonej palisady z kotkow na kiszke lub ptotki z faszyny
lesSne( wg wskazan i biezacych potrzeb) w palisadzie o diugosci min 80cm wraz z
wyréwnaniem powierzchni skarp i ew. przetozenie uszkodzonych powierzchni piyt
azurowych ( w 2023r wg uznania Inwestora - W.K. i § U.M. Poznania )

5. Naprawa i uzupetnienie umocnienie kamiennych i brukéw skarp na przepustach w ul.
Ksigzecej i ul. Staroteckiej, wzmocnienie palisady z kotkdw w dnie, na wylotach i wlotach
przepustow pod ul. Ksigzecy i ul. Staroteckg, naprawa umocnien i uzupetnienie brukéw gr
20 cm na zaprawie cementowej, oraz w stopie skarp kraweznikéw betonowych, w dnie
ptyty azurowe, umocnienia skarp na wlotach nalezy naprawia¢ na odcinkach o dtugosci
min. 5,0m powyzej i ponizej budowli



