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1 Opis techniczny

2 Plan sytuacyjny 1:500 rys. 1
3 Przekrdj normalny 1:25 rys. 2
PROJEKTOWAL.:

Bytow, wrzesié 2024 r.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt wykonania utwardzenia powierzchni grurdaiatki przy
budynku Lé&niczéwki Parchowo. Projekt podaje rozeania sytuacyjne, okéa konstrukag
nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie do posesji przy budynku dreczéwki Parchowo prowadzi drogaste o
nawierzchni gruntowej. Przy budynku gospodarczyménlatwa znajduje si opaska i
utwardzony podjazd z kostki betonowej. Ponadto prpmsesj przechodzi droga o
nawierzchni z ptyt betonowych smogokatnych szerokéci 3,0m. Pozostate nawierzchnie przy
budynkach s gruntowe.

Na podstawie wykonanych odwiertéw i béadanakroskopowych stwierdzonae w
podtazu pod warstw humusu na catej diugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne
w warstwach rownolegtych do terenw ® piaskisrednie. Nie stwierdzono wygiowania
utworéw pochodzenia organicznego czy geuntow staboninych. W wykopie do gbokadsci
2,0m nie stwierdzono wygtowania wody gruntowej. gSto proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt nahly do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogotem umeir
gruntowo-wodne pozwalgagakwalifikowa podiaze do grupy nénosci G1.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia powierzchningu przy budynkach feictwa
kostky betonowy obramowan opornikiem betonowym unitwiajace pohczenie
komunikacyjne pomidzy budynkami oraz bramami wjazdowymi. Ponadto yanse
rozbiorke istniegcej nawierzchni z piyt betonowych semkatnych ze wzgldu na zly stan
techniczny i niespetnianie wymagaechnicznych dla pojazdow miarodajnych. Spadki
poprzeczne utwardae%, podiine dopasowane do istrgeggo terenu.

Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podlane i poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wod opadowych na terenjonie w granicach dziafki $@ictwa.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie. Grubé&¢ poszczegdéinych
warstw podano po zagzczeniu. Dla utwardaerzyjeto:

- nawierzchng z kostki betonowej gr. 8cm,

- podsypk cementowo-piaskoyvl:4 gr. 4cm,

- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni2lycm.
Krawezniki ograniczajce nawierzchgi drogi zaprojektowano betonowe zatopione
12x25x100cm, ustawiane na tawie betonowej z opardmetonu C12/15. Spoiny pogdizy
kraweznikami naley wypetnic zaprawg cementow.



Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drowych

1)

wymagania ogolne

roboty naley wykon& zgodnie z dokumentacjprojektowy i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

w czasie prowadzenia robét nafeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg zapozné sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach bramowych i przestrzedgaich;

w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodidalszy tok pospowania;

w czasie budowy bezwazglnie przestrzedga przepisbw BHP w zakresie transportu,
skladowania  materialtdbw,  zabezpieczania  wykopow, akawania  miejsc
niebezpiecznych;

wymagania szczegotowe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétvieraj Polskie Normy i normy
brarvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robot podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatow przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawiergj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH :

OBIEKT: Jamno dz. 118/2 SKALA: 1:500 |

Obreb: Jamno [0006] Mapa w ukfadzie wspotrzednych: PL-2000/6 /

Jednostka ewidencyjna: Parchowo [220107_2] Poziom odniesienia wysokoSci: PL-EVRF2007-NH /

Powiat: bytowski [2201] Sekcje mapy: 6.218.18.17.3.2, 6.218.18.17.4.1 / g
Wojewddztwo: pomorskie [22] ,\\ & o140
Obszar opracowania: /

ID Pracy: 6640.574.2023 /

Data opracowania: ~ 23.05.2023r. /

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomo$ci /

w postaci stuzebno$ci przechodu lub przejazdu. R /
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, RV /
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione /
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. /

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego: /

UStUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Prac - Geodeta uprawniony:
tUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2)
76-012 ZYDOWO 88'B" /

NIP 499-064-43-35 REGON 321256857

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jjestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.574.2023
Organ stuzby umo%%.@.. ktéry otrzymat Starosta Bytowski
zgloszenie
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych tukasz Landowski

76-012 Zydowo 88'B"

Protokét Weryfikacji Nr
6640.574.2023_25293
Z dnia 31-08-2023r.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Geodeta Uprawniony
inz. Piotr Adamecki
upr. nr 15500

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac
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- opornik betonowy 12x25¢cm
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Utwardzenie powierzchni gruntu dziafki przy budynku

le$niczéwki Parchowo dz. nr 118/2 obreb Jam
PLAN SYTUACYJNY
projektowa: skala:
mgr inz. Maciej Rybarczyk \_ mOO

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specj. drog. nr POM/0140/POOD/05

wrzesien 2024r.

nrrys.




PRZEKROJ POPRZECZNY UTWARDZENIA
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 4cm

podbudowa z KLSM gr. 20cm

opornik betonowy 100x25x12cm
tawa betonowa z oporem C12/15

W Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk

77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

| Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki przy budynku
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