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Roboty remontowe budowlane

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Remont obejmie część mieszkalną budynku, przeznaczoną na nocleg dla rekrutów ośrodka szkoleniowego. 

Prace budowlane mają na celu polepszenie warunków bytowych jak i ogólno-estetycznych pomieszczeń.

Remont części budynku nie zmienia parametrów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, jak i warunkami 

ochrony przeciwpożarowej. Nie zostaną zmienione właściwości w zakresie odporności, izolacyjności i 

szczelności ogniowej stropów (REI) jak i ścian konstrukcyjnych wydzielających pomieszczenia objęte 

przebudową. Nie spowoduje zwiększenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem, nie nastąpi zmiana warunków ewakuacji z tych pomieszczeń do bezpiecznej strefy.Miejscem

realizacji zamówienia jest parter budynku szkoleniowego (pomieszczenia pokoi, dyżurki i korytarza

1. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja i pomiary w terenie

Zlecenie nr WT.236.446.2019

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 

1815)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519)

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),

ze zm.), zwanej dalej „ustawą KP”;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2014 poz. 1923)

Obowiązujące polskie normy i przepisy

2. Metoda sporządzenia kosztorysu

Kosztorys inwestorski - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

 w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389); dotyczy robót budowlanych stanowiących 

zamówienie publiczne.

3. Dane składników cenowych

a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

SEKOCENBUD IV kwartał 2019 , ceny Producentów

b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny

Stawka wykonawcy robót

- Ceny materiałów

wg.SEKOCENBUD IV kwartał 2019

- Ceny sprzętu

wg.SEKOCENBUD IV kwartał 2019

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)

K.O % liczone od R+S , Zysk % liczony od R+S+KO , Vat ustawowy 23%

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych

wg.dokumentacji , STWiOR oraz przedmiaru robót i wytycznych Inwestora

5. Dane dotyczące robót ziemnych

wg.dokumentacji , STWiOR oraz przedmiaru robót i wytycznych Inwestora

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych

wg.dokumentacji , STWiOR oraz przedmiaru robót i wytycznych Inwestora

7. Dane dotyczące robót instalacyjnych

wg.dokumentacji , STWiOR oraz przedmiaru robót i wytycznych Inwestora

8. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych

wg.dokumentacji , STWiOR oraz przedmiaru robót i wytycznych Inwestora

9. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

wg.dokumentacji , STWiOR oraz przedmiaru robót i wytycznych Inwestora

10. Inne ustalenia

Wg.wytycznych Inwestora



Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2019-12-12 Jacek Filipowicz, Kosztorysant 

SKB 852

....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Roboty remontowe budowlane

Nazwy i kody CPV: 45216100-5  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Nazwa i adres zamawiającego: Skarb Państwa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w 

Krakowie 30-134 Kraków ul.Zarzecze 106

Data opracowania przedmiaru

robót:

2019-12-12

Nazwa obiektu lub robót: Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kraków ul.Obrońców Modlina 2 Remont 

pomieszczeń na parterze budynku Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia 

przy ul. Obrońców Modlina 2 w Krakowie

Nazwa jednostki opracowującej: Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o.30-106 Kraków ul. 

Komorowskiego 1/14
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Roboty demontażowe

1.1 Rozebranie okładziny z płytek parapetów okiennych

1.2 Spuszczenie wody z instalacji co

1.3 Analogia - demontaż grzejników płytowych, zabezpieczenie pionowych przewodów C.O. i podejść do 

grzejników wraz z zaworami

1.4 Osłony okien, folią polietylenową

1.5 Osłony posadzki , płytami pilśniowymi

1.6 Odłączenie i demontaz rozdzielnicy

1.7 Demontaż systemu monitoringu

1.8 Usunięcie pasa lamperii ( H=1,50m ) odbojnic drewnianych z korytarza

1.9 Analogia - demontaż sufitu panelowego wraz z oprawami wbudowanymi (zabezpieczenie opraw )

1.10 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, natynkowe uszczelnione, bieguny 2+0

1.11 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, łącznik metalowy i z tworzyw 

sztucznych-uszczelniony, wyłącznik 2-biegunowy, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 2 bieguny

1.12 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2

1.13 Rozbiórka naświetli nad drzwiami do pokoi

1.14 Demontaż z jednej strony płyt GK na części ścian działowych

1.15 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

1.16 Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0˙m2, głębokość do 1˙cm

1.17 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 

wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

1.18 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

1.20 Opłata za składowanie gruzu

2 Roboty budowlane

2.1 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr.4 cm

2.2 Dodatkowe slupki z profili aluminiowych w sciankach GK dla poszerzonych otwarów

2.3 Ościeżnice drewniane zwykłe

2.4 Skrzydła drzwiowe wykonane jako typu hotelowego, szerokości skrzydeł 90 cm w świetle, klasa 

mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjność akustyczna Rw=32dB wg PN-87/B-02151/03, 

ościeżnica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy czopowe, uszczelki w ościeżnicy, 

konstrukcja wzmocniona kątownikiem stalowym, płyta drzwiowa dwuwarstwowa z blachy aluminiowej i

i HDF-u, wypełnienie warstwą izolacyjną, okleina CPL.

W drzwiach do pokoi zastosowane zamki typu hotelowego, umożliwiające kontrolę dostępu poprzez 

karty magnetyczne (czytniki pod-klamkowe), w drzwiach do dyżurki zastosować wkładkę patentową.

2.5 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, 

ręcznie

2.6 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil 

U-100 - obudowa naświetli

2.7 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm

2.8 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm

2.9 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

2.10 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

2.11 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

2.12 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/4x1/2 cegły

2.13 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa

2.14 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa 

wykańczająca

2.15 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

2.16 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad

8˙m2, zaprawa

2.17 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę

grubości o 1˙mm, zaprawa

2.18 Wykładzina heterogeniczna PCW, o maksymalnie niskiej wartości wgniecenia resztkowego 0,04 mm, 

klasyfikacja obiektowa (EN 685) — odporność na użytkowanie - Klasa 34 (wysoka odporność na 

wgniecenie i rozdarcia dzięki stabilizowanej warstwie nietkanego włókna szklanego

2.19 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

2.20 Listwy przyścienne z PCV zgrzewane

2.21 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

2.22 Ściany z płyt GK – „wyciszenie”



Remont pomieszczeń na 

parterze przedmiar

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

17369)

strona nr: 4

Roboty remontowe budowlane

Nr Nazwa działu robót

2.23 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach

2.24 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, 

dwukrotne

2.25 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach i sufitach

2.26 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach 

ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2

2.27 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

2.28 Tynk żywiczny mozaikowy typu „marmolit”.

2.29 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i 

ościeżach na zaprawie, pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm

2.30 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

2.31 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, 

dwukrotne

3 Roboty sanitarne

3.1 Zabezpieczenie podłóg folią

3.2 Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o grubości do 40˙cm

3.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi 

do 200˙mm

3.4 Kominki wentylacyjne dn.150 mm

3.5 Uszczelnie przejść prze dach

3.6 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200˙mm, typ A

3.7 Montaż zdemontowanych grzejników

3.8 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa

3.9 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

3.10 Płukanie instalacji centralnego ogrzewania jednokrotne

4 Roboty elektryczne

4.1 Montaż i podłączenie istniejącej rozdzielni

4.2 Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60˙mm, na podłożu innym niż beton

4.3 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 50˙mm2

4.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi˙40˙mm

4.5 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop

4.6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16˙mm2

4.7 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16˙mm2

4.8 Rozdzielnica RL natynkową, 8-polową

4.9 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów 

wtynkowych, w cegle

4.10 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 

19˙mm

4.11 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2

4.12 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2

4.13 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2

4.14 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

4.15 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

4.16 Ręczne wykucie wnęki, podłoże ceglane, objętość do 0,10˙dm3

4.17 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 2-otworowe

4.18 Ręczne wykucie wnęki, podłoże ceglane, objętość do 0,10˙dm3

4.19 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2

4.20 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2

4.21 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 

podwójne

4.22 Łącznik pt 1-biegunowy

4.23 Łącznik hotelowy na kartę podświetlany

4.24 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop

4.25 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2

4.26 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2

4.27 Kinkiet Led 15W z wyłącznikiem

4.28 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2

4.29 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2

4.30 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - z demontażu

4.31 Oprawy oświetleniowe zawieszane pokojowe - z demontażu

4.32 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2

4.33 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2

4.34 Oprawy awaryjna ewakuacyjna - z demontażu

4.35 Oprawy awaryjna kierunkowa , jednostronna Led z piktogramem

4.36 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

4.37 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

4.38 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
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4.39 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie

ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

4.40 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

4.41 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

4.42 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

4.43 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

4.44 Opłata za składowanie gruzu
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Przedmiar robót

Nr Kod

pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.

Krotn.

1 Roboty demontażowe

1.1 Rozebranie okładziny z płytek parapetów okiennychKNRW 401/

820/8

1,45*0,5*9 = 6,525

1,45*1,3*9 = 16,965

Ogółem: 23,490 m2 23,490

1.2 Spuszczenie wody z instalacji coKalkulacj

a własna rob 8,000

1.3 Analogia - demontaż grzejników płytowych, zabezpieczenie 

pionowych przewodów C.O. i podejść do grzejników wraz z 

zaworami

KNRW 402/

522/6

szt 9,000

1.4 Osłony okien, folią polietylenowąKNRW 202/

923/1

1,45*1,45*9 = 18,923

Ogółem: 18,923 m2 18,923

1.5 Osłony posadzki , płytami pilśniowymiKNRW 202/

923/2 m2 55,450

1.6 Odłączenie i demontaz rozdzielnicyKalkulacj

a własna kpl 1,000

1.7 Demontaż systemu monitoringuKalkulacj

a własna kpl 1,000

1.8 Usunięcie pasa lamperii ( H=1,50m ) odbojnic drewnianych z 

korytarza

KNRW 401/

353/5

1,5*(1,47+15,08+15,08+ 

4,0+6,06+6,06+3,09+2,23+ 

6,08+6,08) = 97,845

Ogółem: 97,845 m2 97,845

1.9 Analogia - demontaż sufitu panelowego wraz z oprawami 

wbudowanymi (zabezpieczenie opraw )

R= 0,750   M= 1,000   S= 1,000

KNRW 202/

2005/1

55,45 = 55,450

Ogółem: 55,450 m2 55,450

1.10 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, 

natynkowe uszczelnione, bieguny 2+0

KNRW 403/

1122/6 szt 8,000

1.11 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, 

łącznik metalowy i z tworzyw sztucznych-uszczelniony, 

wyłącznik 2-biegunowy, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 2

bieguny

KNRW 403/

1124/8

szt 16,000

1.12 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2KNRW 401/

353/4 szt 8,000

1.13 Rozbiórka naświetli nad drzwiami do pokoiKNRW 401/

353/4 szt 8,000

1.14 Demontaż z jednej strony płyt GK na części ścian działowych

R= 0,650   M= 1,000   S= 1,000

KNRW 202/

2003/1

3,6*((5,71+5,71)+(4,35+ 

4,35+4,35)) = 88,092

Ogółem: 88,092 m2 88,092

1.15 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub klejuKNRW 401/

812/5

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52+ 

12,02+55,45 = 180,320

Ogółem: 180,320 m2 180,320

1.16 Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, 

powierzchnia do 3,0˙m2, głębokość do 1˙cm

KNRW 401/

211/1

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52+ 

12,02+55,45 = 180,320

Ogółem: 180,320 m2 180,320
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1.17 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 

okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o 

grubości ponad 1/2 cegły

KNRW 401/

331/3

m3 1,600

1.18 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙kmKNRW 401/

109/9

(23,49*0,04)+(180,32* 

0,04)+(88,092*0,03)+ 

(180,32*0,07)+1,6* 

(97,845*0,04) = 29,680

Ogółem: 29,680 m3 29,680

1.19 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1˙km

KNRW 401/

109/10 m3 29,680 15

1.20 Opłata za składowanie gruzuKalkulacj

a własna m3 29,680

2 Roboty budowlane

2.1 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych z 

konglomeratu gr.4 cm

KNNR 2/30

2/7

1,55*9 = 13,950

Ogółem: 13,950 m 13,950

2.2 Dodatkowe slupki z profili aluminiowych w sciankach GK dla 

poszerzonych otwarów

KNR 202/2

007/3 m2 8,200

2.3 Ościeżnice drewniane zwykłeKNNR 2/11

04/2

0,9*2,0*9 = 16,200

Ogółem: 16,200 m2 16,200

2.4 Skrzydła drzwiowe wykonane jako typu hotelowego, szerokości 

skrzydeł 90 cm w świetle, klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 

1192:2001, izolacyjność akustyczna Rw=32dB wg 

PN-87/B-02151/03, ościeżnica stalowa regulowana wzmocniona, 

trzy zawiasy czopowe, uszczelki w ościeżnicy, konstrukcja 

wzmocniona kątownikiem stalowym, płyta drzwiowa dwuwarstwowa 

z blachy aluminiowej i i HDF-u, wypełnienie warstwą 

izolacyjną, okleina CPL.

W drzwiach do pokoi zastosowane zamki typu hotelowego, 

umożliwiające kontrolę dostępu poprzez karty magnetyczne 

(czytniki pod-klamkowe), w drzwiach do dyżurki zastosować 

wkładkę patentową.

KNNR 2/11

03/1

0,9*2,0*9 = 16,200

Ogółem: 16,200 m2 16,200

2.5 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek 

- 1-warstwowo, na ścianach, ręcznie

KNNR 2/90

1/2

2*9*(0,9+2,0+2,0) = 88,200

Ogółem: 88,200 m2 88,200

2.6 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,

obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 - obudowa naświetli

KNNR 2/17

02/1 (3)

0,9*1,4*9 = 11,340

Ogółem: 11,340 m2 11,340

2.7 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte

na ostro, grubości 20˙mm

KNNR 2/12

02/1

12,02+55,45 = 67,470

Ogółem: 67,470 m2 67,470

2.8 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana

grubości o 10˙mm

KNNR 2/12

02/3

12,02+55,45 = 67,470

Ogółem: 67,470 m2 67,470 3

2.9 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie 

posadzki siatką stalową

KNR 202/1

106/7

12,02+55,45 = 67,470

Ogółem: 67,470 m2 67,470

2.10 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 

gruntującym

NNRNKB 20

2/1134/1 

(1)

12,02+55,45 = 67,470

Ogółem: 67,470 m2 67,470
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2.11 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 

zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa 

kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

NNRNKB 20

2/2806/5 

(2)

12,02+55,45 = 67,470

Ogółem: 67,470 m2 67,470

2.12 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły

KNRW 401/

338/1

((1,47+15,08+15,08+4,0+ 

6,06+6,06+3,09+2,23+6,08+ 

6,08+2,82+2,82+4,35+ 

4,35))-(0,9*10) = 70,570

Ogółem: 70,570 m 70,570

2.13 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,

listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15, 

zaprawa

NNRNKB 20

2/2809/1 

(1)

((1,47+15,08+15,08+4,0+ 

6,06+6,06+3,09+2,23+6,08+ 

6,08+2,82+2,82+4,35+ 

4,35))-(0,9*10) = 70,570

Ogółem: 70,570 m 70,570

2.14 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,

listwa wykańczająca, listwa wykańczająca

NNRNKB 20

2/2809/5

((1,47+15,08+15,08+4,0+ 

6,06+6,06+3,09+2,23+6,08+ 

6,08+2,82+2,82+4,35+ 

4,35))-(0,9*10) = 70,570

Ogółem: 70,570 m 70,570

2.15 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 

gruntującym

NNRNKB 20

2/1134/1 

(1)

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52 = 112,850

Ogółem: 112,850 m2 112,850

2.16 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 

zaprawa

NNRNKB 20

2/1130/2 

(2)

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52 = 112,850

Ogółem: 112,850 m2 112,850

2.17 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o

1˙mm, zaprawa

NNRNKB 20

2/1130/3 

(2)

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52 = 112,850

Ogółem: 112,850 m2 112,850 5

2.18 Wykładzina heterogeniczna PCW, o maksymalnie niskiej wartości

wgniecenia resztkowego 0,04 mm, klasyfikacja obiektowa (EN 

685) — odporność na użytkowanie - Klasa 34 (wysoka odporność 

na wgniecenie i rozdarcia dzięki stabilizowanej warstwie 

nietkanego włókna szklanego

KNNR 2/12

06/1 (1)

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52 = 112,850

Ogółem: 112,850 m2 112,850

2.19 Zgrzewanie wykładzin rulonowychKNNR 2/12

06/7

16,5+15,86+15,52+15,86+ 

11,87+12,58+12,14+12,52 = 112,850

Ogółem: 112,850 m2 112,850

2.20 Listwy przyścienne z PCV zgrzewaneKNNR 2/12

06/5

16*8 = 128,000

Ogółem: 128,000 m 128,000

2.21 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 

płytami gipsowymi

NNRNKB 20

2/2701/1

12,02+55,45 = 67,470

Ogółem: 67,470 m2 67,470
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2.22 Ściany z płyt GK – „wyciszenie”KNNR 2/17

02/3 (1)

3,3*((5,71+5,71)+(4,35+ 

4,35+4,35)) = 80,751

Ogółem: 80,751 m2 80,751

2.23 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianachKNNR 2/80

2/6

80,751*2 = 161,502

Ogółem: 161,502 m2 161,502 2

2.24 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą

emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne

KNNR 2/14

02/5

80,751*2 = 161,502

Ogółem: 161,502 m2 161,502

2.25 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach i 

sufitach

KNRW 401/

713/1 (1)

(3,3*(2,89+2,89+5,71+ 

5,71))-(0,9*2,0) = 54,960

(3,3*(2,78+2,78+5,59))- 

(0,9*2,0) = 34,995

(3,3*(2,72+2,72))-(0,9* 

2,0) = 16,152

(3,3*(2,78+2,78+5,69))- 

(0,9*2,0) = 35,325

(3,3*(2,73+2,73+4,35))- 

(0,9*2,0) = 30,573

(3,3*(2,89+2,89+4,35))- 

(0,9*2,0) = 31,629

(3,3*(2,79+2,79))-(0,9* 

2,0) = 16,614

(3,3*(2,88+2,88))-(0,9* 

2,0) = 17,208

(3,3*(2,82+2,82+4,35))- 

(0,9*2,0) = 31,167

(2,70*(15,08+15,08+1,47+ 

4))-(0,9*2,0*9) = 80,001

(2,70*(6,06+6,06+3,09))- 

(0,9*2,0*2) = 37,467

(2,70*(6,08+6,08+2,23+ 

2,23))-(0,9*2,0*7) = 32,274

sufity 180-67,470 = 112,530

Ogółem: 530,895 m2 530,895 0,9

2.26 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany 

płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 

pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2

KNRW 401/

711/1 (2)

m2 530,895 0,1

2.27 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotneKNNR 2/14

01/5

483,127-97,845 = 385,282

Ogółem: 385,282 m2 385,282

2.28 Tynk żywiczny mozaikowy typu „marmolit”.KNNR 2/90

1/2

1,5*(1,47+15,08+15,08+ 

4,0+6,06+6,06+3,09+2,23+ 

6,08+6,08) = 97,845

Ogółem: 97,845 m2 97,845

2.29 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na

ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, 

pojedyncze, na paskach, płyty grubości 12,5˙mm

KNNR 2/17

03/2 (2)

m2 12,000

2.30 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitachKNNR 2/80

2/6 m2 12,000 2

2.31 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą

emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne

KNNR 2/14

02/5 m2 12,000

3 Roboty sanitarne

3.1 Zabezpieczenie podłóg foliąKNRW 401/

1216/1

9*2 = 18,000

Ogółem: 18,000 m2 18,000
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3.2 Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o

grubości do 40˙cm

KNRW 401/

208/4 szt 9,000

3.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S 

(Spiro) - udział kształtek do 55%, Fi do 200˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNRW 217/

123/2

m2 4,500

3.4 Kominki wentylacyjne dn.150 mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNRW 217/

145/1 (1)
szt 9,000

3.5 Uszczelnie przejść prze dachKalkulacj

a własna KPL 9,000

3.6 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o 

obwodach do 1200˙mm, typ A

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNRW 217/

138/2 (1)

szt 9,000

3.7 Montaż zdemontowanych grzejnikówKNNR 4/41

8/8 szt 9,000

3.8 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w 

budynkach mieszkalnych, rura stalowa

KNNR 4/40

6/1 (1) szt 9,000

3.9 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z 

dokonaniem regulacji

KNNR 4/43

6/1 urządze 9,000

3.10 Płukanie instalacji centralnego ogrzewania jednokrotneTZKNBK 18

/741/1 m 112,000

4 Roboty elektryczne

4.1 Montaż i podłączenie istniejącej rozdzielniKNNR 5/40

5/5 szt 1,000

4.2 Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60˙mm, na 

podłożu innym niż beton

KNNR 5/11

1/2 (1) m 55,000

4.3 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 

elektroinstalacyjnych, przekrój do 50˙mm2

KNNR 5/21

2/4 m 55,000

4.4 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość

przebicia do 1 cegły, Fi˙40˙mm

KNNR 5/12

09/5 (2) otwór 8,000

4.5 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana 

lub strop

KNNR 5/12

01/1

8*4 = 32,000

Ogółem: 32,000 szt 32,000

4.6 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 16˙mm2

KNNR 5/12

03/4

8*10*2 = 160,000

Ogółem: 160,000 szt 160,000

4.7 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16˙mm2KNNR 5/12

04/2 szt 80,000

4.8 Rozdzielnica RL natynkową, 8-polowąKNNR 5/40

4/1 szt 8,000

4.9 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 

47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/12

07/1 m 320,000

4.10 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych 

bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 19˙mm

KNNR 5/10

2/1 m 288,000

4.11 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, 

rury, przekrój do 7,5˙mm2

KNNR 5/20

3/1

8*36 = 288,000

Ogółem: 288,000 m 288,000

4.12 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, 

rury, przekrój do 7,5˙mm2

KNNR 5/20

3/1

8*16 = 128,000

Ogółem: 128,000 m 128,000

4.13 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, 

rury, przekrój do 7,5˙mm2

KNNR 5/20

3/1 m 65,000

4.14 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mmKNNR 5/12

08/1 m 320,000

4.15 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy 

cementowo-wapiennej

KNNR 5/12

08/5 m3 0,750

4.16 Ręczne wykucie wnęki, podłoże ceglane, objętość do 0,10˙dm3KNRW 403/

1011/7 szt 72,000

4.17 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 2-otworoweKNNR 5/30

2/4 szt 72,000

4.18 Ręczne wykucie wnęki, podłoże ceglane, objętość do 0,10˙dm3KNRW 403/

1011/7 szt 56,000
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4.19 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2KNNR 5/12

04/1

4*56 = 224,000

Ogółem: 224,000 szt 224,000

4.20 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2

KNNR 5/12

03/1

4*56 = 224,000

Ogółem: 224,000 szt 224,000

4.21 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 

2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe podwójne

KNNR 5/30

8/3

5*8 = 40,000

Ogółem: 40,000 szt 40,000

4.22 Łącznik pt 1-biegunowyKNNR 5/30

6/2 (1) szt 8,000

4.23 Łącznik hotelowy na kartę podświetlanyKNNR 5/30

7/3 (1) szt 8,000

4.24 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana 

lub strop

KNNR 5/12

01/1

8*2*2 = 32,000

Ogółem: 32,000 szt 32,000

4.25 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2KNNR 5/12

04/1

4*16 = 64,000

Ogółem: 64,000 szt 64,000

4.26 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2

KNNR 5/12

03/1

4*16 = 64,000

Ogółem: 64,000 szt 64,000

4.27 Kinkiet Led 15W z wyłącznikiemKNNR 5/50

2/4

8*2 = 16,000

Ogółem: 16,000 kpl 16,000

4.28 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2KNNR 5/12

04/1

8*16 = 128,000

Ogółem: 128,000 szt 128,000

4.29 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2

KNNR 5/12

03/1

8*16 = 128,000

Ogółem: 128,000 szt 128,000

4.30 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - z demontażuKNNR 5/50

3/1 (1) kpl 10,000

4.31 Oprawy oświetleniowe zawieszane pokojowe - z demontażuKNNR 5/50

1/3 kpl 8,000

4.32 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6˙mm2KNNR 5/12

04/1

8*10 = 80,000

Ogółem: 80,000 szt 80,000

4.33 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2

KNNR 5/12

03/1

8*10 = 80,000

Ogółem: 80,000 szt 80,000

4.34 Oprawy awaryjna ewakuacyjna - z demontażuKNNR 5/50

3/1 (1) kpl 6,000

4.35 Oprawy awaryjna kierunkowa , jednostronna Led z piktogramemKNNR 5/50

1/3 kpl 4,000

4.36 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/13

01/1 pomiar 24,000

4.37 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 

1-fazowy, pomiar pierwszy

KNNR 5/13

03/1 pomiar 24,000

4.38 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar pierwszy

KNNR 5/13

04/1

szt 32,000

4.39 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar każdy następny

KNNR 5/13

04/2

szt 50,000
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4.40 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar 

pierwszy

KNNR 5/13

04/5

szt 32,000

4.41 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy 

następny

KNNR 5/13

04/6

szt 50,000

4.42 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙kmKNRW 401/

109/9 m3 1,500

4.43 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1˙km

KNRW 401/

109/10 m3 1,500 15

4.44 Opłata za składowanie gruzuKalkulacj

a własna m3 1,500



Remont pomieszczeń na 

parterze przedmiar

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

17369)

strona nr: 13

Roboty remontowe budowlane

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Monter płyt gipsowych II r-g 2,224

2. Monter płyt gipsowych III r-g 81,541

3. Posadzkarz-płytkarz II r-g 33,930

4. Posadzkarz-płytkarz III r-g 157,382

5. Robocizna r-g 41,000

6. Robotnicy r-g 2 185,521

7. Robotnicy grupa I r-g 99,272

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 600,870
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,276

2. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,143

3. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,024

4. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 212,374

5. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 13,679

6. Gips budowlany szpachlowy kg 1 620,678

7. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2

przelotowe podwójne SZT 40,800

8. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,535

9. Kanał elektroinstalacyjny m 57,200

10. Kinkiet Led 15W z wyłącznikiem SZT 16,000

11. Klamerki mocujące szt 192,964

12. Klej kostny kg 0,868

13. klej winylowy kg 45,591

14. Kołki rozporowe plastykowe szt 311,620

15. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 20,910

16. Kominki wentylacyjne szt 9,000

17. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16-25˙mm2 szt 82,400

18. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 2.5-10 mm2 szt 510,880

19. Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 800˙mm, do przewodów blaszanych szt 9,000

20. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi˙125-200˙mm m2 1,845

21. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 23,247

22. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 39,360

23. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 165,540

24. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 114,699

25. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 114,699

26. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 8,618

27. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 61,371

28. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 39,360

29. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 65,446

30. Listwa przyścienna PVC m 136,960

31. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 72,687

32. Łącznik hotelowy na kartę podświetlany SZT 8,160

33. Łącznik klawiszowy p/t 1-biegunowy SZT 8,160

34. Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 37,400

35. Łączniki rozporowe kpl. szt 254,362

36. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 0,054

37. Opłata za składowanie gruzu m3 31,180

38. Oprawy awaryjna kierunkowa , jednostronna Led z piktogramem KPL 4,000

39. Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 16,200

40. Pianka poliuretanowa kg 0,567

41. Piasek do betonów zwykłych m3 0,825

42. Piasek do zapraw m3 3,801

43. Płyta gipsowa ścienna 66,7x50x8-wodoodp. szt 192,964

44. Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5˙mm m2 124,834

45. Płyta pilśniowa porowata zwykła m2 9,704

46. Płyta z wełny min. gr.100mm M2 11,680

47. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm , antypoślizgowe m2 80,251

48. Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu SZT 9,000

49. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 1,845

50. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 143,036

51. Pręty spawalnicze PVC kg 3,386

52. Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 125-200˙mm m2 2,790

53. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2 m 133,120

54. Przewód YDY 450/750V 3x2,5˙mm2 m 299,520

55. Przewód YDY 450/750V 4x2,5˙mm2 m 67,600

56. Przewód YDYżo 450/750V 5x10,0˙mm2 m 57,200

57. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 73,440

58. Rozdzielnica RL natynkową, 8-polową kpl 8,000

59. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18˙mm m 299,520

60. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn 15) 21,3 m 0,180

61. Siatka tkana z drutu m2 68,819
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

62. Skrzydła drzwiowe wykonane jako typu hotelowego, szerokości skrzydeł 90 cm w 

świetle, klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjność akustyczna Rw=32dB

wg PN-87/B-02151/03, ościeżnica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy 

czopowe, uszczelki w ościeżnicy, konstrukcja wzmocniona kątownikiem stalowym, 

płyta drzwiowa dwuwarstwowa z blachy aluminiowej i i HDF-u, wypełnienie warstwą 

izolacyjną, okleina CPL. W drzwiach do pokoi zastosowane zamki typu hotelowego, 

umożliwiające kontrolę dostępu poprzez karty magnetyczne (czytniki 

pod-klamkowe), w drzwiach do dyżurki zastosować wkładkę patentową. m2 16,200

63. Sprężyny przyścienne szt 111,326

64. Sucha mieszanka do tynków kg 745,290

65. Sucha zaprawa do spoinowania kg 23,863

66. Sucha zaprawa samopoziomująca kg 1 839,456

67. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - betonu dm3 37,868

68. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 2,070

69. Tynk żywiczny mozaikowy "Marmolit" kg 826,790

70. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 11,295

71. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800 mm szt 9,360

72. Uszczelnie przejść prze dach KPL 9,000

73. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,171

74. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 350,391

75. wełną mineralną akustyczną (współczynnik pochłaniania dźwięku aw=0.90 M2 83,174

76. Woda m3 0,219

77. wykładzina heterogeniczna PCW, o maksymalnie niskiej wartości wgniecenia 

resztkowego 0,04 mm, klasyfikacja obiektowa (EN 685) — odporność na użytkowanie 

- Klasa 34 (wysoka odporność na wgniecenie i rozdarcia dzięki stabilizowanej 

warstwie nietkanego włókna szklanego M2 123,007

78. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3,515

79. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,140

80. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 582,932

81. Zawiesia do kształtowników szt 143,036

82. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 9,000

83. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,018

84. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 0,018
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Roboty remontowe budowlane

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,124

2. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,108

3. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,485

4. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 31,804

5. Środek transportowy (1) m-g 7,412

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 42,933
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