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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Warszawa ,czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 tekst
jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt ,,_PRZEBUDOWA
BUDYNKU ADINISTRACYJNEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13" zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela UPR. NR 8/WMOKK/2009
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski
mgr inz. arch. Kamila Pigtek
mgr inz. arch. Zaneta Kisielewska

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Jacek Szlis UPR. NR Bt/96/01
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani:

magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za poérednictwem organu, ktéry wydat _decyzje tj. (Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wamninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw, w, inj nj od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: _ Piotr Kaniewsk t)

@

2. Sekretarz Komisiji: Anna Rokita...... ... M=% /4.

3. Czionek Komisji: Magdalena RafalskKa....... AL ).

4. Czionek Komisji: Mariusz Szafarzyiski....." / - L

5. Cztonek Komisii: Andrzej Géralski{.....r odtgedls
Otrzymuja: // : ] i 17 [

1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sic ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacyéh up_rawnienié
budowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il 0/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WMOKK /2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0201.

Cztonek czynny od: 20-01-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-AD94-F1BB-9A17-534A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
—= i\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



COLASK] JHZAD WO EWDDZK:
w Olalymetoru
248 Slalyalolk, ul, Mlskivwigas 2
14+

ABIV.7131:28/01 Brhstok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z péim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dmia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzapeveh wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, I5 kwietnia 1971r.
w Lomiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Kamisje egzaminacyng powolang
przez. Wojewadg Zarzgdzeniom z dma 22 lulego 9991, pusiadamia preez Pana
myr iz arch, Jacka Jurostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztatecnia oraz
praktvki zawodowe) komeezng) do uzyskama uprawnien budowlanyeh woww.
specijalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. - -

Od niniejsze) decvzji prz.yylugﬁje—ﬁd&s@lmue do Glownego Inspektora
adzoru Budowlancgo w lcrmnuc s ‘\ad Llat\f ottzymania deeyzjl za
postednictwem Wojewody Podl&érc >3

Otrzvmujg: Y S

1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis
ul. Zamigjska 5 /
|8-400 Lomza :

2. (dwny [nspekior Nadzoru Bud.
3 a'a
6
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jaroslaw Szlis

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B1/96/01,
jest wpisany na liste czionkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-5D17-YBFD-6A7F-1D43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP,

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
—a 1\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



2. CZESC OPISOWA

2.1. Rodzqji kategoria obiekiu budowlanego.

Inwestycja dotyczy istniejgcego budynku administracyjnego. Przedmiotowy budynek nie jest
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw. Jest to budynek wolnostojgcy, czesciowo
podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Bryta budynku jest regularna, na
rzucie zblizonym do prostokgta. Obiekt przykryty stropodachem w  konstrukcji z ptyt
korytkowych zamknietych i poszyciu papg termozgrzewalng.

2.2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy.

Projekt nie zaktada zmiany przeznaczenia uzytkowania obiektu- budynek bedzie nadal petnic
funkcje administracyjng. Celem opracowania jest dostosowanie budynku do warunkdw p.poz.
oraz ogdlna poprawa funkcjonalnosci obiektu.

Budynek zostat podzielony na nastepujqce strefy funkcjonalne:

— Piwnica- w pétnocno-wschodniej czesci budynku miesci sie pomieszczenie techniczne.
Pozostata przestrzen zostanie podzielona na magazyny

— Parter- w pdtnocnej czesci wydzielone zostanie pomieszczenie oficera druzyny wraz z
pomieszczeniem odpoczynku, pomieszczeniem socjalnym oraz toaletq. tqczy sie ono z
korytarzem przecinajgcym na przestrzat budynek w kierunku wschod-zachdd. Od strony
wschodniej umieszczone jest wejscie gtdbwne wraz z toaletami, poczekalniq i biurem
przepustek, w czesci zachodniej zlokalizowane zostanie pomieszczenie biurowe.
Centralng cze$¢ budynku zajmuje sala metodyczno-instruktarzowa, z  ktérej
bezposrednio dostepne sqg toalety od strony zachodniej. Potudniowa cze$¢ budynku
przeznaczona zostanie na sale tradycji oraz lokalne centrum nadzoru wraz
pomieszczeniem socjalnym, pomieszczeniem odpoczynku i tazienkg

— Pietro |- kondygnacja miesci¢ bedzie gtdwnie pomieszczenia biurowe. Dodatkowo w
czesci pdtnocnej oraz zachodniej znajdg sie toalety, a w czesci potudniowej
zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Do budynku prowadzi wejicie gtdwne od strony wschodniej (ul. Zwirki i Wigury) oraz wejécia
pomocnicze od strony zachodniej i pdtnocnej, ktdérych klatki schodowe zostang
przebudowane ze wzgledu na rdzne wysokosci stopni. Istniejgce wejscie od strony
potudniowej prowadzgce na parter zostanie usuniete, w zamian powstanie nowe wejscie od
strony potudniowej prowadzgce do piwnicy.

2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.

2.3.1 Forma architektoniczna

2.3.1.1 Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek administracyjny przy ul. Zwirki i Wigury jest budynkiem wolnostojgcym,
dwukondygnacyjnym, na planie zblizonym do prostokgta. Budynek kryty stropodachem w
konstrukcji z ptyt korytkowych zamknietych i poszyciu papg termozgrzewalng.

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
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Od strony wschodniej zlokalizowane jest gtéwne wejscie budynku , do ktérego prowadzqg
zewnetrzne schody. Na pozostatych elewacjach umieszczone sq wejscia pomocnicze.

Elewacje budynku otynkowane w kolorze zottym z widocznymi zabrudzeniami i zaciekami. Na

elewacji frontowej (wschodnigj) wystepuje cegta w kolorze czerwonym.
Obiekt okresla sie jako budynek nalezgcy do kategorii budynkdw niskich (N). Jego catkowita
wysoko$¢ mierzona od powierzchni terenu wynosi 9,52m.

2.3.1.2 Stan projektowany

Projekt zaktada dostosowanie budynku do warunkdéw p.poz., termomodernizacje oraz ogding
poprawe jego funkcjonalnosci.

2.3.2 Uktad przestrzenny

Budynek posiada wejscie gtdwne od strony wschodniej oraz wejscia dodatkowe od strony
zachodniej i pétnocnej. Projektuje sie dodatkowe wejscie do budynku od strony potudniowe;.
Ponadto, projekt obejmuje zmiany w uktadzie przestrzennym i funkcjonalnym wnetrza obiektu.

W obrebie wszystkich kondygnacji projektuje sie rozbidrke niektérych Scian dziatowych,
zamurowanie niektérych otwordw drzwiowych oraz wyktucie nowych (szczegdtowy uktad
nowoprojektowanych oraz przeznaczonych do rozbidrki Scian zostat przedstawiony na
rysunkach A-01, A-02, A-03).

Projektuje sie zamkniecie istniejgcych klatek schodowych drzwiomi przeciwpozarowymi o

klasie odpornosci ogniowej El 30.

2.3.3 Rozwigzania materiatowe

2.3.3.1 Dach:

Projektuje sie zachowanie istniejgcego dachu o konstrukcji w postaci uktadu
prefabrykowanych ptyt korytkowych zamknietych i poszyciu w postaci uktadu warstw papy
termozgrzewalne;j.

2.3.3.2 Strop:

Strop nad piwnicq i parterem w postaci ptyt kanatowych typu szkolnego. Strop nad | pietrem
prefabrykowany z ptyt kanatowych. Stan techniczny konstrukcji stropdw uznaje sie za
zadawalajgcy.

2.3.3.3 Posadzka:

Dla pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie rozebranie warstw podtogowych do
wylewek betonowych i wykonanie nowych warstw wykonczeniowych.

1) Projektuje sie wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi - specyfikacja materiatow
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budowlanych zgodnie z cz. rysunkowaq.

Proces uktadania ptytek podtogowych:

2)

- Podtoze przygotowac. Oczyscic, wyrdbwnac, osuszyC.

- Nastepnie wykonac¢ spadki posadzki w kierunku odptywow, jesli w danym
pomieszczeniu zachodzi taka potrzeba.

- Podtoze zagruntowac. Potgczenia Scian z podsadzkg, oraz w miejscach narazonych
na przesigkanie wody nalezy uszczelnic tasmg uszczelniajgcaq,
Z wywinietymi na §ciane mankietami na wysoko$¢ min 10 cm .

- Nanies¢ folie w ptynie, postepujgc zgodnie z zaleceniami producenta. Grubose
warstwy folii nie moze by<¢ mniejsza niz 0,1 cm.

- Uktadac ptytki na klej do ptytek o wtasciwych parametrach technicznych. Stosowac
ptytki kalibrowane, rektyfikowane z ostrg krawedzig ,aby mozna byto uzyskac
powierzchnie zwartq.

- Po utozeniu ptytek spoinowac, fugg o grubosci 2 mm, w kolorze zblizonym do koloru
ptytek.

- Po utwardzeniu fugi, ubytki uzupetnic spoing sylikonowaq.

W  pomieszczeniu technicznym projektuje sie  wykonanie zywiczne] posadzki

antyelektrostatycznej:
Proces wykonywania posadzki z zywicy epoksydowej (Nalezy zwrdcié uwage na  zalecenia U

producenta):

nalezy przystgpic do odpowiedniego przygotowania podtoza betonowego pod
posadzki z zywicy. Nalezy zaczg¢ doktadnego zeszlifowania goérnej warstwy, ktérg
nalezy tez bardzo starannie oczysci¢ z kurzu. Pomocny na tym etapie bedzie
profesjonalny odkurzacz przemystowy, ktéry stosunkowo szybko oczysci duzg
powierzchnie. Nastepnie nalezy przystgpic do mycia betonu. My¢ nalezy bardzo
doktadnie przy uzyciu szczotki o twardym witosiu. Nalezy tez zastosowal preparat
odttuszczajgcy odpowiedni do tego rodzaju powierzchni. Kolejnym krokiem jest
wyréwnanie nierdwnosci, zasklepienie i wypetnienie dziur, szpar i szczelin.

Przed potozeniem warstwy zywicy na podtoze nalezy nanie$¢ specjalny preparat
gruntujgcy. Warto pamietac, ze musi on by¢ idealnie dobrany do okreslonego rodzaju
posadzki, jaki planuje sie potozyC. Podczas jego stosowania nalezy zadbac¢ o
postepowanie zgodnie z instrukcjomi producenta, co zapewni nalezyte potozenie
podktadu

Materiat rozprowadza sie watkiem. Kazda warstwa zywicy ktadziona na podtozu musi
dobrze wyschng¢. Czas schniecia zalezy od grubosci warstwy zywicy, od stopnia
wilgotnosci i femperatury panujgcej podczas procesu wysychania.

3) Przewidziane zostato wykonczenie posadzki w postaci wyktadziny winylowe;.

Proces wykonywania posadzki z wyktadziny winylowej (Nalezy zwrdci¢ uwage na  zalecenia u

producenta):
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e Przed przystgpieniem do ktadzenia wyktadziny PCV nalezy catkowicie usungc stare
warstwy wykonczeniowe posadzki, tgcznie z pozostatymi resztkami kleju. Rysy i
nierownosci nalezy zlikwidowac za pomocg masy samopoziomujgcej, ktérg pozostawia
sie do catkowitego wyschniecia.

e Wyktadzine nalezy roztozy¢ w pomieszczeniu w taki sposéb, aby zachodzita na sciany
na wysoko$S¢ 10 cm, a nastepnie pozostawic w celu aklimatyzacji materiatu na 24
godziny.

e  Wyktadzine mocno docisng¢ wzdtuz linii tgczgcej Sciane z podtogqg i za pomocq profilu
do ciecia tego typu wyktadzin przycigc.

e Wyktadzine nalezy klei¢ do podtoza na ptasko. nalezy zrolowac¢ jg do potowy,
posmarowac klejem podtoze pod nig i potozy¢ na nim wyktadzine PCV. Tak samo
zrobic¢ z drugiej strony.

e Uktadanie wyktadziny PCV na klej wigze sie z koniecznoscig docisniecia wyktadziny do
podtoza, np. specjalnym watkiem. Nalezy zwracac¢ uwage na czas wysychania kleju!

UWAGA!

Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdw budowlanych oraz
do sztuki budowlane;.

5) Wykonczenie posadzki klatki schodowej

Powierzchnie schoddw nalezy wykonczy< ptytkami gresowymi.

50 cm przed pierwszym stopniem w goére oraz w doét, na catej szerokosci biegu nalezy
zainstalowac oznakowanie dotykowe w postaci pojedynczych elementéw (guzkdéw
wykonanych z zywic o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych) naklejanych przy pomocy
odpowiedniego kleju. Pas guzkdw powinien miec szerokos¢ 50 cm.

Dodatkowo, projektuje sie wykonczenie krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia kazdego
biegu specjalnymi naktadkami antyposlizgowymi w kolorach kontrastowych (preferowane
kolory: zotty oraz czarny).

2.3.3.4 Fundamenty:

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe. Sciany fundamentowe z drobnowymiarowych
elementéw ceramicznych sg w stanie znacznego zawilgocenia. Przewiduje sie osuszenie
istniejgcych fundamentdw oraz zaizolowanie scian fundamentowych.

Sugerowana metoda osuszania i zaizolowania fundamentéw: iniekcja krystaliczna.

Opis procesu osuszania/izolacji fundamentéw metodg iniekcji krystaliczne;j:

- Wykonac¢ wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wielowarstwowo w formie siatki.

- Dodatkowo nawilzy¢ otwory iniekcyjne (ze wzgledu na fakt, iz metoda iniekcji krystaliczne;j
dziata tym skuteczniej, im bardziej mokra jest scianal).

- Po nawierceniu i nawilzeniu otwordw iniekcyjnych, nalezy wprowadzi¢ preparat aktywacyjny
z dodatkiem betonu portlandzkiego.

-Nawiercone otwory zaslepi¢ zaprawqg z dodatkiem aktywatora.
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2.3.3.6 Sciany nosne

Budynek wykonany w technologii tfradycyjnej ze Scianami noSnymi z cegty. Projekt zaktada
wykonanie nowych otwordw drzwiowych w wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych zgodnie
Z opisami na rysunkach A-01- A-03.

UWAGA! Wszystkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroinosciq. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych kierownik budowy zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu rozbidrki oraz stosowaé sie do planu BIOZ oraz ogdinych zasad BHP. Przy rozbidrkach
elementy pionowe nalezy zabezpieczyé stemplami, rozbidrki prowadzi¢ od géry w dét za
pomocg sprzetu recznego. W razie pojawienia sie istotnych rys na elementach sgsiadujacych
Zz_elementami, ktére przeznaczone do rozbiorki pod czas prac rozbidrkowych nalezy
natychmiast skontakiowaé sie z projektantem. Biuro projektowe nie bierze odpowiedzialnosci
na _przeprowadzenie roboét rozbiérkowych niezgodnie ze sztukg budowlang i bledami
wykonawczymi.

Szczegobty dotyczgce wykonania nowych otwordw drzwiowych w Scianach nosnych w
projekcie wykonawczym branzy architektoniczne.

2.3.3.7 Sciany wewnetrzne dziatowe:

Istniejgce Sciany dziatowe murowane z cegty: ceramicznej petnej, dziurawki.

Nowoprojektowane sciany z cegty dziurawki - grubos$¢ sciany - 12 cm. Murowane nad
zaprawie klejowej. Mocowanie Sciany dziatowej do Scian nosnych za pomocg stalowych
kotew. Sciany obustronnie wykohczone tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 1cm.

2.3.3.8 Wykonhczenie scian:
Pomieszczenia sanitarne:
Wykonczenie Scian w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z ptytek gresowych. Ptytki
uktadac¢ do wysokosci 2,10m lub do catkowite] wysokosci pomieszczenia. Powyzej poziomu
utozenia ptytek, Sciany dwukrotnie malowac¢ farbg akrylowg w kolorze biatym satyna,
uprzednio wyrownujgc dwukrotnie powierzchnie gtadziq zacierang na gtadko oraz dwukrotnie
gruntujgc Sciane.

Korytarze i komunikacja, pomieszczenia bivrowe

Wykonczenie $cian farbg akrylowg w kolorze biatym o wykonczeniu matowym, uprzednio
wyrownujgc dwukrotnie powierzchnie gtadzig zacierang na gtadko oraz dwukrotnie gruntujgc
Sciane. Szczegdty dotyczgce dobranych rozwigzan materiatowych zostang przedstawione
wedtug odrebnego opracowania.

- Proces malowania $cian wewnetrznych:

Roboty malarskie nalezy wykonywac po upewnieniu sie, iz powierzchnie $cian
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i sufitow sqg wyrdwnane gtadziqg, a wszelkie nierdbwnosci (szczeliny, bruzdy po wykonaniu
instalacji) zostaty uzupetnione gipsowq zaprawqg tynkarskg, najlepiej drobnoziarnistq szpachlq.
Powierzchnie malowac dwukrotnie krotnie farbami emulsyjnymi (akrylowymi), po uprzednim
utworzeniu warstwy szczepnej (zagruntowanie).

Proces malowania $cian prowadzic:

- rozpoczynajgc od naprawy (wypetnienia) szczelin lub bruzd po wykonanej instalaciji przy
pomocy gipsowej zaprawy tynkarskiej

a nastepnie:

- usungc¢ zanieczyszczenia w postaci brudu i kurzu

- uzy¢ w celu zakrycia (naprawy) nierdwnosci, gtadz (mase) szpachlowqg gipsowq, najlepiej
drobnoziarnistg szpachle,

- zagruntowac sciane gruntem uniwersalnym pod jasne farby kryjgce, lub gruntowac gruntem
dedykowanym konkretnej farbie emulsyjnej przewidzianej do zastosowania.

- wykona¢ wymalowanie prébne, przeprowadzajgc je na niewielkim, stabo widocznym
fragmencie Sciany. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek niepozgdanych i
nieestetycznych efektdw, niezbedne jest w cato$ci usuniecie poprzedniej powtoki
malarskiej i ponowne malowanie sciany, po jej uprzednim zagruntowaniu.

- w przypadku malowania $cian, nalezy kierowac sie od okna do najciemniejszego miejsca,
odczekac do wyschniecia juz potozonej warstwy farby akrylowej,
a nastepne malowanie wykonac po 2-4 godzinach,w poprzek ostatnio nanoszonej warstwy,

- malowanie dokonywa¢ w  optymalne] temperaturze  malowania,  zawartej
w przedziale 18-21°. Malowac przy niezmiennym zrodle Swiatta, najlepiej dziennym.

W pierwszej kolejnosci nalezy malowac sufity, nastepnie sciany, stosujgc kolejng warstwe farby
PO wyschnieciu poprzedniej.

Powierzchnie $cian malowac 2 x krotne farbami emulsyjnymi (akrylowymi)

Proces malowania sufitéw przeprowadzi¢ analogicznie.

2.3.3.9 Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna zewnetrzna ~-wymiana i uzupetnienie stolarki okiennej zgodnie z rysunkami A-
01- A-03. Stolarka pCV, w kolorze biatym RAL 9010, zgodng
z obowigzujgcymi normami oraz Warunkami Technicznymi.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna - zastosowac stalowe drzwi z wypetnieniem szklanym.
Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna. Drzwi szklone szybg zespolong,
jednokomorowaq. Profile aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016.

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

— Drzwi wewnetrzne - zastosowac drzwi jednoskrzydtowe zgodnie z rysunkami A-01- A-03. Drzwi
montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, stosowac uszczelniane piang
montazowq dopasowang do rodzaju skrzydta.

- Drzwi do toalet — zastosowac drzwi jednoskrzydtowe petne, gtadkie z kratkg transferowq lub
podcieciem.
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2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1 Zestawienie powierzchni:

Liczba kondygnacji naziemnych: 2 kondygnacje nadziemne
Wymiary budynku: budynek na planie zblizonym do prostokgta,
(dtuzszy bok, krotszy bok) 42,65 x 17,24 m

Catkowita wysokos$¢ budynku: ok. 9,52 m

Powierzchnia zabudowy budynku: 1465 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH:

Projektowana powierzchnia uzytkowa budynku: 1619,1 m?

- piwnica — 562,17 m?

ZESTAWIENIE POWIERZ CHNI POMIESZ CZEN - -1.10 MAGAZY N 3937
PIWNICA -1.11 MAGAZY N 2013
-1.12 MAGAZY N 18.23
NR. NAZWA POW. [m7] -1.13 MAGAZY N 32.85
-1.01 MAGAZYN 14.40 -1.14 MAGAZY N 32.86
-1.01A WC 8.95 -1.15 MAGAZY N 32.45
-1.02 MAGAZYN 15.93 -1.16 MAGAZY N 2403
-1.03 MAGAZYN 2541 -1.17 MAGAZY N 31.97
-1.04 MAGAZYN 24.84 KL1 KL. SCHODOWA 11.38
-1.05 MAGAZYN 34.39 KL2 KL. SCHODOWA 12.27
-1.06 MAGAZYN 38.94 KA1 KORYTARZ 2904
-1.07 MAGAZYN 39.40 K2 KORYTARZ 37.47
-1.08 MAGAZYN 20.20 SUMA 56217
-1.09 MAGAZYN 18.07

- PARTER - 556,03 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - 0.05B WC MESKIE 15.30
PIWNICA 0.05C WC DAMSKIE 17.24
2 0.06 SALA TRADYCJI 53.40
NR. NAZWA POW. ] 0.07 LOKALNE C. NADZORU 43.67
0.01 POCZEKALNIA 15.55 0.07A POM. ODPOCZYNKU 9.82
0.01A WC 2.55 0.07B POM. SOCJALNE 13.19
0.01B WC 2.54 0.07C wcC 5.02
0.03 OFICER DRUZYNY 40.33 KL1 KL. SCHODOWA 17.27
0.03A POM. SOCJALNE 527 KL2 KL. SCHODOWA 17.33
0.03B POM. ODPOCZYNKU 30.03 K4 KORYTARZ 36.52
0.03C wWC 6.12 K5 KORYTARZ 11.81
0.04 POM. BIUROWE 21.49
0.05 SALA METOD.-INSTR. 184.16 SUMA 296.03
0.05A PRZEDSIONEK 7.42

- PIETRO |- 500,90 m 2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN - 1.07 POM. TECHNICZNE 15.39
PIWNICA 1.08 POM. BIUROWE 15.63
NR. NAZWA POW. [m?] 1.09 WC DAMSKIE 2181
1.01 POM. BIUROWE 19.46 110 WC MESKIE 15.25
1.01A wWC 1433 1.1 POM. BIUROWE 15.93
1.02 SALA ODPRAW 19.70 1.12 POM. BIUROWE 15.82
1.03 POM. BIUROWE 2047 113 POM. BIUROWE 16.70
1.04 POM. SOCJALNE 18.89 KL1 KL. SCHODOWA 17.30
1.05 POM. BIUROWE 4293 KL2 KL. SCHODOWA 18.03
1.05A POM. BIUROWE 24.36 K6 KORYTARZ 26.57
1.05B BIURO OBStUGI INT. 933 K7 KORYTARZ 44.40
1.05C PUNKT FOTO 6.67 K8 KORYTARZ 12.01
1.06 POM. BIUROWE 40.58 SUMA 500.90
1.06A POM. MAGAZYN. 15.05
1.06B POM. MAGAZYN. 34.29
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2.5. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym starsze.

Obiekt nalezy do grupy obiektéw, ktére nie muszg by¢ dostosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciq.

2.6. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

2.6.1. Sposdb odprowadzania sciekdéw oraz wod opadowych.

Obiekt bedzie wytwarzat scieki bytowo-socjalne.

Woda deszczowa z terenu opracowania i dachu budynku bedzie sptywac poprzez istniejgce
przytgcze ogolnosptawne do sieci miejskie;j.

2.6.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.

Projektowany obiekt nie przewiduje emisji zanieczyszczeh gazowych do srodowiska.

2.6.3. Rodzqjiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady wytwarzane w obiekcie bedqg usuwane przez uzytkownikdw obiektu na zasadach
ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikdw w wyznaczonych miejscach i
Wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

2.6.4. Wtasciwosci akustyczne i emisja drgan.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.6.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynnq.

Przedmiotowa inwestycja przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Zwirki i Wigury nie
zaktada zmian we wspdtczynniku powierzchni biologicznie czynnej na terenie dziatki. Aktualna
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 78,94 m?, co stanowi 5,7 % powierzchni dziatki
zawierajgcej sie w granicy obszaru opracowania.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

O NGO AWN=

A-01 — Rzut piwnicy

A-02 — Rzut parteru

A-03 — Rzut pietfra |

A-04 — Przekroj A-A

A-05 — Przekrdj B-B

A-06 — Elewacja wschodnia
A-07 — Elewacja zachodnia
A-08 —-Elewacja pétnocna
A-09 —Elewacja potudniowa

. A-10 -Wykonczenie sufitdw- piwnica

. A-11 -Wykonczenie sufitdw- parter

. A-12 -Wykonczenie sufitow- 1 pietro

. A-13 — Wykonczenie $cian- piwnica

. A-14 — Wykonczenie Scian- parter

. A-15 -Wykonczenie Scian- 1 piefro

. A-16 — Wykonczenie posadzek- piwnica
. A-17 —= Wykonczenie posadzek- parter

. A-18 - Wykonczenie posadzek- 1 pietro
. A-19 — Zestawienie stolarki drzwiowej

. A-20 —Zestawienie stolarki okiennej
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