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DANE OGOLNE

. PRZEDMIOT ORZECZENIA:

Przedmiotem ekspertyzy jest identyfikacja zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych stanu istniejgcego z okresleniem mozliwosci wykonania modernizacji

budynku , ogdlnej poprawy funkcjonalnosci budynkow.

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest :

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych ,
- ocena mozliwosci adaptacji stanu istniejgcego do planowanego przedsiewziecia pod
wzgledem konstrukcyjnym ,

- wskazanie mozliwego sposobu wykonania zaktadanych prac modernizacyjnych w
zakresie konstrukcji obiektu .

. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA :

wizja lokalna obiektu dokonana w miesigcu kwiecien 2024 .

Projekt techniczny Budynku Wartowni sporzgdzony przez Wojskowe Biuro Studiow i
Projektéw Budowlanych ,, WOSPROJ” z 1X.1988r.

E. Mastowski. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady 1988

W. Zenczykowski Budownictwo ogdine, tom 2/1, Elementy i konstrukcje budowlane,

Arkady 1981r.

tempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania,
W-wa Arkady 1969

Zuzycie Obiektow Budowlanych, WACETOB - Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno — Organizacyjnego Budownictw, Warszawa 2000

Budownictwo Ogdlne Tom 4.Konstrukcje Budynkow Praca zbiorowa pod kierunkiem
dr. Hab. Inz. Wiestawa Buczkowskiego Arkady 2009 r.

Konstrukcje Zelbetowe Doc. Dr hab. Inz. Jerzy Kobiak , Prof. Dr hab. Inz. Wiestaw
Stachurski Arkady 1984 r.
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[I.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

1. Lokalizac'!a
| .‘“ ." ‘ > X .

Szkic sytuacyjny (zrédto: https://www.google.pl/maps; dostep: kwiecieh 2024 r.)

2. Opis ogodlny

Obiekt budowlany objety opracowaniem zlokalizowany na dziatce nr 73/160 (
identyfikator dziatki 146517_8.0404.73/160 ) obreb 404, ul. Zwirki i Wigury w
Warszawie. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czes$ciowo
podpiwniczony. Bryta budynku regularna, w ksztatcie prostokagta . Wystepujg dwie
klatki schodowe z wejsciami bezposrednimi z zewnatrz oraz trzy wejscia/przejscia
do pomieszczen, ciggdw komunikacyjnych z zewnatrz.

Posadowienie obiektu bezposrednio na gruncie . Sciany fundamentowe z
drobno wymiarowych elementéw ceramicznych i betonowe . Strop nad piwnica i
parterem w postaci ptyt kanatowych typu szkolnego ( wg katalogu nr KB-1-
31.5.1/9/72 i typu Il wg katalogu zaktadowego ZFEB.,, Falbet” z W-wy z 1985r.) -
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https://www.google.pl/maps

szerokos¢ 60, 90, 120 i 150cm i wysokosci 24cm, nad | pietrem jako
prefabrykowany z ptyt kanatowych ( KB-1-31.5.1.(8)/B/2-20/67-69 typu | )
szerokos$ci 90 i 120, gr.24cm. Stupy zelbetowe. Sciany ostonowe i konstrukcyjne z
materiatéw drobnowymiarowych ceramicznych. Sciany dziatowe i azurowe
przewaznie z cegly ceramicznej dziurawki. Dach w konstrukcji z ptyt korytkowych
zamknietych DKZ/300/60, DKZ/300/30,DKZ/240/60,DKZ/240/30 cm i poszyciu papa

termozgrzewalna.

Zestawienie powierzchni na podstawie opracowania inz. tukasza Zygmunta :

a) piwnica: ~ 474,73 m2
b) parter : ~ 557,87 m2
c) | pietro: ~536,35 m2
Powierzchnia zabudowy : ~1465 m2
Powierzchnia uzytkowa : ~1348 m2
Kubatura : ~ 7506 m3
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lll.Analiza stanu elementéw konstrukcji .

Podczas ogledzin stanu istniejgcego i po wykonaniu odkrywek punktowych oraz na

podstawie dokumentacji zdjeciowej archiwalnej stwierdzono :

1. Stropy miedzykondygnacyjne

Fot. nr.1,2,3,4,5,6,7,8 Strop miedzykondygnacyjny prefabrykowany z ptyt

kanatowych
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Sciany murowane

Fot. nr. 11,12,13,14 Pomiar wilgotnosci Scian piwnicznych
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3. Dach
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-  WARSTWA STYROPIANU

GR. 2 cm
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Przekroj przez rynne zelbetowg ( dokumentacja archiwalna )

4. Poszycie dachu
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Fot. nr. 15,16,17,18,19,20,21,22 Widok poszycia dachu i rynny zbiorczej

odwodnienia

Ogledzin stanu technicznego konstrukcji dokonano w kwietniu 2024.
Kryteria okreslajgce stopienh zniszczenia poszczegolnych elementdéw konstrukcji obiektu :

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10%

stan techniczny zadawalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20%

stan techniczny Sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40%
stan techniczny zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60%
stan techniczny awaryjny -zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61%
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Dach i jego poszycie

Konstrukcja dachu w postaci uktadu prefabrykowanych ptyt korytkowych zamknietych
DKZ/300/60, DKZ/300/30,DKZ/240/60,DKZ/240/30 cm opartych na sciankach azurowych
grubosci 12cm z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki wymurowane
bezposrednio na stropie poddasza. Poszycie w postaci uktadu warstw papy
termozgrzewalnej. Stwierdzono zanieczyszczenie i zatkanie odptywdw w duzej mierze
czynnikiem organicznym rynny zbiorczej odprowadzajgcej opady atmosferyczne z potaci
dachowych. Nie stwierdzono sladow przeciekdéw przez poszycie dachowe , degradacji i
zniszczenia poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych ( w dostepnym zakresie mozliwym
do weryfikacji ).

Ponadto nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ pofaci dachowe;j , co stanowi o
nieprzekroczeniu stanu granicznego uzywalnosci. W zwigzku z powyzszym stan techniczny

stropodachu uznaje sie za sredni.

Sciany murowane

Sciany konstrukcyjne budynku wymurowano z cegty ceramicznej petnej. W budynku
wystepujg takze $ciany dzialowe wymurowane rowniez z cegty: ceramicznej petnej,
dziurawki.

Sciany murowane nie wykazujg uszkodzen w postaci wykruszen elementéw
murowanych czy zaprawy . Nie zaobserwowano rys i peknie¢ w murach no$nych, jednakze
Sciany kondygnacji podziemnej pozostajg w znacznym stopniu zawilgocone Ogdlny stan

techniczny scian murowanych uznaje sie za Sredni .

Stropy miedzykondygnacyjne

Strop nad piwnicg i parterem w postaci ptyt kanatowych typu szkolnego ( wg katalogu
nr KB-1-31.5.1/9/72 i typu Ill wg katalogu zaktadowego ZFEB.,, Falbet” z W-wy z 1985r.) -
szerokos¢ 60, 90, 120 i 150cm i wysokosci 24cm, strop nad | pietrem prefabrykowany z ptyt
kanatowych ( KB-1-31.5.1.(8)/B/2-20/67-69 typu | ) szerokosci 90 i 120, gr.24cm (

dokumentacja archiwalna ).
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Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ stropu nad piwnicg i parterem , co stanowi o
nie przekroczeniu stanu granicznego uzytkowania stropu . W zwigzku z powyzszym stan

techniczny konstrukcji stropow uznaje sie za zadawalajacy.

Fundamenty i Sciany fundamentowe

tawy ( wysokosci 40 cm ) i stopy fundamentowe ( wysokosci 80 cm )
zelbetowe. Sciany fundamentowe wykonano z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych ( cegta petna ). Sciany w stanie znacznego zawilgocenia z powodu
kapilarnego podciggania wody podyktowane brakiem/degradacjqg izolacji przeciwwilgociowe;j
zabezpieczajgcej przed oddziatywaniem czynnika atmosferycznego. Nie okreslono formy faw
fundamentowych . Nie zaobserwowano niepokojgcych zjawisk typu nierdbwnomierne
osiadanie czy spekan scian , ktore by mogty swiadczy¢ o przekroczeniu stanu noSnosci
fundamentow . Stan techniczny $cian fundamentowych i taw fundamentowych uznaje sie ,

jako sredni .

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie , ze stan techniczny konstrukcji
nosnej jest zadawalajacy . Nie zaobserwowano zadnych przestanek wskazujacych na

zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji budynku .

IV . Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw , mozna sformutowac
nastepujgce wnioski :

1. Stan techniczny konstrukcji jest zadawalajgcy . Ogdlnie konstrukcja budynku nie
wykazuje oznak przekroczonych stanow granicznych nosnosci i uzytkowania . Brak
jest przestanek mogacych swiadczy¢ o ztym stanie konstrukcji budynku moggcym
niesc¢ zagrozenie .

2. Konstrukcja w stanie aktualnym spetnia warunki bezpieczenstwa eksploatac;ji .
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3. Rynna dachowa wraz z odptywami zanieczyszczona — wymaga systematycznego
czyszczenia z czynnika organicznego.

4. Znaczne zawilgocenie scian piwnicznych.

5. Brak izolacji termicznej elewacji.

6. Istniejgca stolarka otworowa zewnetrzna nie spetnia obecnie obowigzujgcych

wymagan w zakresie wspotczynnika izolacyjnosci cieplnej przegrody.

Zalecenia do projektu

Na etapie projektu zwigzanego z modernizacjg przedmiotowego obiektu nalezy
uwzglednic , ze :
1. W miejscach przewidywanego wykonania otworowania scian konstrukcyjnych
zaprojektowac réwnowazng konstrukcje w postaci wymiandéw ,
2. lzolacyjnosc¢ termiczna elewacji nie jest adekwatna wobec obowigzujgcych obecnie
wymagan izolacyjnosci cieplnej obiektéw ,
Podtoga na gruncie nie posiada odpowiedniej izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej,
4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej scian piwnicznych - stwierdzono
wystepowanie wilgoci.
5. Konieczne sporzgdzenie ekspertyzy mykologicznej obiektu ,

6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej scian fundamentowych.

Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét i po uprzednim
zgtoszeniu do odpowiedniego urzedu przystgpienia do robot .

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
Sztukg Budowlang .
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ok

. Materiaty zastosowane do wykonania powinny posiada¢ aktualne aprobaty ,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB oraz inne stosowne zezwolenia do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .

Zakres ekspertyzy obiektu jest wtasnoscig Inwestora .

Ekspertyza nie zwalnia Administratora obiektu od wykonywania skutecznych
napraw biezgcych obiektu i dbania o prawidtowy stan techniczny podczas
eksploatacji ( min.: stosowania sie do wytycznych ujetych w przeglgdach
okresowych obiektu ) .

. W trakcie wykonywania prac budowlanych i w trakcie budowy nalezy prowadzi¢
monitoring oddziatywania prac na bezpieczenstwo istniejgcego obiektu .

. W czasie pozniejszej eksploatacji , nalezy zwrdci€¢ uwage na pojawienie sie
jakichkolwiek oznak wptywu na budynek istniejacy . W przypadku wystgpienia
zarysowan , spekan lub/i nadmiernych przemieszczen elementdéw konstrukciji
budynku , konieczna jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu , w ktorym
nastgpity zauwazone zjawiska ,

. Ekspertyza zostata sporzgdzona w kwietniu 2024 r. zawarte w niej opisy , wnioski i
zalecenia majg waznosc¢ przez okres 2 lat.

Zastrzezenia i klauzule

. Autor ekspertyzy nie odpowiada za wady ukryte , ktorych nie mozna byto
stwierdzi¢ w czasie wizji lokalne; .

. W przypadku wystgpienia watpliwosci lub niejasnosci na etapie wykonywania roboét
zwigzanych z tematem niniejszej ekspertyzy nalezy zwrdcic sie o dodatkowe
informacje do autora opracowania .

. Ekspertyza jest dzietem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku (
Dz. U. 133 poz. 883 z pdzniejszymi zmianami ) i bez zgody autora nie moze by¢
wykorzystana poza celem w niej okreslonym .

. Niniejsza ekspertyza stanowi integralng catosc i nie moze by¢ wykorzystywana
fragmentarycznie.

mgr In2 Krzysztof Stach
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S$LASKA
OKREGOWA
Bz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7132/3280/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Krzysztofowi Stach
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 wrzesnia 1982 w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3280/0WOK/10
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej !zby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Krzysztof Stach posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warezawie, 22 npoérednicthwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej S1.0IIR w Katawicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Krzysztof Stach
Walaszczyki 32 A
42-271 Dzbow
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

/
T, T —

o o A0 s s 052
WRUwani

4. ala.
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POLSKA

NV I Z B A
%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WVA7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MBE-MNF-WAT *

Pan Krzysztof Stach o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7978/12

adres zamieszkania Walaszczyki 32 A, 42-271 Dzbow Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.

2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

Ve
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0058/06 Rzeszéw, 2006-12-49

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z p6zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiow budownictwo/
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonk6éw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajaoy PDK OIIB

rm—— dr inz. Zbigniew Plewako.. /.

trzymuja;

Pan Janusz Gagatko
zam, NagoOrzany 12
38-505 Bukowsko
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Pan Janusz Gagatko

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy §15i§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukcji i
architektury obiektu

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w
zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

F|;;-)".«M_.’}if‘?f;:v Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWE

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICT

J
WA

dr inz [Zbigniew Plewako
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-LP7-F1E-7KI *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje popr LI ych w niniejszy - g . . . .u“r 3 ru fik = Soviad) i =3
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujge sig z bi tazciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

S =
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