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AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ- WYKOŃCZENIE POSADZEK

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI PODŁOGOWE,Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm;  Cokół przypodlogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;

AutoCAD SHX Text
NIEISKRZĄCA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA Posadzka żywiczna Kolor: jasnoszary

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
Powierzchnię schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  płytkami ceramicznymi (zgodnie z płytkami ceramicznymi (zgodnie z  ceramicznymi (zgodnie z ceramicznymi (zgodnie z  (zgodnie z (zgodnie z  z z opisami na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  pierwszym stopniem w górę oraz w dół, pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  stopniem w górę oraz w dół, stopniem w górę oraz w dół,  w górę oraz w dół, w górę oraz w dół,  górę oraz w dół, górę oraz w dół,  oraz w dół, oraz w dół,  w dół, w dół,  dół, dół, na całej szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  całej szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci całej szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci   należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  oznakowanie dotykowe w postaci oznakowanie dotykowe w postaci  dotykowe w postaci dotykowe w postaci  w postaci w postaci  postaci postaci pojedynczych guzków wykonanych z żywic o wysokich właściwościach  guzków wykonanych z żywic o wysokich właściwościach guzków wykonanych z żywic o wysokich właściwościach  wykonanych z żywic o wysokich właściwościach wykonanych z żywic o wysokich właściwościach  z żywic o wysokich właściwościach z żywic o wysokich właściwościach  żywic o wysokich właściwościach żywic o wysokich właściwościach  o wysokich właściwościach o wysokich właściwościach  wysokich właściwościach wysokich właściwościach  właściwościach właściwościach antypoślizgowych naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  odpowiedniego kleju. Pas guzków odpowiedniego kleju. Pas guzków  kleju. Pas guzków kleju. Pas guzków  Pas guzków Pas guzków  guzków guzków powinien mieć szerokość 50 cm. Dodatkowo, projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  pierwszego i ostatniego stopnia pierwszego i ostatniego stopnia  i ostatniego stopnia i ostatniego stopnia  ostatniego stopnia ostatniego stopnia  stopnia stopnia każdego biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  nakładkami antypoślizgowymi w kolorach nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  antypoślizgowymi w kolorach antypoślizgowymi w kolorach  w kolorach w kolorach  kolorach kolorach kontrastowych (preferowane kolory: żółty oraz czarny).

AutoCAD SHX Text
WINYLOWA POSADZKA BIUROWA Homogeniczna wykładzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m;gr.: 2 mm; Kolor: stonowane odcienie zieleni i beżu; Antypoślizgowość: R9
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UWAGI OGÓLNE:
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