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OSWIADCZENIE

o0 sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowiqgzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2020.0.1333 t.j) oswiadczam, Ze projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0034-202/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1, art.12
ust. 3 i4. art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

olrzymuje

Pani
Karolina Bartkowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 02 grudnia 1974 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0139/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d miniejsze] deeyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregzowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ... SRRV 0 |

Czlonek Komisjt ~ dr inz. Andrzej Barczynskic......... Mol sosecstescosmatyns



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt [, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | w zwiazku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziolkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....ccoooiiiiiiiinn A —-—




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JRT-8LM-1BM *

Pani Karolina Bartkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0437/10

adres zamieszkania ul. Jana Olbrachta, 9, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NZP-JW6-GSN *

Pani Irmina Matgorzata Ziétkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0108/10

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 15:56:26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayJowy




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I ZALACINIKI

Il OPIS TECHNICZNY
Il INFORMACIJA BIOZ
IV RYSUNKI

OPIS TECHNICINY
1. Podstawa opracowania

1.1.  Projekt architektoniczno-budowlany.
1.2.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany:
e instalacji zewnetrznej wody na ferenie inwestycji
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestyciji

®
e instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji
¢ instalacji zewnetrznej cieptowniczej na terenie inwestycji

3.INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1 Zakres prac

Remontowany obiekt jest zasilany w wode z istniejgcej instalacji na dziatce.
Wodocigg uktadac¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm i wykonac obsypke 20 cm ponad
wierzch rury.
Instalacje zewnetrzng bytowq do budynku wykonac¢ z rur @63 PE-100 SDR11 PN10 tgczonych
za pomocgq ksztattek elektrooporowych. Rury nalezy uktadac w gotowym wykopie z
przykryciem min. 1,50 m, na uprzednio wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm. Do gornej tworzgcej przewodu wodociggowego zamontowac drut
sygnalizacyjny miedziany DYé. Kohce drutu wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw |
potgczy¢ z zestawem wodomierzowym oraz instalacjg w budynku (za pomocqg opasek
zaciskowych metalowych). Po wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci 50 cm, w wykopie
nalezy utozy¢ niebieskg tasme z tworzywa sztucznego.
Préobe hydrauliczng wykonywac na cisnienie 1,5 razy wieksze w stosunku do cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 1.0 MPa.
Wykonana instalacja powinna by¢ poddana dezynfekcji wodqg chlorowang o stezeniu 50 mg
Cla/dm3. Wode chlorowang mozna otrzymac za pomocq roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu:

- dwukrotne napetnienie i oproznienie wodqg chlorowang przewodow,

- napetnienie przewoddw wodg chlorowang i przetrzymanie przez 24 h,

str.




- zrzut wody.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploataciji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-62/B-
037000. Tabliczki lokalizowac¢ na wsporniku rurowym o srednicy 40 mm, wystawionym ponad
teren na wysokosc 2,0 m.
Przed rozpoczeciem poboru wody nalezy pobrac jej probki do analizy jokosci pod wzgledem
sanitarno-epidemiologicznym.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzone bedq do istniejgcej zewnetrznej instalacji sanitame;.
Kanalizacje uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15cm z obsypkg 30cm ponad gérng
krawedz rury. Wykopy mechaniczne. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykopy reczne.

1) kanalizacje sanitarng @160 nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U (wg PN-EN 1401-1/1999
"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu"), klasy S (SN8) System rur i ksztattek
o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM, Scianki lite (o jednowarstwowej
strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzng,

System kanalizacji z PVC-U nalezy montowac zgodnie z instrukcjaomi montazu wydanymi przez
producenta zgodnymi z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych".

2).Studnie nalezy wykonac jako systemowe z tworzywa sztucznego o srednicy 0.425m,
sktadajgce sie z dennicy, rury trzonowej, stozka betonowego i zwienczenia w postaci witazu
zeliwnego z podstawqg kwadratowq i rury feleskopowe;.

3). Wejscia przytgczy do budynku wykonac joko wodoszczelne i gazoszczelne.

4) Rury PCV nalezy uktadac¢ na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr. 20 cm.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi

Lagtebienia wykopu pod potgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rdwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Wymagany wskaznik
zageszczenia to min 95% wg skali Proctora (1s=0,95).

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysoko$¢ obsypki
ponad wierzch rury powinna wynosi¢: co najmniej 15cm Zageszczac ostroznie przy pomocy
lekkich urzqdzenh zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage by
nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

Zasypac wykop w strefie rury do wysoko$ci 300 mm ponad sklepienie rury. Zasypka w
pachwinie, czyli w obszarze miedzy podtozem a spodem rury, powinna by¢ ubita i
zageszczona przed umieszczeniem pozostatej zasypki.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Zasypke wykopu
wykonac¢ z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15
do 20 cm do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiat zasypki nie powinien zawierac kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm

5).Po zmontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem dokonac proby
szczelnosci.




6). W razie wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykopy odwodnic przy pomocy
zestawu igtofiltrow, lub rur drenarskich uktadanych w pogtebionym wykopie w obsypce
zwirowej i odpompowywanie ze studzienki drenazowe;.

7) W trakcie robdt w otwartym wykopie nalezy wykonywac inwentaryzacje geodezyjng.

8).Catosc robdt wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL, przedmiotowymi normami.

Przebieg kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym.

6. KANALIZACJA DESZICIOWA

6.1 Lakres projektu
Projekt przewiduje podtgczenie do isthiejgce] na terenie inwestycji zewnetrznej instalacji
deszczowej. Z uwagi na czeste zalewanie poziomu piwnic projekivje sie drenaz opakowy.

Drenaz opaskowy

Ptyte budynku nalezy zabezpieczy¢é przed wodami gruntowymi drenazem
opaskowym z rury drenarskiej. Ze wzgledu na duze gtebokosci uktadania proponuje sie
zastosowanie rur dwusciennych Wavin X-stream powstajgcych w procesie wspodtwyttaczania,
ktérego efektem jest gtadka wewnetrzna Scianka i zewnetfrzna Scianka karbowana. Taka
konstrukcja charakteryzuje sie relatywnie matq wagqg rury przy jednoczesnym uzyskaniu
wysokiej sztywnosci obwodowej.

Drenaz prowadzi¢ w poblizu gérnej krawedzi ptyty ze spadkiem. Na trasie drenazu
projektuje sie studzienki rewizyjne @315 z petng kinetq, wraz ze stozkiem betonowym oraz
pokrywq zeliwng na stozek betonowy (typ lekki do 10 ton) — producent Wavin.

Drenaz posadowi¢ na 10 cm podsypce zwirowej o uziarnieniu nie mniejszym niz 2mm.
Ponadto dreny muszg by¢ obsypane obsypkg zwirowqg o uziarmieniu nie mniejszym niz 2mm
do wysokosci 30cm nad rurg. Pozostatg cze$¢ mozna zasypac ziemiq z wykopu. Ostatnig
warstwe o grubosci 30cm w poziomie terenu moze stanowi¢ humus.

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY DRENAZU NALEZY SKONSULTOWAC I PRODUCENTEM

6.5  Warunki wykonania, montazu i odbioru

1).Instalacje kanalizacji deszczowe] @ 200, @ 3151 @160 nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC-U (wg PN-EN 1401-1/1999 'Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe 1z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqgce rur, kszfattek i
systemu"), klasy S (SDR34, SN8) System rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowqg EPDM, scianki lite (o jednowarstwowej strukiurze) z gtadkg
powierzchnig zewnetrzng,
System kandadlizacji z PVC-U nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta zgodnymi z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 "Budowa i
badania przewododw kanalizacyjnych'.
2). Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregdw betonowych o Srednicy DN1200 i DN0O200
z betonu C-35/45 z ptytg podstudzienng petng lub z prefabrykatow.
Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729:1999
"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne" i PN-EN 1917:2004/AC:2007 ‘"Studzienki
wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym
i zelbetowe" i wymagania na mrozoodpornosc, nasigkliwose i wodoszczelnosc.
Na sciankach studni wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wtazowe. Zastosowane
stopnie do studzienek wtazowych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13101:2005




"Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci”.

Dla studzienek nalezy zastosowac witazy zeliwne D400/600 Zastosowane wtazy muszg
spetniac wymogi normy PN-EN  124:2000 "Zwienczenia wpustow | sfudzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konsirukcj,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig'.

Wtazy do studni wykonac z wktadkami elastomerowymi. Studnie rewizyjne wyposazyc
w piericienie odcigzajgce.

Wrtazy zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac lub obrukowac Tmx1m.
Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie studni winny miec izolacje wodoszczelng,.
3).Studnie na instalacji nalezy wykonac¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego o
Srednicy 0.425m, sktadajgce sie z dennicy, rury trzonowej, stozka betonowego i
zwienczenia w postaci wtazu zeliwnego z podstawq kwadratowq i rury teleskopowe;.
4) .Wtgczenia rur do zelbetowych studni nalezy wykonac z zastosowaniem systemowej
tulei ochronnej PCV z uszczelkq.

5).Rury PCV nalezy uktadac¢ na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr.
20 cm. Dno wykopu musi byc doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi
Lagtebienia wykopu pod potgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Wymagany wskaznik zageszczenia to min 95% wg skali Proctora (Is=0,95).

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

o pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

o poza drogami 0% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysokos¢
obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢: co najmniej 15cm Zageszczac ostroznie
przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych jednoczes$nie po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

Lasypac wykop w strefie rury do wysokosci 300 mm ponad sklepienie rury. Zasypka w
pachwinie, czyli w obszarze miedzy podtozem a spodem rury, powinna by¢ ubita i
zageszczona przed umieszczeniem pozostatej zasypki.

Jasypke wykopu nalezy prowadzic warstwami z zageszczeniem co 20cm. Zasypke
wykopu wykonac¢ z piaskdéw grubych lub Srednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiat zasypki nie
powinien zawierac kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm

W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki nalezy wyciggac stopniowo do gory
PO zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

o pod drogami min. do 100 %ZMP

o w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

Lasypke wykopdw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej
wg wymogow podanych w p-kcie 2.11.4. normy

6).Po zmontowaniu sieci kanalizacji deszczowej, a przed jej zasypaniem dokonac
proby szczelnosci.

7). W razie wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykopy odwodnic
przy pomocy zestawu igtofilirow, lub rur drenarskich uktadanych w pogtebionym
wykopie w obsypce zwirowej i odpompowywanie ze studzienki drenazowe.

8).W trakcie robdt w otwartym wykopie nalezy wykonywac inwentaryzacje
geodezyjnqg.

9).Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL, przedmiotowymi
normami.




7.

INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Na terenie inwestycii istnieje sie¢ cieptownicza. Budynek jest zasilany z istniejgcego wezta
ciepta w budynku 518.

8.

Uwagi

W miejscach skrzyzowah projektowanych sieci i przytgczy z kablami energetycznymi
nalezy zatozy¢ na kablach rury ostonowe dwudzielne @110mm dia niskiego napiecia
i @160 Sredniego napiecia

W miejscach skrzyzowanh  projektowanych sieci i przytgczy z  kablami
telekomunikacyjnymi nalezy zatozy< na kablach rury ostonowe dwudzielne @110mm

opracowat: .

mgr inz. Karolina Bartkowiak
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