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2. Zestawienie rysunkow

Lp. | Tytut rysunku Numer Wersja
1. Rzut Instalacji Gniazd i sity — rzut 1 pietra PW.IE.001.1 | V.1
2. Rzut Instalacji Gniazd i sity — rzut parteru PW.IE.001.2 | V.1
3. Rzut Instalacji Gniazd i sity — rzut piwnicy PW.IE.001.3 | V.1
4, Rzut Instalacji Gniazd i sity — rzut dachu PW.IE.001.4 | V.1
5. Rzut Instalacji Oswietleniowej - rzut 1 pietra PW.IE.002.1 | V.1
6. Rzut Instalacji Oswietleniowej - rzut parteru PW.IE.002.2 | V.1
7. Rzut Instalacji Oswietleniowej - rzut piwnicy PW.IE.002.3 | V.1
8. Rzut Koryt kablowych - rzut 1 pietra PW.IE.003.1 | V.1
9. Rzut Koryt kablowych - rzut parteru PW.IE.003.2 | V.1
10. | Rzut Koryt kablowych - rzut piwnicy PW.IE.003.3 | V.1
11. | Rzut Instalacji odgromowej - rzut dachu PW.IE.004 V.1
12. | Schemat zasilania PW.IE.O11 V.1
13. | Schemat rozdzielnicy TG PW.IE.012 V.1
14. | Schemat rozdzielnicy TP-1 PW.IE.013 V.1
15. | Schemat rozdzielnicy TP-1.G PW.IE.014 V.1
16. | Schemat rozdzielnicy TPO PW.IE.015 V.1
17. | Schemat rozdzielnicy TPO.G PW.IE.016 V.1
18. | Schemat rozdzielnicy TP1 PW.IE.017 V.1
19. | Schemat rozdzielnicy TP1.G PW.IE.018 V.1
20. | Schemat rozdzielnicy TSERW PW.IE.019 V.1




3.Dane obiektu

Dane projektowa

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYIJNEGO PRZY UL.
ZWIRKI I WIGURY 9/13

Zakres projektu: Instalacje Elektryczne



4.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Inwestorem o wykonanie prac projektowych,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Notatki, oraz ustalenia ze spotkan z Inwestorem,
- Wytyczne technologiczne,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Projekt techniczny instalacji elektrycznych

Obowigzujqce przepisy, normy i literatura techniczna:

Nr normy Tytut

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

Dz. U. 21.2351

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U.22.1225

ROZPORZADZENIA WYKONAWCZE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.22.1679

WYROBY BUDOWLANE

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.21.1213

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23.12.2015 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym

Dz.U.20.1508

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Dz.U.16.1966, zmiany: Dz.U.18.1233 par.l, Dz.U.19.1176
par.1,
Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1, Dz.U.21.2260 par.1

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9.03.2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5, zmiany: Dz.Urz.UE.L 2013 Nr
103, poz.10 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 159, poz.41
(Artykut 1), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 157, poz.76 (Artykut 1),
Dz.Urz.UE.L.2019. Nr 289, poz.59 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L
2019 Nr 169, poz. 1 Artykut 40




Nr normy

Tytut

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

Dz.U.15.2342

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Dz.U.16.1968

NORMALIZACIA

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji
Dz.U.15.1483

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23.12.2002r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z
Polska Norma.

Dz.U.02.241.2077, zmiany: Dz.U.10.198.1316 par.1

CERTYFIKACIA

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Dz.U.23.215

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Dz.U.16.806

BHP

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Dz.U.03.169.1650, zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1,
Dz.U.08.108.690

par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1, Dz.U.21.2088 par.1

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.
Dz.U.21.1210
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach

spawalniczych.
Dz.U.00.40.470

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Dz.U.03.47.401

OSWIETELENIE

PN-EN 12464-
1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
1838:2013-11

PN-EN Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
50172:2005

OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIENIA




Nr normy Tytut

PN-EN 62305- | Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

1:2011

PN-EN 62305- | Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

2:2012

PN-EN 62305- | Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

3:2011 obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305- | Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

4:2011 elektroniczne w obiektach.

PN-EN Stosowanie  potaczen  wyrdwnawczych i uziemiajgcych

50310:2002 w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
NORMY BRANZOWE

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przez
porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania, wyznaczeni mocy zapotrzebowanej.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru.

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien.

POZOSTALE

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
obowigzujacymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada
2017r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Wymagania Eksploatacyjno - techniczne dla XIX grupy SpW -
Systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektéw

Instrukcja o Ochronie Obiektow wojskowych




5.Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13.

Zakres opracowania obejmuje:
e Oswietlenie podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyijne,
e Instalacja gniazd i sity,
e Instalacja koryt kablowych,
e Wyrdwnanie potencjatéw,
e Ochrone przeciwprzepieciowa,
e Wewnetrzne linie zasilajace,
e Rozdzielnice zasilajace serwerownie wraz z towarzyszaca infrastruktura,
e UPS oraz agregat pradotworczy podtrzymujace zasilanie;

e Instalacja odgromowa



6.Opis obiektu

Opracowanie obejmuje przebudowe budynku administracyjnego w jednostce
wojskowej nr 6021. Budynek ma 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna, przy czym
gtebokos¢ posadowienia i rzedne posadzki w piwnicy sg zrdéznicowane. Bryfa budynku
objetego opracowaniem jest regularna, prostopadtoscienna, na rzucie wydtuzonego
prostokgta. Od strony wschodniej zlokalizowane jest wejscie gtdwne w formie wysunietego
zadaszonego dachem podestu, ze schodami. Teren w bezposrednim otoczeniu budynku,

na ktérym projektuje sie posadowienie urzadzen zewnetrznych jest ptaski.



7.Instalacje elektryczne

7.1. Zasilanie obiektu

Projektuje sie wymiane istniejacego ztaqcza kablowe na nowe typu ZK3 w fasadzie

budynku. Do projektowanego ztgcza kablowego ,ZK 122" zostang podtaczone dwie
istniejace linie zasilajace:

1. Kabel YAKY 4x70 ze ztacza SK-40/2

2. Kabel YAKY 4x70 ze ztgqcza SK 3

Niniejsze opracowanie nie przewiduje wymiany ww. linii zasilajacych.

Dodatkowo projektuje sie nowe ztgcze kablowe w fasadzie budynku dla przytaczenia
mobilnego agregatu.

Do zasilenia rozdzielnicy RG nalezy wykorzysta¢ kable 5x NHXH PH90/E90 1x50
mm?2 ze ztgcza ZK 122 oraz 5x NHXH PH90/E90 1x35 mm?2 ze zlgcza agregatu.



7.2. Wewnetrzna sie¢ zasilajgca niskiego napiecia

Projektuje sie zasilanie przedmiotowego obszaru z pdl zasilajgcych nowo
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej TG budynku zlokalizowanej na parterze w korytarzu
K5. Do nowoprojektowanej rozdzielnicy TG/PO umieszczonej w korytarzu K5 doprowadzic¢
nalezy zasilanie ze ztacza kablowego ZK 122 oraz zasilanie rezerwowane z agregatu.

W rozdzielnicy TG nalezy zastosowac¢ automatyke SZR przetgczajacy zasilanie
z toru podstawowego na zasilanie rezerwowane z mobilnego agregatu pradotwoérczego.
Pomiedzy torami zasilajacymi nalezy zastosowac blokade mechaniczna.

Do mobilnego agregatu pradotwdrczego nalezy podtaczy¢ linie sterujacg w celu
jego automatycznego startu z SZR, doprowadzi¢ zasilanie na potrzeby witasne agregatu.

Na poszczegdélnych kondygnacjach rozmieszczone zostang rozdzielnice
pietrowe/technologiczne/serwerowe, z ktérych zasilone zostang obwody oswietleniowe,
sitowe, gniazda wtyczkowe, szafy RACK oraz odbiory technologiczne. Do zasilania tablic

nalezy przewidzie¢ montaz nowych wewnetrznych linii zasilajacych z rozdzielnicy TG.

Z rozdzielnicy TG niskiego napiecia planowane jest zasilanie nastepujacych podrozdzielnic:

e TP-1 - tablica ogdlna piwnicy,
e TP-0 - tablica ogdlna parteru,
e TP1 - tablica ogdlna pierwszego pietra,

e TSERW - tablica ogdlna pomieszczenie serwerowni (gwarantowana).

Schemat potaczen pomiedzy rozdzielnicami elektrycznymi pokazano na
schemacie blokowym zasilania.

Z poszczegdlnych rozdzielnic zlokalizowanych na przedmiotowej powierzchni
zasilone zostang wszystkie odbiory podstawowe, gniazdka ogdlne, os$wietlenie, odbiory
wentylacyjne, klimatyzacyjne i szafy RACK. Dobér kabli oraz zabezpieczen do

poszczegdlnych odbiordéw zgodnie ze schematami rozdzielnic.

Kable WLZ oraz przewody, beda uktadane w korytkach, na drabinkach, w szachtach
kablowych, w kanatach instalacyjnych. Dopuszcza sie ukfadanie przewoddw pod tynkiem
lub w rurkach instalacyjnych. Przejscie przewoddw i kabli przez przegrode wydzielonej
strefy pozarowej nalezy uszczelni¢ co najmniej w tej samej klasie odpornosci pozarowej,

Co przegroda.

Wszystkie kable i przewody winny spetniac wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego ujete w Rozporzadzeniu nr 305/2011 (CPR).



Pola odptywowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowe, nadmiarowo-
roznicowe i topikowe. Szyny uziemiajgce rozdzielnic nalezy potaczy¢ z instalacjg

uziemiajacq budynku.

7.3. Rozdzielnica serwerowni

Rozdzielnice Serwerowni TSERW zaprojektowano w oparciu o system obudéw
modutowych umozliwiajacy tatwg rozbudowe o dodatkowg aparature. W rozdzielnicy
zastaty zaprojektowane obwody z zasilaniem gwarantowanym dla szaf RACK oraz dla
umieszczonych tam urzadzen np. klimatyzacja serwerowni. Jako aparaty odptywowe nalezy
stosowac¢ wytgczniki kompaktowe. Zabezpieczenia wytgcznikow odptywowych powinny
umozliwia¢ regulacje nastawy przecigzeniowej Ir pradu znamionowego zabezpieczenia oraz

regulacje nastawy zwarciowej nastawy Ir.

7.4. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu

Przyciski gtdwnego wytacznika pradu PWP zlokalizowane zostaty w obrebie wejs¢ do
budynku. Wytgczniki te wtgczone zostaty podtgczone do certyfikowanego wytgcznika P.Poz.
zlokalizowanego w rozdzielnicy gtéwnej. Uzycie ktéregokolwiek przycisku spowoduje
odtaczenie zasilania w catym budynku.

Nowoprojektowany agregat pradotwdrczy wymaga zastosowania dodatkowych
przyciskéw gtéwnego wytacznika pradu PWP AGREGAT. Kazdy z przyciskdw umiesci¢ nalezy
oraz w obrebie wejscia gtdownego do budynku i opatrzy¢ jednoznacznym opisem
pokazujacym odbidr wylaczany przez dany wylacznik PWP. Przyciski PWP wpiete
bezposrednio na listwe zaciskowg zasilaczy UPS oraz agregatu pradotwoérczego. Instalacje

przeciwpozarowego wytacznika pradu wykonac nalezy przewodem NHXH 5x2,5 mm2 PH90.



7.5.

Bilans mocy

Bilans mocy zasilania podstawowego projektowanych instalacji na powierzchni podstawie
danych projektowanych urzadzen obiektowych:

L.p. Opis Szacowa_na _Wspé’rczynni,k_ Szacowana
moc Pi jednoczesnosci moc Ps

[-] [-] [KW] [-] [kW]

1. Gniazda 82,0 0,44 35,7

2. Zasil. TT 0,9 1,00 0,9

3. Oswietlenie 7,2 0,50 3,6

4, Urzadzenia sanitarne 15,2 0,84 12,7
SUMA 105,3 0,50 52,9

Bilans mocy zasilania rezerwowego projektowanych instalacji na powierzchni podstawie
danych projektowanych urzadzen obiektowych:

. Szacowana Wspdtczynnik Szacowana
L.p. Opis : i .
moc Pi jednoczesnosci moc Ps
[-] [-] [kW] [-] [kW]
1. Gniazda 1,2 0,50 0,6
2. Klimatyzacja 1,5 1,00 1,5
3. Zasil. TT 0,9 1,00 0,9
4. Komputery 35,2 0,50 17,6
SUMA 38,8 0,53 20,6
7.6. Instalacja oswietlenia
7.6.1. Instalacja osSwietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia podstawowego obejmuje:
e osSwietlenie pomieszczen biurowych min. 500Ix,
e osSwietlenie pomieszczen magazynowych min. 100lx,
e oSwietlenie serwerowni min. 500Ix,
e oswietlenie klatek schodowych 100Ix
Oswietlenie  podstawowe projektowanej powierzchni zostanie zaprojektowane

i dopasowane do nowego uktadu pomieszczen wynikajacego ze zmiany podziatu



powierzchni, dobudowywania nowych pomieszczen. Parametry o$wietleniowe opraw i klasa
szczelnosci muszg by¢ dostosowane do miejsca, w ktdrym bedg one instalowane. Typy
opraw zgodnie z legendg rysunkowa. Obwody oswietlenia zasilic nalezy przewodami

zgodnie ze schematami rozdzielnic.

Przewody do opraw oswietleniowych nalezy prowadzic:
e w obrebie serwerowni oraz pomieszczen technicznych w korytku pod stropem
wilasciwym,
e nad sufitami podwieszanymi kable prowadzi¢ w rurkach ochronnych,
e do wylacznikdédw w Scianach dziatowych w rurach ochronnych,

e w Scianach murowanych i stropie w tynku;

Obwody os$wietlenia podstawowego Beda sterowane za pomoca tacznikow

klawiszowych zamontowanych przy wejsciu do pomieszczen.

7.6.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Précz opraw oswietlenia podstawowego na powierzchni objetej opracowaniem
projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego. Oswietlenie
drogi ewakuacyjnej za pomocg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajace
skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie sSrodkéw ewakuacji przez osoby
opuszczajace miejsce przebywania. Oswietlenie strefy otwartej za pomoca awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, stosowane w celu unikniecia paniki oraz umozliwienie dotarcia
do miejsca oznakowanej drogi ewakuacyjnej. Podswietlane znaki wskazujgce droge wyjscia

majq wskazac kierunek drogi ewakuacyjnej z obiektu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane oprawami wyposazonymi
w indywidualne ukfady zasilania awaryjnego z wiasnymi bateriami akumulatorow

o minimalny czasie $wiecenia nie mniejszym niz 3h.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, s$rednie natezenie
osSwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Stosunek maksymalnego
natezenie oswietlenia do minimalnego natezenia os$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Przy urzadzeniach petnigcych role

w przypadku pozaru natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi 5Ix.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5s, a peilny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone w poblizu kazdego

urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.



Powierzchnia bedzie oznakowana podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi
wskazujgcymi droge wyjscia, wyposazonymi w piktogramy. W niniejszej dokumentacji
przewidziano oprawy podswietlanych znakéw wskazujacych droge ewakuacji.

Oprawy awaryjne bedg pracowaty w trybie ,na ciemno”, natomiast oprawy

kierunkowe beda pracowaty w trybie ,na jasno”. Obwody o$wietlenia zasilone bedq

obwodami z rozdzielnic elektrycznych ogdlnych.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w wykonaniu LED. Oprawy muszg
posiadac certyfikaty CNBOP. Wysokosci montazu opraw oswietlenia podstawowego oraz

oswietlenia awaryjnego zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

7.7. Uktadanie kabli i przewodow

Instalacje odbiorcze przewiduje sie uktada¢é w korytkach lub rurkach
elektroinstalacyjnych. W miejscach przejs¢ przewoddw przez wydzielenia pozarowe
(Sciany, przegrody nad sufitem oraz pod podtogg) nalezy wykonac¢ przepusty ppoz.

o wytrzymatosci co najmniej rownej wytrzymatosci przegrody.

Instalacje gniazd wtyczkowych beda wykonywane przewodami o przekroju zyt
roboczych 2,5mm2, a obwody oswietleniowe wykonane beda przewodami o przekroju
1,5mm?2.

Kable i przewody utozone we wszystkich systemach nosnych budynku muszg by¢
rowniez opisane w sposob jednoznacznie komunikujacy obstudze adresy poczatkowe
i koncowe kabli (nazwa rozdzielnicy/numer obwodu). System oznaczania kabli musi by¢
jednolity w catej strefie budynku, umozliwi¢ tatwg identyfikacje obwodu i przeprowadzenie
inwentaryzacji okablowania w czasie eksploatacji budynku.

Zaprojektowane wielkosci korytek i drabinek kablowych powinny umozliwia¢ utrzymanie
zapasu przestrzeni roboczej na poziomie co najmniej 25% wypetnienia maksymalnego.
W przypadku duzego zageszczenia przewodéw na wybranych odcinkach trasy nalezy
wykona¢ korytka na dwodch poziomach. Podejscia przewoddow do urzadzen elektrycznych
i osprzetu (opraw oswietleniowych, wytacznikéw, gniazd wtyczkowych, przyciskéw lub
kaset sterowniczych) od koryt i drabinek beda chronione mechanicznie odpowiednio do

stopnia ochrony zasilanych urzadzen wymagan srodowiskowych zasilanego pomieszczenia.

7.8. Koryta kablowe

Dystrybucja zasilania w torach zasilania odbywac¢ sie bedzie kablami prowadzonymi do
poszczegolnych rozdzielnic elektrycznych. Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzic¢

przy pomocy drabin i koryt kablowych, kanatéw kablowych, rur instalacyjnych, listew PCV,



instalowanych z osprzetem i stanowigcych kompletny system instalacyjny. Wszystkie trasy
kablowe muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu systemowych rozwigzan (ksztattki
katowe, rozdzielcze itp.). Wszystkie trasy kablowe muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu
certyfikowanych rozwigzan systemowych. Wszystkie koryta i drabiny kablowe nalezy

potaczy¢ z instalacjg potaczen wyrdéwnawczych.

Przy przejsciach przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowacd
certyfikowane przepusty i wypetnienia o odpornosci ogniowej rownej co najmniej temu
oddzieleniu przeciwpozarowemu. Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne
po wykonaniu instalacji nalezy uszczelni¢ lub uzywac certyfikowanych szczelnych

przepustow.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy drabin kablowych

mocowanych do $cian i stropu.

Przewody w kablach wielozytowych oznaczone barwami zgodnie z PN. Pojedyncze zyty
muszg by¢ wszystkie oznaczone trwatym systemem znakowania na obu koncach zgodnie
z PN.

Przebieg trasy zgodnie z rzutami instalacji tras kablowych. Nalezy przestrzegac sposobu
uktadania kabli na drabinie zgodnie z normg HD 60364-5-52:2011 dla znoszenia biegunéw

magnetycznych i wzajemnego oddziatywania poszczegolnych zyt.

7.9. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami projektuje sie instalacje potaczen
wyréwnawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéow.
Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic elektrycznych i inne czesci obudowy dostepne
nalezy potaczyc¢ linkami miedzianymi z instalacjg wyréwnania potencjatow.

Do Lokalnych Szyn Wyréwnawczych LSW montowanych na korytach elektrycznych nalezy
dotaczy¢ metalowe obudowy urzadzen, rur metalowych instalacji ppoz, ciagi CO, ciagi

wentylacji, rur metalowych klimatyzacji, klimatyzatory, koryta tras kablowych, itp.

Potaczenia LSW z Gtéwnag Szyng Wyréwnawcza GSW budynku wykona¢ przewodem linkg
barwy zo6tto-zielonej uktadang zgodnie z przedstawionymi rzutami instalacji. Potaczenia
uziemianych elementow z LSW wykonac¢ przewodem linkg barwy zétto-zielonej przekroju

wyspecyfikowanym dla poszczegolnych typow instalacji:
- 25mm? - potaczenia wyréwnawcze szaf rozdzielnic,

- 6mm? - potaczenia wyrownawcze szaf dystrybucyjnych, urzadzen klimatyzacji, kanaty

wentylacyjne,
- 16mm? - potaczenia wyrownawcze korytek i drabinek kablowych.

- kanaty wentylacyjne



Nalezy pamieta¢ o obowigzku przestrzegania odpowiedniej kolorystyki przewoddéw: kolor
z6tto-zielony stosowaé mozna wytacznie do oznaczania przewodéw i zaciskow PE
(ochronnych), a kolor jasnoniebieski stosowa¢ mozna tylko do oznaczania przewodow

i zaciskdw N (zerowych).

7.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie
stanowifa izolacja podstawowa i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie

mniejszym niz IP 2X.

Jako uzupetniajacy s$rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie

zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych o czutosci 30mA w obwodach gniazd.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S, przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych

(nadmiarowo pradowych) i wytacznikow réznicowopradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
e wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
e przewdd neutralny N izolowac¢ od ziemi,

e miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic;

Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krétszym niz:

e 5 sek. w obwodach rozdzielczych,

e 0,4 sek. w pozostatych obwodach,

e 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegélnym zagrozeniu;
Samoczynne wytgczenie zasilania powinno zapewni¢, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym

i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacag dostepna.

7.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowano dwustopniowg ochrone przeciwpieciowa. Odbiory wymagajace
trzeciego stopnia ochrony przeciwpieciowej chronione bedg indywidualnie — poza zakresem

niniejszego opracowania.



7.12. Zasilanie awaryjne UPS

Do kazdej z szaf RACK projektuje sie UPS o min. mocy 3kVA kazdy. Ostateczng moc
UPS dobra¢ na etapie wykonawczym tak aby czas podtrzymania dla szafy LPD 1 wynosit
min. 30 minut, a dla szafy LPD 2 240 minut.

7.13. Agregat pradotworczy

Jako rezerwowe zrédio energii elektrycznej, w przypadku zaniku napiecia, projektuje sie
zastosowanie mobilnego agregatu pradotwdrczego napedzanego silnikiem diesla o mocy

dostosowanej do zasilenia wszystkich urzadzen z odbioréw rezerwowanych.

Dla zapewnienia zasilania z agregatu pradotwérczego przewidzie¢ nalezy dodatkowe
pole zasilajagce w rozdzielnicy RGnN oraz zmiane topologii potaczen w uktadzie SZR

kierujacym dziataniem uktadu zasilania.

7.13.1. Wymagania stawiane agregatowi

e Agregat pradotworczy ma by¢é zbudowany z podzespotdw renomowanych
producentéw, ma by¢ wysokiej jakosci i niezawodnosci, zgodnie z wewnetrznymi
wymogami Zamawiajqcego.

e Producent ma mie¢ certyfikat zarzadzania jakoscig ISO 9001.

e Agregat ma byc¢ konstrukcjg kompaktowa, zawierajacg wszystkie niezbedne
elementy do jego prawidtowej pracy.

e Wykonanie w klasie G3, zgodnie z ISO 8528.

e Agregat ma mie¢ wbudowany w rame konstrukcyjng wewnetrzny zbiornik paliwa
zapewniajacy nieprzerwang prace minimum przez 36 godzin z pethg moca, bez
koniecznosci tankowania podczas pracy.

e Agregat zapewnia automatyczny start po utracie przez napiecie zawodowe
wiasciwych parametrow i zatrzymanie w przypadku powrotu tych parametréow.
Panel automatyki agregatu ma wspotpracowac¢ z zabudowanymi w rozdzielnicach
uktadami SZR.

e Agregat ma by¢ wyposazony w odporng na warunki atmosferyczne obudowe
dzwiekochtonng LWA95 przeznaczong do eksploatacji na zewnatrz budynku.

e Silnik agregatu musi by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw, a pradnica
w elektroniczny regulator napiecia, ktére zapewniajg stabilng wartos¢ czestotliwosci

i hapiecia generatora.



7.14. Instalacja odgromowa

Projektowany budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej klasy IV

potgczonej z systemem uziemienia.

Elementy instalacji odgromowej:
e zwody poziome na dachu - FeZn o $rednicy 8mm,
e zwody pionowe na dachu - FeZn o $rednicy 8mm,

e maszty odgromowe na dachu dla ochrony umieszczonych tam urzadzen -

umieszczane w razie koniecznosci objecia ochrong ewentualnych urzgdzen/elementéw,

e przewody odprowadzajace — drut FeZn o $rednicy 8mm, prowadzi¢ pod pasem wetny

mineralnej odpowiedniej grubosci i szerokosci zgodnie z projektem architektury,

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ nalezy badania odbiorcze, a nastepnie
sporzadzi¢ metryke i protokoty badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z norma.
Wymagana wartosc¢ rezystancji 10Q. W przypadku wartosci rezystancji ponizej wymaganej
nalezy zastosowac uziom(y) pionowy(e) az do momentu uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji. Uziomy stalowe ocynkowane o s$rednicy @17,2mm i dtugosci I=6m nalezy
pograzy¢ w gruncie na gtebokosci ok. 7m w taki sposdb aby gdérna krawedz uziomu

pionowego byta zagtebiona na gtebokos¢ ok. 1m od gdérnej powierzchni gruntu.

Potaczenia bednarki ocynkowanej z drutem ocynkowanym nalezy wykona¢ za pomocg
systemowych ztaczy uniwersalnych CU/OC sktadajacych sie z przekifadki oraz s$rub
mosieznych. Doprowadzenie uziomu do GSU nalezy wykonaé¢ za pomoca bednarki

ocynkowanej w rurze ochronnej.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana bedzie przez skoordynowany system

zabezpieczen przeciwprzepieciowych.

Zwody pionowe nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych odgromowych
wykonanych z PCV o $rednicy wewnetrznej 12 mm odpornych na dziatanie promieni UV.
Srednica zewnetrzna rury instalacyjnej odgromowej wynosi 20 mm. Rury instalacyjne
odgromowe nalezy montowa¢ za pomocg systemowych uchwytow metalowych UD

wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie.

Druty odgromowe na dachu nalezy taczy¢ za pomocq ztacz krzyzowych 2 oraz 4-
srubowych wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie. Ztacze skfada sie z dwoch

czesci o grubosci 2 mm, skrecanych za pomoca 2 lub 4 $rub M8 zaleznie od typu ztacza.

Do prowadzenia drutu odgromowego na ptaskich dachach nalezy wykorzystac
uchwyty betonowe o wysokosci 75mm w tworzywie (PCV). Uchwyt nalezy klei¢ do podtoza

za pomocg masy klejacej.



Do prowadzenia drutu odgromowego na $cianach obiektu nalezy wykorzystac
uchwyt wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie z kotkiem rozporowym. Montaz co

im.

Pofgczenia Srubowe zabezpieczy¢ nalezy za pomocag wazeliny technicznej. Wazeline
techniczng wysokotopliwg nalezy nanies¢ na wszystkie ztgcza oraz elementy $rubowe za
pomoca np. pedzla. Stosowanie wazeliny technicznej jest koniecznym warunkiem

zachowania gwarancji na produkty.

Potaczenia kontrolne przewoddw odprowadzajacych z uziemieniem nalezy wykonac
za pomocy ztacz kontrolnych 4-srubowych wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie
Ztacze sktada sie z dwoch czesci o grubosci 2 mm, skrecanych ze sobg za pomocg 6 Srub
M8.

Potgczenie uziomu pionowego ze zwodem pionowym za pomocg ztqcza kontrolnego

wykonywacé nalezy za pomoca bednarki 25x4 wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo.

Ztacza kontrolne w gruncie nalezy montowaé¢ w obudowach na ztacza kontrolne wykonane
z PCV z pokrywami skrecanymi na jedng Srube.

W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA INSTALACJI ODGROMOWE]
DO ISTNIEJACEJ INSTALACII UZIEMIAJACE] NALEZY WYKONAC UZIOMY PIONOWE O
DLUGOSCI 6M PRZY KAZDYM PIONOWYM PRZEWODZIE ODPROWADZAJACYM LUB UZIOM
OTOKOWY ODDALONY O MIN. 1 M OD BUDYNKU.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke instalacji piorunochronnej.

7.15. Rezystancja uziomu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2011P ,Ochrona odgromowa - czesé
3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia” rezystancja uziemienia ukfadéw
uziomow powinna by¢ mozliwie najmniejsza, ale nie wieksza niz 10 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy uzupetni¢ uziom w uziomy
szpilkowe i powtarza¢ pomiary do momentu uzyskania wymaganej wartosci rezystancji

uziemienia tj. ponizej 10 Q.

8.Uwagi do dokumentacji

e Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji  (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne instalacje
elektryczne, itd.). Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe
proponowane przez Wykonawce bedq zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro
Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do

zrealizowania catosci prac.



Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro
Projektow.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktoéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzysciag dla Inwestora. W przypadku
koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogq zosta¢ dobrane
przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja
i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséow oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacq procedura.
Przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanie otwordéw
w $cianach i stopach.

Nalezy zachowa¢ kolejno$¢ montazu:

Kanalizacja,

Wentylacja,

Grzanie chtodzenig,

Woda uzytkowa,

Hydranty i tryskacze;
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Instalacji gazéw technicznych

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Kolizje oraz skrzyzowania pomiedzy poszczegdlnymi branzami, nie wyszczegoélnione
w dokumentacji i ich sposéb rozwigzania omoéwi¢ z Architektem w ramach nadzoru
autorskiego.

W trakcje odbioru instalacji nalezy przedstawic¢ protokoty z pomiardw instalacji.



Wszystkie podane typy, modele i producenci zostali przyjeci na potrzeby procesu
projektowego. Dopuszcza sie wykorzystanie produktéw réwnowaznych pod katem

wiasciwosci dla zachowania projektowanej funkcjonalnosci.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, “*Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadad
Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami,
i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru” poszczegdlnych instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
dokumentéw pozwalajagcych na stosowanie w instalacjach pozarowych np. Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci (CPD /CPR) wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen w jezyku polskim. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc¢

oznaczone znakiem CE.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel

legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.



9. Klauzule

Gdziekolwiek w dokumentach zaméwienia tj.: w Opisie przedmiotu zamodwienia,
w Dokumentacji projektowej badz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
powotane sg konkretne nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen
technicznych lub specyfikacji technicznych, ktdére spetniaé majg materiaty, wyroby
budowlane, urzadzenia, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zas w przypadku gdy
powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy réwnowazne innych panstw czionkowskich UE, zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod
warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami,
ocenami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi

zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych. Przez rownowazny nalezy
rozumie¢ materiat, sprzet, wyposazenie o parametrach, jakosci wykonania, technologii
wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niz okreslonych w Opisie przedmiotu
zamoOwienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego (przedstawic
parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiajacy informuje,
ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego
jest obowigzany wykazad, ze oferowany przez niego produkt spetnia wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. Zaoferowany przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ minimalne
wymagania Zamawiajgcego okreslone w Opisie przedmiotu zamoéwienia lub posiadac lepsze
parametry. Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat w SWZ lub
w dowolnych zatacznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie,
zrédto lub szczegolny proces, ktéry charakteryzuje materiaty, produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, lub opisat przedmiot zamodwienia poprzez
odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych - nalezy przyja¢, ze wskazane patenty,
znaki towarowe, pochodzenie, zrddto lub szczegdlny proces, ktoéry charakteryzuje te
produkty lub wustugi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych okreslaja parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza ziozenie oferty w tej

czesci przedmiotu zamdwienia o réwnowaznych parametrach technicznych,



eksploatacyjnych i uzytkowych lub opisane poprzez odniesienie do rdwnowaznych norm
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych.

Zamawiajacy poprzez pojecie ,rownowazny” rozumie tyle, co majacy rowng wartosg,
rowne znaczenie. Oznacza to, ze produkt lub rozwigzanie techniczne, badz norma czy
aprobata opisane przez Zamawiajacego nie musi mie¢ cech identycznosci, nie musza one
by¢ takie same. Wykazanie réwnowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany
produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz ten, ktdrego wymaga Zamawiajacy, ale
ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocq innych
rozwigzan technicznych. Zamawiajacy oceniajac, czy podane przez Wykonawce
rozwigzania sg réwnowazne bedzie porownywat parametry opisane w Opisie przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajacego i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sg
parametrami minimalnymi. Oferenci mogg zaproponowac urzadzenia, materiaty, produkty
o wyzszych wartosciach z lepszymi funkcjami i mozliwosciami.

Wszystkie materiaty i sposoby wykonawstwa przedstawione przez Wykonawce jako

rownorzedne muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i projektanta.



