1.09| WC DAMSKIE 1.10| WC MESKIE
21.81m? | gres 15.25m¢ | gres 4261

KL2 | KL. SCHODOWA

v 18.03m? [ gres v
o 2D 3) Hpom.=3m3 Hpom=3m , 41 Hpom=3m 5 6 439 W7\ 679 8y
A ~ ~ < < < A T~ N—
4»32 621 618 613 620 614 490 627 8,Iv
n 707 y 85 1,60 p, 8 1,60 4 8 60 p 85 132 y 85 1,60 p 8 o 148 y 8 96 p 85 ,60 p 85 ) 71 p 85 ', 68 85 p 101 8 1,60 p 8 1,60 ) 8 1,60 ) 8 1 69 42, 85 1,58 p, 85 58 85 27 679 y
A A 7 7 A 7 A A 7 7 A A 7 7 A 7 A 7 7 A 7 A 7 7 A 7 A A A A 7 A 7 A A A
1 - - @ @ o - - m_ - - - - -
5 S c c S 3 ' ' ' S 5
QR oIS ESE 8 B ES 9 2 2
5:3: %% 7
L 7 F/
a
s \ . V. p S
A 7 A
3 g 3
9
85 P px:
Q
GRS
S
I .
O 5
| [
Q gg ] X 5
S I o
201
S
Q gg 0 A 7
\ ~

1600

?

dozigs

'
85 ' =
- '

Q 85

=}
Qo
b3
z

85

Q 85

?

1712

- 426

1

OBJASNIENIA OZNACZEN— WYKONCZENIE POSADZEK

UWAG

UWAGI OGOLNE:

Cokdt przypodlogowy z plytek podtogowych, h=10 cm;

PLYTKI PODLOGOWE,Ptytka gresowa, wzor: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga:
jasnoszara; wykonczenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm;

NIEISKRZACA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
Posadzka zywiczna Kolor: jasnoszary

WINYLOWA POSADZKA BIUROWA

Kolor: stonowane odcienie zieleni i bezu; Antyposlizgowose: R9

Homogeniczna wyktadzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m;gr.. 2 mm;

Powierzchnig schodéw nalezy wykonczy¢ plytkami ceramicznymi (zgodnie z 1.
opisami na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w gbrg oraz w dél,
na calej szerokoSci biegu nalezy zainstalowa¢ oznakowanie dotykowe w postaci
pojedynczych  guzkéw wykonanych z zywic o wysokich wlasciwosciach
antyposlizgowych naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzkdw
powinien mie¢ szerokos¢ 50 cm.

Dodatkowo, projektuje si¢ wykonczenie krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia
kazdego  biegu  specjalnymi  nakladkami  antyposlizgowymi w  kolorach
kontrastowych (preferowane kolory: z6ity oraz czamy).

ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE
POZOSTAWIAJAC TE SAME WELASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH
NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |
FORMALNO—PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE DO PROJEKTANTA.
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PŁYTKI PODŁOGOWE,Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm;  Cokół przypodlogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;
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NIEISKRZĄCA POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA Posadzka żywiczna Kolor: jasnoszary
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Powierzchnię schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z schodów należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z należy wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z wykończyć płytkami ceramicznymi (zgodnie z  płytkami ceramicznymi (zgodnie z płytkami ceramicznymi (zgodnie z  ceramicznymi (zgodnie z ceramicznymi (zgodnie z  (zgodnie z (zgodnie z  z z opisami na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, na rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, rysunkach). 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, 50 cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, cm przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół, przed pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  pierwszym stopniem w górę oraz w dół, pierwszym stopniem w górę oraz w dół,  stopniem w górę oraz w dół, stopniem w górę oraz w dół,  w górę oraz w dół, w górę oraz w dół,  górę oraz w dół, górę oraz w dół,  oraz w dół, oraz w dół,  w dół, w dół,  dół, dół, na całej szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  całej szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci całej szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci szerokości biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci biegu  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci   należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci należy zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci zainstalować oznakowanie dotykowe w postaci  oznakowanie dotykowe w postaci oznakowanie dotykowe w postaci  dotykowe w postaci dotykowe w postaci  w postaci w postaci  postaci postaci pojedynczych guzków wykonanych z żywic o wysokich właściwościach  guzków wykonanych z żywic o wysokich właściwościach guzków wykonanych z żywic o wysokich właściwościach  wykonanych z żywic o wysokich właściwościach wykonanych z żywic o wysokich właściwościach  z żywic o wysokich właściwościach z żywic o wysokich właściwościach  żywic o wysokich właściwościach żywic o wysokich właściwościach  o wysokich właściwościach o wysokich właściwościach  wysokich właściwościach wysokich właściwościach  właściwościach właściwościach antypoślizgowych naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków naklejanych przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków przy pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków pomocy odpowiedniego kleju. Pas guzków  odpowiedniego kleju. Pas guzków odpowiedniego kleju. Pas guzków  kleju. Pas guzków kleju. Pas guzków  Pas guzków Pas guzków  guzków guzków powinien mieć szerokość 50 cm. Dodatkowo, projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia projektuje się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia się wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia wykończenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia  pierwszego i ostatniego stopnia pierwszego i ostatniego stopnia  i ostatniego stopnia i ostatniego stopnia  ostatniego stopnia ostatniego stopnia  stopnia stopnia każdego biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach biegu specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach specjalnymi nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  nakładkami antypoślizgowymi w kolorach nakładkami antypoślizgowymi w kolorach  antypoślizgowymi w kolorach antypoślizgowymi w kolorach  w kolorach w kolorach  kolorach kolorach kontrastowych (preferowane kolory: żółty oraz czarny).
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WINYLOWA POSADZKA BIUROWA Homogeniczna wykładzina winylowa, klejona; Format: rolka 2 x 23m;gr.: 2 mm; Kolor: stonowane odcienie zieleni i beżu; Antypoślizgowość: R9
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