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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 2
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10.06.2024

BEE LIGHT HONEY ARROW PLX WH 1P20/44 840 51 1050x243 / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 55 85 96 99 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
" Rsmmar - — : — :
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.2 19.4 18.5 19.6 19.9 17.6 18.8 17.9 19.1 19.3
3H [ 19.0 20.1 19.3 20.3 20.6 18.5 19.6 18.8 19.8 20.1
4H | 19.4 20.4 19.7 20.7 21.0 18.9 19.9 193 20.2 20.5
6H [ 19.7 20.7 20.1 21.0 21.3 19.4 20.3 19.7 20.6 21.0
8H | 19.9 20.8 20.3 21.2 21.5 19.6 20.5 20.0 20.8 21.2
12H | 20.1 21.0 20.5 21.3 217 19.8 20.7 20.2 21.0 214
4H 2H [ 18.6 19.6 18.9 19.9 20.2 18.2 190 18.5 19.5 19.8
3H [ 196 20.5 20.0 20.8 21.2 19.2 20.1 19.6 20.4 20.8
4H | 20.1 20.9 20.5 21.3 21.6 19.8 20.6 20.2 21.0 21.3
6H [ 20.7 21.3 21.1 21.7 222 20.4 211 20.9 21.5 219
8H | 21.0 21.6 21.4 22.0 224 20.7 214 21.2 21.8 222
12H | 21.2 21.8 21.7 222 227 214 21.6 21.5 221 22.5
8H 4H | 20.4 21.0 20.8 214 21.8 20.1 20.7 20.5 211 21.6
6H [ 21.1 21.6 21.6 22.1 22.6 20.9 214 21.4 21.9 224
8H | 21.5 22.0 22.0 224 229 214 21.8 21.9 22.3 228
12H [ 219 223 224 228 23.3 21.9 223 224 227 233
12H 4H | 20.4 21.0 20.9 214 21.8 20.1 20.7 20.6 21.1 21.6
6H [ 21.2 217 21.7 221 226 21.0 21.5 21.5 22.0 22.5
8H | 217 22.1 222 22,6 234 21.6 22.0 22.1 22.5 23.0
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +04 / -0.7 +04 / -0.7
S =2.0H +0.9 F 12 +0.7 [/ -1.2
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 4 38
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5130im Calkowity strumieri éwietiny
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 3
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BEE LIGHT DAHLIA LINE PLX WH 840 13 600 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 57

Wylot Swiatta 1:

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

105° 105°
90° 90°
75° 75°
80
60° 60°
120
459 160 452
200
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =57%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.4 21.7 20.7 22.0 222 20.7 22.0 21.0 222 224
3H [ 219 23.1 222 233 23.6 222 233 225 23.6 23.9
4H | 22.4 23.6 228 23.8 24.1 227 23.8 23.1 24.1 24.4
6H [ 22.8 23.8 23.2 24.1 24.5 23.1 24.1 23.4 24.4 24.7
8H | 229 23.9 23.3 24.2 24.6 23.2 24.1 23.5 24.5 24.8
12H [ 23.0 23.9 23.4 24.3 24.6 23.2 24.1 23.6 24.5 24.8
4H 2H | 211 222 214 225 22.8 21.3 224 21.6 22.7 23.0
3H [ 227 23.7 23.1 24.0 24.4 23.0 23.9 23.3 24.2 24.6
4H | 23.4 24.3 23.8 24.6 25.0 23.6 24.5 24.0 24.8 25.2
6H [ 23.9 24.6 24.3 25.0 25.4 24.1 24.8 24.5 25.2 25.6
8H | 24.1 24.7 245 25.1 25.5 24.2 249 247 25.3 25.7
12H | 24.2 24.8 24.6 25.2 25.6 24.3 24.9 24.7 25.3 25.7
8H 4H | 23.7 244 24.1 24.8 25.2 23.9 24.6 24.3 25.0 254
6H [ 24.3 24.9 24.8 25.3 25.7 244 25.0 24.9 25.4 25.9
8H | 245 25.0 25.0 25.5 25.9 24.6 25:1 25.1 25.6 26.0
12H [ 24.7 25.1 25.2 25.6 26.1 24.7 25.1 25.2 25.6 26.1
12H 4H | 23.7 24.3 24.2 24.7 25.2 23.9 24.5 24.3 24.9 25.3
6H [ 24.3 24.8 24.8 25.3 25.7 24.5 25.0 25.0 25.4 25.9
8H | 24.6 25.0 25.1 25.5 26.0 24.7 25.1 25.2 25.6 26.1
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 20 22
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2350Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona
4

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;.
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BEE LIGHT DAHLIA ARC PLX WH 840 10 347 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 57

Wylot Swiatta 1:

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

105° 105°
90° 90°
75° 75°
80
60° 60°
120
459 160 452
200
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =57%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 159 17.2 16.2 17.4 17.7 16.2 17.5 16.4 177 17.9
3H [ 17.4 18.6 17.7 18.8 19.1 17.6 18.8 18.0 19.1 19.4
4H | 17.9 19.0 18.3 19.3 19.6 18.2 19.3 18.5 19.6 19.9
6H [ 18.3 19.3 18.7 19.6 20.0 18.6 19.6 18.9 19.9 20.2
8H | 18.4 19.4 18.8 19.7 20.0 18.6 19.6 19.0 19.9 20.3
12H | 18.5 19.4 18.9 19.8 20.1 18.7 19.6 19.1 19.9 20.3
4H 2H [ 16.6 17.7 16.9 18.0 18.3 16.8 17.9 171 18.2 18.5
3H [ 18.2 19.2 18.6 19.5 19.8 18.5 19.4 18.8 19.7 20.1
4H | 18.9 19.8 19.3 20.1 20.5 19.1 20.0 19.5 20.3 20.7
6H [ 19.4 20.1 19.8 20.5 20.9 19.6 20.3 20.0 20.7 211
8H | 19.6 202 20.0 206 210 19.7 204 202 20.8 21.2
12H [ 19.7 20.3 20.1 20.7 211 19.8 20.4 20.2 20.8 212
8H 4H | 19.2 19.9 19.6 20.3 20.7 19.4 20.0 19.8 20.4 20.9
6H [ 19.8 20.3 20.3 20.8 21.2 19.9 20.5 20.4 20.9 214
8H | 20.0 20.5 20.5 20.9 214 20.1 20.6 20.6 21.0 245
12H [ 20.2 20.6 20.7 21.0 21.5 20.2 20.6 20.7 211 21.6
12H 4H | 19.2 19.8 19.7 20.2 20.7 19.4 20.0 19.8 20.4 20.8
6H [ 19.8 20.3 20.3 20.8 21.2 20.0 20.5 20.5 20.9 214
8H | 20.1 20.5 20.6 21.0 21.5. 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 0 97
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1800Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona
5

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;.
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BEE-LIGHT DAISY HEX P EU TW 830/840/865 47 595 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 Tocs
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 58 85 97 100 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
" Rsmmar - — : — :
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.9 18.1 17:9 18.3 18.5 16.9 18.0 17.2 18.3 18.5
3H [ 18.0 19.1 18.3 193 19.6 18.0 19.0 18.3 19.3 19.6
4H | 18.5 195 18.8 19.7 20.0 18.4 19.4 18.8 19.7 20.0
6H [ 18.8 19.8 19.2 20.1 20.4 18.8 19.7 19.1 20.0 20.3
8H | 18.9 19.8 19.3 20.1 20.5 18.9 19.8 19.2 20.1 20.4
12H [ 19.0 19.9 19.4 20.2 20.5 19.0 19.8 193 20.1 20.5
4H 2H [ 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9 17.4 18.4 17.7 18.6 18.9
3H [ 18.7 19.5 19.1 19.9 20.2 18.7 19.5 19.0 19.8 20.2
4H | 19.3 20.0 19.7 20.4 20.8 193 20.0 19.7 20.4 20.7
6H [ 19.8 20.4 20.2 20.8 21.2 19.7 20.4 20.1 20.8 211
8H | 20.0 20.6 20.4 20.9 21.4 19.9 20.5 20.3 20.9 213
12H | 20.1 20.6 20.5 21.0 21.5 20.0 20.6 20.5 21.0 2154
8H 4H | 19.5 20.1 20.0 20.5 20.9 19.5 20.1 19.9 20.5 20.9
6H [ 20.1 20.6 20.6 211 21.5 20.1 20.6 20.6 21.0 2475
8H | 20.4 20.8 20.9 243 21.7 20.3 20.8 20.8 21.2 21.7
12H [ 20.6 21.0 211 214 219 20.5 20.9 21.0 21.3 21.8
12H 4H 19.5 20.1 20.0 20.5 20.9 19.5 20.0 20.0 20.5 20.9
6H [ 20.2 20.6 20.7 211 21.5 20.2 20.6 20.6 21.0 21.5
8H | 20.5 20.8 21.0 21.3 21.8 20.4 20.8 20.9 21.3 21.8
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.3 / -0.6 +03 / -0.6
S =2.0H +0.7 / -1.0 +0.7 / -1.0
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 50 50
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4726lm Calkowity strumieri éwietiny
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 6
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BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65 840 52 1200 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 43 73 91 94 79

Wylot Swiatta 1:

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
250
200
120° 120°
150
100
105° 105°
90° 90°
752 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/klm n=79%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 216 229 22.0 23.2 23.6 20.9 222 21.3 22,6 229
3H [ 237 24.9 24.1 25.2 25.6 225 23.7 229 24.0 244
4H | 24.8 25.9 25.2 26.3 26.7 23.1 24.2 23.5 24.6 25.0
6H [ 25.9 27.0 26.4 27.4 27.8 23.5 24.5 23.9 24.9 25.4
8H | 26.6 27.6 27.0 28.0 28.5 23.6 24.6 24.0 25.0 25.5
12H | 27.3 28.3 27.8 28.7 29.2 23.6 24.6 24.1 25.0 25.5
4H 2H [ 22.2 23.4 22.7 23.8 24.2 217 229 222 23.2 23.7
3H [ 245 25.5 25.0 25.9 26.4 23.5 24.5 24.0 24.9 25.4
4H | 25.8 26.7 26.3 27.1 27.6 24.3 25.2 24.8 25.6 26.1
6H [ 27.2 27.9 27.7 28.4 28.9 24.9 25.6 25.4 26.1 26.6
8H| 279 286 28.4 29.1 29.7 25.1 258  25.6 26.3 26.8
12H | 28.8 29.4 29.3 29.9 30.5 25.2 25.8 25.7 26.3 26.9
8H 4H | 26.2 26.9 26.7 274 27.9 24.9 25.6 25.4 26.1 26.6
6H [ 27.8 28.3 28.3 28.9 29.4 25.7 26.3 26.3 26.8 274
8H | 28.7 29.2 29.2 29.7 30.3 26.1 26.6 26.6 274 27.7
12H [ 29.8 30.2 30.3 30.8 314 26.3 26.7 26.9 27.3 27.9
12H 4H | 26.2 26.8 26.7 274 27.9 25.0 25.7 25.6 26.2 26.7
6H [ 27.9 28.4 28.4 28.9 29.5 26.0 26.5 26.6 27.1 27.7
8H | 28.9 29.3 29.5 29.9 30.5 26.4 26.9 27.0 27.5 28.1
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.4 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty 120 B2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6600Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona
7

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;.
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T394m

. 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

3.81m

piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.1.Magazyn / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 170 96 258 0.565
Podtoga 20 167 92 269 0.550
Sufit 70 59 34 609 0.573
Sciany (4) 50 102 47 156 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 25
Siatka: 6 x 6 Punkty Dolna Sciana 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65
1 1 84052 1200 (1.000) 5234 6600 35.0
W sumie: 5234 W sumie: 6600 35.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.33 W/m? = 1.37 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.01 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 8
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Telefon
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e-Mail

T394m

. 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

3.81m

piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.2.Magazyn / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 170 96 258 0.565
Podtoga 20 167 92 269 0.550
Sufit 70 59 34 609 0.573
Sciany (4) 50 102 47 156 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 25
Siatka: 6 x 6 Punkty Dolna Sciana 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65
1 1 84052 1200 (1.000) 5234 6600 35.0
W sumie: 5234 W sumie: 6600 35.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.33 W/m? = 1.37 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.01 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 9
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.3.Magazyn / Podsumowanie

T445m
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, . 0.00
0.00 571m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 223 129 322 0.578
Podioga 20 223 119 324 0.535
Sufit 70 75 41 607 0.555
Sciany (4) 50 133 67 266 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 8 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65 5234 6600 350

840 52 1200 (1.000)
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.75 W/m? = 1.24 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.41 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 10
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.4.Magazyn / Podsumowanie

N T6.05m
160
/ —200

160 240
/ 40 240 60
200 280
160

, . 0.00
0.00 432m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 217 122 306 0.561
Podioga 20 217 113 318 0.523
Sufit 70 72 42 612 0.582
Sciany (4) 50 130 66 246 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 6 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65 5234 6600 350

840 52 1200 (1.000)
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.68 W/m? = 1.23 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.14 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 11
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.5.Magazyn / Podsumowanie

T7.96m
13.34
1274
L i i i -_0'00
0.00 1.19 313 432m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:103
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 166 74 260 0.446
Podioga 20 166 69 285 0.414
Sufit 70 56 27 608 0.490
Sciany (13) 50 97 40 356 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 8 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.12 W/m? = 1.28 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.96 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 12
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.6.Magazyn / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 190 95 304 0.502
Podtoga 20 186 87 311 0.470
Sufit 70 60 33 542 0.548
Sciany (4) 50 104 54 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 26 24
Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna Sciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 13



O

3== O
Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.7.Magazyn / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 190 95 304 0.502
Podtoga 20 186 87 311 0.470
Sufit 70 60 33 541 0.548
Sciany (4) 50 104 54 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 26 24
Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna Sciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 14
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.8.Magazyn / Podsumowanie

T6.87m
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, . 0.00
0.00 294 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 240 165 305 0.688
Podioga 20 237 144 316 0.605
Sufit 70 92 51 565 0.555
Sciany (4) 50 167 78 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 1.45 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.20 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 15
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.9.Magazyn / Podsumowanie

T6.87m
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, . 0.00
0.00 294 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 240 165 305 0.688
Podioga 20 237 144 316 0.605
Sufit 70 92 51 565 0.555
Sciany (4) 50 167 78 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 1.45 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.20 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 16
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.10.Magazyn / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 190 95 304 0.502
Podtoga 20 186 87 311 0.470
Sufit 70 60 33 542 0.548
Sciany (4) 50 104 54 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 26 24
Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna Sciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 17
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Budynek nr 122 w K-0044 Warszawa _ Y
10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.11.Magazyn / Podsumowanie
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0.00 294 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 240 165 305 0.688
Podioga 20 237 144 316 0.605
Sufit 70 92 51 565 0.555
Sciany (4) 50 167 78 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 1.45 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.20 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 18
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10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.12.Magazyn /| Podsumowanie

T6.87m
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, . 0.00
0.00 294 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 240 165 305 0.688
Podioga 20 237 144 316 0.605
Sufit 70 92 51 565 0.555
Sciany (4) 50 167 78 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 1.45 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.20 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 19
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10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.13.Magazyn / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 190 95 304 0.502
Podtoga 20 186 87 311 0.470
Sufit 70 60 33 542 0.548
Sciany (4) 50 104 54 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 26 24
Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna Sciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 20
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10.06.2024
BEE-LIGHT S.A. Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew Telefon 577-820-612
Zaktad: Antoniego Hedy ps. ,Szary” 14 faks
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

-1.14.Magazyn /| Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 190 95 304 0.502
Podtoga 20 186 87 311 0.470
Sufit 70 60 33 541 0.548
Sciany (4) 50 104 54 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 26 24
Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna Sciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 21
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-1.17.Magazyn /| Podsumowanie

T575m
200/\

’ 200

250 150

200 J
100 150 250 200 100
\/250
. 150
~_200 /

, ©0.00
0.00 572m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 190 95 304 0.502
Podtoga 20 186 87 311 0.470
Sufit 70 60 33 542 0.548
Sciany (4) 50 104 54 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 26 24
Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna Sciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

BEE LIGHT ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65

1 2 840 52 1200 (1.000)

5234 6600 35.0
W sumie: 10469W sumie: 13200 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.13 W/m? = 1.12 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.89 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 22
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Biuro: ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew
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, . 0.00
0.00 591m

Edytor mgr inz. Piotr Kitlinski
Telefon 577-820-612
faks

e-Mail piotr.kitlinski@bee-light.pl

o
o
O

10.06.2024

006.Sala tradycji / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE-LIGHT DAISY HEX P EU TW 830/840/865

1 9 47595 (1.000)

E,, [IX]
562
493
114
260

Wartosci Lux, Skala 1:114

Ein [IX] Eax [X]
384 738
283 626

86 127
105 466

@ (Oprawa) [Im]
4722

W sumie: 42498W sumie:

@ (Lampy) [Im]
4726
42534

Emin / Em

0.684
0.574
0.750

/

P W]
38.3
344.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.60 W/m? = 1.17 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.21 m?)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;.

.
Strona
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005.Sala metod-instr. / Podsumowanie

AN \/ Tesam
60 50
/550 560 /
66
770 660
| 660 {
66
660
, .~ 0.00
0.00 21.08 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:151
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 635 340 883 0.536
Podioga 20 584 302 745 0.518
Sufit 70 131 102 178 0.782
Sciany (4) 50 315 117 543 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 21 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 o8 I(31E(I)EOI6I)GHT DAHLIA ARC PLX WH 840 10 347 1024 1800 14.0
> 94 BEE LIGHT DAHLIA LINE PLX WH 840 13 600 1337 2350 14.0
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 154371 271300 1708.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.17 W/m? = 1.44 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 186.31 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;. 24
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

420” "420 Te7om
480
480 480
540
[ Teo0T \
480 | 600 480
11
480\ 600 480
oo
420
o— —54
480
420\ 480— _~
, . 0.00
0.00 559 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 530
Podtoga 20 451
Sufit 70 119
Sciany (4) 50 261
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 BEE LIGHT HONEY ARROW PLX WH 1P20/44

840 51 1050x243 (1.000)

o
o
O

10.06.2024

w
1]
]

mgr inz. Piotr Kitlinski

577-820-612

piotr.kitlinski@bee-light.pl

Ein [IX]
375
287

89
137

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

1/06 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:87

Emax [|X] Emin / Em
670 0.709
558 0.635
596 0.747
416 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.21 W/m? = 1.36 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.45 m?)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilne;.

@ (Lampy) [Im] P [W]

5130 5130 45.0
30780W sumie: 30780 270.0
.

Strona
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