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INFORMACJA BIOZ

Data sporzgdzenia projektu:

1 grudzien 2023r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADINISTRACYJNEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13

ul. Zwirki i Wigury 9/13
00-9209 Warszawa

Nazwa inwestora oraz adres:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, 00-9209 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela - nr upr. 8/ WMOKK/2009
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczen

Adres autora opracowania:

Brwindw (05-840), ul. Krucza 2
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlone_go:
- Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Zwirki i Wigury

2. Wykaz obiektow budowlanych podlegajgcych budowie:
- budynek administracyjny przy ul. Zwirki i Wigury 9/13

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

- zagrozenia elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia wynikajgce ze ztego stanu maszyn uzywanych do prac budowlanych,
- obstuga maszyn przez osoby nie posiadajgce wymaganych uprawnien,

- wibracja maszyn i urzgdzen,

- zapylenie,

- hatas,

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem,

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem rob ot montazowych,

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsce prowadzenia robdét remontowo budowlanych zostanie wygrodzone oraz
zabezpieczone przed mozliwosciq dostepu oséb postronnych.

5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdow,

substanciji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie obecnosci na budowie materiatdw niebezpiecznych. Materiaty
budowlane przechowywane bedg na budowie bezposrednio na tferenie placu
budowy.

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedzitwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

W przypadku wystgpienia zagrozenia, pracownicy majg obowigzek przerwania prac
i powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta, ktérzy podejmq decyzje o sposobie likwidacji zagrozenia i ponownym
uruchomieniu prac. Pracownicy majg obowigzek stosowania Srodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. W wypadku danej
inwestycji szczegdlnie dotyczy¢ to bedzie robdt pylgcych - koniecznos¢ stosowania
masek przeciwpytowych. Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg
by wyposazone w ubiory robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski).
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Wszyscy pracownicy muszg przejs¢ podstawowe przeszkolenie BHP. Osoby
wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie, muszg by¢ ponadto wyposazone
stosownie do poftrzeb w $rodki ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne,
fartuchy ochronne itp. Zdecydowanie zabrania sie Inwestorowi, kierownikowi
budowy i majstrowi dopuszczania do wykonywania robdt budowlanych przez osoby,
ktére sg pod wptywem alkoholu lub w stanie wskazujgcym na jego spozycie.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych:
biuro budowy.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracuje plan BIOZ
zobowigzany jest uwzglednié wymodi przepisdw:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdow podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596)

3. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz.313 ze zm. Nr 56,00z.462 z 2009 r).

4. Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére muszg byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62, poz.288)

5. Jezeli na terenie budowy jednocze$nie wykonujg prace pracownicy réznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzéor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wedtug zasad art. 208 Kodeksu pracy.

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela
nr upr. 8/ WMOKK/2009
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczen
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