1.00]we DAMskiE | 1.10] WC MESKIE KL2
K 21.81m* | gres | 15.25m | gres 4261 18.03m?| gres v
K= - - - - - - —A
D 2) 3 Hpom.=3m3 Hpom=3m , 41 Hpom=3m _, 5) N 439 A 679 &Yy
4|432 621 618 613 490 627 84v
K 707 85 148 y 8 y 96 y60 pp 85 1,60 p 8 60 p 8 69 p42y, 85 58 y 85 58 p 85 P27y 679 y
1 A A I I A A I I A A A A A I I I I I I A I A AA A
© )
0 o
g 0 g e
' =
r 'zw.wx’;’;’;ﬁ!;'.wm~1~1~;~;~;'.'.'111;~2~1~1~;~;~;'.'umw;’;'1111&1’1’;’;’;'.'.'111;’1’1~;~;~;'.'.'111x~2~1~1~;~;~;'1.'11;~;~1~1~;W‘ N
& P it i o s s e g7 I R 77 R 72/7 R 7727 R 77 | Z .Z LT T 2 R
=7 &% 7 Z 5 o 44~
= 7 =] =} o [=) g g o i o =< A
& I >‘k /, o‘% o‘% o‘% o‘% 7 9}‘K S i o8 o‘% % a0 ® % ,
] 7 - -~ -~ - ! g - -~ - g =
& 7 / ok | Z { . 10 N A5
L¥ /30, 85 , 60 7 8 60 y 85 @i/ i 7Ty 85, 460 y 85 o3y 85 60 5 Hp N
= 7 297 68 / 273 ; 269 7 | ol 107 |
I /‘ /| % 7 / 77 7 Hp
" 77 / %% 7 % 7
= [ // ’ oY, % 7 // A ~
= X 2% 2 % 7 7. 1 9o 2%
2 2% g 7% Z Z <
sl ’ % % 90 4 2 L 7 ES .4 o
X / 7, Z Z 7 107
X % 7, %% % % % | 1077 |
5 K X X X 3 XX X j‘< % 77 7 %% 7 Z 7 571 ad |
¥ S A %% Z %% 7 %7 85 458 5. p 58 p 89 |40 77 7| 100 444 T 7
= X ’/ 1.08A | Pom. Billpowe) k168 |Pom. BIUROWE | | 9% 7 %% 60 1 7 7 o} Z
. [346mfges | x 1 5% [ 7563 [posadzka winylow| | 7) 7% q - -
;X in 7 97 % 7% 7 ‘
X >‘k % Z %% Z — . %% 9 7 g | -
= L X @ﬂ 200 @ 7 Z 7 o /// }
= JK *L = 7 90 7 7 *o° | 7
=z X 2% Z % % POM. BIUROWE ! 112 44 7 | 7,
" % Z posadzka winylowg| | [ 15 82m?] posadzka winylowd] |77 S ol § [ _‘
7 Z % ; 7% ‘ I
%% % 27 7 2% . |
Y W ! 7 / o 2% e K | u
& i%% 5% /7 e - - S X N | ||
= iyl o R e / 5% = =i 7 o L } [
= Ere==s s Z %
= iy 358 80 /, 88 , 7318 X 545 3y 78 4 180 L 110 ¥ 522 X [ 7
: Ny A A A A " ¢ A A X " X7 2
korviarz_| | i | K ‘ [dvinkz [ Z
% gres 7&@ " o aadomilges | R S 1= N
} 665 2 — o 1856 | 679 | S
£ { 1371, A00 [y 478 69 v 118/ jy 100 ly 72 428 y 00 112 T 100\ _y 216 1
= / 7 A A7 SR A A X ‘ T A A S x 7
/ X wo g | /g & | % o
4 B 9 N
B - - - > oo - T s A A s : < A 5 e A A e A - e s 2 < [ Z ~
i i 7 / ~
5 ' v ! - 7% = 7 I 7
. {1 i | Tl o, A ] i
T 139, 100 , X 371 N 602 | 8 3 137, 3 | 290 pue | 267 _ 91y 100 , o1 7 186 p 100, 174 7 }
e e ——————————— 7 7 9 S 3 X P A [ 373 i A A 7k A 7 % ! d ES I W BT
- i J | 4 A ) ) B[O Hporé 4 o
‘) >}<>K = I | 2 >}<>K 90| @ = Lod 7% % o } laviex N A .
*ﬂk N | N Xﬂk 20 1.05p[B1UR0 oBstuet ] T2 ] 1osc[punkrroto | [_1.0s[pom. socsmne | | 77 & | 7
[Bezomfges | | S x 1 S 9.33ny [gres . [_6:67m[posadzka winyiows] [[1889mgres Z \ N Z
| RN 7 %
- 1 7 7 1 xR S ! 7 o R w o x E %
£ ‘ z ‘ | : %% 7z B | o
£ X ! b i 7% i1 Z ]
= £ Z | «F | i =D 7 < % B | el i | 190
x | / B o : e ——— ) anln) | x Slg 10
0 - X 1 T : I %% Z B 0) o
¥ ) ‘ X : H % 7 7 L 3 %
& ¥ i o N I NI ///, 7 % I 9 [ 101a]we o ] %
= | )‘m Q RN )\&k RIS J T SZ7 ﬁ\% o M % * | =3 [smfges [N |
= o i : C It It ol T W S
XXX o ok o I X ‘ L¥ \g YY) /7 50y 85N 458 , 85, 86 , U8R ,40 4/ N
i KD % = X X% XX X % ‘ | - I | 1 %% . #* ¥ ey 7 W) ol 190
| X N ol Ty H 7% Se Se Sk "% I <l Hp
Ty X N g d)g X1 1.0 %% =l = - %
X A * 3 ~ *I o] #299n[ [ posadzka winyiowd 7 i e i
s S H 7 7% I, 944 %
= X X N1 | Z 7 7
; i | tﬂ AL UL el
X Z 100
i | 907 282 Z 1 Emmmnel 8 Ho
" " GgAu 85 160 yf 85 i,." 60 £ 85 14 85 60 i34|/ 85 £ 60 p 85 1% 7//// 156 (I [ I 201
........ n - e = - — pr— =A==t . AL |44 A=
= X7 : 2
E o X Sa o oa al/1 7 Z i R o o i 1 = T ar 7
27 |4 Xy QT EE- 9T [ ST ST : Z K r T @ 7
=77 17 7z % 6 } } } } } I it ke scfdfsowa
BN e e e S e e e e ) N o, 7 L 7%, % ‘;!?/”!!' % 7 30m* [gres
Y T 7 s T e T e T o v I — =il T al IS I 7 T a I il
D —— - g Y mm mmi 0 | o N 00
O N NN NN NN NN FOONNANN FLAMANON S R | B KX FOMNNNN SODOMNVANY i PN POV A | QT | a HP | | | | | |
2 | 10 IS 0 IS s 0 2 eISd | N ¥ 7
| ool |~ |~ |~ oo~ oo~ oo~ oo~ |~ %% K< ) %
: ® & 06 G ® ® @ & 6 6 J T
< x 707 * 85 ¥ 60 ¥ 85 * 60 ¥ 85 * 60 * 85 y 60 p 4 ) ¥ 60 ¥ 85 K 190 ¥ 85 K 60 ¥ 85 K 60 K 85 ¥ 60 ¥ 85 ¥ 69 42 85 58 85 5 85 <
4|432 621 618 H 3 614 490 3 627 128,
N - 4 ¥\ e 440 +F a7 &Y
4"\ - <. N 4261 - - J- 1 N v

OBJASNIENIA OZNACZEN— WYKONCZENIE SCIAN

zmywalna akrylowa farba do $cian, stopien polysku: matowy, 5; kolor: biaty, RAL ul. Wiertnicza 143A
9001;
’ UWAGI OGOLNE: -u 1\ ‘
Wdr.archi 02-952 Warszawa
PLYTKI SCIENNE. pivika sci 6r imitacia d imitaci 1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE - L]
/ , plytka scienna gresowa, wzor: imitacja drewna/imitacja POZOSTAWAJAC TE SAME WLASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH
fm==\ |betonu/imitacja kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru plytki NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO. . C . A-15
wymiary: 59,8 x 59,8 cm; gr.. 8 mm Wykonczeme scian- | pletro nr. rysunku
zmywqma akrylowa farba do scian, stopien potysku: matowy, 5; kolor: biaty, RAL g'ow\:ﬁﬁlﬂggﬂﬁggopv?gowmi P';jzécz)zmoNV?WCFERO'{IJ@;(E(':?IrLYE’Al!RABMZAE?'ésNU'\I"ECEI-IIﬁIN(‘:%TEY IE;ESIYT:OZINOEGIEi
mmmmm | 9001; Sciana lakierowana bezbarwnym, jednosktadnikowym lakierem na bazie zywic FORMALNO—PRAWNE. ' PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
akrylowych i poliuretanowych do wysokosci 1,60 m .
- 3WSZYSTKE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13
IMPREGNOWANA SCIANA TYNKOWANA, ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY. 1:100
fmmm——= |Impregnat na bazie zywicy epoksydowej w kolorze szarym, zlizonym do RAL 7035. 4. PRIED PREYSTEFENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE nazwa, adres DZ. NR EW: 146517_8.0404.73/160 skala
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE DO PROJEKTANTA. Jifv?e':grsz;ﬁsWOJSKOWA NR 6021, 00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13 sta'?ji\ﬂ{q
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Daniel Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/ WMOKK/2009 mgr inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. Bt/96/01 06.2024
upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr. mar inz. arch. Zaneta Kisielewska upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr | data
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zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; 

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI ŚCIENNE, płytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja płytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja ytka ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja ścienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja cienna gresowa, wzór: imitacja drewna/imitacja betonu/imitacja kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki  kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki kamienia, fuga: 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki 2 mm w kolorze dopasowanym do koloru płytki wymiary: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 8 mm 59,8 x 59,8 cm; gr.: 8 mm  cm; gr.: 8 mm ; gr.: 8 mm 

AutoCAD SHX Text
IMPREGNOWANA ŚCIANA TYNKOWANA,  Impregnat na bazie żywicy epoksydowej w kolorze szarym, zliżonym do RAL 7035.

AutoCAD SHX Text
zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; Ściana lakierowana bezbarwnym, jednoskładnikowym lakierem na bazie żywic akrylowych i poliuretanowych do wysokości 1,60 m
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