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UWAGA I WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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OZNACZENIE
SKRZYDEL
LEWE / PRAWE

L P

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC
TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE

INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
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UWAGI JEDNOSKRZYDLOWE PRZECIWPOZAROWE DRZWI DRZWI STALOWE PRZECIWPOZAROWE JEDNOSKRZYDY OWE DYMOSZCZELNE DRZWI PLYCINOWE, JEDNOSKRZYDrOWE DRZWI PtYCINOWE, PEENE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PLYCINOWE, PELNE JEDNOSKRZYDLOWE PRZECIWPOZAROWE DRZWI JEDNOSKRZYDtLOWE DRZWI STALOWE PRZESZKLONE JEDNOSKRZYDLOWE DYMOSZCZELNE DRZWI
STALOWE PRZESZKLONE (25+90+25)X200 CM JEDNOSKRZYDLOWE PEYNE 90x200 CM 80x200 CM 90x200 CM do fazienek ogélnodostepnych STALOWE PRZESZKLONE (52+100+52)X200 CM (25+90+25)X200 CM STALOWE PRZESZKLONE (118+100+72)X200 CM
1. SKRZYDLO GR. 53 MM WYKONANE Z BLACHY e  konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi ptyta e  konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi ptyta e  konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi ptyta
1. drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o STALOWEJ OCYNKOWANEJ O GR. MIN. 0,55 MM widrowo-otworowa, obtozona obustronnie ptyta HDF w kolorze wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci min. 0,7 mm. 2. WYPELNIENIE- WEENA MINERALNA O GESTOSCI 150 imitujgcym drewno (naturalny dab), wykonczenie ptyty matowe, kolorze imitujgcym drewno (naturalny dagb), wykonczenie kolorze imitujgcym drewno (naturalny dagb), wykonczenie grubosci min. 0,7 mm. grubosci min. 0,7 mm. grubosci min. 0,7 mm.
2.  Woypetnienie skrzydfa stanowi wetna mineralna KG/M? gtadkie; ptyty matowe, gtadkie; ptyty matowe, gtadkie; Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna
3. Skrzydto drzwiowe wyposazone w przeszklenie 3.  OKLEINA SKRZYDLA DREWNOPODOBNA (IMITACJA e grubos¢ skrzydta: 40 mm; e grubosc¢ skrzydta: 40 mm; e grubosc¢ skrzydta: 40 mm; Skrzydto drzwiowe wyposazone w przeszklenie Skrzydto drzwiowe wyposazone w przeszklenie Skrzydto drzwiowe wyposazone w przeszklenie
szybg zespolong jednokomorowg DREWNA DEBOWEGO) e  oScieznica regulowana przylgowa, e  oscieznica regulowana przylgowa, e  oscieznica regulowana przylgowa, szybg zespolong jednokomorowg szybg zespolong jednokomorowg szybg zespolong jednokomorowg
4. Skrzydto drzwiowe z 4-stronng ptaskg przylga 4. USZCZELKA PRZECIWPOZAROWA PECZNIEJACA W e dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnym e dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnym e dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnym Skrzydto drzwiowe z 4-stronng ptaskg przylga Skrzydto drzwiowe z 4-stronng ptaskg przylga Skrzydto drzwiowe z 4-stronng ptaskg przylga
wyposazone w dwa homologowane zawiasy z OSCIEZNICY e zamek na klucz zwykly e  zamek na klucz zwykly e  zamek na klucz zwykly wyposazone w dwa homologowane zawiasy z wyposazone w dwa homologowane zawiasy z wyposazone w dwa homologowane zawiasy z
mozliwoscig regulacji wysokosci , w tym jeden e  klamka prosta metalowa, kolor srebrny e  klamka prosta metalowa, kolor srebrny e  klamka prosta metalowa, kolor srebrny mozliwos$cig regulacji wysokosci , w tym jeden mozliwos$cig regulacji wysokosci , w tym jeden mozliwos$cig regulacji wysokosci , w tym jeden
sprezynowy 5. DWA HOMOLOGOWANE ZAWIASY, W TYM JEDEN e drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg e drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg e drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg sprezynowy sprezynowy sprezynowy
5. Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej SPREZYNOWY . pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 0,2 mm, z wgtebieniem dla 6. JEDEN PUNKT WYWAZENIOWY o skrzydio z podcieciem wentylacyjnym ocynkowanej o gr. 0,2 mm, z wgtebieniem dla ocynkowanej o gr. 0,2 mm, z wgtebieniem dla ocynkowanej o gr. 0,2 mm, z wgtebieniem dla
uszczelki przeciwpozarowej peczniejgce;. 7. KLAMKA PRZECIWPOZAROWA ANTYZACZEPOWA Z uszczelki przeciwpozarowej peczniejgce;j. uszczelki przeciwpozarowej peczniejgce;. uszczelki przeciwpozarowej peczniejgce;j.
6. Drzwi w kolorze grafitowym RAL 7016 RDZENIEM STALOWYM; KOLOR SREBRNY Drzwi w kolorze grafitowym RAL 7016 Drzwi w kolorze grafitowym RAL 7016 Drzwi w kolorze grafitowym RAL 7016
7. Wymiary przeszklenia jak przedstawiono na 8. drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem i/lub nazwg Wymiary przeszklenia jak przedstawiono na Wymiary przeszklenia jak przedstawiono na Wymiary przeszklenia jak przedstawiono na
schemacie lub maksymalne proponowane przez pomieszczenia schemacie lub maksymalne proponowane przez schemacie lub maksymalne proponowane przez schemacie lub maksymalne proponowane przez
producenta. producenta. producenta. producenta.
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