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STO ,, WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogéinej (STO)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogdinej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z ,Remontem budynku magazynowego nr 5
w kompleksie wojskowym nr 3019 Bozenkowo na terenie sktadu materiatowego 1 RBLog"

1.2. Zakres stosowania STO
Specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe opracowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STO
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoéine dla robét budowlanych
objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (8ST).

1.4. Okresienia podstawowe STO
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

e budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

¢ robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie, biezgcej konserwacji lub rozbidrce obiektu budowlanego.

» terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkowa.

* rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

+ materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢ odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

e poleceniu Inspekiora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgcej realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

o ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane normach, akrobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Siownika
Zambwien (Dz. Urz. Lp 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

e Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenia techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadz6r na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci
i ilosci wykonanych rob6t zakrywanych i zanikajgeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

¢ istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspéinego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

* przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegSlowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét budowlanych.

* robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c z dokumentacja:
przedmiarem, specyfikacjami STO i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami i dokumentami majgcymi bezposredni wplyw na realizacje robot objetych
umowa.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z specyfikacjami STO | SST
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w cho¢by w jednym z nich sg

w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z STO i SST Wielkosci okreslone w specyfikacjach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne ze specyfikacjami i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ robot,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a prace i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposob zgodny z wymogami postawionymi przez Zamawiajgcego, ktory moze wstrzymac
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki. W trakcie realizacji
robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma w nalezytym stanie wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu , oznakowania i urzadzenia takie jak bariery, wygrodzenia, rusztowania, aby
zapewnic bezpieczenstwo pracujgcym i osobom postronnym.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego. W okresie wykonywania rob6ét Wykonawca bedzie podejmowal
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. ' '
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wglad na:

- lokalizacje magazynoéw, sktadowisk,

- srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopaine bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow na i z terenu robét.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych a takze
byt przeszkolony i posiadat badania lekarskie oraz wszelkie uprawnienia potrzebne do wykonywania
danej pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzgdzenie
Ministra I[nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy
i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

2, MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
materialdw, odpowiednie aprobaty techniczne fub $wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegdinych elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robof, zgodne z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie iinnych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na

wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy. Specyfikacji Technicznej oraz normach

i instrukcjach. Inspektor jest upowaZniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow

dostarczonych na budowe lub na nigj produkowanych

-—-Polecenia-Inspektora-bedg-wykonywane-nie -pdZniej-niz-w-czasie -przez-niego-wyznaczonym, po..ich ... R
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot Skutki finansowe z tego tytutu pomesue

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robo6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie,
zeroboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w SST. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2) posiadajg deklaracje zgodnosci z:
+ Polskg Normg
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub ST.

6.3.2. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

o protokoly przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow1edn|o zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciggly Kierownik
budowy (robét). Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenle (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celow platnosci lub w innym czasie okreslonym
W umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robédt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych SST. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze rob6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

b) odbiocrowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych
robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czedei
robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbibr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgloszeniem Zamawiajgcemu. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robébt
i przyjecia dokumentdw o ktérych mowa w pkt.8.3.2 Odbioru koficowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikébw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z specyfikacjami STO | SST. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac zestaw dokumentdw zawierajgcy:

- obmiar robét

- dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowg robot (kalkulacje koincowa, kosztorys koficowy)

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- protokély odbioru robét zanikajgcych

- wykaz przekazywanych kluczy

inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgle;dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumlemu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.
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8.4.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dia tej roboty w SST i ,Warunkach technicznego wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.”

----10.-PRZEPISY-ZWIAZANE -

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016
z pdzn. zm. ). ;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
nr 147, poz.1229 ).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. nr 62, poz.627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U nr 209,
poz. 1779 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. nr 209 poz.
1780 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz.401 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr120, poz.1126)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego ( dz. U. 202, poz. 2072 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198,
poz. 2042 )

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom I, 1i, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. ‘
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SST - ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres robdt objetych SST.

1.2.1. Demontaz i rozbiérki:

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,
- reczna rozbidrka orynnowania oraz rur spustowych,

- skucie istniejgcych tynkow,

- rozbidrka i odtworzenie wypustow wentylacyjnych,

- rozbidrka istniejgcych posadzek,

- demontaz stolarki drzwiowej (z oscieznicami),

- demontaz stolarki okiennej (z oscieznicami),

- rozbiérka $cian murowanych,

- rozbidrka elementéw murowanych i betonowych (rampa, podest, zadaszenia).
1.2.2. Roboty towarzyszgce

- prace zabezpieczajgce,

- wydzielenie stref niebezpiecznych,

- wywdz i utylizacja materiatdw porozbiérkowych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogo6ine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogobine”.

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STO ,\Wymagania ogdine”.

2.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do prac demontazowych pomieszczen nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
i pozastania¢ przedmioty mogace ulec zniszczeniu oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢
doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materialu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia. Gruz
nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego
budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, slupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejScia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét
rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi a obejscia i objazdy wyraznie oznakowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét rozbidrkowych jest metr kwadratowy [m2], metr szescienny [m?], metr biezacy
[m] lub sztuka rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”.

.9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce platnosci
Ogdline zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena robdt obejmuje:

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac,

- rozebranie elementu,

- zaladowanie | wywiezienie materialu z rozbiorki,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbiorow,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120,
poz. 1126 ).
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SST — MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
KOD CPV 45223100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukeji stalowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:

- rampy zatadunkowej z krat typu WEMA ( dopuszczalne obcigzenie ciggte 20kN/m2, UWAGA: Krata
dostosowana do przejazdu wozkiem ),

- podestu ze schodami,

- drabiny z kablgkiem,

- balustrad stalych i otwieranych (przed wrotami garazowymi).

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogbine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania
0gobine”.

2.2. Wymagania szczegoiowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdéw konstrukgji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm:

o PN-EN 10020:2003

e PN-EN 10027-1:1994

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN10021:1997

PN-EN10079:1996

PN-EN10204+AK: 1997

PN-90/H-01103

PN-87/H-01104

e PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407,

PN-H-83419:97, PN-H93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003,

PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000,

PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000,

PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325. Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-1IS0O1891:1999, PN-1IS08992:1996 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S04014:2002,

PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 180887:2002, PN-IS010673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materialy do spawania konstrukcii stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-91/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm:

PN-73/M69355, PN67/M-69356.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwale ocechowanie.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

e e ¢ ¢ ¢ o

2.3. Zabezpieczenia elementow stalowych
Zabezpieczenia stali ksztattowanej antykorozyjne — zgodnie z opisem konstrukgji.

Str. 9/84



Do wykonywania powiok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacja i posiadajgcych aprobate
techniczng ITB.

Farby do robét antykorozyjnych konstrukcii stalowych:

- farba podktadowa do gruntowania do metalu systemowa wysokiej jakosci,

- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysokiej jakosci.

2.4, Skitadowanie materiatéow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadac
w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
—=—-skiadowane w.sgsiedztwie.miejsca-przeznaczonego.do.scalania ' : : o :

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukiada¢ w pozycji
poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0
do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym
polozeniu.

Elektrody skiadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
tgczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnoéci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczainych toleranciji,

- jakosci powiok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza InZzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie | zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukciji:

- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku,

- Srodek transportu do przewozenia elementow,

- spawarki,

- klucze dynamometryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii
i organizacji robét, ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie i $rodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wplywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktbre nie wpiyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podanc w STO ,Wymagania Ogéine”.

5.2. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania igigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztaiconym obszarze nie powinny

wystgpic rysy i pekniecia.

5.4. Skiadanie zespoldow

5.4.1. Czesci do skiadania

Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktore po montazu bedg niedostepne.

5.4.2. Polgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
I zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwieri widocznych golym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sig wediug wiasciwych
norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg
od 1,5mm.

Wykonanie spoin:

- 1zeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubo$¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czolowych o 10% - dla pozostalych,

- dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny,

- niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica,

- wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin przetopienie grani wymagana technologie spawania
moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy / robét.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potgczenia na s$ruby

Dlugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzié w otwér glebiej jak na dwa zZwoje.

Nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokiadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
- osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu izapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogoline zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdine”. Celem kontroli robot jest takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozona jakosé robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatow na zastosowane materialy. W przypadku stosowania materiatow
budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoruy, wstrzyma roboty i zobowigze
Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.1.1 TOLERANCJE DOKLADNOSCH:
Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokiadnosci zespolow
i wykonania pofgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgiji Dopuszczaina odchylka
Nieprostoliniowo$é Prety,  blachownice,  siupy, |0,001 dilugosci lecz nie wiecej jak
czesci ram 10mm
Skrecenie preta - 0,002 dlugosci lecz nie wiecej niz
10mm

Odchyki  ptaskosci  potek, 2mm na dowoinym odcinku 1000m

scianek s$rodnikow

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz
5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
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Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylgczeniowy swobodny
do 500 05 7%
500-1000 10 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2.0 40
4000-8000 30 6.0
8000-16000 50 100
ToUUU-3200U SRR e 6

6.2. Kontrola potgczen spawanych

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczen.

- ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie btedow widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane muszg
by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peiny zakres robét, oraz
asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacija projektowa,

- sprawdzenie materialéw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez
wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewngtrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i dekiaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania og6lne
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa :

Jednostkag obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukgji.

lloé¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogoline zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robot

W szczegdinosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchyiki geometryczne ukiadu,

- jako$¢ materiatow i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan i kompletno$¢ potgczen.
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8.2.1. Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
- PO wykonaniu onstrukcji przez wytwérnfe; - odbiory dokonuje sie w wytwérni,

- Tysunki warsztatowe, dziennik wytwarzania, atesty uzytych materialow,
- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

- protokoty odbiorow Czesciowych,

- inne dokumenty Przewidziane w procesie wytwarzania,

Odbior koncowy:

- dokumentacje techniczng obiekty | robét,

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- Zapisy w dzienniky budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw odf’dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbidr koricowy powinien polega¢ na sprawdzeniy:

- Zgodnosci konstrukcji z dokumentach techniczng i Specyfikacjg techniczng,

- prawidlowosci ksztalty gtdwnych wymiarow konstrukgji,

Protokét odbiory koricowego zawiera:
- date, miejsce | przedmiot Spisanego protokotu,

walory uzytkowe i trwatos¢ obiekty,
- stwierdzenie o dokonaniu odbiory okreslenie warunkow eksploatacii.

8.2.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukgji i zabezpieczenia antykorozyjnego
Badania odbiorowe powiok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnosd z dokumentacja projektowg oraz
Specyfikacja techniczng;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne Zasady dotyczgce platnosci
Ogodine zasady dotyczace platnosci podano w STO ~Wymagania 0gdine”.

9.2. Szczegdlowe zasady dotyczace platnosci
Podstawg piatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Aprobaty techniczne
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2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone W trakcie trwania inwestycji

3. Normy:

- PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. _

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni
parametrow.

~ PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania. ) o
- PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
- PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

- PN-79/M-82009 Podkiadki klinowe do dwuteownikow.

79/M-82018 Podkiadki klinowe do ceownikow.

- PN-78/M-82006 Podkiadki okragte dokladne.

- PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

- PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje. _ )

- PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne §rub | Wkrgtow.

- PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

- PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

- PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

- PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

- PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

- PN-61/M-82331 Sruby pasowane Z tbem szesciokatnym.

- PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.

- PN-91/M-82342 Sruby pasowane z€ Ibem szesciokgtnym z gwintem diugim.

- PN-90/H-01103 Stal. Pohwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. . .

- PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej jakosci ogolnego stosowamg._G_atunkx. _

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykiej jakosci i niskostopowe;j

- PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersaine. Wymiary. .

- PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na goraco

- PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach )

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potgczenia spawane
i powierzchnie napawane

- PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi
Przygotowanie brzegéw do spawania . .
- PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegow do
spawania

- PN-90/M-69016 Spawanie W ostonie dwutlenkie
Przygotowanie brzegdw do spawania

- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie fukiem krytym ) ) .
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoblne wymagania

i badania

- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych | stali
niskostopowych 0 podwyzszonej wytrzymatosci

- PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

- PN-88/M-69710 Spawalinictwo. Proba statyczna rozciagania do czotowych ziaczy jub zgrzewanych

- PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciagania materiatu spoiny

- PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czolowych ztgczy spawanyc
- PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczolowo
- PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych © grubosci
powierzchni ciecia. o )
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosc ogledzin

zewnetrznych. _ . )
_ PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z fundamentami — Projektowanie
i wykonanie

- PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki .

- PN-EN 1SO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnoscl

- PN-C 81608:199 Emailie chlorokauczukowe . o )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia | izolacje Zeszyt

3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.

stali weglowych i niskostopowych.

m wegla stali weglowych i niskostopowych.

h lub zgrzewanych

5 - 100 mm. Jakos¢
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SST - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 452623114

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie robdét zwigzanych z wykonaniem
fundamentow pod rampe i podest oraz wejscie do budynku od strony pn.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, a takze podanymi ponizej:

- beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 Ym wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
- mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

- zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody

- zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikbw minerainych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionagé beton, do jego masy w stanie
suchym.

- stopieri wodoszczelnosci - symbol  literowo-liczbowy ( np. W8 ) klasyfikujgcy beton pod konstrukgiji
wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dzialajgcego na probki betonowe.

- stopieft mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) kiasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych.

- klasa betonu — wg PN EN 206.1 Klasa wytrzymalosci na sciskanie C8/10 do C100/115 - C Minimalna
wytrzymatosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych ( w MPa ) /Minimalna wytrzymato$é
charakterystyczna oznaczona na probkach szesciennych ( w MPa )

- wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie R G — wytrzymalo$¢ ( zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem ) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczagce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,\Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6ine

Ogodine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogoline”.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy B30 i B40 powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy
powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcym skiadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
-zawartoS¢ C4 AF + 2 x C 3 A £20%,

- zawartos€ glinianu tréjwapniowego C 3 A2 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca;

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
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Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpdzniej po uplywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany objetosci; nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wigkszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sig
w wodzie. Grudki nalezy usungé¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

U;Maga'z\llnn\uqni@z

- cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podioza skiadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknigetych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoécig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stafej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym
i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placdéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan speiniajg wymagania dotyczgce gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
+ zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,
+ zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%,
» wskaznik rozkruszenia:
- dia gryséw granitowych - do 16%,
- dla grys6w bazaltowych i innych - do 8%,
* nasigkliwosé - do 1,2%,
» mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
+ reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
» zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
+ zawartos¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
+ zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14+19%,
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- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$é alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢é zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej, - w kruszywie
drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,
- oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspekiora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$é¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mieé¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornose¢,

- ubytek masy nie wiekszy od 5%,

- spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczainie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
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- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka ( 3+5 ) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wigkszg
od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczainie. Wspolczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych
i wieckszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymaine iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rb.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dia betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartoéci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu
i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 ( wg normy PN-EN 206-1:2003 ) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robot betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- 8g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (peina
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow fub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobdw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé ukiadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej poditodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine”,

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, kiére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie skladnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Skiadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skiadnikow
Mieszanie skiadnikow musi odbywa¢ sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania
sie stosowaé mieszarek wolnospadowych ).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnefrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
( tzw. ,gruszki’ ). Hos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegfos¢ nie
wiekszg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgafn/min. z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi
sie w plaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 187-1:2002

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy
na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu.
Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4, Ogodlne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skiadzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami’). llos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Str. 19/84



4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukiadania
masy betonowej o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukciji.
Czas fransportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogéine”.

==g:2=WarunkPprzystgpieniadorobot

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposGb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnosé i spos6b betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposo6b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosc
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia | niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosS¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-
B06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zakiadzie
produkgcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie - sktadnikéw - do  mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane - wyigcznie  wagowo
z dokiadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa. ;

Dozatory muszg mie¢ aktuaine swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. ‘
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysokosé ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokoéci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukiadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za po$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikow, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegiosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ bulawe na glebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglosé ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (latg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalic do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, aw prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Zze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do poigczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ufozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesnigjsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo rob6t
i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4, Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konsirukcja.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu ichronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na ciskanie co najmniej 15 MPa.

Str. 21/84



5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce
w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane
z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukiadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcii.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukeji
—--Qfaz-ugigeiem-i-osiadaniem-rusztowan-pod-wplywem-ciezaru-ukladanego-betonu:-Wykonawca-powinien

przediozyé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegéiowe rysunki robocze rusztowarn.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci wymagane)
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalic
wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonac
wediug projektu technologicznego deskowania, opracowanego nha podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami reboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do igczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢c szczegding uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”,

6.1.1 Tolerancje dokiadnosci: ‘

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wynosza:

a) Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

+5mm - na 1,0m wysokosci

+20mm — na calg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach

+15mm — w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach podtrzymujgcych stropy
monolitycznie;
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b) Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: £5mm ~ na 1,0m plaszczyzny w dowolnym kierunku
+15mm — na calg ptaszczyzne

c) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu iatg o diugosci 2,0 m z wyjgtkiem
powierzchni podporowych: +4mm ~ powierzchnie boczne i spodnie

Dopuszcza sig¢ nastepujgce odchyitki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,

c) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowarn (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

6.2. Badania kontroine betonu ;

Dia okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szeciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoéé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgii.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaltoéci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, speinienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiladnikdéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie
znormg PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badad
na probkach wycietych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku iub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 80 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiaiéw.

Jezeli beton poddany jest specjainym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkgcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidiowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie skiadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug | Termin lub czesto$¢ badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu — PN-EN 196-3:2006 Bezposrednio przed uzyciem
BETONU czasu wigzania — stalosé jw. PN-EN 1966:1997 |kazdej dostarczonej partii
grudek — wytrzymatosci
2) Badanie kruszywa — PN-EN 9331:2000 PN- |j.w.
skiadu ziarnowego — ksztattul EN
ziaren ~ zawartosci pytow — 1933-3:1999 PN-
zawartoséci zanieczyszczen —{EN 933-9:2001
wilgotnosci PN-EN 9337:2000 PN-
EN
1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 10081:2004 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i
domieszek Aprobata Techniczna
MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 2061:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA  |Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
Zawartosc¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymalosé na jw. Po ustaleniu recepty i po
§ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymatos$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania uzasadnionych
nieniszczgce
3) Nasigkliwosé PN-EN 2061:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukgcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodpornos¢ jow. jw.
5) Przepuszczalnosc wody  |j.w. jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic¢:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- tgczniki i ztgcza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywno$¢ stezen,

- przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy,
w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan
na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Str. 24/84



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Objetosc konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedilug dokumentacji. Z kubatury nie potrgca sie
rowkow, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogélne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczgce platnosci
Ogéine zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoine”.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST i ,Warunkach technicznego wykonania
i odbioru robét budowlanych.”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw.

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czeé¢ 1. Metody pobierania probek.
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i termlnologla
uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1.:2004 - jw.

12. PN-EN 932-56:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$é¢ 5: WyposaZenie
podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6. Definicje
powtarzalnosci i odtwarzainosci.

14. PN-EN 033-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw.

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 2: Oznaczenie skiadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw.

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeé¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5. Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw.

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeé¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeplywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw.

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Qznaczenie zawartosci
muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie blekitem metylenowym.
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27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - CzesC 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-68:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw.

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw.

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw.

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicije
—LWymagania: ‘ =

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. - 37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2008(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2. Oznaczanie
Czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$c¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44. . PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeé¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczainych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie
liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej. 56.
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gltowne
parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Zigcza, sworznie centrujgce ipodstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Zigcza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Ustawy
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr75, poz. 690 z pdzn.
zmianami),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.,

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82,
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SST - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST i
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

- dotyczgce - wykonania-i--odbioru--robot-murowych-w--budynku--w--odniesieniu--do-wykonania-zadania— e

opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoinych.

1.2. Zakres robot objetych SST o -
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynno$ci:

- przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zapraws. _ ] ]
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukgji
murowych.

1.3. Okresienia podstawowe o
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine”, a takze podanymi ponizej: o
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych. ) .
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innyph dodatkéyv
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sig na: murarskie, tynkarskie
i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe. )
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$c¢ i wyrownywania naprezen wystepujgcych w murach. )
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego l’Od_ZGjU
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach mqrowych jako
elementy uzupeiniajgce tj. kotwy, {gczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. _
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji muroyvych - materialy
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. o
Warunki srodowiskowe - w zaleznoéci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroéznia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas $rodowiska: _

- klasa 1: érodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podiegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne,
w kiorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie
W nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem, )
- klasa 4: $rodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy polozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,
- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub staie).

Mur w scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna
za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2. _
Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego. -
Wytrzymatos¢ $rednia elementéw murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymatosc
na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych. )
Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymalosé elemento_w
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej skiad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane
osiggnigciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).
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Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji skladnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podfozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcy zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w STO ,\Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogobine”.

2.2. Wymagania szczegodiowe

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementoéw murowych

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementdw murowych réznicowane z uwagi na:

« Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania konstrukciji
murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spelniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betondw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
- z kamienia sztucznego wediug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturainego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

» Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedlug indywidualnych zasad:

- z betonéw lekkich z wypelniaczami organicznymi,

- Z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedlug norm krajowych lub aprobat technicznych.

* Wielko$é elementow:

- drobnowymiarowe ¢ wadze kilku kilograméw (cegly peine i drazone, bloczki petne) ukiadane przy
murowaniu jedng reka,

- -$redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki peine)
ukfadane oburgcz przy murowaniu.

- elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, kiére sg ukladane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

» Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykfe spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

» Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:

elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 1
w normie PN-B-03002.

1

. Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkciji):
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- elementy kategorii |, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymatos¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakladzie
potwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii ll, do ktérej zalicza sig wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$c
$rednia, a pozostale wymagania kategorii | nie sg spetnione. ;

. Ksztait elementéw murowych:
- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
- z pibrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawg pionowych
spoin poprzecznych,
- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

. Role peiniong w konstrukcji murowej:
- podstawowe o ksztaicie prostopadioscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
- uzupetniajgce o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wiasciwosci  elementow murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane
w dokumentaciji:

. Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominaine wymiary diugoséci, szerokoéci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- warto$cig $redniag (réznica miedzy wartoscig srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),
- rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

. Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

. Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

. Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
scian.

. Wytrzymatosé na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ S$rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze réwniez deklarowac¢ wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

. Trwatosé (mrozoodpornosé)

Dobdér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje
murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie | rozmrazanie,

— dziatanie siarczanoéw i chlorkéw.

Dobér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatosc
{grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3%) 1,2,39) 1,2,39)
Silikatowe 1,2 1,21 1,22) -3) -3)
Z betonu zwykiego 1,2 1,2 1,2Y) 1,2%) 1,23)
i kruszywowego lekkiego
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1) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykie — przy
nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3) Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementdw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim

mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania

powinny byc skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i

rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,

nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce Sciany graniczne).

. Wiasciwosci ciepine

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacije te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745,

. Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwosc) 24-godzinna.

. Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegéinie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

. Absorpcja wody - poczatkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdzacé poczatkowa
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

. Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakciji
na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materialow
organicznych, deklarowaé mozna klasge A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan oghiowych.

. Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych.

° Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem wilgoci
elementdéw murowych.

. Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementdéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspoiczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspoiczynnik dyfuzji okresia sie na podstawie gestosci materiatu.

° Wytrzymalo$é spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukecyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny na
Scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.

. Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwérczosci naturalnej elementdéw murowych. Badania te
nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
« Wiasciwosci iflub zastosowanie:
- ogoblnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
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- do cienkich spoin (T).

» Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

* Sposob produkcii:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakiadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

+ Skiad materialowy zapraw ogéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl’).

-=+:Proporcje-skladnikow:(mierzong-objetosciowo)-w-zaprawach-ogolnego-przeznaczenia; wytwarzanych-na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

— odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

—odmiana 1:1:6 (symbo! odmiany F),

—odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

« Wytrzymatoséci na $ciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/'mm2,
~ klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/'mm2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N'mm2,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

- kiasa M 5,0 przy wytrzymalosci na sSciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mm2,

~ klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/'mm2,
— klasa M 15,0 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
~ klasa M d przy wytrzymaiosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na éciskanie oznaczong literg ,M”
i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalosé na $ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza
od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol  [Symbol odmiany|Klasa
rodzaju
Sciany fundamentowe |konstrukcyjne  |C ABC od M10doM 15 Md
i sciany zewnetrzne cw D E M10; M 15
ponizej poziomu terenu [npiekonstrukcyjne|C B,C M 10; M 15
Cw D E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne |C ABC od M 10do M 20
powyzej poziomu terenu cw D EF odM5doM 15
niekonstrukcyjnejC B, C M 10; M 15
CW EF M5, M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
CW D EF,G odM25doM15
w H M1
niekonstrukcyjnelC Cc M 10
CW D EFG odM25doM5
W H 1 J odM0,25doM 1
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Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwalosc

Klasa Klasa $rodowiska
zaprawy

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>50 + + + +1) +1)
" Odpowiednio do deklaraciji producenta

Do murow zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz
8 N/mm2. Do murdw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staly, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dia suchych
mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane
sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci
zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej
decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w dokumentacii
projektowej

1. Wihasciwosci suchych mieszanek:

. Proporcje skiadnikéw suchej mieszanki

Proporcje skiadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie skiadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta
w dokumentaciji projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje skiadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

. Uziarnienie wypelniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

. Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug przepisu, tzn.
w momencie okreslania proporcji skladnikdéw (objetosciowo lub masowo).

. Okres gwaranciji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

. Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suche] z wodg okresla producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan
konsystencji Swiezego zarobu.

2. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

. Konsystencja i plastycznos$é (rozplyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozplywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. Konsystencia (w cm) Swiezej
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zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna

wynosié:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwoséci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwykiego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego - 8+8 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

. Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

--Badania-gestosci-—zaprawy-—$wiezej-niejest--obowigzkowe:--Badania--takie--moga--by¢--przydatne

do alternatywnego okre$lania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zge;stmeje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznosc o 4 cm.

. Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wlaéciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych weditug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie
krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wediug
PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

- dla zapraw cementowych - 2 h,

- dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy .
Czas korekty powinien byé deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie
przyjmuije sie, Ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

. Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

- 10% dia klas zapraw M 0,25 do M 5,

- 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

. Zawartos¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chiorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

3. Wiasciwoéci stwardniatej zaprawy

. Gestosé objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢
zapraw murarskich lekkich nie powinna byé wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwykiych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczac:

- zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

- zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

- zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

. Wytrzymatos¢é na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymatos¢
na $ciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5,
M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci = 25 N/mm2).

Wytrzymalosé na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 101511,

nie powinna byé mniejsza od deklarowanej wytrzymatoSci na $ciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na Sciskanie.
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Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymalosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymalos€ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Klasa zaprawy i wytrzymato$é na sciskanie N/mm?

odmiany '\M5,25 |M0,5 [M1 |M25 |[M5 |M10 |[M15 |M20
Cementowa A 20

B 15

Cc 10
Cementowowapien|D 15
ha E 10

F 5

G 0,25
Wapienna H 1

| 0,5

J 0,25

Whytrzymalto$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wediug PN-EN
1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana
w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy
odmiany | N/mm®
M MOSIM1I M25 M3 IMI0 IMI3 IM20
0,25
Cementowa A 5,0
B 4.5
C 3.4
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2.3
F 1.6
G 0.8
Wapienna H 0,45
i 04
J 0,25

Symbol Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy

J Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wediug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasy M 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 10i M 15 - 12%,

C) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza
od deklarowanej.

. Mrozoodpornos¢ (trwatos¢)
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Trwalos¢ zaprawy okresla sie jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny byC odporne
na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy
sprawdza sie wediug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej wedtug PNEN 1015-11, jest
nie wiekszy niz: "

- 10% w przypadku zapraw cementowych,

- 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sig, ze nie sg odporne
na zamrazanie - odmrazanie.

e Promieniotworezosé-(substancje-niebezpieczne)--

Konleczne jest przeprowadzenie badan promieniotwoérczosci naturalne; matenatow budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

. Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymato$é spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczgtkowg wytrzymatosé charakterystyczng na cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$é charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych
na miegjscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

- badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

- wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych: - 0,15
N/mm2 dla zapraw ogdinego stosowania i lekkich, - 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatosé spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do
normy PN-EN 998-2.

. Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogienn zaprawy. Klasyfikacie reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedilug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

- zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sie
do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

- zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sie
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

. Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspélczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie
wedlug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych
w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy
Eg?%géé zaorawv  |Wspolczvnnik dvfuzii parv wodnei

do wnetrza materiatu |z materiatu na
zewnatrz

1500 1600 1800  |5151515 20353535
2000 ‘

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci
od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w fablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

. Wspodtczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoiczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sig
wediug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoiczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze byé wydana, w szczegolnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
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badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartoéci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej
w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny speinia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki | wsporniki, stosowane do wzajemnego {gczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru
z innymi czesciami konstrukeji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny speinia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone
i zlozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.,

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢é zbrojenie do spoin wspornych
murdw, obejmujgce siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetia¢ wymagania podane
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 458-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN
13139,

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 130565,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny speinia¢ wymagania odpowiednich
norm poiskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materialy do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, je$li speiniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakierystykg podang w dokumentacji projekiowej i specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

wyroby | materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed =zakoiczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robdt murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Piace skiadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni sfonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywad w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian,
klas i gatunkoéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy
fatwos¢ dostepu i przeliczenia.
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Elementy murowe nalezy przechowywac:
a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginainych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

—.Cement.i-wapno-suchogaszone-luzem-nalezy przechowywaé-w-zasobnikach.(zbiornikach).do cementu

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic
skiad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— tate murarska,

- late wazonag,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalnag,

— fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— kgtownik murarski,

- wykrdj.

2. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

~ wiadra.

3. Do obrébki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarskg,

— drgg murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
4. Do murowania:

— kieinie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
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i wyladunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sig prowadzic
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementdéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczagcych tych wyrobow oraz PN-
B-12030.

Transport materiatow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogoine”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnosé ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz kgty skrzyzowan cian fundamentowych.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukeyjny,

. elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

. spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny byC usytuowane
mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,

. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukgcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczaine,

. liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukeyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci
przez producenta zaprawy,

. w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Osuszanie $cian

Przewiduje sie przeprowadzenie bezinwazyjnego osuszania zawilgoconych $cian budynku
metodg absorpcji. Tynki zawilgocone nalezy skué oraz otworzy¢. Osuszanie nalezy wykona¢ suchym
powietrzem. Metoda absorpcji polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiatdw poprzez
otaczajgce je suche powietrze, ktore jest wydzielane przez wysokowydajne urzgdzenia osuszajgce.
W urzgdzeniach stosuje sie $rodek absorbujgcy wode w postaci zelu silikonowego, zelu krzemionkowego
lub chlorku litu. Wilgotne powietrze z pomieszczenia przechodzi przez urzgdzenie, jest podgrzewane
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i nastepnie, jako suche powraca do pomieszczenia, by zndéw nasyci¢ sie parg wodng. Proces nalezy
powtarza¢, az do catkowitego osuszenia murow.

W przypadku stwierdzenie wystepowania takze zagrzybienia $cian nalezy przewidzie¢, odgrzybienie
écian $rodkiem chemicznym do zwalczania grzybéw na murach i tynkach. Rozpoczecie prac nalezy
rozpoczaC od usuniecia plesni, skazonych powilok malarskich iskazonej warstwy tynku poprzez
zdrapanie np. szpachelkg, szczotkg druciang itp. oraz umy¢ $ciane wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Jezeli poditoze jest silnie zawilgocone, nalezy skué jego wierzchnig warstwe, przynajmniej 80cm poza
granice zawilgocenia. Nastepnie podioze nalezy oczysci¢, odkurzyé. Wilgo¢ z przegréd budowlanych
i pomieszczen nalezy usunaé stosujgc osuszacze powietrza.

Odkazanie preparatem przeprowadza¢, gdy temperatura podioza i otoczenia wynosi od +5°C
do +25°C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujgc pedzel, watek malarski lub metode
natryskowa. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania grzybni w réznych fazach rozwoju zaleca si¢, aby

przerwy, najlepiej co 12-24 godziny.

UWAGA!

- stan zawilgocenia przegréod budowlanych moze ulec zmianie na dzien wykonywania robot
w stosunku do zakfadanych w projekcie;

- na etapie wykonywania robot budowlany, po dokonaniu odkrywek, nalezy zweryfikowac zalozenia
projektowe i wyznaczy¢ na nowo lis¢ $cian, ktére wymagajg osuszenia.

5.5. Ogoline zasady wykonywania robét naprawczych peknie¢ i zarysowan $cian istniejgcych

Naprawe pekniec i zarysowan $cian zewnetrznych budynku, wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

- oczyscic sciane z luznego tynku;

- oczy$cic spoine z luznej zaprawy;

- wypelnic rysy i spekania specjaing zaprawg mineralng o wytrzymalosci min. 40,0 N/'mm2 po 24 godz
.Skurcz liniowy - 1,2 mm/m po 28dniach - 1,4 mm/m po 90dniach;

- usungc¢ tynk po obu stronach $ciany (co najmniej na 50 cm z obu stron pekniecia, lub rysy), jesli tynk
na danym odcinku wystepuje;

- usung¢ zaprawe ze spoin na glebokos¢ 4-5cm (co najmniej z 2-3 spoin powyzej | ponizej rysy);

- dokfadnie oczysci¢ spoiny i powierzchnie $cian, skorodowane i zniszczone cegty;

- spoiny wypeini¢ zaprawg epoksydowg o parametrach min wytrzymato$¢ na $ciskanie: 54,4 N/mm2,
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu : 26,2 N/mm2, modut sprezystosci: 4640 N/mm2 Wand, lub
specjalnym cementem montazowym o parametrach min. konsystencja szpachli wytrzymatosc
na $ciskanie po 1 h ok. 5,0 N/ mm2 po 28 dnach 46,3 N/ mm2;

- weisngé pret gwintowany o $rednicy 8mm zabezpieczonym zaprawg antykorozyjna, (Srednia
wytrzymatoS¢ na odrywanie zaprawy od przygotowanego podioza powinna wynies¢ min. 0,8 N/mm2),
na glebokos¢ ok.3-4cm. Pamieta¢ nalezy, aby pret zachodzit przynajmniej 100cm z kazdej strony rysy,
pekniecia;

- wykona¢ obrzutke z zaprawy poprawiajgcej przyczepnosé {o wytrzymatosci na $ciskanie min 8,9 MPa,
wytrzymatosci na zginanie min 2,6MPa);

- wyréwnac zaprawg tynkarska;

5.6. Organizacja robét murowych

5.6.1 Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robdt murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materialami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materialéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgey przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.6.2 Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie
to kontroluje si¢ dozowanie skiadnikéw i wytrzymalo§¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robét kontroluje osoba
o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robot moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce. Uwaga: Decyzje
o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;j.

5.7. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

- pospolite (blokowe jub kowadetkowe),
- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,
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— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykdw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z przykiadami podanymi
w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.8. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkdw

5.8.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykie grubosdci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.8.2. Sposcby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych {gczonych elementow,

- z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odleglosé
elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych
na styku wyrobow,

- na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementdw w taki sposéb, by pidra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.8.3. Techniki murowania na spoiny zwykie:

- murowanie tradycyjne, na puste lub peilne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.13. Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.13.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na plask lub na ragb, jezeli nadwieszenie cegly nie
przekracza 10 cm.

Przy wiegkszym wysiegu gzymsoéw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikaé z dokumentacii
projektowej.

Gzymsy mogg by¢ réwniez murowane ze specjainych ksztaltek ceramicznych.

5.13.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.14. Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,\Wymagania ogoine”,

6.1.1 TOLERANCJE DOKLADNOSCI:
Dopuszczalne odchytki:

« obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

+ grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczaine
odchylki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczaine odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku murdw o grubosci %, %2 i 1 elementu
murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw peinych o grubosci wiekszej niz 1 cegla, - £20 mm, w przypadku murow
szczelinowych.

+ grubosci spoin zwyklych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos$¢ nominaina 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$é nominaina 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupoéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczaine odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

+ wymiary otworéow

W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczaine odchyiki wymiarowe wynosza:
- szerokos$é + 6 mm, - 3 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza;

- szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
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- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

» zbrojenie

Dopuszczaine odchyiki dlugosci pretéw nie powinny byé wieksze niz:
—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczaine odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci

otulenia pretdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

rawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogélem nie
wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni §ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dlugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wiecej
niz dwa na dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogélnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 20 mm na calej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci  kondygnacji oraz 30
mm na calej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na calej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogblem
nie wiecej niz 30 mm na calej
diugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na catej diugosci

nie wiecej niz 2 mm/m i ogolem
nie wiecej niz 20 mm na calej

powierzchni ostatniej diugosci budynku
warstwy pod stropem
Odchylenie przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

budynku

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét murowych
Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie robdt murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegbtowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan s$cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany
fundamentowe sg Zzelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegoiowg
specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy, protokotdéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej.
Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdét murowych
z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykoriczeniowego, ale przed podigczeniem urzgdzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
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6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole;

— Srednic zbrojenia z dokiadnoscig do 0,5 mm,

- diugosci catkowitej i poszczegbinych odcinkow zbrojenia z dokiadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia | wlasciwego powigzania pretéw z dokiadnoscia do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z dokiadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdinoéci dotyczyé
prawidiowo$ci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w pki 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wilotach,
otworach rewizyjnych, kontroinych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodoéw przeprowadza sie roéwnoczesnie ze
sprawdzeniem drozno$ci oraz przez porownanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich
ukiadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodoéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokiadnoscig do 5 mm i porownanie z dokumentacjg
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwoéch listew wioZzonych do
sgsiednich otworow kontroinych i pomierzenie ich odleglosci tasmg stalowa z dokfadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie
z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontroine za pomocg
lustra i latarki elekirycznej.

6.3.5. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu wykofczeniowego, przed podigczeniem
trzonow kuchennych, piecow, kominéw i urzgdzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez zamkniecie
wylotu i obserwacje sgsiednich wylotdw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku
stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpuscié
obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydobyé sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez dokiadne
ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez dokiadne ich obejrzenie, pomiary
i porownanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotoéw,

e) sprawdzenie prawidiowosci ciagu przed podigczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg

tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia sie plomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidiowosci ciggu po podigczeniu
urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu
opailowego,

f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

8.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projekiowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,
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- prawidiowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$é wykonania robot murowych, wediug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie

==Z-dokladnoscig-do-10-mm:;-pomiar-grubosci-murow-i-osciezy-wykonuje-sie-z-dokiadnoscig-do-t-mm;

za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokladnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac
w przypadku murow licowych, natomiast w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie oglgdzin
uznano, ze grubos¢ spoiny moze byé przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy obliczac
przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy
okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegolinych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig. do 1 mm,
na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kofncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokolow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacii)
i zapiséw w dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegoinych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przykiadanie w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar
z dokladnoscig do 1 mm wielkos$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach
o ditugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich murow - nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przes$wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i niniejszg specyfikacja techniczng,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow
i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych
oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostalych badann wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,\Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. llosci poszczegbinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacii
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubo$ci konstrukcji murowych z cegiel ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukeji murowych z cegiet

Grubosci $cian w Yo Ve 1 1% |2 2% 13 3% |4
ceglach
Grubosci scianwem |65 (12 |25 |38 |51 {64 |77 |90 |103

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie: w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokos$ci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. Scian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢
na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysoko$S¢ Scianki dziatowe] nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktorym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz polowe grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,
- powierzchnie kanaldw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow
1 ewentualnie obmurowanych cegtami lub plytkami,

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiar6w,

- oparé piyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary;

- dla otworow bez oscieznic: w swietle mury,

- dla otworéw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle
oscieznic,

- dla otworéw cyrklastych wediug wymiardw wpisanych w nie trojkatéw réwnoramiennych. Od
powierzchni Scianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wediug
projektowanych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w scianach murowanych, dia ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania
oéciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wediug projektowanych
wymiarow zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktdrego wystepuje on
jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos$¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od
strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe
z pustakow oblicza sie w metrach diugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréw podanych
w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanalow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na plaszczyzne
pozioma.

Powierzchnie rzuiu oblicza sie w $wietle murow lub podciggéw, na kiorych opiera sie sklepienie.
Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projekiowanych wymiaréw w Swietle.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,\Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
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Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i ,Warunkach technicznego wykonania
i odbioru robot budowlanych.”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 4. Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 5. Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czegé¢ 6. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgiji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozplywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badarn zapraw do murow - Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartoéci powietrza w swiezej
zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardnialej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpciji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
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39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czesé 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogobine.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody
badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45, PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci ciepinych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatow spalinowych do komindéw
jednosciennych -Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci skladowe - Betonowe kanaly wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci skiadowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - CzesS¢ 1-1: Reguly
ogoine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguly
ogolne - Projektowanie konstrukeji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2008(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukeji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
Zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czeé¢ 2. Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych -
Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale - Wymagania
i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i Elementéw budynkow - Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziatl i zastosowanie wedlug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogblnego przeznaczenia - Zaprawy
o okresionej skiadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, piyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, piyty do okiadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kamien famany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie
i transport.
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87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,

D07 842 0620 Zmianami)
¥

T 7

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami). —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja ~ 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czeéé A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czeé¢ 2, wydanie Arkady — 1990r.
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SST -~ WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachu budynku w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogdinych.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania pokry¢ dachowych i cbejmuje:
Roboty podstawowe:

- wykonanie pokry¢ dachowych,

Roboty towarzyszgce:

- roboty blacharskie,

Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz zabezpieczen.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogoine”.

2.2. Wymagania szczegdlowe

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny posiada¢ aktualne m.in.

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skiadowanych
na budowie materialdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wszelkie materiaty
do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”,

3.2. Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Dostawa - samochodem ciezarowym, transport reczny lub za pomoca recznej lub elekirycznej weiggarki,
zuraw samojezdny.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu pedano w STO ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszag zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spelnia¢  wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w  odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom umowy, bedag usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia izanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Wymagania ogoéine dia materiatow

Wyroby do pokryé dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
- sg wlasciwie oznakowane | opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

- Niedopuszczaine jest stosowanie do robot dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

—=Przyjecie-materialéw-i-wyroboéw-na-budowe-powinno-by¢-potwierdzone-wpisem-do-dziennika-budowy

Parametry techniczne wierzchniego krycia:

Piyty termoizolacyjne warstwowe ze styropianu EPS 100 obustronnie laminowane papa.

Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, wierzchnia strona
papy pokryta jest mineraing posypkg gruboziarnistg, grubo$¢ 5,7 + 0,2.

Lepik asfaltowy — asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122. Blachy
stalowe plaskie o gr. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powioki cynku 275 g/m?.

Izokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej weiny minerainej o wym. 10x10 cm.

SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewainych niezbgdne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy lub szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonows rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podioza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie ukladania zastosowanego produktu.

5.3. Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowacé rozitozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, bez pytow.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, ryndakéw i innego oprzyrzgdowania,
atakze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, $wietlikow itp.)
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy malych pochyleniach dachu (do 10 %) papy
nalezy uklada¢ pasami rownoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi
do okapu. Miejsca zakltadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakiadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg
jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa.
W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sie¢ samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakiad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit
sie wyplyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wypltywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklady:

- podiuzny 8 cm,
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- poprzeczny 12 — 15 cm.

Zakilady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczeg6ing starannoscig. Po ulozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skieic. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegoinych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zakiady nie pokrywaly sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zakladach zaleca sie przyciecie naroznikéw ukiadanych pasow papy lezgcych
na spodzie zakladu pod katem 45 °C.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych
i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5 Instalacja odgromowa

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaC za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukiadane co najmniej 10 cm od potaci dachowej na dachach
o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach
stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubos$ci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materialow fatwo
zapalnych.

Uklad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg jesli Zamawiajacy jg posiada
lub stanem istniejacym zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegaé wzdtuz krawedzi
dachu,

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenica dachu,

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazyc
w zwody niskie polgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachuy,

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec¢ i zalamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mnigjszy niz
10 ¢cm),

- nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacie,

- do mocowania zwodéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i zigczki zgodnie z normami,

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po-ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg-
przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace moga by¢ ukladane na zewnetrznych $Scianach budynku
na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych s$cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy ukiada¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 10 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podioza z materiaiéw fatwo
palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odleglosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego
i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowad wediug
dokumentacji projektowe;j.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob
iw takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- polgczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, $rubowe lub
zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowaé nastepujgce czynnoéci:

- sprawdzanie ciagtosci potgczen, kidre nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przylgczonego z jednej strony do zwoddéw =z drugiej do przewodu uziemiajgcego
na wybranych losowo gateziach urzadzenia.
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- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbg punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczainej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne”,

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

--specyfikacji-Kontrola-wykenania-podkiadow-pod-pokrycia-powinna-byé-przeprowadzona-przez-inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy.

Kontrola wykonania pokry¢:

a) kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

b) Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)

— podczas wykonania prac pokrywczych,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Inspekior bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek,
a na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét. W takim
przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zastosowane wyroby muszg posiadaé jeden z nizej wymienionych dokumentow :

. dektaraCJe zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiednigj procedury
oceniajacej (oznaczone znaklem CE)

+ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE)
- dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

+ posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowg aprobatg
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

+ oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi
normami — dotyczy wyrobdw do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy nie speiniajace tych wymagan beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne
Ogélne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogoine”.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajga odbiordw czeéciowych, badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do kitérych dostep pdznigj jest niemozliwy lub
utrudniony.

b) Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokladnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

c) Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy / zeszytu
postepu robot.

d) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robdt, po deszczu.

e) Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegéinych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw, - protokoly
odbioru materiatéw | wyrobow, ktdre zawieraé:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

f) Odbiér koricowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i Potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

g) Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.

h) Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

8.3. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy
spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy zostaly zachowane wymagania dotyczgce
sposobu ich ulozenia (przyklejenia papy do podioza, roéwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci
zakladéw w trakcie odbiordw czes$ciowych i konicowych przez pomiar szerokosci zakltadéw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m2).

Analogicznie sprawdzenie odbywa sie w przypadku membrany dachowej PCV.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace platnodci
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine”.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczgce platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i ,Warunkach technicznego wykonania -
i odbioru robét budowlanych”, .

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsiuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg piaskg tacznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy

- czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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DOV 8A 2. D870 Zmianami. _

10.1. Normy

1. PN-89/B-02361 Pochylenia pofaci dachowych

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

3. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na wiékninie przeszywanej

5. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami ),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substanqach i preparatach chemicznych ( Dz. U z 2001 r. nr 11,

T 1 7

10.3. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. nr 75,
poz. 664 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z p&Zzniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r.
nr 198, poz. 2041 z p6ézn. zmianami ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. z 2004 r. nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami ).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. z 2002 r. nr 140, poz. 1171 z p6ézn. zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 173, poz. 1679 z pédzn.
zmianami ).

10.4. inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB -~ 2019 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes$é 2, wydanie Arkady — 1990 r.
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SST ~ OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachu budynku w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogoinych.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umoziiwiajgce i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
zabezpieczajgcych przed infiliracjg wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy
uzyciu materiatéw i systemdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

- obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien z blachy miedzianej,

- parapetéw z blachy stalowej, malowanej zgodnie z dokumentacja projektowa,

- obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogoine”.

2.2. Wymagania szczegbtowe

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny posiada¢ aktualne m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich. Wszelkie materialy
do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,60 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku
( min. 275g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne”,

3.2. Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jakos¢ materialow | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Dostawa - samochodem ciezarowym, transport reczny lub za pomoca recznej lub elekirycznej wciagarki,
Zuraw samojezdny.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnic prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Materialy nalezy ukiada¢ réwnomiernie na catej
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5.2 Obrébki blacharskie- -

powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie¢ podczas
transportu.

Blachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakosc¢ robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogéine”.

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C,
robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamietac o konieczno$ci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi, spadki koryt dachowych nie powinny byc
mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0m, wpusty dachowe powinny
by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze wokot wpustu
w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpusty,
wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementow
ponad dachowych, wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych, przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu),

* Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PNB-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

* Rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

* Rury spustowe z blachy powinny byé¢:

- wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skltadane w elementy
wieloczionowe,

- fgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad
szeroko$ci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,\Wymagania ogéine”,

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Poiskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. Badan doraznych. Wyniki badan materialébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania obrébek biacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidiowosci wykonania,

- wykoniczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich
wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadiosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw fub zwojow od linii
prostej itp. Sprawdzenie umocowania i {gczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
- Obrébki blacharskie — m2
- Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wylazow, itp.

- Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosci
Ogoine zasady dotyczace platnosci podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
1.0brébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie polgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

2. Rynny i rury spustowe

Piaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie, zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

4. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

5. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

6. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali
uktadanych na cigglym podiozu.

7. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 204,

poz. 2087 z p6zn. zmianami),

10.3. Rozporzadzenia
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. nr 75,

poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r.

nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami ).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
——--$POSObuU.0znaczania-wyrobéw.budowlanych-oznakowaniem-CE-(Dz.U..z. 2004 r..nr-195,.poz. 2011.)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci ( Dz.U.2013.898)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami ).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 173, poz. 1679 z pdzn.
zmianami ).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB ~ 2019 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990 r.
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SST - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét stolarskich w budynku w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogdinych.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- montaz okien z profili PVC

- montaz drzwi zewnetrznych stalowych

- otynkowanie i wykonanie prac malarskich wokoét osadzonych oscieznic

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoéine

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STO ,Wymagania
o0gobine”.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1.Stolarka okienna.

A. Okna PCV o nastepujacych parametrach:

- okna rozwierno-uchyline na profilach PCV;

- profile zewnetrzne | wewnetrzne w kolorze bialym;

- wspdlczynnik przenikania ciepia dla calego okna U<0,9 W/m2K ( zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie );

- szklenie bezbarwne.

UWAGA!

- przed przystgpieniem do zamoéwienia $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych, wysokosci nadprozy podokiennikéw, jak rowniez ilosci
zamawianych elementow; :

- wymiary otwordow nalezy pobrac z natury;

- przed zamoéwieniem wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygngc w trybie nadzoru inwestorskiego;

2.2.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Przewiduje sie wymiane wszystkich istniejgcych wrét garazowych i drzwi zewnetrznych.

A. Wrota garazowe - W1:

- Wrota garazowe zewnetrzne, dwuskrzydiowe, stalowe;

- Skrzydto aktywne o szerokosci w Swietle przejscia min. 100cm, drugie skrzydio z blokads;

- Ramiak stalowy;

- Profile w kolorze szarym;

- Klamka obustronna o zaokraglonym ksztaicie, stalowa z dwoma szyldami okraglymi;

- llos¢ zawiasow zgodnie z technologig producents;

- Zamykane na 2 zamki patentowe klasy 3 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie i odpornosci
na korozje minimum klasy D oraz mozliwoscig plombowania (drut stalowy, plomba ofowiana lub pieczec);
- Drzwi wyposazone w zamek z wkiadkg patentows;

- Wspdtczynnik przenikania ciepla - zgodnie z aktuainie obowigzujgcymi Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

B. Wrota garazowe - W2:

- Wrota garazowe zewnetrzne, dwuskrzydiowe, stalowe;

- Skrzydto aktywne o szeroko$ci w Swietle przejscia min. 100cm, drugie skrzydto z blokads;

- Ramiak stalowy;

- Profile w kolorze szarym;

- Klamka obustronna o zaokrgglonym ksztaicie, stalowa z dwoma szyldami okraglymi;

- lloé¢ zawiasow zgodnie z technologig producenta;

- Zamykane na 2 zamki patentowe klasy 3 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie i odpornosci
na korozje minimum klasy D oraz mozliwo$cig plombowania (drut stalowy, plomba olowiana lub piecze¢);
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- Wspdlczynnik przenikania ciepta - zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

C. Drzwi wejsciowe do obiektu — D1:

- Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydiowe, stalowe;

- Skrzydio o szerokosci w Swietle przejscia min. 90cm;

- Ramiak stalowy;

- Profile w kolorze szarym;

- Klamka obustronna o zaokraglonym ksztalcie, stalowa z dwoma szyldami okragtymi;

- llos¢ zawiasdw zgodnie z technologig producenta;

- Zamykane na 2 zamki patentowe klasy 3 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie i odpornosci
na korozje minimum kiasy D oraz mozliwoscig plombowania (drut stalowy, plomba otowiana lub pieczec),

~=Wspélczynnik.przenikania ciepta.-.zgodnie z.aktualnie .obowigzujacymi. Warunkami.technicznymi-jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

UWAGA!

- nalezy zapewni¢ przystosowane do plombowania zamknigcia drzwi, umozliwiajgce ich reczne
otwieranie od wewnatrz i na zewnatrz budynku; na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnié
z Uzytkownikiem, ktére drzwi wyposazy¢ w plomby;

- przed przystgpieniem do zamdwienia Slusarki i stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
wymiary otworow, wysokosci podciggéw, jak réwniez ilosci zamawianych elementow;

- wymiary otwordw nalezy pobraé z natury;

- przed zamowieniem wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygnaé w trybie nadzoru inwestorskiego;

- w drzwiach nalezy stosowaé¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego i szerokosci skrzydet
oraz obcigzen eksploatacyjnych, zgodnie z wytycznymi producenta;

- sposob montazu i schemat rozmieszczenia punktéw mocowan drzwi do konstrukcji budynku powinien
by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producents;

- osprzet montowany na osciezach lub skrzydlach drzwiowych nie moze zmniejsza¢ wysokosci ani
szerokosci $wiatla przejscia;

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosSci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane skiadniki wyniki badan
kontrolnych, okres w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine”,

3.2. Wymagania szczegdtowe
Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dia srodowiska.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogdine
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogoine”.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce robét stolarskich

1. Okna i drzwi nalezy ustawi¢ na podkiadkach drewnianych w przygotowany i oczyszczony otwor
(oscieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech plaszczyznach) i zamocowa¢ . Dopuszczalne odchylenie
oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

2. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg gcznikéw stalowych. Mocowanie za pomocg
gwozdzi poprzez oscieznice do oséciezy jest zabronione.

3. Rozmieszczenie | liczbe punktdéw nalezy tak dobraé¢ aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwatosc.

4. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidiowos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

5. Dopuszczaine wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich wynosi:

- miedzy skrzydtami + 2mm

- miedzy skrzydtami a oscieznicg - 1mm

6. Szczeliny pomiedzy oscieznicami a osciezami nalezy wypeini¢ piankg poliuretanowa, a styk oScieznicy
z parapetem uszczelni¢ materialem trwale elastycznym, o dobrej przyczepnosci do podiozg, odpornym
na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i temperatury.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogoélne”,

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco,
w miare postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST.

W szczegolnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidiowosci wykonania robdt — geometrii i technologii - kontrola zgodno$ci wykonania
Z normg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

6.2.1 TOLERANCJE DOKLADNOSCI
Dopuszczaine wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm)] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica diugosci przeciwleglych elementow do 1 1
Tm
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej1m 2

wysokos¢ powyzej 1 m 2

roznica diugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubos¢ skrzydia 1

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczaine odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy diugosci przekgtnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest: dla montazu okien i drzwi — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogéine”.

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonej stolarki - poprawno$¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST i PB
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8.2, Odbidr elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnosé wykonania elementéw i ich skiadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidiowo$¢ wykonania polgczen (przekroje, dlugo$c¢ i rozmieszczenie spawow), rednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykoiczeniu
Przy odbiorze elementdw stolarskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy / zeszytu postepu robot

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine zasady dotyczgce ptatnosci podano w STO ,\Wymagania ogéine”.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- dostawe materialdw,

- transport wewnetrzny materiatow,

- wykonanie zabezpieczenia folig stolarki,

- dopasowanie i regulacje stolarki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

4. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe . Wymagania i badania
5. PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagarn wytrzymatosciowych

6. PN-82/B-92010- Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota .
Wymiary modularne

7. PN-EN ISO 10077-1 2001 Wiasciwosci cieplne okien drzwi , zaluzji

8. PN-B-94423:1998 Okucia budowlane .Klamki, klameczki , gatki, uchwyty i tarcze.
9. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

10. PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami),

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041

z pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120,
poz. 11286).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakierystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pbzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990 1.
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SST —~ TYNKI
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot tynkarskich w budynku w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
,\:f;a/:f‘twym agaﬁegéln ych e e .

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogobine”.

2.2. Wymagania szczegdlowe

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich
zaleca sige stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno speinia¢ wymagania normy PN-69/B-30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36
godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu,
gliny i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci
kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-
79/B-06711.

2.2.5. Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobrg przyczepno$¢ do podioza oraz
odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢c wymagania normy
PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Sposob przygotowania zapraw
uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. 5.3.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobdéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane skiadniki wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres w ktérym
wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

3.2. Wymagania szczegodtowe
Wykonawca zobowigzany jest uzywaé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dia srodowiska.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robdt podano w STO ,\Wymagania Ogoine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgeych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznienie diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia t.j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy
z substangji tlustych.

Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydta. Nadmiernie
sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzyé wodg. Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy powinien
byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wediug pasow
i listew kierunkowych.

5.2. Szczegodlowe wymagania dotyczace robot tynkarskich

Istniejgce zawilgocone tynki nalezy sku¢, usungé, wykona¢ osuszanie z ewentualnych odgrzybieniem,
zagruntowa¢ wg pkt.3.8.1. Wykona¢ wykornczenie $cian tynkiem cementowo-wapiennym. Po wykonaniu
oktadzin wykonczeniowych $ciany nalezy pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Przewiduje sie w pomieszczeniach piwnicznych.

Luzne oraz uszkodzone fragmenty tynku usung¢ i wykona¢ nowe wprawki, ewentualne zarysowanie
$cian naprawié poprzez zszycie z zastosowaniem wciskanych pretdw gwintowanych zabezpieczanych
zaprawg antykorozyjng. ($rednia wytrzymato$¢ na odrywanie zaprawy od przygotowanego podioza
powinna wynie$¢ min. 0,8 N/mm2, glebokos¢ weiskanego preta ok.3-4cm).

5.2.1. Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobrg przyczepnos$¢ zaprawy do podioza, byc trwale,
sztywne i nie zmieniaé wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikng¢ zbytecznego
pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg slabe, odparzone i nierbwne nalezy zbi¢
i odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac
na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg
przyczepno$¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii tlustych.

Plamy z substancji lustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie
lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do roboét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci
by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo —
wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa
powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojgtnie czy mieszanie odbywac sig¢ bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ skiadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢
wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatkéw ciekiych, np. ciasta
wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do skiadnikdw sypkich.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy
przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3. Ukfadanie tynkéw

Ukladanie tynkow skiada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
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d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 4 + 5 mm na $cianach
i 4 mm na suficie. Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia
stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwnaé¢ go za pomocg faty. Narzut w narozach

wyrownuje--sie..za..pomoca. pac-w--ksztalcie .katownika,.zas.-narzut.-na-wrebach,..na..stupach.itp..=

specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢é wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. If) lub
na gtadko (kat. Ili). Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale
w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujgce zaprawy cementowo — wapienne,
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1 : 1,56 : 5, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.3.3. Wykonanie gltadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek
“2 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi 1 + 3 mm. Zaprawe narzuca
sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub
drewniang obtozong filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzac tynk,
skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

5.3.4. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrobke, za pomocg narzedzi.

5.3.5 Warunki bhp

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegoinie sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach
ochronnych. Zewnetrzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan zewnetrznych, a nie
otworéw okiennych. Przy tynkowaniu wewnetrznym os$ciezy okiennych otwér okienny powinien by¢
zabezpieczony balustradg. Reperacje tynkéw po instalatorach moga byé wykonywane z rusztowan
przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

- Tynki zwykie powinny speinia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B—8841-08 Roboty tynkowe. Tynki
zmywalne. Warunki techniczne wykonania.

6.2.1. Tolerancje dokfadnosci
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,\Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostkg obmiaru jest: - dla tynkow, gladzi, licowan — m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogbine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru rob6t tynkarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych- cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.Zeszyt1 : Tynki-instrukcja 388/2003
ITB.

8.2.1. Odbiér podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sig
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczy$cic i zmy¢ wodag.

8.2.2. Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza sie ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepno$é do podiozg na catej
powierzchni. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza powinna wynosic: dla tynkéw cementowo -
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie mogg wystepowac:

a) trwate zacieki,

b) wykwity,

¢) wypryski i specznienia,

d) pekniecia,

e) widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku.

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na calg jej grubo$¢ przy szerokosci przecigcia 2 + 4 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoine”.
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9.2. Podstawa platnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- dostawe materiatow,

- transport wewnetrzny materiatow,

- przygotowanie podioza,

- szpachlowanie starych tynkow,

- wyznaczenie linii stykow poszczegélnych rodzajéw elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
4. PN-85/B-04500. Zaprawy-budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych

1
2. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

4. BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-88/B-~30000. Cement portlandzki.

6. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
7. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

8. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

10. Instrukcja ITB 388/2003.Tynki 10.2. Ustawy
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SST - ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich w budynku w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogélnych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- wykonanie robét malarskich w pomieszczeniach;

- wykonanie rob6t malarskich zwigzanych z pracami remontowo-naprawczymi, niezbednymi po wymianie
stolarki, tynkow itp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- podioze malarskie: powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na kidrej ma by¢ wykonana powioka malarska.

- powloka malarska: stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

- farba: ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika réznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

- farba dyspersyjna: zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogo6ine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STO ,Wymagania
ogélne”.

2.2. Wymagania szczegbiowe

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie. Farby powinny byé pakowane zgodnie z PNO-
79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

- mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

2.3.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno byc wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakierystyke materialu, zastosowane skladniki wyn|k| badan
kontrolnych, okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,\Wymagania ogoine”.

3.2. Wymagania szczegblowe
Wykonawca zobowigzany jest uzywaé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ materiatoéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dia srodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogéine”.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczgce:

a) podiozy

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podioza.
Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytow
i zanieczyszczen. Tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1070.
-.Nowe.-niemalowane.--tynki-.powinny--odpowiada¢--wymaganiom-.-normy.-PN-70/B-10100.... Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni.

Podioze z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszate o wilgotnosci niewigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plamy ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka.

b) wykonywania rob6t malarskich

- Do robét malarskich mozna przystapi¢ gdy wilgotno$¢ podioza jest mniejsza niz 4%.

- Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C z zastrzezeniem,
Ze w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury penizej 0°C.

- Farbe nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoéch warstwach, az do osiggniecia
wymaganej barwy.

- Powierzchnie gruntowac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

- Przy malowania farbami akrylowymi do gruntowania

- Stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5.

- Powierzchnie, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

5.3.Zabezpieczenia elementéw stalowych

Stopien czystosci podioza "2"

Zestaw malarski (system):

- farba podkiadowa,

- farba nawierzchniowa.

Catkowita grubo$¢ powloki zgodnie z instrukcjg producenta.

Rozpatrywac tgcznie z ,Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg powtok
malarskich — KOR-3".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Powierzchnia do malowania

a) Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza - tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich.

b) Badanie podioza nalezy przeprowadzaé przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max.
65%.

c) Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo ~ wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

d) Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

» okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego migjsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznac
za niedostatecznie skarbonizowany.

+ okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dionig powierzchni
i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej do malowania
woda. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

« w przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie organoleptycznie
poréwnujgc powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-IS0O8501-1. W przypadku okreslania
chropowatosci nalezy postuzy¢ sie wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy
oceni¢ przez przetarcie czystg szmatkg. Wilgotnos¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
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2. Roboty malarskie

a) Badania powloki przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

b) Badania przeprowadza sie¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

c) Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem

- sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powlok

- dia farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik
pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykonac je powtdrnie.

Ocena powinna obejmowag:

« Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy | zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitdw
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzéw odstajgcych platow powioki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

+ Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

+ Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

« Sprawdzenie przyczepnosci do podioza polegajgce na probie oderwania ostrym narzedziem powioki
od podioza. W przypadku podiozy matalowych nalezy stosowaé metode opisang w PN EN —~ ISO-2409

« Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotka lub szmatksg.

Wyniki kontroli materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco,
w miare postepu robédt jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST.

W szczegdinosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowosci wykonania Rob6t

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Kontrola podiozy pod malowanie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-100:1970. Wyglad
powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg czysta reka.
Wilgotnosé podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Kontrola materiatoéw- sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci
- termin przydatnosci do uzycia

- wyglad zewnetrzny farby

Wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych :

- powioki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie

- powinny by¢ aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk

- powinny by¢ jednolitej barwy , bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym

Kontrola robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5m

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie- przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powloki wetniana lub
baweiniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke mozna uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily Slady farby.
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- sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadiych o boku
oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$c
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie.

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokiadne splukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéine

--0gélne-zasady-obmiaru-robét-pedano-w-STO-Wymagania-ogéine®

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest: - dia powtok malarskich — m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegb6lowe warunki odbioru Robét.

Odbioru rob6t malarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych —cze$é B: Roboty wykorniczeniowe .Zeszyt4: Powloki malarskie zewnetrzne
i wewnetrzne. Instrukcja ITB nr 387/2003.

Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
specyfikacjg i projektem. Zgodno$é wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt.6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.

W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczgce piatnosci
Ogoine zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogéine”.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi:

- wykonanie rob6t zabezpieczajacych

- dostawe materiatow

- transport wewnetrzny materiatow

- przygotowanie podioza

- wykonanie robét malarskich

- wykonanie robot porzgdkowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kiej
gipsowy.

2. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogolne.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Cz. B: Roboty
wykorniczeniowe, zeszyt 5.

4. Instrukcja ITB387/2003. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

5. PN-C-891914+2002 Farby dyspersyjne do malowania.
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SST — RUSZTOWANIA
KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
KOD CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
KOD CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowarn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania rusztowan ramowych przewidzianych do wykonania przy realizacji robdt w ramach zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogodlnych.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych
Roboty towarzyszgce - roboty elekiryczne-uziemienia.
Roboty tymczasowe - montaz i demontaz zabezpieczen.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
0golne”.

2.2. Wymagania szczegolowe

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i {gcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodine zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania Ogodine”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

1. Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

2. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

3. Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami.

» Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

4. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

b) w czasie geste] mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczajgcej 10 m/s

d) w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodoéw
sg mniejsze niz:

- 2 m dia linii NN,

-5 mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kv,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

Jezeli warunki te nie sag spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wylaczy¢ spod napiecia.

5. Rusztowanie nalezy ustawiac¢ na terenie utwardzonym.

6. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkiadek
drewnianych, przy czym jedna podkiadka winna obejmowa¢ dwie stopy danej ramy.

7. Kazde rusztowanie musi byé wyposazone w piony komunikacyjne.

- Piony nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

- Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczac¢ 40 m.

- Odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac
20m.

8. Konstrukcja rusztowania winna byé wyposazona w urzadzenia piorunochronne.
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- Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli
od wyladowan atmosferycznych.

- W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polgczenia rusztowania
ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.

9. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie
od wyladowan atmosferycznych.

- Jako zwodbw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkow rur
splaszczonych na koncach o diugosci min. 4 m, kiére to odcinki nalezy ifgczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gérnych.

- Potgczenie wykonac za pomocg ztgczy normalnych.

- Odleglos¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekraczac 12 m.

=7 wody-nalezy-tgczyé-z-uziemieniem-przewodem-odprowadzajgcym-z-tasmy-stalowej-ocynkowanej-lub
miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.
10. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy urzadzen
0 uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
- Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
- Odlegtosé miedzy uziomami nie powinna przekraczac¢ 12 m.
- Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz
rurociggdw wodociggowych.
- Rurociggi przebiegajgce rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
11. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.
- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia.
- Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace
przedmioty.
12. Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
- Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR).
- DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej
instrukgji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt).
- Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca
montazu rusztowar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoine kontroli

1. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

2. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po calkowitym zakonfczeniu rob6t montazowych
rusztowania.

3. Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania -poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwieR -poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% ilosci zakotwier wybranych
losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikdw -nosnosé wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN

(200 kG),

- sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykonac¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania przeprowadzic
przyrzgdami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

4. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, w ktdérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungc
i badania przeprowadzi¢ ponownie.

5. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru rusztowania.

6. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,
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- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego
i brygadzisty uzytkujgcego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy / zeszytu postepu robét.

6.1.1 TOLERANCJE DOKLADNOSCI

Dopuszczaine odchyiki;

- odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowaniaoH < 10 m i 25mm
dla rusztowaniao H > 10 m,

- odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg6inych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogélne zasady obmiaru roboét podano w STO ,\Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogbdine zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu
montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami
i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogéine zasady dotyczace platnosci podano w STO ,Wymagania ogdine”.

9.2. Podstawa platnosci

Podstawg piatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych,

Cena robét obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowéz | wywiezienie rusztowania,

- montaz i demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw; - wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdline wymagania i badania oraz eksploatacja;

- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja;

- PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne wymagania i badania

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401).
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SST - POSADZKI BETONOWE
KOD CPV 45262000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonywania posadzek betonowych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w budynku nr 5.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

» Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

* Podioze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

1.3. Wymogi formaline
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgce wiasciwe doswiadczenie
w realizacji takich robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

- beton C-25/30 do posadzki zwykly,

- beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe betonowozami
0 pojemnosci od 6 do 9 m?,

- do wykonania posadzki przewiduje sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego
( dozowanie zbrojenia wykona¢ wg wskazdwek jego producenta ).

Receptura wg ktorej jest sporzgdzany beton w wytwarni musi by¢ przediozona do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ zgodnie z PN,

- nasigkliwosé nie wieksza niz 9%.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wezet betoniarski

- mieszalniki samochodowe - gruszki do transportu betonu

- prowadnice do poziomowania posadzek

- faty wibracyjne do rozkiadania mieszanki

- zacieraczki do betonu

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +15°C

- 70 min ~ przy temperaturze +25°C

- 30 min — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszelkie warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

5.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.
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5.3. Opis ogdiny

- posadzke nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, okreslajgcym grubos$¢ posadzki
klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

- podkiad pod posadzke powinien by¢ czysty, jednorodny i nosny

5.4. W posadzce nalezy wykonaé naciecia na szczeliny dylatacyjne:

5.4.1. Izolacyjne

- oddzielajgce posadzke od pionowych elementdéw budynku

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdéznigcych sie wymiarach

- w miejscach gdzie wystepujg w podkiadzie naprezenia rozciggajgce

- wzdiuz linii rozgraniczajacych wyraZznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub réwne rodzaje posadzki

5.4.2. Przeciwskurczowe

- w dostepach nie wigkszych 6,0 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekraczac:

- 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykiego,

- 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem betonu np. na wolhym powietrzu.

Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypeinione bitumiczna masa zalewowa.
Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego ukiadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy
izolacyjnej wys. 10 cm przy Scianach budynku.

Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni
przed ewentualnym spekaniem skurczowym.
Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w weile
do mieszanki betonowej. Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzi¢ Scisle wg wskazéwek jego
producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji rodzaj zbrojenia rozproszonego.

5.5. Wykonanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki.

- do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po wykonaniu robdt rozbidrkowych istniejgce] posadzki
na gleboko$&¢ 10 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa nosnego podioza z luznych fragmentow
betonu,

- temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C,

- posadzki zwigzane z podkiadem powinny by¢ uktadane metoda ,$wieze na swieze”,

- w posadzkach betonowych maksymaina wielko&¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm,

- do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- mieszanke betonowg nalezy dokiadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gfadko,

- wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniona do chodzenia wczeséniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiaidw wsadowych z aktualnymi normami, opisem robét i niniejsza SST,
- sprawdzenie przygotowania podbudowy ~ skucie i oczyszczenie,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek.

6.2. Badania betonu

Badania mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu:

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig w sposob
opisany w PN-B-06250

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej

- wytrzymatos¢ na Sciskanie

- nasigkliwosé

Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywaé wg zapiséw normy PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdine
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STO \Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych jest metr kwadratowy [m?].
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogoline”.

8.2. Szczegblowe warunki odbioru Robot.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu
okazalo sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8.2.1. Odbiér robét podlegajg nastgpujgce etapy:

--przygotowanie-i-oczyszczenie-podioza-po-skuciu-wierzchniej-warstwy-istniejgcej-posadzki;
- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewka plastyczna.

8.2.2. Odbidr nowej posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robdt z opisem i niniejsza SST,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan),

- sprawdzenie wygladu,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem,

- sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworow 4x4 cm. w ilosci 2 szt. na kazde 20 m2 lub wg.
wskazan Inspektora Nadzoru,

- sprawdzenie wytrzymaiosci na Sciskanie i rozcigganie na podstawie badan prébek,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin,

- ogledziny wykonczenia posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony
dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie wieksza niz 3 mm.

Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wigksze niz + 5
mm na catlej diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowadé zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine zasady dotyczace piatnosci
Ogéine zasady dotyczace platnosci podano w STO ,Wymagania ogéine”.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena rob6t obejmuje poza wykonaniem rob6t podstawowych:

- dostawe materiaiow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczenh prac,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymalo$ci
betonu na Sciskanie

- BN-73/6736-01Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
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SST - ROBOTY SLUSARSKIE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét murowych w budynku w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci towarzyszace i majace na celu
wykonanie montazu elementow stalowych w obiekcie. Zakres robét obejmuje ponadio przygotowanie
stanowisk roboczych i ich wilasciwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania roboét, transport materiatdéw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy
po zakonczeniu robdt i uporzadkowanie terenu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacis,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce robét
wykonywanych na tej budowie podano w STO ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogobine

Ogéline wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogoine”.

2.2. Wymagania szczegélowe

Materialy stosowane do wykonania robét Slusarskich:
- kraty pomostowe,

- ksztattowniki stalowe,

- materialy pomocnicze.

Materialy pomocnicze:

- elektrody,

- tarcze szlifierskie do ciecia i szlifowania stali,

- kolkki rozporowe,

- papier scierny,

- farba do gruntowania antykorozyjna,

- farba nawierzchniowa stanowigca system z zastosowang farbg do gruntowania.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania robdt posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét Slusarskich

Do wykonania robot slusarsko-kowalskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
sprzetu:

- narzedzia pomocnicze w postaci pedzli, walkow, szpachelek, szczotek drucianych, zestawow kiuczy,
szlifierek kagtowych, wiertarek elekirycznych, pilnikéw, miotki,

- spawarka elektryczna,

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,

- $rodki transportu,

Sprzet stosowany do robot powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy
zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robdt oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie
prowadzenia roboét oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu. Sprzet wykorzystywany przez. Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem montazu elementéw stalowych nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania samych elementéw,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

- przygotowanie podioza przeznaczonego do montazu elementow.

5.3. Roboty montazowe

Elementy stalowe nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaakceptowang przez inspektora
Nadzoru. Ochronne powtoki malarskie wykonane na elementach stalowych powinny by¢ jednolite, bez
widocznych poprawek, $ladéw pedzia, rys i odpryskéw. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogoine”,

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

- zgodno$&c¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji i ST,

- zgodno$¢ wymiarowa oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

- réwnosc¢ i prostolinijnos¢ elementow slusarki uzytkowej, pozbawionych deformacji skrzywien i wypaczen
elementéw spawanych,

- sposob wykonania powtok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,

- stabilno$¢ zamontowania elementow slusarki,

- estetyke wykonczenia i potgczenia elementow kotwigcych w murze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STO ,\Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe sg zgodne z jednostkami przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce platnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogéline”.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i ,Warunkach technicznego wykonania
i odbioru robét budowlanych.”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci,

2) PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

3) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukecyjnych,
4) PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do tloczenia,

5) PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;j,

6) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania,

7) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

10.2. Inne dokumenty:
1) Aprobata Techniczna AT-15- 6515/2004, ITB Warszawa
2) Certyfikat Zgodnosci NR ITB-566/W/03, ITB Warszawa
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Warunki techniczne wykonania i odbioréw robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. Tom
|. Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobow wydane przez ich producentow lub dostawcow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.), -

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
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SST - ROBOTY ELEWACY.JNE
KOD CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot elewacyjnych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego
w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci towarzyszgce |maja1ce na celu

==wykonanie-elewacji-w-obiekcie:
Zakres robét obejmuje w szczegoinosci:
- oczyszczenie | zagruntowanie podioza,
- wykonanie napraw tynkow zgodnie z SST-TYNKI,
- wykonanie powlok malarskich,
- montaz okapnikéw zewnetrznych,
- wykonanie okfadziny cokotu z tynku mozaikowego,
- montaz rur spustowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.4. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
wykonywanych na tej budowie podano w STO ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materialy stosowane do wykonania robét elewacyjnych:

- Cienkowarstwowy tynk mozaikowy, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowa¢ tynk z tego samego systemu co pozostate materialy, posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny.

- Farba elewacyjna w kolorze S 0520-Y10R wg wzornika NCS. Dobrze kryjgca, odporna
na zanieczyszczenia $rodowiska i promieniowanie UV. Nie stanowigca pozywki dla bakterii i grzybow.
Charakteryzujaca sie bardzo duzg wytrzymatoscig mechaniczna, jest odporna na wode i zacinajgcy
deszcz.

Do wykonania robét nalezy zastosowaé kompletny system, nie nalezy miesza¢ poszczeg6lnych
skiadnikéw z réznych systemoéw. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie wraz z ceryfikatem potwierdzajgcym zgodnosc
z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine”,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.-Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Sprawdzenie no$nosci podioza
Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych ( jak np: brud, kurz,
pyt, Huste zabrudzenia i bitumy ) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.

5.3. Zagruntowanie podioza
Nalezy zastosowac¢ okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk, zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.4. Wykonanie tynku mozaikowego.

Przed przystgpieniem do nakladania tynku nalezy wyznaczy¢ obszar tynkowania. Tynk naktada¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, z zachowaniem wymagan okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania
odbioru robdt budowlanych” oraz innych przepisach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,\Wymagania ogdine”,

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji i niniejszej specyfikacji.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

- zgodno$¢ zastosowanego materiaiu z wymaganiami dokumentacji i ST,

- zgodno$¢ wymiarowg z dokumentacjg oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkdw do podioza,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

- estetyke wykonczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdine
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,\Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe sg zgodne z jednostkami przedmiaru robét.

Dia wykonania rob6t tynkarskich oraz robot malarskich, jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine zasady dotyczagce platnosci
Ogolne zasady dotyczace piatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dia danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.”

Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe
i towarzyszgce:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- obrobienie przej$¢ instalacyjnych ,

~ montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

- transport materiatow na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie | uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia w tym ich aktualizacje i zmiany

- PN-83/B-02682 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn. przy odbiorze

- PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi iwodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi,

- PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby impregnaty do gruntowania

10.2. Inne dokumenty

- Aprobata Techniczna AT-15- 6515/2004, ITB Warszawa

- Certyfikat Zgodnosci NR ITB-566/W/03, ITB Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioréw robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine. Tom 1.
Arkady, Warszawa 1990.

- Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw lub dostawcéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
Z pdzniejszymi zmianami),
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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