PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Swierznica [dz. nr 34], gmina Stegna

Jednostka

Podstawa Specyfikacja e s . . . Cena jedn. wartosc
Lp. . . Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
opisu techniczna GEFE ilogé zt. zt.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
11 D-01.01.01.a odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych (739,02 m.) km 0,74
Razem
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
21 D-01.02.04 M.echan/czn? roz?bran/e nav’werzc.h.m z m/e'sz.anek m2 | 2732,00
mineralno-bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm.
Zatadowanie i wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu
22 D-01.02.04 rozb/ork/' przy mechan/czr?ym %afaqunku i wytadunku na m3 109,38
sktadowisko wykonawcy i utylizacja
(2732 m. *0,04) = 109,28 m3
3. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypow na skarpach pod projektowane
3.1 D-04.01.01 nawierzchnie drogowe na odcinku 0+000,00 - 0+131,30 m3 109,38
z mieszanki piaskowo zwirowej
Razem
4. PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod
4.1 D-04.01.01 | warstwy wyréwnawcze pod nawierzchnie drogowe m2 | 3347,68
(2217,00 + 1 085,68 + 45,00)
Wykonanie i zageszczenie warstwy wyréwnawczej i
42 D-04.02.01 odsqbczajqce'j z piasku Srednioziarnistego pod . m2 | 334768
nawierzchnie drogowe - grub. warstwy po zageszczeniu
10cm.
Razem
5. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych o
5.1 D-10.03.01 powierzchni 1 sztuki ponad 3,00 m2 (2 217,00 +45,00) m2 | 226200
' . =2262 m2 ’
Razem
6. POBOCZA
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
6.1 D-06.03.01 | stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm. m2 1 085,68
gr.15cm.
Razem
7. MUREK OPOROWY PREFABRYKOWANY
Wykonanie i montaz elementéw muru oporowego
71 b-10.01.01 130x50x12 w skarpie na tawie betonowej C12/15 m 38,00
79 tawa betonowa pod stope murku oporowego 130x70x12 m3 6.84
’ (0,90 * 0,20 * 38,00) =6,84 m3 !
Warstwa mrozoodporna pod stopq murku oporowego
73 D-04.02.01 | o 40 cm. (1,10 * 38,00) = 41,80 m2 m2 | 4180
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Wykonanie i montaz elementéw muru oporowego
7.4 b-10.01.01 80x50x12 w skarpie na tawie betonowej C12/15 m 35,00
75 tawa betonowa pod stope murku oporowego 130x70x12 m3 175
’ (0,50 * 0,10 * 35,00) = 1,75 m3 !
Warstwa mrozoodporna pod stopq murku oporowego
76 D-04.02.01 | 15 ¢em (0,60 * 35,00) = 21,00 m2 m2 | 21,00
Razem
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych
8.1 D-05.07.01 (38,00 + 35,00) m 73,00
Razem
9 KANAtL TECHNOLOGICZNY
9.1 Wbudowanie rury przepustowej HDPE o srednicy dn 110 m 739,00
Razem
RAZEM KWOTA NETTO
Podatek VAT 23%
RAZEM KWOTA BRUTTO
Uwaga!

llosci obmiarowe oraz zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowg powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, a w szczegoélno$ci powinna zawierac koszty zwigzane z transportem i wysypiskiem.
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