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1.0. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA
WYKAZ DOKUMENTOW
L.P. Dokument
1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
2 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Wiestaw Siemigtkowski
3 | Zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie inzynieréw — Wiestaw Siemigtkowski
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333, z p6z. zm.)
OSWIADCZAMY,
ze projekt budowlany dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 34
W MIEJSCOWOSCI SWIERZNICA, GMINA STEGNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL. PROJEKTOWY
. . .. S Nr Uprawnien .
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Ewidencyjny: Podpis:
Sprawdzit Drogowa  mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski 1192/EL/87

DATA:  Pazdziernik 2022
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DECYZJIA O STWIBHDZENIU PREZTGOTOWANIA
ZAWODOWEGO B0 FELNIENIA SAMODZIELNICH
FUNECJI TECHNICZEYCE W BUDOWNICIWIE
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“Na podstasic § 2.4.%. § 2 ust2, § 7 1 § 13 usti1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenis Ministra Gospoderkl Terenowe] i Ochrony Erodowlska
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-AZ2-CUY-QCD *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03
adres zamieszkania ul.Legionow 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° Kc.

§ 1. Do zach i3 elektronicznej formy czynnoici prawnej wy fozenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i op e go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Ozwiad ie woli zto2 w formie elek i jjestro z d woli 2 w formie pi

* Weryfkadg i damych w iniejury e o o ik pawdat i - TR ——— —
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujgc sig z bi taiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2.0. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa Opracowania

L.p. | Material na podstawie ktorego dokonano opracowania

1 Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r. w sprawie
2 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).”

3 Wizje lokalne

4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

5 Ustalenia z Inwestorem, uzgadniane na biezgco

2.2. Opis stanu istniejacego

Tereny przeznaczone pod przebudowe drogi usytutowane sg w catosci w pasie drogowym drogi
gminnej w miejscowosci Swierznica na dziatce nr 34.

W obecnej chwili droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng, ktéra charakteryzuje sie duzym
stopniem degradacji oraz zuzycia. Nawierzchnia jest popekana i zdeformowana. Nastepuje stata
degradacja nawierzchni powodujgc wykruszanie i odspajanie warstw bitumicznych, stwarzajgc tym
samym zagrozenie dla uzytkownikéw drogi. Droga w poczatkowym jej przebiegu wykracza poza
granice pasa drogowego dz. nr 34, konieczna jest korekta przebiegu drogi.

Droga gminna obstuguje istniejacg zabudowe mieszkalng oraz obiekty gospodarcze usytuowane
wzdtuz drogi oraz stanowi dojazd do obstugi gruntow rolnych dla okolicznych rolnikéw.

Pas drogowy oraz istniejgce ogrodzenia oraz zagospodarowania posesji usytuowanych przy drodze
nie kolidujg z projektowang inwestycja.

Uzbrojenie terenu:
Nie wystepuje

3.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. Podstawowy zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:

- rozbidrke istniejgcych zdegradowanych nawierzchni bitumicznych

- profilowanie i zageszczenie istniejgcych warstw pod droge

- wykonanie warstw wyréwnawczych z piasku $rednioziarnistego

- wykonanie nawierzchni drogowych z prefabrykowanych ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15 m.
- wykonanie poboczy drogi z kism 0-31,50 mm.

- budowanie kanatu technologicznego

- wbudowanie murkéw oporowych w ksztatcie litery ,L”

- wbudowanie barier zabezpieczajgcych

- profilowanie skarp

- roboty porzgdkowe

3.2. Parametry techniczne
Na podstawie uzgodnien z inwestorem projektuje sie nastepujgce parametry:

» Droga gminna

. Kategoria ruchu - KR 1

. Predkos$¢ projektowa - Vpr — 30 km/h
. Szerokos¢ jezdni - 3,00 m.

. Szerokos¢ poboczy - 0,75 m.

. Dtugosé - 739,02 m.
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3.3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

odpowiednim uziarnieniu umozliwiajgcym wypetnienie szczelin miedzy ptytami.

Nawierzchnia drogi - jezdnia gr. (cm)
Warstwa scieralna z ptyt betonowych (3,00x1,50x0,15m.) 15
Piasek srednioziarnisty — warstwa wyrownawcza 10
Istniejgca podbudowa — wyprofilowana i zageszczona
Razem 25 cm.
Uwaga!

Ptyty drogowe z ktérych wykonana zostanie nawierzchni drogowa, z uwagi na niewielkie tuki poziome projektowanej
drogi winny by¢ utozone bokiem dtuzszym (3,00 m) do krawedzi drogi, szczeliny ktére powstang wypetni¢ kruszywem o

Nawierzchnia zjazdéw cm
Warstwa Scieralna z ptyt betonowych (3,00x1,50x0,15m.) 15
Piasek srednioziarnisty — warstwa wyrownawcza 10
Istniejgca podbudowa — wyprofilowana i zageszczona
Razem 25 cm.

Pobocza gr. (cm)
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,50 mm. 15
Istniejace podioze
Razem 12,00 cm.
Uwaga

WskazZnik zageszczenia istniejgcej podbudowy drogowej powinien wynosic¢
odksztatcenia podfoza E= 80 MPa.

Is=1,00, wtérny modut

W przypadku nie osiggnigcia w/wym. parametrow nalezy skontaktowac sig z projektantem i inwestorem.

3.4. Zestawienia ilosciowe
Droga gminna - nawierzchnia drogowa z ptyt [300x150x15 cm.]
Dlugos¢ drogi [m] 739,02
Powierzchnia drogi [m?] 2 217,00
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m? =1 szt. [szt.] 493
Powierzchnia poboczy z kism 0-31,50 mm. [m?] 1 085,68
Zjazdy na posesje — nawierzchnia drogowa z ptyt [300x150x15 cm.]
llos¢ zjazddw [szt.] 5
Powierzchnia zjazdow [m?] 45
llo$¢ ptyt betonowych 4,50 m? =1 szt. [szt.] 10
Powierzchnia poboczy zjazddw (ujeta w pozycji droga gminna)
Pozostale elementy
Murek oporowy — prefabrykowany w ksztatcie litery ,L”  130x70x12 38 [m]
Murek oporowy — prefabrykowany w ksztatcie litery ,L” 80x45x12 35 [m]
Bariery energochtonne U-14a [stupek co 4 m.] 73 [m]
Kanat technologiczny (z rur HDPE dn 110) 739 [m]

3.5. Zjazdy
Zaprojektowano 5 zjazdow z ptyt betonowych petnych o szerokosci 6,00 m. i
Niwelete zjazdu nalezy dostosowac do poziomu nawierzchni na dziatce.

dtugosci 1,50 m.

Nr Pikietaz Funkcja Szerokos¢ = Diugosé Powierzchnia  Nawierzchnia
Z-01 0+041,42 rolnicza 6,00 m 1,50 m. 9,00 Betonowa
Z-02 0+136,88 mieszkalny 6,00 m 1,50 m. 9,00 Betonowa
Z-03 0+157,23 mieszkalny 6,00 m 1,50 m. 9,00 Betonowa
Z-04 0+185,67 mieszkalny 6,00 m 1,50 m. 9,00 Betonowa
Z-05 0+207,39 mieszkalny 6,00 m 1,50 m. 9,00 Betonowa
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3.6. Pobocza drogi
Na odcinku projektowanej drogi projektuje sie wzmocnione pobocza z kism 0-31,50 mm. o
szerokosci 0,75 m. ze spadkiem o wartosci 6% na catej dtugosci.

3.7. Przebieg drogi w planie, rozwigzania sytuacyjne

Zasadniczo przebieg sytuacyjny drogi pozostaje niezmieniony, droga zostata zaprojektowana w
istniejgcym przebiegu. Wyjatek stanowi jedynie poczatkowy przebieg projektowanej drogi, ktory
ulega korekcie — zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.8. Profil podtuzny i poprzeczny

Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie typowego profilu podtuznego. Na planie sytuacyjnym
wskazano jedynie kierunki i warto$ci spadkdéw podtuznych z projektowanymi rzednymi
wysokosciowymi. Wartoéci i kierunki spadkéw podiuznych dostosowano do istniejgcego profilu
podtuznego drogi, dokonujgc niewielkich korekt.

Profile poprzeczne projektowanej drogi zaprojektowano jako: jednostronne oraz daszkowe o
wartosci 2%.

3.9. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane powierzchniowo przez
odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, na tereny przylegajgce w granicach pasa
drogowego, tj. do istniejgcych rowow przydroznych znajdujgcych sie wzdtuz projektowanej drogi, a
w przypadku ich braku na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

3.10. Kanat technologiczny z rur przepustowych
Na catej dlugosci przebudowywanej drogi, po konsultacji z Zamawiajgcym, projektuje sie
wbudowanie rur przepustowych o
Srednicy DN 110 dwusciennych
korugowanych gietkich z linka.
, A : Dlugos¢ wbudowywanych rur w
zasypka - odlegloé¢ miedzy gorng 74 > N . .
laawedzirury a powierzchnia "~ w* TL E postaci kanatu technologicznego
s RS R ) wynosi 739,00 m.
% oy N\ Z uwagi na brak informacji co do
Z SRR RRAREIEE N checi wykorzystania kanatu
FRAVAICEI S 4 technologicznego przez gestoréw
sieci nie projektuje sie obecnie studni
kablowych, studnie kablowe na
kazdym etapie mogag by¢
umieszczane na dtugosci przebiegu

SCHEMAT UKtADANIA RUR W GRUNCIE - PRZEKROJ WYKOPU

...................... .

ST S o - RN NN

osypka wierzchnia = grubosé
=min. 10cm

obsybka - odleglo$¢ miedzy boczng /74 E ‘, o & ”
krawedzia rury a $ciang wykopu o
=min. 10cm

podsypka - grubod¢ min. 10 cm,
na gruntach skalistych min. 15 cm ’

kanatu technologicznego w postaci rur ostonowych.

3.11. Murki oporowe w ksztalcie litery ,,L”

Przy krawedziach projektowanej drogi od strony wystepujgcych skarp, zaprojektowano
prefabrykowane murki oporowe, umozliwiajgce wykonanie nawierzchni drogowych na skarpach.
Wysokosci murkéw oporowych oraz ich diugosci wyszczegdlniono w czesci opisowej oraz w czesci
graficznej opracowania. Na krawedziach nalezy zamontowac¢ bariery energochtonne -
zabezpieczjace.

3.12. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadniczo roboty ziemne zwigzane bedg z wykonywaniem rozbiorek istniejgcych nawierzchni
drogowych bitumicznych wraz z wywiezieniem ich na wysypisko i utylizacja.

Pozostate roboty polega¢ bedg na wyprofilowaniu i zageszczeniu istniejgcych warstw, wykonaniu
warstwy wyrownawczej z piasku srednioziarnistego oraz utozeniu nawierzchni drogowych.

. Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy ze szczegding uwagg i ostroznoscia. Przed rozpoczeciem robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy dokonaé¢ odkrywek w miejscach
w ktorych moze wystgpi¢ kolizja z urzgdzeniami obcymi, powiadamiajgc rowniez wiascicieli tych
urzadzen.

Podtoze formowac i zageszczac warstwami.
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Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy wyrownawcze z piasku Srednioziarnistego powinien
wynosi¢ 1s=1,00, wtérny modut odksztatcenia podtoza E= 80 MPa

W przypadku nie osiggniecia w/wym parametréw nalezy skontaktowaé sie z projektantem i
inwestorem.

Uwaga!
Rozbidrce istniejgcych nawierzchni podlega rowniez cze$¢ przebiegu drogi, ktory znajduje sie poza
dziatkg nr 34.

3.13. Uwagi dla wykonawcy i inwestora

* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zgtosi¢ wszystkim wiascicielom
sieci infrastruktury technicznej zamiar wykonywania robat,

* wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo w obecnhosci przedstawicieli
uzytkownikéw urzgdzen oraz wtasciciela drogi,

* na czas budowy oznakowaé prowadzone roboty zgodnie z wczesniej uzgodnionym i
zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego,

* roboty ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia nie
zinwentaryzowanych sieci,

* w razie koniecznosci zajecia pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do zarzgdcy drogi z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego,

» technologia wykonywania robét — musi by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

dla wykonania robé6t drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Wistaw Siemigtkowski

Waldemar Prorok
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4.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 01 1:10.000 Plan orientacyjny
2 02 1:500 Plan sytuacyjny
3 03 1:500 Plan sytuacyjny
4 04 1:50 Typowe przekroje poprzeczne
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanie, powielanie catosci lub czesci projektu do
celéw innych niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopiowanie na no$niku magnetycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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obreb ewid.: 0017 - Swierznica ul. Gdanska 34 PRPWWALD E.E.f:;’;ﬁ;?:;?

numer ewid. dziatek: 34 82-103 STEGNA Email:
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SPORZADZIt: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
INWESTYCIA: TYTUL RYSUNKU: Waldemar Prorok 10.2022
PLAN ORIENTACYJNY SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ r\?vgr i?i. Somintonck 192ELET 10.2022
W M. SWIERZNICA, GMINA STEGNA lestaw Siemigtkowski
Faza. PROJEKT BUDOWLANY | povsn. Drogowa | NRRYSUNKU
SKALA: Skala 1: 10 000 ROZMIAR ARKUSZU: A4 01




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

SW|erzn|Ca Wykonawca roboty: Kierownik roboty:
M e Tve y
dz.nr34 Ustugi Geodezyjne Damian Bienio
Mirostaw Klepka upr. nr 23864
Wojewodztwo: pomorskie ul. Czestawa Mitosza 4
Powiat: nowodworski 82-100 Nowy Dwor Gdanski
- Tel/fax 55247 34 34

Gmina: SteQna e-mail: miroslawklepka@wp.pl

Jedn. ewid.: 221004 _2, Stegna

Obreb: 221004_2.0017, Swierznica ID: 6640.977.2022 Nowy Dwor Gdaniski, dn. 2022-07-22 .
1. Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich - PUWG 2000/6, Uktad wysokosci - EVRS2007.

2. Mapg opracowano na podstawie materiatéw zrédtowych otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego.
3. Dane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono na podstawie materiatow otrzymanych z PODGIK w Nowym Dworze Gdanskim w postaci numeryczne;.
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub

o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Mapa aktualna pod wzgledem obiektéw topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntéw i budynkow na dzien 2022-07-22 r.

6. Na podstawe art. 31

Rozporzadzenia Mnistra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréw geodezyjnych

ninijesza mapa ma stuzy¢ do celéw projektowych przebudowy istniejgcej drogi. W zwigzku z tym nie ustalano oraz nie wznawiano przebiegu granic

dziatek ewidencyjnych.

1
w 00'00e=d
89'991+0 M1d

‘WG,
L1'6GL+0 MM

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego

owiadczenia.

| ldentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.977.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych
|

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

e e\_‘i\‘g
BN

+0 78V

v

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdariskim

Ustugi Geodezyjne
Mirosfaw Klepka
Protokot Weryfikacji

Damian Bienio

Nruprawnien 23864

6640.977.2022_9098 z dn. 2022-07-29 .

1.

UWAGI

Niwelete pionowa oraz pozioma nawigzac do niwelety
istniejacej

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z
trasa okreslona na mapie.

Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem
wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego
obiektu musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ust. prawo budowlane.
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PLAN SYTUACYJUNY

LEGENDA

Nawierzchnia drogi i zjazdow z zelbetowych
ptyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15

Wzmocnione pobocza z KLSM 0-31,50 mm.

Murek oporowy - prefabrykowany

Bariery drogowe energochtonne U-14a

Spadki poprzeczne

Projektowane rzgdne wysokosciowe

Projektowane spadki podiuzne

Projektowany przepust z rur HDPE
- jako kanat technologiczny

‘ Granice dziatek

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI SWIERZNICA,
GMINA STEGNA

LOKALIZACJUA:
jedn. ewid.: 221004_2, Stegna
obr.ewid.: 0017 - Swierznica
nr ewid. dz. 34
INWESTOR:

GMINA STEGNA
ul. Gdanska 34
82-103 STEGNA

Faza: Projekt Techniczny | Branza: Drogowa

SKALA: 1:500 ROZMIAR ARKUSZU:  297x900
TYTUL RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY

SPORZADZIAL: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:

Waldemar Prorok 10.2022
SPRAWDZIt: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
mgr inz 1192/EL/87
Wiestaw Siemigtkowski 10.2022

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Waldemar Prorok
ul. Polna 11¢/17

PROWALD REGON 20612469

PROJEKTOWANIE DORADZTWO KONSULTING NIP 578-145-26-90
Email:
biuro.prowald@wp.pl
NR RYSUNKU
Wszelkie prawa Kazde caloéci lub czesci projektu do

celéw innych niz realizacja wymaga zgody autoréw. Kopiowanie na nosniku magnetycznym

lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszego opracowania.
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1. Niwelete pionowa oraz pozioma nawigza¢ do niwelety
istniejacej
2. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

3. Przy natrafieniu w czzsie robot ziemnych na niezidentyfiko wane
przedmioty nalezy niezwiocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z
trasg okreslona na mapie.

5. Rozpoczecie robot zgosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojienia

LEGENDA

. Nawierzchnia drogi i zjazdéw z zelbetowych
podziemnego. \—[

6. Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem piyt betonowych 3,00 x 1,50 x 0,15
wyja$nienia.

’ Wzmocnione pobocza z KLSM 0-31,50 mm.

o Murek oporowy - prefabrykowany

7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmioto wego
obiektu musza byé dopuszczone do obrotu i powszechnegio lub
jednostkowego stosowania w budowniciwie zgodnie z art. 10
ust. prawo budowlane.

EH Bariery drogowe energochtonne U-14a
2%, || Spadki poprzeczne
024 Projektowane rzedne wysokos$ciowe

Projektowane spadki podiuzne
‘ I _ | Projektowany przepust z rur HDPE
- jako kanat technologiczny
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TYPOWY PRZEKROJ A -A
NA ODCINKU 0+000,00 - 0+038,00

SKALA 1:50
PAS DROGOWY DZ. NR 34
zmienny 80 450
. 50
Bariery _—
energochtonne min. 300 75 Istniejacy poziom terenu
:_é T Pobocze 150 Nawierzchnia ulicy (drogi) 150 Pobocze
Montaz i T 50 .<7 granica
fundamentowanie barier b - - pasa drogowego
energochtonnych 4 6% |

zgodnie z zaleceniami
producenta-dostawcy

Prefabrykowany mur
oporowy 130x70x12

granica
pasa drogowego ‘

Istniejacy poziom terenu

Material wypelniajacy mieszanka
2 piaskowo-zwirowa o wewnetrznym
kacie tarcia > 35° oraz ciezarze

rura ostonowa HDPE dn 110
jako kanat technologiczny gt=80 cm.

O

kruszywo famane stabilizowane

" mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.
.- Stopniowania
Warstwa wyréwnawcza
 zpiasku $rednioziamistego  grub. 10 cm.

wlasciwym y>19kN/m° ) . . -
_ Stopniowania — Mieszanka piaskowo-zwirowa - wypetnienie skarpy
— Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm
~ Chudy beton C12/15  Warstwa wyrbwnawcza
z piasku $rednioziarnistego grub. 10 cm.
L piaskowo-zwi - wypelnienie skarpy

— Wartstwa mrozodporna do
glebokosci przemarzania okolo

50cm alternatywnie zwir

TYPOWY PRZEKROJ B-B
NA ODCINKU 0+044,30 - 0+079,30

TYPOWA BARIERA

energochtonnych B
zgodnie z zaleceniami
producenta-dostawcy

SKALA 1:50
i)
X PAS DROGOWY DZ. NR 34
granica _ .
pasa drogowego ._ granica
pasa drogowego
67 450
Bariery 50
energochtonng —————————— =
mocowane do podioza o 75 300 75
iz} 8 1 g
il Nawierzchnia ulicy (drogi)
Montaz barier ’; Pobocze 150 150 Pobocze
@
+ 50
o™
~

Prefabrykowany mur
oporowy 80x45x12

10

L
| T1

—Chudy beton C12/15

Istniejacy poziom terenu
- Stopniowania

Material wypelniajacy mieszanka
piaskowo-zwirowa 0 wewnetrznym
kacie tarcia > 35° oraz ciezarze
wlasciwym y>19kN/m*

- Wartstwa mrozodporna do
glebokosci przemarzania okolo
50cm alternatywnie zwir

rura ostonowa HDPE dn 110
jako kanat technologiczny gt.=80 cm.

. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

Warstwa wyréwnawcza
 zpiasku $rednioziamistego  grub. 10 cm.

L Mieszanka piaskowo-zwirowa - wypeinienie skarpy
| Plyta drogowa betonowa 300x15)  grub. 15 cm

| Warstwa wyréwnawcza
z piasku $rednioziarnistego grub. 10 cm.
L Mieszanka piaskowo-zwirowa - wypelnienie skarpy

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGI

NA ODCINKU 0+079,30 - 0+290,00
SKALA 1:50

Uwaga!

Na odcinku 0+079,30 - 0+131,30 - przebieg projektowanej
nawierzchnidrogowej nie pokrywa sig z przebiegi em
nawierzchni drogowe;j istniejacej. Nalezy wykona¢ nasypy
pod projektowane nawierzchnie analogicznie jak dlla
przekrojow A-A i B-B

450
szer. zmienna 75 300 75
Nawierzchnia ulicy (drogi)
Pobocze 150 150 Pobocze

istniejacy
réw przydrozny

istniejacy 4
réw przydrozny <

| kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

Warstwa wyréwnawcza
2 piasku $rednioziamistego  grub. 10 cm.

— Wyprofilowana i zageszczona

| Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15 cm

| Warstwa wyrownawcza
z piasku $rednioziarnistego
— Wyprofilowana | zaggszczona

50

rura ostonowa HDPE dn 110
jako kanat technologiczny gt.~80 cm.

grub.10em. | ruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

| kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

Warstwa wyréwnawcza

" zpiasku $rednioziamistego  grub. 10 cm.
— Wyprofilowana i zaggszczona

+— Plyta drogowa betonowa 300x150 ~ grub. 15 cm

. Warstwa wyréwnawcza
| z piasku $rednioziarnistego grub. 10 cm.

— Wyprofilowana i zageszczona

o . istniejaca podbudowa pod droga, istniejaca podbudowa pod droga, Warstwa wyrownawcza
I " zpiasku $rednioziaistego  grub. 10 cm.
— Wyprofilowana i zageszczona
istniejaca podbudowa pod droga,
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D
PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGI
NA ODCINKU 0+290,00 - 0+540,00; 0+590,00 - 0+739,02
SKALA 1:50
450
szer. zmienna 75 300 75 szer. zmienna
Nawierzchnia ulicy (drogi)
Pobocze 150 150 Pobocze
50

ura oslonowa HDPE dn 110  istniejacy
. jako kanat technologiczny gt=80 cm,. oW przydrozny

kruszywo famane stabilizowane

' mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm.

istniejaca podbudowa pod drogg istniejaca podbudowa pod drogg Warstwa wyréwnawcza IR, =
" zpiasku $rednioziamistego  grub. 10 cm.
Wyprofilowana i zageszczona
istniejgca podbudowa pod droga,
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E -E
PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGI
NA ODCINKU 0+540,00 - 0+590,00
SKALA 1:50
450
szer. zmienna ! 75 300 75 szer. zmienna
‘ Pobocze 150 Nawierzchnia ulicy (drogi) 159 Pobocze
istnisiac: . kruszywo famane stabilizowane . ‘ istniejacy
réw przy]drginy - mechanicznie 0-31,50 mm. grub. 15 cm. |- Plyta drogowa betonowa 300x150 grub. 15cm 3 rura ostonowa HDPE dn 110 row przydrozny
£ Warstwa wyrownawcza Warstwa wyrownawcza ¥eq Jako kanat technologiczny gl.~80 cm.
" zpiasku $rednioziarnistego  grub. 10 cm. | z piasku érednioziarnistego grub. 10 cm. .
X X kruszywo famane stabilizowane
y — Wyprofilowana i zageszczona —Wyprofilowana i zaggszczona " mechanicznie 0-31,50 mm. gruo. 15 cm.
= R istniejaca podbudowa pod drogg istniejaca podbudowa pod droga. ! S

Warstwa wyréwnawcza
" zpiasku $rednioziamistego  grub. 10 cm.
— Wyprofilowana i zageszczona

istniejgca podbudowa pod droga,

1. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIONE W ‘cm'

3. WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGtASZAC DO PROJEK TANTA
CELEM WYJASNIENIA.

4. WSZYSTKIE MATERIALY | WYROBY UZYTE DO BUDOWY
PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU MUSZA BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO LUB
JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
ZGODNIE Z ART. 10 UST. PRAWO BUDOWLANE.
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