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Lista pretow

Poz. | Szt. ] Dtugosé Diugoéé Masa
poj. catkowita

[mm] [m] [m] [kal
10| 95 16 3.55 337.25 532.86
11| 95 16 3.35 318.25 502.84
12 1 16 mb| 1271.60| 2009.13
13| 168 10 0.60 100.80 62.19
14 | 1510 10 0.55 830.50 512.42
15| 75 16 4.22 316.50 500.07
16| 75 12 4.42 331.50 294.37
17 1 12 mb| 137069 | 1217.17
18| 188 16 5.11 960.68 | 1517.87
19| 210 12 1.35 283.50 251.75
20| 189 16 3.00 567.00 895.86
21| 44 12 4.22 185.68 164.88
22| es| 12| 511 347.48 308.56
23 1 8 mb 952.60 376.28
24| 40 12 1.35 54.00 47.95
25 | 3562 8 1.00| 3562.00| 1406.99
26| 190 12 527 | 1001.30 889.15
271 95 12 3.00 285.00 253.08
28 | 640 12 363| 232320| 2063.00
29| 40 12 2.71 108.40 96.26
30| 32 10 0.55 17.60 10.86
31| 90 12 1.45 130.50 115.88
32| 36 10 0.50 18.00 11.11
33| 45 10 1.30 58.50 36.09
Masa catkowita [kg] : 14076.62
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Przekréj A - A

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych (wykopéw fundamentowych) nalezy
wykona¢ odwodnienie terenu. Wg dokumentacji geologicznej woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci ok. 1,8 do 2,3m pp istn. terenu co odpowiada
rzednym 73,66m n.p.m. do 74,40m n.p.m. Odwodnienie ma zapewni¢
obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie fundamentowym do poziomu
ponizej najgtebszego miejsca dna wykopu.

2. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ do poziomu zalegania gruntu
rodzimego: piasku $redniego o 1d=0,46 usuwajac wierzchnig warstwe nasypéw
niebudowlanych (zalegajacych na catej powierzchni inwestycji). Przestrzenie
pomigdzy rodzimym gruntem no$nym (piaskiem

$rednim), a spodem projektowanych fundamentow i ptyt dennych basendw,
nalezy uzupetni¢ zageszczong warstwowo podsypke piaskowg (piasek $redni
ols =0,97. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenny,

a z uwagi na charakter zalegajgcego gruntu, nachylenie skarp powinno wynosic¢
o najmniej 1:1.

3. Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi
oraz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w warunkach
przekroczonej wilgotnosci optymalnej istnieje mozliwo$¢ uplastycznienia gruntow
spoistych - taki fragment nalezy wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem.

4. Elementy zelbetowe diuzsze niz 30m betonowac odcinkami do 15m
pozostawiajac przerwe do zabetonowania po zwigzaniu.

5. Plyty fundamentowe i zewnetrzne $ciany fragmentéw podpiwniczonych obiektu,
zbiorniki przelewowe oraz niecki basenowe nalezy wykona¢ w rezimie
technologicznym izolacji bezpowtokowej (tzw. ,biatej wanny”) - zastosowanie
odpowiednich uszczelnien przerw technologicznych i roboczych (specjalne wktady
peczniejace lub tasmy uszczelniajgce osadzane w szalunkach juz podczas
betonowania.

6. Wszelkie przebicia technologiczne w poszyciu zewnetrznych $cian Zelbetowych
podbasenia i ptywalni nalezy wykona¢ jako szczelne.

7. Zewngtrzne powierzchnie elementéw podziemnych nalezy pokry¢ cigzkg izolacjg
przeciwwodna.

8. W przepadku kolizji zbrojenia z instalacjami lub przebiciami nalezy je rozsuna¢
zachowujgc minimalne otuliny lub wycig¢ i dozbroi¢ otwory uko$nymi pretami tej

samej $rednicy o dtugosci 509.

9. Przed wykonywaniem szalunkéw, wymiary nalezy zweryfikowac z branzg
architektoniczna.

10. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami.

11. W przypadku faczenia pretéw zbrojeniowych nalezy stosowaé zaktad 509.
taczenie pretéw nalezy wykonywaé naprzemienie

12. Przed betonowaniem fundamentéw nalezy wykona¢ startery pod sciany.

13. Wymagane otuliny:

Plyty fundamentowe 50mm géra i dotem

Ptyta fundamentowa budynku technicznego dotem i goérg 50mm
Sciany zelbetowe 50mm

Plyta schodow na gruncie 50mm

Belki zelbetowe 50mm

Strop w budynku technicznym 50mm dotem i 50mm géra

STAL A-IIN (RB500W)
BETON C30/37 (B37 W8)

Legenda:
(2222777 -$ciananodna

M - $ciana oddzielajaca nienosna, Sciana dzialowa

Nadproza nalezy wykona¢ w formie obnizonego wierica,
dla $cian murowanych do rozpietosci 1,5m nadproza wykonac

z typowych belek prefabrykowanych lub w postaci obnizonych wiefcow.

Wszystkie $ciany nosne i usztywniajgce potgczone sg w poziomie
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tacznie z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOSCI SP. Z 0.0.

_f\Rf\[\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

"BUDOWA BASENU
PLYWACKO-REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA NA DZIALCE
NR 14/19 W OBREBIE 0006 m.

LUBSKO"

Adres obiektu:

ul. Stowackiego
68-300 Lubsko

Zleceniodawca:

Gmina Lubsko
pl. Wolnosci 1
68-300 Lubsko
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow
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Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Stropu oraz pOd mu”atami Wiehcami zelbetOWymi- Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie o : 1
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest E ’I"‘ A
zabronione.
w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2018
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