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Basen, Maszynownia - Rzut
Rozmieszczenie i orurowanie urządzeń
Skala 1:50
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BASEN
PŁYWACKI
51,34x10,0

gł. 1,2 do 1,8 m
Vb~719,4 m³
Sb~513,0 m²

liczba osób 114

STREFA
REKREACYJNA

30,0x14,6
gł. 0,9 do 1,2 m
Vb~466,87 m³
Sb~439,8 m²

liczba osób 162

BRODZIK
PŁYTKI

20,96x14,66
gł. 0,4 m

Vb~123,48 m³
Sb~307,2 m²

liczba osób 113

OZNACZENIA

ZP-Zbiornik przelewowy
PF-Pompa filtracyjna
F-Filtr piaskowy
FZ-Fasada zaworów klapowych
DW-Dopływ wody uzdatnionej
OD-Odpływ denny
OR-Odpływ z rynny przelewowej
EZ-Elektrozawór
LC-Sondy poziomu wody
PAW-Przelew awaryjny
SD-Spust denny z ZP
PC-Pompa ciepła
KK-Kanalizacja
RP-Rynna przelewowa
RCH-Stacja pomiarowo-dozująca
SDP-Stacja dozowania podchlorynu sodu
ZCl-Zbiornik  podchlorunu sodu
SDK-Stacja dozowania korektora pH
ZpH-Zbiornik korektora pH
SDKO-Stacja dozowania koagulanta
ZKO-Zbiornik koagulanta
WA-Wanna kwasoodporna
NTR-Natrysk ratunkowy
POD-Przycisk otwierania drzwi
CSZS-Centralna szafa zasilająco-sterująca
PP-Pobór próbek wody
GE-Grzejnik Elektryczny
WN-Wentylacja nawiewna
WW-Wentylacja wywiewna

UWAGI:

1. Wymiary odnoszą się do betonu w stanie surowym (sprawdzić na budowie)
2. Lokalizacja pętli powietrznych dmuchawa - do uzgodnienia z architektem
3. Połączenia urządzeń technologii basenowej rozpatrywać
    wraz ze schematami montażowymi i stosownie do zaleceń producentów urz.
4. Wszystkie przejścia w ZP, niecce basenu, maszynowni - szczelne
5. Rurociągi prowadzić ze spadkiem min 0,6% w kierunku pomp i ZP
6. Zalecane jest ustawienie pomp, dmuchaw na fundamencie 10 cm i podkładce antywibr.,
7. Pom. magazynowania i dozow. chemii basenowej wyposażyć w:
- wentylację mechaniczną - 5 wymian/h uruchamianą przed wejściem,
- drzwi szczelne z blokadą i przyciskiem uruchomienia wentylacji,
- natrysk bezpieczeństwa wraz z oczomyjką
- zapewnić temp. min +5°C, max +25°C,
8. Przewidzieć kratki kan. w posadzce w pomieszczeniach filtrów, maszynowni, komorze pomp

ATRAKCJE WODNE BASENU

KW-Kaskada Wąska
PA1, PA2-Pompa KW
KS-Kaskada Szeroka
PA3-Pompa KS
KNS-Kaskada Natrysk Strumieniowy
PA4-Pompa KNS
MS-Masaż ścienny
PA5-Pompa masażu ściennego
SP-Siedzisko powietrzne
DA1, DA2-Dmuchawa siedziska
LP-Leżanka powietrzna
DA3 do DA8-Dmuchawy leżanek
NS-Nisza ssąca
ST-Sterowanie atrakcjami

ZABAWKI WODNE

Tęcza - szt. 2
Armatka - szt. 3
Grzybek - szt. 1
Krab - szt. 1
Ryba - szt. 1
Żaba - szt. 1
Foczka - szt. 1
Kopuła - szt. 2
Zjeżdżalnia sucha Rybka - szt. 2
Huśtawka wodna - szt. 1

PZ1, PZ2, PZ3 - Pompy zabawek
PZR - Pompa zjeżdżalni rodzinnej
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Oznaczenia wg rys. T-1.1 do T-1.6
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