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1. Dane wyjsciowe

1.1. Charakterystyka ogolna

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla budynku
zaplecza basenu otwartego w Lubsku przy ul. Stowackiego.

Inwestor: Gmina Lubsko
ul. pl. Wolnosci 1
68 — 300 Lubsko

Adres inwestycji: ul. Stowackiego
68 — 300 Lubsko

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. umowa 1 zlecenie

. projekt architektoniczny

. uzgodnienia mi¢dzybranzowe

. obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
a) instalacj¢ wewnetrzng wody zimnej
b) instalacj¢ wewnetrzng cieptej wody uzytkowej

c) instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zasilany bgdzie w wode zimng na cele socjalne i technologiczne
poprzez projektowane przylacze wody. Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje
wody zimnej i cieplej na cele socjalne, oraz doprowadzenie wody zimnej na cele
technologiczne. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej (wg.
czesci opracowanie instalacji zewnetrznych ).
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Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

3. Przyjete rozwiazania projektowe instalacji wod-kan

3.1. Instalacja wody zimnej uzytkowej

Instalacja zimnej wody uzytkowej zasilana bgdzie z projektowanego przytacza wody .
Projektuje si¢ wejscia wody do budynku o $rednicy Dz90 PE, przed wejsciem rury do
budynku nastgpi odejscie do zasilania prysznicy zewnetrznych (wg. opracowania instalacji
czesci zewnetrznej). Za wejSciami instalacji do budynku zamontowaé zawory odcinajace .

Rozprowadzenie wody w projektowanych pomieszczeniach bedzie prowadzone pod
posadzka oraz w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajagce wode¢ zimng nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych wg. normy PN-EN ISO 21003-3:2009. Laczenie
przewodow za pomocg systemowych ztaczek.

Projektowane przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowe;]
o gr. 6 mm.

Maksymalne odleglosci pomigdzy podporami przesuwnymi dla przewodu z rur
wielowarstwowych:

Srednica przewodu Maksymalna

[mm] odlegtos¢
g16 120 cm
020 130 cm
D25 150 cm
032 160 cm
040 170 cm
050 200 cm

Podejécia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Polaczenia
z armaturg wykonac¢ za pomocg systemowych ksztattek zaciskowych.
Jedynie instalacje do prysznica ratunkowego wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

3.2. Instalacja wody cieplej uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie bezposrednio pod punktem poboru za pomoca
matych przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych wody o mocy 4,4kW/230V  oraz
ci$nieniowego wiszacego ogrzewacza elektrycznego o pojemnosci 80 i mocy 2.0kW/230V
(rozmieszczenie wg rysunkow).

Rozprowadzenie wody w projektowanych pomieszczeniach bgdzie prowadzone pod
posadzka oraz w bruzdach S$ciennych. Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur
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wielowarstwowych wg. normy PN-EN ISO 21003-3:2009. Laczenie przewoddw za pomoca
systemowych ztaczek.

Projektowane przewody c.w.u zaizolowa¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej
o grubosci:

Srednica przewodu Grubos¢ izolacji
[mm] [mm]
0 16-25 20

Potaczenia z armaturg wykona¢ za pomocga systemowych ksztaltek zaciskowych.
Przej$cia przewodow przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

3.3. Kompensacje wydluzen cieplnych

W instalacji c.w.u. wykonywanej z rur wielowarstwowych wydtuzenia wystepujace na
skutek wplywu zmieniajacych si¢ temperatur sg poréwnywalne do tradycyjnych instalacji z
rur stalowych.

Dla rur, ktore s3 wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaktada si¢, ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rurg ostonowg typu peszel lub izolacje.
W przypadku swobodnego ukladania rur PE z obejmami na suficie nie ma potrzeby
stosowania punktoéw statych.

3.4. Zapotrzebowanie wody

Obliczeniowy przepltyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:
q= 0,682 (Eqn) ¥ — 0,14

Obliczeniowy przeplyw wody zimnej dla obiektu:

Nazwa przyboru llos¢ On Suma w [l/s]
bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
bateria natryskowa 1 0,15 0,15
phuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
natrysk ratunkowy 1 1,0 1,0
Kurek — zawor czerpalny DN15 |2 0,3 0,6
Suma 2,37

q=0,682(2,37) **-0,14
q=0,861/s =3,10 m*h
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Obliczeniowy przeplyw c.w.u.:

Nazwa przyboru Ilos¢ n Suma w [1/s]
bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
bateria natryskowa 1 0,15 0,15

Suma 0,64

Q=0,682(0,64) 045_0,14
q=0,42l/s = 1,51 m%h

3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda poprzez projektowany przykanalik
?160/315PVC-U (wg projektu instalacji zewnetrznych) do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-U/HT o $rednicy
@ 50-160mm.

Zaprojektowano 1 wyjscie kanalizacji sanitarnej o srednicy @160PVC-U.

Podejécia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem
min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne-syfony.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow. Obejma
uchwytu powinna mocowaé¢ rur¢ pod kielichem. Pomiedzy obejma a przewodem nalezy
stosowa¢ podktadke elastyczna.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych i pionowych:

Srednica przewodu  Max. odleglo§¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
050 60 cm -
D75 80 cm 200 cm
0110 110 cm 200 cm
0160 150 cm 200 cm




Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane oraz pod lawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym

agresywnie na materiat rury.
3.6.1 Ilos¢ sciekow bytowo-gospodarczych

Obliczona wedlug normy PN-92/B-01707

gs=K \/'; AWs
K —0,7 [dm?/s]

AW, = rOwnowaznik

Wyszczegolnienie Hlosé/szt. | AW CIqn
Umywalka 7 0,5 3,5
Natrysk 2 1,0 2,0
Miska ustepowa 1 2,5 2,5
pisuar 0 0,5 0,0
wpust podtogowy DN50 7 1,0 7,0
15,0

Qs=0,7x,/15.0 = 2,71 dm’/s

4. Proby szczelnosSci

Wykonang instalacj¢ wody zimnej oraz c.w.u. nalezy podda¢ probom szczelno$ci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed proba nalezy napeti¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Badanie szczelno$ci przewodow 1 armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby
wodnej przy cis$nieniu:

Pproby = 2 X Probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ci$nienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je
usung¢ 1 ponowione przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
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Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu
zimng woda oraz woda o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci
przewody nalezy podda¢ plukaniu woda wodociggowa. Wodg¢ z instalacji po zakonczeniu
prob nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ja roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia 1 piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace
$cieki nalezy napeli¢ calkowicie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem a
nastepnie poddac¢ obserwacji. W przypadku wystgpowania nieszczelnosci instalacj¢ poprawié¢
a nast¢gpnie ponownie poddac¢ probie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie probne
wynoszace 50 kPa. Wyniki prob szczelnosci odcinkow, jak i calego przewodu powinny by¢
ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika.

5. Wytyczne BHP i p. poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL
zeszyt7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” oraz zeszyt 12
,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku niskim o powierzchni
wewngtrznej ponizej 1000m2 nie jest wymagana.

Budynek w kazdej czgsci wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci
po 1 szt. na kazde 300 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.

6. Zalozenia branzowe

Branza budowlana

Wykonac:

- bruzdy w $cianach 1 mocowanie przewodow wodnych,

- przebicia w $cianach, stropach 1 posadzkach pod rury wodne i1 kanalizacyjne.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ prad elektryczny do:

- elektrycznego podgrzewacza c.w.u.— 2kW, 230V — 1 szt.

- elektrycznego przeptywowego podgrzewacza c.w.u.— 4,4 kW, 230V — 7szt.
- pompa zatapialna (w komorze pomp-w rzapi) 0,3kW, 230V — 1 szt.
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7. Zestawienie materialow

Jedn

L.p. Pozycja Hlos¢ Producent/uwagi
Instalacja zimnej wody i c.w.u.
Rury Wielowarstwowe MLC N PE-RT/AI/ 5 PN-EN ISO21003-
1 wraz z proj. Izolacja 32009
16x2.0 m 15.0 lub rownowazny
20x2,25 m 3,5
25%2,5 m 11,5
63x5,8 m 24,0
Zwor kulowy odcinajacy, PN10, tmax=100°C
DNI15 szt. 7
2 Ogdlne
DN20 szt 1
DN25 szt 1
Zawor odcinajacy ¢wier¢ obrotowy DN15 (do ,
3 podtaczenia umywalki, WC, itd.) szt. 15 Ogdlne
Bateria umywalkowa stojaca mieszajaca, ,
4 przylacza DN15 szt. 7 Ogolne
Bateria natryskowa mieszajgca nascienna, ,
5 przylacza DN15 szt. 1 Ogdlne
Stelaz podtynkowy do WC do kompletowania
6 z miskg wiszacg oraz z przyciskiem do stelaza | kpl. 1 Ogolne
sptukujacym
7 Kurek czerpalny DN15 szt. 2 Ogolne
Cisnieniowy wiszacy ogrzewacz elektryczny
wody poj.801; .
8 2.0 kW : 230V szt. 1 ogolne
Cisnieniowy wiszacy ogrzewacz elektryczny
9 wody poj. przeptywowy <zt 7 Ogolne

4,4 kW ; 230V
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L.p. Pozycja Jedn. Hos¢ Producent
Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
1 Umywalka wiszaca z syfonem szt 5 PN-EN31+A1:2014-07
umywalkowym ' lub réwnowazny
Zlew ze stali kwasoodpornej —
2 |lokalizacja pomieszczenia szt. 2 Ogo6lne
dozowania chemii
Miska ustepowa WC z deska PN-EN 997:2012
3 kpl. 4 . .
sedesowa lub réwnowazny
Wpust podtogowy DN5O0 ze stali
4 kwasoodpornej — lokalizacja Szt. 2 Ogolne
dozowanie chemii
5 Wpust podtogowy DN50 szt. 5 Ogolne
Brodzik natrysku kwadratowy PN-EN31+A1:2014-07
6 szt. 1 . .
90x90 cm lub rownowazny
7 Natrysk bezpieczenstwa szt. 1 Ogolne
Rura kanalizacyjna o $rednicach:
8 @50, PVC HT m 10,0 PN-EN 1451-1:2018:02
lub rownowazny
@110, PVCHT m 5,0
0160, PVC HT m 30,0
Ksztattki kanalizacyjne PVC HT we technologii PN-EN 1329-1+A1:2018-
9 |(kolana trojniki, redukcje, korki szt. £ 0108 056
. robot , .
zamykajace) lub rownowazny
PN-EN 1329-1+A1:2018-
10 |Kolano przylaczne do wc szt. 1 056
lub rownowazny
PN-EN 1329-1+A1:2018-
11 |Czyszczak @110, PVC HT szt. 1 056
lub rownowazny
PN-EN 1329-1+A1:2018-
12 |Czyszczak @50, PVC HT szt. 3 056
lub rownowazny
Rura wywiewna z dolacznikiem PN-EN 1329-1+A1:2018-
13 |9160, daszkiem ochronnym i Szt. 1 056

kominkiem

lub rownowazny
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