DOBOR KABLI | ZABEZI
L.P. NUMER MOC WSPOL. MOC NAPIECIE| PRAD | DtUG. TYP LINII SPADEK TYP PRAD Wspbtcz.
LINII ZAINSTAL| JEDN. | SZCZYT. |cos ¢| ZNAMION. [ SZCZYT. | OBLICZ. NAPIECIA | ZABEZP. |ZABEZP. WARUNEK | krotnosci WARUNEK Il
NAZWA URZADZENIA LINII LINII LINII LINI ODCINKA TYP KABLA DOP. |SPOS.| WSPOL. | Jd x kgl |[NA ODCINKU| (CHARAKT.) lb<in<lz pradu Iz ko« In
ROZDZIELNICY/TABLICY LINII PRAD| UKL. [ POPR. LINII 1,45
Pil Kj Pszl b L F3 kal Idd oU In Ko
- KW - Kw A m L N PE| A - A % A
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. RGnn ST - RG 273,4 0,89 243,9 0,90 | 400 / 230| 391,11 50 3 x( 4 x YAKXS 1 x 240 1224 D 0,80 979,2 0,19 gG 630 391,1 < 630 <9792  spetiony 1,6 979,2 26952 spetniony
2. RG - CSZS 230,0 1,00 230,0 0,90 | 400 / 230| 368,86 30 2 x( 5 x NA2XH 1 x 240 854 E 0,80 683,2 0,16 wyt. mocy 440 3689 < 440 <683,2 spetiony 1,2 683,2 = 364,1 spetniony




