- LEGENDA:

e SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY — TASMA STALOWA OCYNKOWANA Fe/Zn 30x4mm
ULOZONA W WARSTWIE CHUDEGO BETONU NA OBWODZIE BUDYNKU

|||||| SIEC_POLACZEN WYRGWNAWCZYCH — TASMA STALOWA OCYNKOWANA Fe/Zn 30x4mm
ULOZONA POD POSADZKA NA WYSOKOSCI GGRNEGO POZIOMU STOP FUNDAMENTOWYCH

\ TASMA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 25x4mm ZAINSTALOWANA
NA WYSOKOSCI 0,5m 0D POSADZKI

|8| WYPROWADZENIE PRZEWODU UZIEMIAJACEGO — PLASKOWNIK Fe/Cu 30x4mm
POLACZONEGO Z PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM INSTALACJI ODGROMOWEJ
POPRZEZ 7tACZE KONTROLNE W PUSZCE DOGRUNTOWEJ

. POLACZENIE SPAWANE
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UWAGI :
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACUI
SANITARNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH | OPISEM TECHNICZNYM
2. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAC BEDNARKA Fe/Zn 30x4 ULOZONA W PODBUDOWE
POD POSADZKA BUDYNKU, PONIZEJ IZOLACI PRZECIWWILGOCIOWEJ,
W WARSTWIE BETONU O GRUBOSCI MIN 5cm.
. INSTALACJE, POLACZEN WYRGWNAWCZYCH WYKONAC PLASKOWNIEKIEM Fe/Zn 30x4mm.
TASME, ULOZYC POD POSADZKA NA POZIOMIE GORNEJ POWIERZCHNI STGP FUNDAMENTOWYCH
WYKONAC WYPUSTY UZIEMIENIA DO WSZELKICH POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
. WYKONAC W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH SZYNE, WYROWNAWCZA
. WSZYSTKIE KONSTRUKCJE METALOWE PODEACZYC BEZWZGLEDNIE DO LISTEW EKWIPOTENCJALNYCH.
. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJ UZIEMIAJACEJ | POLACZER WYRGWNAWCZYCH POMALOWAC
NA ZOLTO-ZIELONO.
8. FRAGMENTY BEDNARKI NA STYKU BETON-ZIEMIA | BETON-POWIETRZE
STARANNIE ZABAZPIECZYC PRZED KOROZJA POPRZEZ MALOWANIE
LAKIEREM ASFALTOWYM (MINIMUM Scm W BETONIE | S5cm NA ZEWNATRZ)
9. WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJ UZIEMIAJACES WYKONAC PRZEZ
SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE
10. METALOWE ZBROJENIE WSZYSTKICH SLUPOW | FUNDAMENTU LACZYC PRZEZ SPAWANIE Z PLASKOWNIKAMI
SIECI POLACZEN WYRGWNAWCZYCH.
11. W SZCZELINACH DYLATACYINYCH BEDNARKA POWINNA BYC ULOZONA Z ZAPASEM UNIEMOZLIWIAJACYM
JEJ ZERWANIE PODCZAS PRACY SZCZELIN.

12. WSZELKIE METALOWE ELEMENTY JAK TRASY KABLOWE, KANALY WENTYLACYUNE, RURY ITP
LACZYC 7 SIECIA POLACZEN WYRGWNAWCZYCH
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