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UWAGI:

Przed przystapieniem do prac ziemnych (wykopéw fundamentowych) nalezy
wykona¢ odwodnienie terenu. Wg dokumentacji geologicznej woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci ok. 1,8 do 2,3m pp istn. terenu co odpowiada
rzednym 73,66m n.p.m. do 74,40m n.p.m. Odwodnienie ma zapewni¢
obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie fundamentowym do poziomu
ponizej najgtebszego miejsca dna wykopu.

2. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ do poziomu zalegania gruntu
rodzimego: piasku $redniego o 1d=0,46 usuwajac wierzchnig warstwe nasypow
niebudowlanych (zalegajgcych na catej powierzchni inwestycji). Przestrzenie
pomiedzy rodzimym gruntem no$nym (piaskiem Uwagi:

$rednim), a spodem projektowanych fundamentdw i ptyt dennych basendw, 1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentagji
nalezy uzupetni¢ zageszczong warstwowo podsypke piaskowg (piasek $redni

o Is =0,97. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenny, wa rsg_ta_towey . ;
a z uwagi na charakter zalegajacego gruntu, nachylenie skarp powinno wynosié 2. N'n_'elszy rysunek nalez_y rOZpatrywaC__
co najmniej 1:1. tacznie z pozostatg czescig dokumentacji oraz

projektami branzowymi.
3. Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi

oraz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w warunkach
przekroczonej wilgotnosci optymalnej istnieje mozliwo$¢ uplastycznienia gruntéw
spoistych - taki fragment nalezy wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem.
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10. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami. Stadium: Faza:
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11. W przypadku tgczenia pretow zbrojeniowych nalezy stosowaé zaktad 509.

taczenie pretéw nalezy wykonywac naprzemienie

Branza:
KONSTRUKCJA
12. Przed betonowaniem fundamentéw nalezy wykona¢ startery pod $ciany Rysunek: .
RYSUNEK ZESTAWCZY - PRZEKROJ A-A
13. Wymagane otuliny: BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Plyty fundamentowe 50mm gora i dotem N t°m|”|: A Ska'al] 100 Nrrysunk:
Plyta fundamentowa budynku technicznego dotem i géra 50mm Wersia: - o K O 4
Sciany zelbetowe 50mm W.A1 08/2022 =
Pwta schodow na gruncie 50mm Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
Belki zelbetowe 50mm uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow
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Nadprpza nalezy wykona¢ w fqrmn,e gbnlzonego W|§nca, ' Wojciech Pietrzak | SLK#427PWOK/2
dla $cian murowanych do rozpietosci 1,5m nadproza wykona¢ w spec. konstr. - bud.
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