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Kszt. Liczba Dtug. Diug. Dtug. Kszt. Liczba Diug. Diug. Dtug.
500 a Pret pojed Catk. a Pret pojed Calk.
Kzt Liczba | Diug. Diug. Dug. fmm} fmrm} [mrm} fmm} fmrm} [mrm]
a Pret pojed Catk.
163.1 1 874 10034 10034 162.1 1 863 5023 5023
[mm] [mm] [mm]
163.2 1 889 10049 10049 162.2 1 878 5038 5038
61 1 563 363 363 1633 1 904 10064 10064 162.3 1 893 5053 5053
662 1 478 378 278 163.4 1 919 10079 10079 162.4 1 909 5069 5069
663 1 893 1203 203 1635 1 934 10094 10094 162.5 1 924 5084 5084
664 1 005 400 400 163.6 1 949 10109 10109 162.6 1 939 5099 5099
665 1 024 " " 163.7 1 963 10123 10123 162.7 1 955 5115 5115
666 1 035 439 439 163.8 1 978 10138 10138 162.8 1 970 5130 5130
667 1 055 455 455 163.9 1 993 10153 10153 162.9 1 985 5145 5145
66 1 070 70 0 163.10 1 1008 10168 10168 162.10 1 1001 5161 5161
669 1 - 8 8 163.11 1 1023 10183 10183 162.11 1 1016 5176 5176
6610 1 001 501 501 163.12 1 1038 10198 10198 162.12 1 1032 5192 5192
61 1 016 516 516 163.13 1 1053 10213 10213 162.13 1 1047 5207 5207
661 1 03 53 53 163.14 1 1068 10228 10228 162.14 1 1062 5202 5222
6613 1 o7 547 547 163.15 1 1083 10243 10243 162.15 1 1078 5238 5238
6614 1 106 56 56 163.16 1 1098 10258 10258 162.16 1 1093 5253 5253
(6615 1 078 57 578 163.17 1 1113 10273 10273 162.17 1 1108 5268 5268
6616 1 1003 503 503 163.18 1 1128 10288 10288 162.18 1 1124 5284 5284
166.17 1 1108 1608 1608 Suma d’fugoéci =182.890 m 162.19 1 1139 5299 9299
166.18 1 1124 1624 1624 Suma diugosci = 98.060 m
166.19 1 1139 1639 1639
Suma diugo$ci = 28.520 m

Lista pretow

Poz. | Szt. 1] Dlugos¢ | Diugosé Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
143 58 12 1.66 95.99 85.24
144 26 12 1.35 35.23 31.28
145 61 12 1.49 90.77 80.60
146 61 12 1.87 114.07 101.29
147 74 12 6.00 444.00 394.27
148 90 12 12.00 1080.00 959.04
149 29 12 5.46 158.49 140.73
150 30 12 11.46 343.95 305.43
151 30 12 10.46 313.80 278.65
152 29 12 4.46 129.34 114.85
153 14 12 11.17 156.31 138.80
154 13 12 517 67.15 59.62
155 14 12 6.00 84.00 74.59
156 14 12 10.26 143.64 127.55
157 13 12 12.00 156.00 138.53
158 13 12 4.26 55.38 49.18
159 18 12 7.15 128.70 114.29
160 19 12 12.00 228.00 202.46
161 18 12 6.00 108.00 95.90
162 19 12 -X- 98.06 87.07
163 18 12 -X- 182.90 162.41
164 19 12 4.31 81.89 72.72
165 18 12 10.31 185.58 164.80
166 19 12 -X- 28.52 25.32
167 31 12 6.00 186.00 165.17
168 31 12 4.00 124.00 110.11
169 62 12 12.00 744.00 660.67
170 62 12 12.00 744.00 660.67
171 62 12 12.00 744.00 660.67
172 62 12 12.00 744.00 660.67
173 31 12 4.88 151.16 134.23
174 31 12 6.94 215.11 191.02
175 31 12 517 160.12 142.18
176 31 12 3.17 98.12 87.13
177 31 12 3.66 113.34 100.64
178 31 12 5.72 177.29 157.43
179 31 12 5.00 155.00 137.64
180 31 12 5.00 155.00 137.64
181 62 12 6.54 405.73 360.29
Masa catkowita [kg] : 8370.78

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych (wykopdw fundamentowych) nalezy

wykona¢ odwodnienie terenu. Wg dokumentacji geologicznej woda gruntowa

wystepuje na gtebokosci ok. 1,8 do 2,3m pp istn. terenu co odpowiada

rzednym 73,66m n.p.m. do 74,40m n.p.m. Odwodnienie ma zapewnic¢

obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie fundamentowym do poziomu

ponizej najgtebszego miejsca dna wykopu.

2. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ do poziomu zalegania gruntu

rodzimego: piasku $redniego o 1d=0,46 usuwajac wierzchnig warstwe nasypow

niebudowlanych (zalegajacych na catej powierzchni inwestycji). Przestrzenie

pomiedzy rodzimym gruntem no$nym (piaskiem Uwagi:

$rednim), a spodem projektowanych fundamentéw i ptyt dennych basenéw,
nalezy uzupetni¢ zageszczong warstwowo podsypke piaskowg (piasek $redni
ols =0,97. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenny,

a z uwagi na charakter zalegajgcego gruntu, nachylenie skarp powinno wynosi¢
co najmniej 1:1.

3. Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi
oraz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w warunkach
przekroczonej wilgotnosci optymalnej istnieje mozliwos¢ uplastycznienia gruntow
spoistych - taki fragment nalezy wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem.

4. Elementy Zelbetowe diuzsze niz 30m betonowac odcinkami do 15m
pozostawiajac przerwe do zabetonowania po zwigzaniu.

5. Plyty fundamentowe i zewnetrzne $ciany fragmentéw podpiwniczonych obiektu,
zbiorniki przelewowe oraz niecki basenowe nalezy wykonac w rezimie
technologicznym izolacji bezpowtokowej (tzw. ,biatej wanny”) - zastosowanie
odpowiednich uszczelnien przerw technologicznych i roboczych (specjalne wktady
peczniejgce lub tasmy uszczelniajgce osadzane w szalunkach juz podczas
betonowania.

6. Wszelkie przebicia technologiczne w poszyciu zewnetrznych $cian zelbetowych
podbasenia i ptywalni nalezy wykonac¢ jako szczelne.

7. Zewngtrzne powierzchnie elementéw podziemnych nalezy pokry¢ cigzkg izolacjg
przeciwwodna.

8. W przepadku kolizji zbrojenia z instalacjami lub przebiciami nalezy je rozsungé
zachowujac minimalne otuliny lub wyciaé i dozbroi¢ otwory uko$nymi pretami tej

samej $rednicy o dtugosci 509.

9. Przed wykonywaniem szalunkdw, wymiary nalezy zweryfikowa¢ z branzg
architektoniczna.

10. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi branzami.

11. W przypadku taczenia pretow zbrojeniowych nalezy stosowaé zaktad 509.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé naprzemienie

12. Przed betonowaniem fundamentéw nalezy wykona¢ startery pod sciany.

13. Wymagane otuliny:

Ptyty fundamentowe 50mm gorg i dotem

Ptyta fundamentowa budynku technicznego dotem i gérg 50mm
Sciany zelbetowe 50mm

Ptyta schodéw na gruncie 50mm

Belki zelbetowe 50mm

Strop w budynku technicznym 50mm dotem i 50mm géra

STAL A-lIN (RB500W)
BETON C30/37 (B37 W8)

Legenda:
(72,277 -$ciananosna

fm - §ciana oddzielajaca nienosna, $ciana dzialowa

Nadproza nalezy wykona¢ w formie obnizonego wierca,

dla $cian murowanych do rozpietosci 1,5m nadproza wykonac

z typowych belek prefabrykowanych lub w postaci obnizonych wiefcow.
Wszystkie $ciany nosne i usztywniajgce potgczone sg w poziomie
stropu oraz pod murtatami wieicami zelbetowymi.

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji

warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tacznie z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.
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