PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
wiaz klasy B-125 PN-EN 124 wiaz klasy B-125 PN-EN 124 cegfa kanalizacyjna petna
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Adres obiektu:

ul. Stowackiego
68-300 Lubsko
Zleceniodawca:

Gmina Lubsko

. I. Wolnosci 1
podsypka piaskowa gr. 0,30m 28-300 Lubsko
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PROJEKT WYKONAWCZY PW
tuleja ochronna PVC o
z uszczelka gumowa : SKAN”ARNA
ysunek:
STUDNIA BETONOWA - RYS.TYPOWY
UWag’.‘ I .. . Nr tomu: Skala: Nr rysunku:
1. Stosowane studnie i prefabrykaty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 17
i by¢ wykonane w klasie betonu C40/50. = P 812022 I1S-06
2. Kanaty kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC-U litych jednowarstwowych UD spetniajgcych . - . . -
. Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
wymagania normy PN-EN 1401. uniewaznien i Sniejszych rysunko
A : A 3. Przejscia kanatéw przez studnie wykonac jako szczelne. e TR upramen =
. E_<_g - 4. Nalezy zastosowac izolacje wewnetrzng i zewnetrzng studni. Projoktant brany sanitame]:
' mgrinz. upr. bud. do proj. nr ,
Karina Wader-Domin | SLKI4S52PWOS/12 Demin
usytuowanie wtazu kanatowego
i stopni w przestrzeni wolnej Wpolpraca:
Od WIOtO’W kanafu imgr nz. ) upr. bud. do proj. nr .
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Wszystae teksty, rysunki, zdjécia oraz wszystkie inne informacie  []:Z[E]
opublikowane na niniejszych stronach podlegaj' prawom r =
autorskim firm
w Wszelkie koplowanie, dystrybucya, elekironiczne przetwarzanie
oraz przesy’anie zawartoceci bez zezwolenia firmy jest =] ]

zabronione.
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