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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji dla budynku zaplecza
technicznego basenu ptywacko-rekreacyjnego w Lubsku przy ul. Stowackiego.

Gmina Lubsko
pl. Wolnosci 1

Inwestor 68-300 Lubsko
Lokalizacia: 68-300 Lubsko,
ja: ul. Stowackiego
Temat: Budowa basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastruktura.

1.2. Podstawa opracowania.

= Zlecenie i umowa

= Uzgodnienia miedzybranzowe

= Projekt architektoniczno — budowlany.

= Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacii

1.3. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki, na ktdrej znajduje sie obiekt.



2. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI

Dla budynku zaplecza technicznego projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej realizowang za pomocg kompaktowej , stojacej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu
-1.05.- wentylatorowi. Centrala wyposazona zostanie w filtry powietrza, przeciwpradowy wymiennik ciepta , bypass
wymiennika, elektryczng nagrzewnice powietrza o0 mocy grzewczej 3,0kW , wentylatory.

Uwaga: Nagrzewnica elekiryczna pozwoli na dogrzanie powietrza wentylacyjnego i utrzymanie
temperatury powietrza nawiewanego na poziomie +8°C, w okresach przej$ciowych oraz w zimie, a wiec w
okresach kiedy obiekt nie pracuje. W lecie temperatura powietrza nawiewanego bedzie wartoscig wynikowa.

Powietrze $wieze pobierane bedzie poprzez  czerpnie powietrza zabudowang na dachu,

nad pomieszczeniem filtréw zgodnie z czescig graficzng opracowania . Do pomieszczen powietrze doprowadzane
bedzie kanatami wentylacyjnymi rozprowadzonymi pod stropem pomieszczen i dystrybuowane za pomocg kratek
wentylacyjnych i zaworéw talerzowych. Wywiew powietrza odbywaé sie bedzie analogicznie do nawiewu.

W pomieszczeniach dozowania chemii tj. w pomieszczeniach -1.02 i -1.03, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zaprojektowano 5-krotng mechaniczng wymiane powietrza. Powietrze do pomieszczen dostarczane
bedzie przez zaprojektowang centrale wentylacyjng wyzej opisang. Wyciag z w/w pomieszczen realizowany
bedzie odrebnym uktadem wywiewnym W2, za pomocg dachowego wentylatora wywiewnego w wersji
chemoodpornej zabudowanym na podstawie dachowej , na dachu nad pomieszczeniem filtréw. Wyciag
z pomieszczen dozowania podchlorynu sodu oraz korektora pH nalezy zrealizowa¢ w ilosci 50% gora i 50% dotem.
Zaktada sie, ze instalacja wentylacji pomieszczenia uzdatniania wody bedzie pracowata w trybie cigglym — 24
godziny na dobe. Kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach dozowania chemii ( nawiew i wywiew)
wykonac w wersji kwasoodporne;.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczym i zaplecza w ktorych przewidziano jedynie wywiew
powietrza wentylacyjnego nalezy zapewni¢ doptyw powietrza kompensacyjnego za pomoca kratek przeptywowych
w drzwiach. Z pomieszczenia WC przewidziano indywidualny wywiew powietrza realizowany poprzez wentylator
kanatowy zabudowany w pomieszczeniu gospodarczym zgodnie z rysunkiem nr W01.

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych zabudowa¢ nalezy tumiki kanatowe w celu
zmniejszenia rozprzestrzeniajgcego sie hatasu. Regulacja instalacji za pomoca przepustnic powietrza
montowanych na kanatach oraz przy kratkach wentylacyjnych.

3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

3.1. Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjne bedg wykonane z przewoddw stalowych, ocynkowanych, prostokatnych lub
przewodow okragtych. W pomieszczeniach dozowania chemii instalacje wykonaé ze stali kwasoodpornej. Zaleca
sie szczelno$¢ wszystkich instalacji wentylacyjnych min. klasy B.

Wszystkie kanaly nalezy zaizolowaé termicznie oraz akustycznie za pomocg oktadziny z wetny mineralnej
lub kauczuku syntetycznego w ptaszczu aluminiowym wewnatrz pomieszczen oraz ptaszczem stalowym na
zewnaftrz budynku.

Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wyposazone sg W klapy przeciwpozarowe
z wyzwalaczem termicznym w klasie przegrody lub wyzsze;.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potaczenia wentylatordw, urzadzen wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kré¢cow elastycznych



PrzejScia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym.

3.2. Wytyczne eksploatac;ji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi
wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladdw i
remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

3.3. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy w
czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji KOR I, a nastepnie
zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowa miniowa 60%, a nastepnie dwukrotne
malowanie emalig ftalowa og6inego stosowania w odpowiednim kolorze.

3.4. lzolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji zaleca sie izolowa¢ akustycznie i termicznie matami z wetny mineralnej lub
kauczuku syntetycznego w ptaszczu aluminiowym wewnatrz pomieszczen oraz ptaszczem stalowym na zewnatrz
budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne oraz pokrycia zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

3.5. Rewizje w kanatach wentylacyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie fatwo otwieraé, w przewodach o przekrojach
kotowych o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zalepki lub/i tréjniki z
za$lepkami do oczyszczania. W przypadku przewodow o Srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac trojniki
z otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

100 x 300 dla $rednic d<200 mm

200 x 400 dla srednic 200 mm< d <500 mm

400 x 500 dla srednic d>500 mm

W przypadku otworéw rewizyjnych na kofcach przewodow, przekrdj otworu rewizyjnego musi byé réwny
przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywa¢ na odcinkach poziomych
w ten sposoéb by odlegto$¢ pomiedzy otworami nie byta wigksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie
powinno by¢ zamontowane wiecej niz dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45 st. W przewodach poziomych
wyciggowych z okapdw kuchennych odlegto$¢ pomiedzy otworami nie powinna by¢ wigksza niz 6 m.

3.6. Sterowanie i AKPiA

Uktady wentylacji zaprojektowano w systemie stato-przeptywowym. Do sterowania urzadzen przewiduje
sie automatyke producenta centrali . Wentylatory nalezy wyposazy¢ w indywidualne wigczniki/ wytaczniki.
Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwos¢ wiaczania i wytaczania urzadzen wentylacyjnych z pomieszczen przez nie
obstugiwanych. Uktady wentylacyjne wywiewne bedg posiadaty wigcznik on/off i bedg dziaty w sposdb ciggty.

4. ZALOZENIA BRANZOWE

4.1. Branza budowlana.

Nalezy wykonac:
*  Przebicia w $cianach i stropach
»  Podwieszenie/ podparcie przewodow instalacji wentylacii
* Montaz urzadzen wentylacyjnych
»  Konstrukcje wsporcze (cokoliki) pod zabudowe wentylatoréw, wyrzutni .



4.2. Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do:

»  Centrali wentylacyjnej ZNW1

Wentylatory

Nagrzewnica elektryczna
»  Wentylator dachowy W2 w wykonaniu chemoodpornym
»  Wentylator kanatowy W3

N=2x0,5kW/230V
N=3,0kW/230V
N=180W/400V
N=30W/230V

5. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowaé klapy p.poz. przejcia nalezy wypetni¢
materiatem ogniocodpornym.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisdéw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t wentylacyjnych — zeszyt 5" oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przewidzie¢ mozliwo$¢ wytaczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.

6. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

6.1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotno$ci
wymian lub minimalnej ilosci powietrza $wiezego przypadajacego na osobe (przyjeto 30 m¥/h/os) lub urzadzenie.
Wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego podana w czesci graficznej projektu.

llo$é wymian Strumier’] po- Strumieh po-
. wietrza wietrza
lp- | Nrpom Nazwa pom. powietrza nawiewanego | wywiewanego
1/h m3/h m3/h
1 -1.01 | Komunikacja 0,5 20 20
2 -1.02 | Dozowanie podchlorynu sodu 5 140 140
3 -1.03 | Dozowanie korektora ph 5 140 140
4 -1.04 | Przedsionek pom. Dozowania chemii 4 100 100
5 -1.05 | Wentylatorownia 1 25 25
6 -1.06 | Maszynownia 2 345 345
7 -1.08 |Pom. Sanitrane 0 150
8 -1.09 | pom. Porzadkowe 2 0 20
9 -1.10 | Szatnia odziezy wtasnej roboczej i ochronnej 4 150
10 -1.11 | Korytarz 1 20
1" -1.12 | Jadalnia 2 40 40
12 | -1.13 | Serwerownia/ rozdzielnia elektryczna 2 20 20
1000 670




7. ZESTAWIENIE MATERIALOW




