PARASOL HAWAJSKI

DANE TECHNICZNE:
WYSOKOSC: ok. 2,5m do mocowania w gruncie (70cm)
SREDNICA

DASZKA: 2,1m

KONSTRUKCJA: drewniana (sosna)

POSZYCIE

GRZYBKA: trzcina

WYKONCZENIE: naturalna kora palmowa oraz licie palmy
MONTAZ: scisle wedtug wytycznych producenta

ILOSC: 8 SZTUK

WIZUALIZACJA

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig
dokumentacji warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tacznie z pozostatg czescig dokumentacji
oraz projektami branzowymi.
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Temat:

"BUDOWA BASENU
PLYWACKO-REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA"

Adres obiektu:

ul. Stowackiego
68-300 Lubsko

Zleceniodawca:

Gmina Lubsko
pl. Wolnosci 1
68-300 Lubsko

Stadium: Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY PW

“ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

PARASOL HAWAJSKI

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

" osro022 | PZT-30

Wersja:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: ‘Nr Uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/1l

w spec. architektonicznej

\Wspétpraca:

inz.

Anna Brzyszkowska |—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje E E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom r =
autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione. E -




