Ptyta fundamentu - basen ptywacki
Przekroj poprzeczny

Ptyta fundamentu - basen ptywacki
Zbrojenie dolne
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obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie fundamentowym do poziomu
@ 49 9 12L=1815mm ponizej najgtebszego miejsca dna wykopu.
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3 2 2. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ do poziomu zalegania gruntu
s = rodzimego: piasku $redniego o 1d=0,46 usuwajac wierzchnig warstwe nasypow
o niebudowlanych (zalegajacych na catej powierzchni inwestycji). Przestrzenie
X pomiedzy rodzimym gruntem no$nym (piaskiem Uwagi:
- 500 s’redpim), a quc’iem projektowanych fundamentéw i plylt dennych.basen’dw, . 1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
500 nalezy uzupetni¢ zageszczong warstwowo podsypke piaskowg (piasek $redni tat .
97 ¢ 12 L=1655 o Is =0,97. Wykop fundamentowy nalezy wykonac jako szerokoprzestrzenny, wargz. a_ OWe).
2 mm . .
_ az uwagi na charakter zalegajgcego gruntu, nachylenie skarp powinno wynosié 2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
3300 30 ¢ 12 L=2255mm S ; “ni i
co najmniej 1:1. tacznie z pozostatg czescig dokumentaciji oraz
142)13 @ 12 L=4585mm projektami branzowymi.
3. Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi
oraz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w warunkach
przekroczonej wilgotnosci optymalnej istnieje mozliwos¢ uplastycznienia gruntéw ABM ARCHITEKTURA
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3300 3850 o 5. Plyty fundamentowe i zewnetrzne $ciany fragmentéw podpiwniczonych obiektu, ——
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