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Poz. | Szt. a Dtugos¢ | Diugosé Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [kal
47 3 12 6.95 20.85 18.51
48 2 12 7.55 15.10 13.41
49| 44 6 1.09 47.78 10.61
Masa catkowita [kg] : 42.53
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych (wykopdw fundamentowych) nalezy
wykona¢ odwodnienie terenu. Wg dokumentacji geologicznej woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci ok. 1,8 do 2,3m pp istn. terenu co odpowiada
rzednym 73,66m n.p.m. do 74,40m n.p.m. Odwodnienie ma zapewnic¢
obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie fundamentowym do poziomu
ponizej najgtebszego miejsca dna wykopu.

2. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ do poziomu zalegania gruntu
rodzimego: piasku $redniego o 1d=0,46 usuwajac wierzchnig warstwe nasypow
niebudowlanych (zalegajacych na catej powierzchni inwestycji). Przestrzenie
pomiedzy rodzimym gruntem no$nym (piaskiem

$rednim), a spodem projektowanych fundamentéw i ptyt dennych basenoéw,
nalezy uzupetni¢ zageszczong warstwowo podsypke piaskowa (piasek redni
ols =0,97. Wykop fundamentowy nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenny,

a z uwagi na charakter zalegajacego gruntu, nachylenie skarp powinno wynosic¢
o najmniej 1:1.

3. Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi
oraz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w warunkach
przekroczonej wilgotnosci optymalnej istnieje mozliwos$¢ uplastycznienia gruntéw
spoistych - taki fragment nalezy wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem.

4. Elementy Zelbetowe diuzsze niz 30m betonowac odcinkami do 15m
pozostawiajac przerwe do zabetonowania po zwigzaniu.

5. Plyty fundamentowe i zewnetrzne $ciany fragmentéw podpiwniczonych obiektu,
zbiorniki przelewowe oraz niecki basenowe nalezy wykonac w rezimie
technologicznym izolacji bezpowtokowej (tzw. ,biatej wanny”) - zastosowanie
odpowiednich uszczelnien przerw technologicznych i roboczych (specjalne wktady
peczniejace lub tasmy uszczelniajgce osadzane w szalunkach juz podczas
betonowania.

6. Wszelkie przebicia technologiczne w poszyciu zewnetrznych $cian zelbetowych
podbasenia i ptywalni nalezy wykonac jako szczelne.

7. Zewngtrzne powierzchnie elementéw podziemnych nalezy pokry¢ cigzka izolacjg
przeciwwodna.

8. W przepadku kolizji zbrojenia z instalacjami lub przebiciami nalezy je rozsunaé¢
zachowujac minimalne otuliny lub wycigé i dozbroi¢ otwory uko$nymi pretami tej

samej $rednicy o dtugosci 509.

9. Przed wykonywaniem szalunkéw, wymiary nalezy zweryfikowaé z branza
architektoniczna.

10. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

11. W przypadku faczenia pretéw zbrojeniowych nalezy stosowa¢ zaktad 500.
taczenie pretow nalezy wykonywa¢ naprzemienie

12. Przed betonowaniem fundamentéw nalezy wykona¢ startery pod sciany.

13. Wymagane otuliny:

Plyty fundamentowe 50mm gora i dotem

Plyta fundamentowa budynku technicznego dotem i gérg 50mm
Sciany zelbetowe 50mm

Ptyta schod6éw na gruncie 50mm

Belki zelbetowe 50mm

Strop w budynku technicznym 50mm dotem i 50mm gora

STAL A-llIN (RB500W)
BETON C30/37 (B37 W8)

Legenda:
(72,277 -$ciananosna

m - §ciana oddzielajaca nienosna, $ciana dzialowa

Nadproza nalezy wykona¢ w formie obnizonego wierca,
dla $cian murowanych do rozpietosci 1,5m nadproza wykonaé

z typowych belek prefabrykowanych lub w postaci obnizonych wiencow.

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tacznie z pozostatg czescig dokumentaciji oraz
projektami branzowymi.
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"BUDOWA BASENU
PLYWACKO-REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA NA DZIALCE
NR 14/19 W OBREBIE 0006 m.

LUBSKO"

Adres obiektu:

ul. Stowackiego

68-300 Lubsko
Zleceniodawca:

Gmina Lubsko

pl. Wolnosci 1

68-300 Lubsko
Stadium: Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY PW
Branza:

KONSTRUKCJA
Rysunek:

’ ZBROJENIE PLYTY STROPU NAD PIWNICA W
OSIACH A-B BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:25
Wersja: Data:

W1 os2022 | K-16
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
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Wszystkie $ciany nosne i usztywniajgce potaczone sa w poziomie Wezysile ekely. ysunkd. ajec oraz wezysiiieine informacje I’EIE:"' E]
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zabronione.
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