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I. Oswiadczenia i dokumenty

1. Oswiadczenia projektantow
Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

"BUDOWA BASENU PLYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA"
zlokalizowanej pod adresem:
ul. Stowackiego
68-300 Lubsko

na dziatkach ewidencyjnych o nr:
14/19, 14/5

JEDNOSTKA: 081106_4
OBREB: 0006

opracowany na rzecz Inwestora :
Gmina Lubsko

pl. Wolnosci 1

68-300 LUBSKO

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen; nr 33/SLOKK/2011/Il,
cztonek SOIA nr SL - 1530

podpis sktadajagcego oswiadczenie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sierpien 2022 r.

data ztozenia oswiadczenia
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ITEKTOW

IZBA A
. BEECZYPOSPOL ] SR
SLASKA OKREGOWA JZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Katawice, dnia 6 grudnia 2011 r.

RCH

Znak sprawy; OKK/UP/B/3/1 1/

DECYZJA nr 33/SLOKK/2011/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 Tust 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawe budowlane (tekst jednolity z 2010 1. Dz, U.
Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeltdw, inzynierdw
budewnictwa oraz urbanistdw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 422 pSin. zm}, § 11 ust. 1 pkt ¥ rozporzadzenta Ministra Transportu | Budownictwa z
dnla 28 kwistnia 2006 r. w sprawis samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 2006 7. Nr 83, poz. 578 z pd2n, 2m.) oraz art. 104 :
107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks p step: ia admini: yinego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 . Nr 98, paz. 1071, z pézn. !
zm.) H

shwierdza sle, ze
: Pan
mgr ink arch. Bartosz Sebastian Michalski

urodzony 13 patdziernika 1974 roku ‘wiXafowicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i po zdaniu egraminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez ograniczert

Decyzja ninjejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adanis slrony nie wymaga uzasadnizsnia.

1y

Od decyzji przysiuguje Panu odwstanie do Krajowe] Komisji kwalifkacyine] izby Archi RP. Od ie wnost sig 2a posrednictwem organu, ;
Ktdry wydat decyzjg . Olregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Slaskie] Okregows] lzby Architektéw RP, w terminie 14 dnl od dnia doreczenla decyzji. :

migr fn2. arch. Wojciech Podleski o p J“ j

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidia ,E £
| LAk
drinz. arch. Zygmunt Konepka mﬁ’[‘m

dr hab. inZ. arch. Jan Pallado (

mgr inz, arch. Maclej Piwowarezyk < 7 =7

mgrinz. arch. Stanistaw Rostiowski — 3 :5’2
T [/t
: S :1 : e

drinz. arch. Michat Toranel;

drin2, arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

1. Bartosz Michalsld, 44-100 Gliwice, ul. Wandy 11 m. 3
2. Gdy decyzja stanie sie ostaleczna: .
1} Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wplsanta do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,

2) Okrggowa Rada lzby Architelddw.

3. aa

40-096 Katowice, nl. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax 3225 30682 E-mail slaska@izbaarchilektow.pl http://www slaska, jarp.pl
NIP 954-24-06-677 Kegon 017466395-00139 Konte: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

Potwierdzam zgodnos¢ dokumentéw z oryginatem.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Michalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/SLOKK/2011/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1530.

Cztonek czynny od: 23-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1530-4419-2A5A-C4C3-2CYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Potwierdzam zgodnos$¢ dokumentéw z oryginatem.

podpis sktadajagcego o$wiadczenie
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Il. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym
niezbednym dla funkcjonowania basenu i wyposazeniem techniczno-instalacyjnym oraz niezbedne
zagospodarowanie terenu wokot projektowanego obiektu w postaci nawierzchni utwardzonych, obiektéw mate;
architektury, ogrodzen, oswietlenia terenu oraz niezbedng infrastrukturg i uzbrojeniem terenu. Szczegétowy
zakres rob6t objetych niniejszym wnioskiem podano w punkcie ,Zakres opracowania”

2. Inwestor

Gmina Lubsko
plac Wolnosci 1,
68-300 Lubsko.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla robét budowlanych
polegajacych na budowie odkrytego basenu ptywacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym niezbednym
dla funkcjonowania basenu oraz zagospodarowaniem terenu wokot projektowanego obiektu.

4. Zakres opracowania
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiérkowych i budowlanych:

prace przygotowawcze:
* niwelacja terenu
* przesadzenie kolidujgcej roslinnosci (krzewy)
roboty rozbiérkowe i demontazowe:
* demontaz schodéw betonowych
* demontaz fragmentu sieci wodociggowej
roboty budowlane:
* roboty ziemne — wykonanie wykopow, wykonanie niezbednych nasypdw, formowanie skarp;
* budowa niecki zelbetowej basenu;
* budowa budynku zaplecza technicznego
* budowa elementéw zagospodarowania terenu tj.
o budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni zywiczno-mineralnej potozonej wokot
niecki basenu
o budowa utwardzenia terenu w postaci plazy o nawierzchni piaszczystej
o budowa utwardzenie terenu w postaci tarasu drewnianego

o budowa utwardzen terenu w postaci chodnikoéw stanowigcych potaczenia piesze pomiedzy plazami a
basenem

o budowa/montaz nogomyjek basenowych
o budowa/montaz stupéw i opraw oswietlenia terenu wraz z instalacja zasilajgcg
o budowa scian oporowych
o budowa ogrodzen i balustrad
* budowa niezbednych elementdw infrastruktury
o budowa przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wodociagowej
o budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
o budowa przytgcza elektrycznego
o budowa przytgcza teletechnicznego
o budowa prefabrykowanego budynku stacji transformatorowe;
* przebudowa kolidujgcych infrastruktury technicznej — przektadka instalacji wodociggowej

Ponadto planuje sie wycinke wskazanych drzew. Wycinka drzew bedzie prowadzona w ramach odrebnej
procedury administracyjne;

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotowej inwestycji.
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6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Inwestorem
*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
» Uzgodnienia miedzybranzowe
*  Mapa do celéw projektowych
*  Opinia geotechniczna
«  Opinia dendrologiczna

7. Podstawa prawna opracowania
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z po6zn.
zmianami),

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z péz. zmianami),

e Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

* Uchwata nr XXI11/430/2004 Rady Miasta Chorzoéw z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu
0gdblnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzéw

8. Zastrzezenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentow i marek materialow budowlanych, produktéw oraz sprzetu lub
ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéw Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkrethego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegdlowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu dziatania poszczegélnych elementéw. Nazwy te zostaty
podane wiec wytacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow.
W pelni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposob dziatania sg rownowazne do tych, ktdre zostaly przywotlane w projekcie
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lll. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

1.1. Niecka basenu ptywacko-rekreacyjnego
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe niecki basenu o kategorii V.
Kategoria V— odkryty basen

1.2. Budynek zaplecza technicznego
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe budynku zaplecza technicznego o kategorii VIII.
Kategoria VIl — Inne budowle.

1.3. Budynek stacji transformatorowej
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe budynku stacji transformatorowej o kategorii VIII.
Kategoria VIl — Inne budowle.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — Niecka
basenu ptywacko-rekreacyjnego

2.1.1. Sposob uzytkowania obiektu.
Niecka basenu bedzie uzytkowana przez osoby korzystajgce z osrodka rekreacyjnego. Niecka
bedzie podzielona na kilka stref: pierwsza sktadajgca sie z czterech petnowymiarowych toréw
ptywackich z gtebokoscig oscylujaca w przedziale 1,8m do 1,2m. Druga strefa przeznaczona dla
dzieci o gtebokosci niecki 0,4m, w ktdrej zainstalowane bedg réznorakie atrakcje wodne (m.in. mini
zjezdzalnie, armatki wodne, natryski). Trzecia strefa przeznaczona dla dorostych i wiekszych dzieci
posiadajaca lezanki powietrzne, natryski i kaskady wodne, duzg zjezdzalnie rodzinng oraz hustawke
wodng. W strefie trzeciej niecka wykonana bedzie z opadajgcym dnem od 0,9m do 1,2m gtebokosci.

2.1.2. Program uzytkowy obiektu.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe niecki zelbetowej basenu ptywacko-rekreacyjnego, w ktérym
znajdowac bedg sie atrakcje wodne dla dzieci oraz dorostych.

2.1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektuje sie budowe niecki zelbetowej basenu. Konstrukcja odkrytej ptywalni jest przewidziana jako
monolityczna, sktadajgca sie z pityty dennej o zrdéznicowanych poziomach posadowienia i réznych
spadkach oraz potaczonych z nig sScian zelbetowych. Konstrukcja niecki bedzie oddylatowana od
budynku zaplecza technicznego

2.1.3.1. Giowna konstrukcja.

Projektowana konstrukcja niekrytej ptywalni posiada jedng kondygnacje. Skiada sie z piyt
fundamentowych o réznych poziomach posadowienia i r6znych spadkach oraz $cian zelbetowych.
Konstrukcja ptywalni jest oddylatowana od budynku infrastruktury techniczne;.

Rodzaj konstrukcji Ptyta denna zelbetowa zatarta na gtadko — beton W8 - 30cm

Podbudowa Chudy beton — 10cm / Grunt rodzimy

2.1.3.2. Wykonczenie zewnetrzne, wyglad zewnetrzny budynku, dach

Wykonczenie Folia basenowa zbrojona antyposlizgowa — 1,5-2mm

Projekiuje sie wykonczy¢ niecke basenu folia basenowg zbrojong, wolng od ftalanéw z
uszlachetniong powierzchnia.

Folia powinna posiada¢ jak najlepsza ochrone przeciw przebarwieniom i plamom, ktére sg
nastepstwem

przedostania sie do wody basenowej réznych chemicznych zwigzkéw (np. z artykutéw
kosmetycznych lub kreméw do opalania). Folia wolna od ftalanow potwierdza najwyzszg jako$c
produktu w ochronie przed

promieniowaniem UV, szybkim odbarwieniom tudziez powstawaniem plam wzdtuz linii lustra wody.
Wiasciwosci foli basenowej:
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+ EKSTREMALNA ochrona przed UV
=  EKSTREMALNA ochrona przed chlorem
=  EKSTREMALNA ochrona przed plamami
= |DEALNIE sie zgrzewa
= |DEALNIE sie czysci
= wolna od ftalanéw

2.1.4. Wyposazenie niecki basenowej

Projektuje sie wyposazenie niecki basenu w nastepujgce obiekty rekreacyjne:
w strefie przeznaczonej dla dzieci o gtebokosci niecki 40cm:
o grzybek — 1 szt.

o tecza natrysk — 2 szt.

o mata sucha zjezdzalnia rybka — 2 szt.

o zabawki typu foczka, ryba, krab — 4 szt.

o armatka — 3 szt.

o koputa -2 szt.

w strefie przeznaczonej dla dorostych i wiekszych dzieci:

o hustawka wodna

o lezanka plazowa — 12szt.

o duza zjezdzalnia rodzinna

Planuje sie montaz obiektow Scisle z wytycznymi producenta.

2.1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubatura brutto: 1324,01 m®
Powierzchnia zabudowy obiektu: 1 359,80 m?
Powierzchnia obiektu netto: 1264,90 m?
Diugos¢, wymiar max.: 52,30 m
Szerokosé, wymiar max.: 26,00 m
Wysokos¢ obiektu: Nie dotyczy

[wg § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 0
llos¢ klatek schodowych 0
llos¢ wejs¢ do obiektu 4
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego —
Budynek zaplecza technicznego

2.2.1. Sposoéb uzytkowania obiektu.
Projektowany budynek bedzie uzytkowany przez pracownikdw odpowiedzialnych za prawidtowe
funkcjonowanie basenu. Wejscie do budynku prowadzi z poziomu sgsiadujgcej drogi. Budynek skiada
sie z:
* czesci socjalno-technicznej zwienczonej stropodachem i tarasem drewnianym w ktérej miescic
sie bedg pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia techniczne
» czesci technologicznej zadaszonej dachem w konstrukcji stalowej w ktérej znajdowac beda sie
filtry oraz pompy ciepta (czes¢ ta nie jest w petni zamknieta Scianami i stanowi wiate)
* czescig magazynowa ktéra bedzie od géry i z dwdch stron przykryta gruntem, a od strony
wschodniej bedzie przylegaé do czesci technologicznej

2.2.2. Program uzytkowy obiektu.
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W ramach inwestycji projektuje sie budowe budynku technicznego, w ktérym znajdowac¢ bedg sie
niezbedne elementy potrzebne do prawidiowego funkcjonowania basenu ptywacko-rekreacyjnego.
Przedmiotowy obiekt bedzie sktadat sie z nastepujgcych pomieszczen:

ZESTWAIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchni
a uzytkowa
[m2]
PIWNICA
-1.01 Komunikacja 8,81
-1.02 Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu 10,40
-1.03 Pomieszczenie dozowania korektora pH 10,59
-1.04 Przedsionek pomieszczen dozowania chemii 9,75
-1.05 Wentylatornia 9,23
-1.06 Maszynownia 67,62
-1.07 Zbiornik przelewowy 77,15
-1.08 Pomieszczenie sanitarne 3,87
-1.09 Pomieszczenie porzadkowe 2,43
-1.10 Szatnia odziezy witasnej, roboczej i ochronnej 4,62
-1.11 Korytarz 5,25
-1.12 Jadalnia 7,94
-1.13 Serwerownia/rozdzielnica elektryczna 2,48
SUMA 220,13
PARTER

0.01 Pomieszczenie filtrow 117,44
0.02 Magazyn 34,83
SUMA 152,27

SUMA CALKOWITA DLA BUDYNKU 372,40

2.2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektuje sie budowe budynku zaplecza technicznego. Projektowany obiekt bedzie
jednokondygnacyijny, przylegajacy wschodnig $ciang do projektowanej niecki basenowej, zagtebiony w
terenie, z dachem ptaskim, posadowiony na ptycie fundamentowej. Projektuje sie konstrukcje zelbetowa,
stropodach zelbetowy (z wyjatkiem dachu w konstrukcji drewnianej nad pomieszczeniem filtréw, ktory
bedzie jednoczesnie stanowit konstrukcje pod instalacje fotowoltaiczng)

2.2.3.1. Gtéwna konstrukcja.

Projektowany obiekt sktada sie z piwnicy oraz parteru w ktérego skitad wchodzg
pomieszczenie filtrbw i magazyn. Budynki infrastruktury technicznej sg oddylatowane
od konstrukcji basenu. Na konstrukcje budynku infrastruktury technicznej sktadajg sie:
zelbetowa ptyta fundamentowa. Sciany w wiekszosci zelbetowe (pozostate z pustakéw
ceramicznych), zelbetowy stropodach (z wyjatkiem pomieszczenia filtrow, w ktorym
konstrukcja dachu jest drewniana).

2.2.3.2. Projektowane przegrody budowlane.

‘ Sz1 ‘ Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 ‘ 25¢cm ‘
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Sz2* Warstwa ostonowa — folia kubetkowa -
[\l,JV7:1,22|2] Styropian XPS 300 klejony do podtoza 15cm
(ponizej (o wsp. przenikania ciepta max 0,033 W/K(m2xK))
poziomu | Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 25cm
terenu) Tynk cementowo-wapienny 2cm

SZ2* | Tynk cienkowarstwowy akrylowy na warstwie zbrojone; 5mm
[\l,JV7:1,22|2] Wetna mineralna fasadowa 15cm
(powyzej (o wsp. przenikania ciepta max 0,033 W/K(m2xK))
poziomu | Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 25cm
terenu) Tynk cementowo-wapienny 2cm

SZ3* Warstwa ostonowa - folia kubetkowa -
[\l’JV7'?1,g;] Styropian XPS 300 klejony do podtoza 5cm
(ponizej (o wsp. przenikania ciepta max 0,033 W/K(m2xK))
poziomu | Konstrukcja $ciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 25cm

Tynk cementowo-wapienny 2cm

SZ4 Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 25cm

SZ5 Styropian XPS 300 klejony do podtoza 15cm

U=0,20 |o wsp. przenikania ciepta max 0,033 W/K(m2xK)
[W/m2K] Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 30cm
Tynk cementowo-wapienny 2cm

SZ6 Tynk cienkowarstwowy akrylowy na warstwie zbrojonej 5mm

[3V7:1’26|2] Wetna mineralna fasadowa o wsp. przenikania ciepta max 0,035 W/K(m2xK) 5cm
Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 25cm
Tynk cementowo-wapienny 2cm

Sz7 Tynk cementowo-wapienny 2cm

[\lIJVTr?;ZsI:i] Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 30cm
Wypetnienie dylatacji — styropian XPS 300 5cm
0 wsp. przenikania ciepta max 0,041 W/K(m2xK)
Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 30cm

SZ8 Warstwa ostonowa - folia kubetkowa -

Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 25cm

SZ9 Styropian XPS 300 klejony do podtoza 15cm

0 wsp. przenikania ciepta max 0,033 W/K(m2xK)
Konstrukcja sciany — beton zbrojony wodonieprzepuszczalny W8 30cm
Deski tarasowe z thermodrewna 5cm
Legary 10x10 cm na podktadkach 10 cm
Izolacja przeciwwodna — papa + powtoka bitumiczna 1cm
Ui? 1 5 Wylewka betonowa w spadku 0,5% 5-10 cm
[W/m2K] | Ocieplenie styropianem XPS (o wsp. przenikania ciepta max 0,031 20 cm
W/K(m2xK)
Ptyta zelbetowa zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej 25¢cm
Tynk wewnetrzny 2cm
SD2 Blacha 0,4 cm
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Deskowanie petne 2cm
Krokwie drewniane przekrdj i rozstaw zgodnie z projektem branzy 25cm
konstrukcyjnej
Trawnik lub roslinnos¢ rozchodnikowa -
Substrat lub humus 14 cm
Geowtéknina filtracyjna -
SD3 Mata drenarska 4 cm
U=0,43 | Geowtoknina ochronno-dyfuzyjna -
[W/im2K] Stryropian XPS (o wsp. przenikania ciepta max 0,040 W/K(m2xK) 8cm
Izolacja przeciwwodna — 2x papa termozgrzewalna -
Warstwa spadkowa — 1% spadku 0-4,3cm
Ptyta zelbetowa zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j 20c
Nawierzchnia zywiczo-mineralna 2,5cm
Wibknina geotekstylna -
Modutowy panel polipropylenowy 8,5cm
Wibknina geotekstylna -
SD4 Grunt zastany 17,5-19cm
[UV\T/OmAéT(] Styropian XPS 500(o wspoiczynniku przenikania ciepta max 8cm
0,040W/K[M2K])
Izolacja przeciwwodna — 2x papa termozgrzewalna -
Warstwa spadkowa — 1% spadku 0-3,5cm
Ptyta styropianowa zelbetowa zgodnie z projektem branzy 20cm
konstrukcyjnej
Trawnik -
Substrat lub humus 23-25cm
Geowtoknina filtracyjna -
Mata drenazowa 4cm
S-DOSAO Geowtoknina ochronno-dyfuzyjna -
[W/m2K] | Styropian XPS 500 (o wspdtczynniku przenikania ciepta max 0,040W/K 8cm
(m2K)
Izolacja przeciwwodna — 2x papa termozgrzewalna -
Warstwa spadkowa - 1%spadku 0-3,5cm
Ptyta stropowa zelbetowa zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej 20cm
Deski tarasowe z thermodrewna 5cm
Legary 10x10 na podktadach 10cm
SD6 Izolacja przeciwwodna — papa/powtoka bitumiczna icm
Legary 25x10 cm w rozstawie co 1,2m 25¢cm
Stropy zelbetowe C20/C25 W8 30x30x80 80cm
Chudy beton 10cm

3V

2.2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
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Kubatura brutto: 4 915,09 m®
Powierzchnia zabudowy obiektu: 428,74 m?
Powierzchnia obiektu netto: 372,41 m?
Diugos¢, wymiar max.: 20,80 m
Szerokosé, wymiar max.: 23,00 m
Wysokos¢ obiektu: 4,37

[wg § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ klatek schodowych 0
llos¢ wejs¢ do obiektu 1
Kategoria zagrozenia ludzi: PM

2.3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego —
Budynek stacji transformatorowe;j.

2.3.1. Sposoéb uzytkowania obiektu.
Projektowany budynek stacji transformatorowej bedzie uzytkowany jako stacja transformatorowa..

2.3.2. Program uzytkowy obiektu.

W ramach inwestycji projekiuje sie budynek stacji transformatorowej sktadajacy sie z jednego
pomieszczenia podzielonego na dwie strefy z osobnymi wejsciami — strefe transformatora oraz strefe
ztgcza kablowego.

2.3.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Projektuje sie budowe budynku stacji transformatorowej. Projektowany budynek bedzie
jednokondygnacyjny, z podziemng komorg instalacyjna, przekryty dachem ptaskim. Budynek bedzie
obiektem prefabrykowanym.

2.3.3.1. Gtéwna konstrukcja.
Projektuje obiekt prefabrykowany, dostarczany w cato$ci na plac budowy. Sciany zewnetrzne bedg
zelbetowe, pokryte ociepleniem z wetny mineralnej oraz tynkiem cienkowarstwowym (wg rozwigzania
systemowego producenta). Dach wykonany bedzie jako prefabrykowana ptyta zelbetowa ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody. Drzwi do budynku stacji — stalowe.

2.3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubatura brutto: 25,44 m®
Powierzchnia zabudowy obiektu: 10,26 m?
Powierzchnia obiektu netto: 87,17 m?
Diugos¢, wymiar max.: 4,26 m
Szerokosé, wymiar max.: 2,41 m
Wysoko$¢ budynku: 2,48 m

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ klatek schodowych 0
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llos¢ wejs¢ do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 2
Grupa wysokosciowa:

Kategoria zagrozenia ludzi: PM

2.3.5. Zestawienie pomieszczen

PARTER
Nr Pomieszczenie Pow. netto.
[m2]
0.01 Pomieszczenie transformatorowni 8,72

2.4. Wiata na odpady (miejsce czasowego gromadzenia odpadéw)

Projektuje sie miejsce czasowego gromadzenia odpadéw w sasiedztwie projektowanego budynku
technicznego.

Projektowana jest wiata o rzucie 6,68x1,82m i wysokosci 2,65m. Wiata przeznaczona jest do ustawienia 4
konteneréw 120I. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekanej powtoka poliestrows.
Wypetnienie z paneli z blachy powlekanej w kolorystyce imitujgcej drewno.

Powtoki cynkowe elementéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1461.

Powtoki malarskie elementow stalowych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 12944, okres H,
klasa C3.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone do klasy uzytkowania min. 3 wg. PN-EN 335.

Elementy ze stali nierdzewnej powinny by¢ w klasie min 1.4301 wg. PN-EN 10088 [AISI 304].

Montaz wiaty wedtug wytycznych producenta, na kotwach stalowych w fundamencie betonowym.

2.5. Mata architektura i wyposazenie sportowe

Projektuje sie niezbedne wyposazenie dla basenu ptywacko-rekreacyjnego.

Projektuje sie zagle oraz parasole plazowe, fawki, kosze na $mieci, wieze ratowniczg, lezaki powietrzne oraz
drewniane, wyposazenie basenu w elementy rekreacyjne.

2.6. Ogrodzenia

Projektuje sie trzy rodzaje ogrodzen. Ogrodzenie dziatki 14/19 zaprojektowano jako ogrodzenie szklane. Tafle
szkta przezroczystego zamontowane na stalowych stupkach 5x5cm oraz w panelu stalowym poziomym
zamocowanym od dotu, o wysokosci 10cm, szkio jakie zostato wybrane do ogrodzenia jest rzezroczyste.
Ogrodzenie do stacji trafo zostato zaprojektowane na wysokos¢ 2m, wykonane z panelu zgrzewanego
punktowo z pretow stalowych, malowanych proszkowo o oczku 50x200mm, motowanych na stupach
stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo.

Ogrodzenie dla wydzielonego miejsca pod pompy ciepta oraz zabezpieczenie tarasu zlokalizowanego na
dachu budynku technicznego zostanie wykonane z oston drewnianych Zzaluzjowych — pionowe panele,
zabezpieczone do NRO, mocowane na stupach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

3. Sposo6b dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajagcej zabudowy.
Projektowane obiekty poprzez swojg forme, funkcje i skale w sposdb wiasciwy wpisze sie w otoczenie, ktérym
jest istniejgca zabudowa, stanowigc po wybudowaniu spéjng cato$¢ z otoczeniem. Obiekty projekiuje sie w
formach zwartych. Teren na ktérym znajduje sie obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska.

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Przedmiotowy teren jest usytuowany poza wptywamy projektowanej eksploatacji gérniczej.

W poditozu badanego obszaru do gtebokosci 4,0 m stwierdzono:

1) nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,0 m sktadajgcy sie piasku drobnoziarnistego z domieszka
zwiru, piasku drobnoziarnistego przewarstwionego piaskiem $rednioziarnistym, piasku drobnoziarnistego
przewarstwionego piaskiem sSrednioziarnistym z domieszkg humusu, piasku drobnoziarnistego na
pograniczu piasku Srednioziarnistego, piasku $rednioziarnistego przewarstwionego piaskiem
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drobnoziarnistym — warstwa nasypowa — mozliwe, ze jest to pozostatosé po starej podbudowie. Po
doktadnym sprawdzeniu skiadu ziarnowego oraz zageszczenia mozna uznac te warstwe za budowlana.
W innym przypadku warstwe nalezy usungc¢ i utworzy¢ nasyp budowlany.

2) plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe na glinach zwatowych — osady zdeponowane w czasie
zlodowacenia P6thocnopolskiego, wyksztatcone jako:

a) piasek drobnoziarnisty w stanie srednio zageszczonym ID= 0,46 (warstwa | A) — grunty mineralne
nosne,

b) piasek Srednioziarnisty w stanie $rednio zageszczonym ID= 0,46 (warstwa | B) — grunty mineralne
nosne,

c) glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym IL = 0,15 (warstwa Il A) — grunty mineralne nosne.

W podlozu omawianego terenu wystepujg grunty dobrze przepuszczalne w postaci piasku
Srednioziarnistego i piasku drobnoziarnistego oraz grunty stabo przepuszczalne w postaci gliny
piaszczystej. W wyniku przeprowadzonych badan, zwierciadto wody gruntowej o charakterze
swobodnym stwierdzono na poziomie 1,8-2,3 m. p.p.t. (73,66 — 74,40 m p.p.m.). Giebokos¢
przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi 0,80 m.

Badania maja charakter punktowy, co powoduje, ze migzszosci warstw i ich przebieg moze sie r6zni¢ od
tego przedstawionego w niniejszej dokumentacji. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych
warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz
doktadnosci pomiarowych.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji - proponuje sie
przyjac | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw przez osoby nie-
petnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,

sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez
stosowanie odpowiednich rozwigzan w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb uzytkowych osob z
ré6znym rodzajem niepetnosprawnosci. Przestrzen obiektu bedzie umozliwia¢é maksymalne samodzielne i
Swiadome jej uzytkowanie, bedzie dostepna oraz pozbawiona barier architektonicznych. Przyjmuje sie
odpowiednie rozwigzania projektowe w zakresie:
» projektuje sie strefe wejsciowg do obiektéw przystosowang dla 0s6b niepetnosprawnych w
zakresie dostosowania komunikacji, przej$¢ do wymagan oséb niepetnosprawnych
* projektuje sie montaz podnosnika basenowego dla oséb niepetnosprawnych
» projektuje sie nogomyjke basenowa przejazdowg przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych
* planuje sie pomalowanie przeszkdd na basenie planuje sie oznaczenie kolorem kontrastowym
dla potrzeb 0s6b niedowidzgcych
Dojazd dla oséb niepetnosprawnych oraz budynki zaplecza dostepne dla o0s6b niepetnosprawnych
zostaty wykonane w ramach odrebnej inwestycji na dziatce obok.
Rozwigzania zaprojektowano w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego oraz publikacje
.Standardy dostepnosci budynkéw dla osob z niepetnosprawnosciami” wydanej przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

6. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych;

Szczegobtowe rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego opisano w odrebnych tomach
niniejszej dokumentacji oznaczonych jako Tom branzy sanitarnej opisujgcy rozwigzania projektowe w zakresie
branzy instalacji sanitarnych oraz Tom branzy elektroenergetycznej opisujacy rozwigzania projektowe w
zakresie branzy elektryczne;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego, projektu
technicznego oraz projektdéw urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. Poz. 1722).

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Dane podstawowe — Plywalni otwarte] (kgpieliska):
powierzchnia — 1 358,80 m?,
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Dane podstawowe — Budynek zaplecza technicznego:
liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

liczba kondygnacji podziemnych — 1,

powierzchnia zabudowy — 428,74 m?,

powierzchnia uzytkowa — 372,41 m?,

kubatura — 4 915,09 m?3,

wysokos¢ — 4,37 m.

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.
Na terenie obiektu nie przewiduje sie skiadowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).
W technologii basenowej wyczestowane beda:

* podchloryn sodu — substancja niepalna;

»  korektor pH minus — substancja niepalna;

» koagulant— substancja niepalna;

6.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenia i sposob uzytkowania.
Obiekt nie bedacy budynkiem zaliczony jako uzytecznosci publiczne;.
Budynek techniczny jest jako PM — z czescig socjalng (ZL).

6.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Obiekt stanowi otwarte kapielisko rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla ponad 50 osdb.

Na terenie obiektu przebywa¢ bedzie 279 osdéb (zgodnie z NFPA 101 Life Safety Code' na powiechnie do
ptywania nalezy przyjmowac 4,6m?/1 osobe — tak wiec w basenie moze kgpaé sie maksymalnie zgodnie z tym
przelicznikiem 279 oséb).

Budynek techniczny nie jest przeznacozny na pobyt ludzi — czas czas przebywania w nim tych samych oséb
wynosi do 2 godzin. Pomieszczenia socjlane klasyfikowane sg jako ZLIII — przeznaczone dla 2 osob.

6.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie okresla sie dla kagpieliska.

Dla pomieszczen technicznych do 500MJ/m?2.

6.6. Informacja o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

W strefie pozarowej objetej opracowaniem nie bedg wystepowaé materiaty wybuchowe.

Na terenie obiektu nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Nie okresla sie dla kgpieliska.

Budynek techniczny zostanie wykonany w klasie ,C” odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R60. Stropy wykonane sg w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej. Dach budynku wykonany bedzie w klasie R30 odpornosci ogniowej konstrukcji i RE30 przekrycia.

6.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt kgpieliska stanowi jedng strefe pozarowag — nie bedaca budynkiem.
W budynku technicznym wydziela sie nastepujgce strefy pozarowe:

Strefa nr 1 — czes¢ ZLII o powierzchni 24,11 m2;

«Strefa nr 2 — pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o powierzchni 2,48 m?;

1) wspomniany dokument przyjeto do projektowania wykorzystujqc zapisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
traktujqc go jako zasady wiedzy techniczne;j.
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«Strefa nr 3 — pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 345,82 m?.

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca elementow oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 — drzwi EI60 z samozamykaczem. Przejécia instalacyjne przechodzace przez
w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REI120 (EIS120 - dot.
przeciwpozarowych klap odcinajagcych).

6.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Ewakuacja z kapieliska nie jest ograniczona — obiekt na otwartym terenie. Strefa basenowa ogrodzona z
zachowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokosci zgodnej z aktualnymi przepisami, wyjscia bedg odpowiednio
oznakowane.

W budynku technicznym dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynosi do 20m — liczac w osi po poziomej drodze
ewakuacyjne;j.

Dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg ponizej 40m (dla czesci ZL) oraz do 100m (dla
czesci PM) - nie bedg prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Drogi ewakuacyjne (korytarze, wyjscia ewakuacyjne, klatki schodowe), bedg oznakowane zgodnie z PN, w
sposOb zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji.

6.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zestaw wytacznika posiada¢ bedzie
certyfikat CNBOP).

6.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt wyposaza sie w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

» jnstalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi komunikacji o0golnej oraz
pomieszczenia specjalne w budynku technicznym zostang wyposazone w instalacje awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego. Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN
1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne. i PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiada¢ beda
indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
wyniesie co najmniej 60min. Natezenie Swiatta co najmniej 1Lux i S5Lux w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadac bedg certyfikat CNBOP.

= przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.12. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody wynosi 10dm®s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant
zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm?®/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci do 75m od
obiektu i budynku. Minimalna odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz 5m.
Hydrant zewnetrzny zostanie oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie.

Droge pozarowag dla obiektu stanowi droga o szerokosci co najmniej 3,5m. Droga pozarowa potgczona
zostanie z obiektem utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m,
prowadzgcym do wejs¢ umozliwiajacych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozarowa umozliwia
przejazd bez koniecznosci cofania pojazdéw pozarniczych.

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN (kiloniutonow). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosic¢ nie mniej niz 11 m.

6.13. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkdw technicznych.

Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 64,40 m.

Uwaga:
» wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci,
aprobaty oraz certyfikaty).
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» nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z
pbzniejszymi zmianami).
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