
Nr rysunku:Skala:

-------

IS-05

Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

mgr inż.

Karina Wąder-Domin

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

upr. bud. do proj. nr

SLK/4552/PWOS/12

w spec. instalacyjnej

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

SANITARNA

Stadium:

PW
PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:

08/2022

IIA

Projektant branży sanitarnej:

Współpraca:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesy³anie zawartoœci bez zezwolenia firmy jest

zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjêcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegaj¹ prawom

autorskim firmy.

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

STUDNIA WODOMIERZOWA

imgr nż.

Anna Terentjew

Gmina Lubsko

pl. Wolności 1

68-300  Lubsko

ul. Słowackiego

68-300  Lubsko

"BUDOWA BASENU

PŁYWACKO-REKREACYJNEGO

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ"

upr. bud. do proj. nr

MAP/0118/PWOS/06

w spec. instalacyjnej

Terentjew

Domin

Dz90 PE100 SDR11 

przejście szczelne
w rurze ochronnej

uchwyt
do wodomierza

TEREN

Właz żeliwny D400

żwir

Dz90 PE100 SDR11 
zasilanie
z sieci wodociągowej

Dz90 PE100 SDR11 

stopnie
złazowe

przejście szczelne
w rurze ochronnej Dz160PEprzejście szczelne

w rurze ochronnej Dz160PE

7

podmurowanie

uchwyt
do wodomierza

MWN DN50 
Wodomierz śrubowy

Lp. NAZWA

6

3

2

1

1

1

Ilość
[szt]

1

3

1

2

Zasuwa kołnierzowa "krótka" DN80
miękkouszczelniająca typ E2

5 Redukcja żel.sferoidalne kołnierz.
DN80/DN50 
Prostka kołnierz.min.5D przed wodomierz.
żeliwo sfero. min.L=250mm DN50

7

Prostka kołnierz.min.3D za wodomierz.
żeliwo sfero. min.L=150mm DN80

ARMATURA NA ZESTAWIE WODOMIERZOWYM

8

Filtr siatkowy kołnierzowy z osadnikiem
DN80 9

rząpia

1

3

3 3105 56 8 9

7 1 3 3105 56 8 9

2

przejście szczelne
w rurze ochronnej Dz160PE

zasilanie
z sieci wodociągowej

Dz90 PE100 SDR11 

rząpia

PRZYŁĄCZE WODY
2 3

10 Zawór antyskażeniowy kołnierz. DN80 1

Zawór kulowy DN25 gwintowany
(do poboru próbek) 1

Kształtka montażowa-
demontazowa kołnierz.Dn80 1
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