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KW-Kaskada Wąska
PA1, PA2-Pompa kaskady wąskiej 250/15
Q=15,0 m³/h, H=10 mH2O, Ne=1,1 kW, 400V
KS-Kaskada Szeroka np. 350/15
PA3-Pompa kaskady szerokiej
Q=30 m³/h, H=11 mH2O, Ne=2,2kW, 400V
KNS-Kaskada Natrysk Strumieniowy np. 500/15
PA4-Pompa kaskady natrysku
Q=40,0 m³/h, H=10 mH2O, Ne=3,0 kW, 400V
MS-Masaż ścienny
PA5-Pompa masażu
Q=44,0 m³/h, H=10 mH2O, Ne=3,0 kW, 400V
SP-Siedzisko powietrzne
DA1, DA2-Dmuchawa siedziska
Q=156,0 m³/h, Pmax=320 mbar, Ne=1,5 kW, 400V
DA3 do DA8-Dmuchawa leżanki
Q=156,0 m³/h, Pmax=320 mbar, Ne=1,5 kW, 400V
NS-Nisza ssąca
ST-Sterowanie atrakcjami
CSSZ-Centralna szafa sterująco-zasilająca
KK-Kanalizacja
K-Korek spustowy
Fund-Fundament pod pompy
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