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l. Oswiadczenia i dokumenty

1. Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestyciji:

"BUDOWA BASENU PLYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA"

zlokalizowanej pod adresem:
ul. Stowackiego
68-300 Lubsko

na dziatkach ewidencyjnych o nr:
14/19, 14/5 14/11

JEDNOSTKA: 081106 _4
OBREB: 0006

opracowany na rzecz Inwestora :
Gmina Lubsko

pl. Wolnosci 1

68-300 LUBSKO

branza konstrukcyjna:

dr inz. Lukasz Rduch

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen;
SLK/5526/POOK/14

podpis skfadajgcego oswiadczenie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sierpien 2022 r.

data ztozenia oSwiadczenia
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5526/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan tukasz Rduch
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01 listopada 1983 w Wodzistawiu Slaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5526/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odnie=ieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wyigczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

»
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Rduch wET .
Centralna 79 F . / T e o
44-323 Potomia mgr inz. Piotr tkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. 2 A :
Nadzoru Budowlanego inz. Hieronim Spizewski

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew D ewicz

Potwierdzam zgodno$¢ dokumentéw z oryginatem.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjgm:

SLK-WBE-855-144 *

Pan tukasz Rduch o numerze ewidencyjnym 5SLK/BO/8888/14

adres zamieszkania ul. Centralna 79F, 44-323 Polomia

jest cztonkiem $lgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2001 Nr 130 pes. 1450) dane w postaci

elektronicmej opatrzone bezrpiecerym podpisem elektronicenym wengfikowanym przy pomacy wabnego kbwalifikowanego certyfikaty 53
réwnawaine pod woglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgoznymil)

* Weryfikacjg poprawnodd danych w niniejsoym mdéwiadczeniu modna sprawdzit za pomocy numery weryfikacynego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa weww.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

Potwierdzam zgodno$¢ dokumentow z oryginatem.

podpis sktadajgcego oswiadczenie



II.  Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcji basenu

ptywacko-rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg. Projekt swoim zakresem obejmuje
opis, obliczenia i rysunki projektowanego budynku.

Opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig architektoniczna.

lll.  Projekt wykonawczy
1. Opis ogoéiny

2. Ptywalnia
Projektowana konstrukcja niekrytej ptywalni posiada jedng kondygnacje. Skfada sie z

ptyt fundamentowych o réznych poziomach posadowienia i réznych spadkach oraz $cian
zelbetowych. Konstrukcja ptywalni jest oddylatowana od budynku infrastruktury technicznej.
3. Infrastrukturatechniczna

Projektowany obiekt sktada sie z piwnicy oraz parteru w ktorego skiad wchodzg
pomieszczenie filtrow i magazyn. Budynki infrastruktury technicznej sg oddylatowane od
konstrukcji basenu. Na konstrukcje budynku infrastruktury technicznej sktadajg sie:
zelbetowa ptyta fundamentowa. Sciany w wiekszosci zelbetowe (pozostate z pustakéw
ceramicznych), zelbetowy stropodach (z wyjgtkiem pomieszczenia filtrow, w ktérym

konstrukcja dachu jest drewniana).

IV. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,STUDIUM PRZESTRZENI” z

lipca 2022 r. warunki gruntowo-wodne mozna zakwalifikowa¢ do prostych. Planowana
inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia wystepujg
grunty nosne. W wyniku przeprowadzonych badan, zwierciadto wody gruntowej o
charakterze swobodnym stwierdzono na poziomie 1,8-2,3 m. p.p.t. (73,66 — 74,40 m p.p.m.).
Jezeli podczas wykonywania robo6t ziemnych w wykopie pojawi sie woda gruntowa, zaleca
sie powierzchniowe odwadnianie wykopow fundamentowych poprzez wykonanie rowéw
odwadniajgcych (np. opaskowych, stokowych, rowdéw wewnetrznych). Roboty ziemne
zaleca sie wykonywac¢ w okresie wiosenno-letnim, kiedy poziom lustra wéd gruntowych jest
najnizszy w skali roku. Wynikiem zawilgocenia tych gruntéw bedzie znaczne obnizenie
wartosci parametréw geotechnicznych podanych w niniejszej opinii. Bezposrednio po
wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu. Grunty organiczne i
plastyczne nalezy z poziomu posadowienia usungC i zastgpi¢ kruszywem tamanym

zageszczonym do stopnia 1s=0,97.



V. Elementy konstrukcyjne

1. Fundamenty
Dla basenu i budynkéw technicznych zaprojektowano ptyte fundamentowg gr. 30cm

zbrojong wg rysunkow i obliczen konstrukcyjnych. Pod ptytg nalezy wykona¢ dwie warstwy
folii oraz chudy beton 10cm. Otulina zbrojenia 5,0cm.

Materiaty: Beton C30/37 Stal B500SP.
2. Sciany basenu

Sciany basenu zaprojektowano jako zelbetowe gr. 30 cm. Otulina zbrojenia od strony

gruntu i wody w basenie 5 cm.

Materialy: Beton C30/37 Stal B500SP.
3.  Sciany budynkéw technicznych

Sciany nosne nalezy wykonac¢ jako zelbetowe gr. 25/30 cm (wedtug rysunkéw

konstrukcyjnych). Otulina zbrojenia 5 cm. Pozostate Sciany jako murowane z pustakow
ceramicznych kl. 20 o grubosci dostosowanej do rysunkoéw architektonicznych. Mury z
pustakdw ceramicznych i cegly kondygnacji nadziemnych nalezy wznosi¢ przy
zastosowaniu zaprawy cieptochronnej lub zwyktej (ogdlnego przeznaczenia) cementowo-
wapiennej lub cementowej. Sciany dziatowe murowane z cegly petnej gr. 12 cm.

Materiaty: Beton C30/37 Stal B500SP.
4, Wience
Wszystkie sciany nosne i usztywniajgce potgczone sg w poziomie ptyty stropowej wiencami
zelbetowymi. Wience zbrojone czterema pretami podtuznymi @12, strzemiona @ 6 co 20cm.
Zbrojenie wiencéw nalezy wykona¢ w sposob ciggty, na sladzie wszystkich scian nosnych.
W narozach i skrzyzowaniach wiencow, strzemiona nalezy dogeszcza¢ do potowy
podstawowego rozstawu, na odcinku zaktadu zbrojenia gtéwnego wynoszgcego 60 cm.
Otulina 5 cm.

Materialy: Beton C30/37 Stal B500SP.
5. Nadproza i belki zelbetowe
Nadproza i belki zelbetowe monolityczne, zbrojone wg obliczen i rysunkow konstrukcyjnych.
Nadproza dla otwordw o rozpietosci do 1,5 m wykonac z typowych belek prefabrykowanych
lub w postaci obnizonych wiehcow. Belki nalezy oprzeé na trzpieniach i stupach zelbetowych
lub na scianach nosnych. Otulina 5 cm.

Materiaty: Beton C30/37  Stal B500SP.
6. Stropy
Strop zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, grubosci 20/25 cm, zbrojony wg
obliczen i rysunkéw konstrukcyjnych, oparty na $cianach nosnych, belkach i stupach.

Otulina 5 cm.

Materiaty: Beton C30/37  Stal B500SP.



7. Dach
Krokwie nalezy oprze¢ na murtatach mocowanych do wienca za pomocg kotew 116 w

rozstawie co 1m. Rozstaw i przekrdj elementéw nosnych wg rysunku konstrukcyjnego
wiezby dachowej. Krokwie nalezy stezy¢ w ptaszczyznie dachu tasmami stalowymi lub
petnym deskowaniem. Wszystkie elementy konstrukcji dachu nalezy przed montazem
zaimpregnowac nietoksycznym srodkiem grzybobojczym, owadobdjczym i ogniochronnym
do stopnia nierozprzestrzeniania sie ognia (NRO).
Materiaty: Drewno C24
8.  Schody zewnetrzne
Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe zbrojone wg rysunkéw i obliczeh

konstrukcyjnych, oparte bezposrednio na gruncie. Warstwy podbudowy jako

niewysadzinowe, nalezy wykona¢ do poziomu przemarzania gruntu.

Materialy: Beton C30/37  Stal B500SP.

VI.  Normy
* PN-EN 1990:2002 Podstawy projektowania konstrukcji.
* PN-EN 1991-1-1 2004 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.
*PN-EN 1991-1-2 2006 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
*PN-EN 1991-1-3 2005 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
Obcigzenie $niegiem.
*PN-EN 1991-1-4 2008 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.
*PN-EN 1991-1-5 2005 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
Oddziatywania termiczne
*PN-EN 1991-1-6 2007 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji.
* PN-EN 1992-1-1 2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw
* PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

VIl. Zalozenia

Okres eksploatacji budynku 50 lat.

Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujgce rodzaje obcigzen:

- ciezar wtasny konstrukcji,

- obcigzenia state na podstawie rysunkow architektonicznych,

- obcigzenia uzytkowe



- obcigzenie sniegiem dla 1-ej strefy obcigzenia sniegiem,
- obcigzenie wiatrem dla I-ej strefy obcigzenia wiatrem, |-ej kategorii terenu.

VIIl. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci i niescisto$ci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem

(obowigzuje forma pisemna). Wszelkie nieopisane elementy nalezy wykonaé¢ wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow,
wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatdw oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz technologii zamiennych,
gwarantujgce osiggniecie zatozonych w projekcie parametrow. Kazdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem, a zmiany nalezy nanies¢ w projekcie budowlanym,
znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:
- Ustawy z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane”
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
- innych ustaw, rozporzgdzen i przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Nalezy stosowal wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania
systemowe muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty,
certyfikaty,itp.).



