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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
o podktady architektoniczno-budowlane,
e uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

e obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci 1 instalacji wod-kan, m.in:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
e (Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,,W sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).”
e PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.”
e PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe.
o Wymagania w projektowaniu”
e PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewngetrzne wodociggowe
1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

e PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania.”

o wlasne pomiary oraz wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod - kan na potrzeby zadania
projektowego pn.:

wBUDOWA BASENU PLYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W LUBSKU PRZY UL. SEOWACKIEGO” .

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:
e zewnetrzng kanalizacje sanitarng na terenie obiektu

o instalacj¢ wody zimnej na terenie obiektu

3. Opis stanu istniejgcego
3.1 Stan prawny
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki stanowigce wlasno$¢ zleceniodawcy.

Zleceniodawcg niniejszego zamierzenia jest:

Gmina Lubsko ul. pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko



4. Zapotrzebowanie wody zimnej

Ilo$¢ wody, jak bedzie zuzywana na cele socjalne wyliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Qsra = 158,0 m3/d — woda na cele bytowo — gospodarcze + technologia

5. Bilans sciekow

Przyjeto, ze 1lo$¢ sciekdw odprowadzanych z obiektu jest rowna 100% zapotrzebowania wody zimnej,
stad:

Qdér =1,0* Qdér
Qdér =1,0 * 158 m¥/d

6. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wod¢ zimng na cele socjalne oraz wodg¢ potrzebng na cele
technologiczne tj. woda do basenu oraz atrakcji wodnych - zabawek.

Scieki sanitarne z budynku jak i z catego obiektu kierowane beda do wskazanej w warunkach
przylaczenia do sieci wod—kan studni na kanalizacji sanitarnej. WHtaczenie kanalizacji sanitarnej
nastgpi na dziatce drogowe;.

7. Przyjete rozwigzania projektowe
7.1 doprowadzenie wody:
Obiekt zasilany zostanie:
- w wode zimng na cele socjalne poprzez rozbudowe istniejacej na terenie objetym
opracowaniem sieci wodociggowe;.
7.2 odprowadzenie sciekow

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang poprzez projektowana kanalizacje zewnetrzna
do istniejacej w zakresie opracowania kanalizacji sanitarne;.

8. Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacja wody zimnej od wiaczenia do studni wodomierzowej nalezy wykona¢ z rur
o $rednicy Dz9OPE100 SDR11. W studni wodomierzowej nalezy zabudowaé zestaw wodomierzowy
wraz z armaturg zgodnie z rysunkiem nr 05 — zabudowa wodomierza. Wykonanie zewngetrznej
instalacji wodnej zaprojektowano metoda wykopu otwartego. Stosowac ksztattki wykonane jako lane
(wtryskowe). Nie dopuszcza si¢ stosowania ksztattek segmentowych.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki gigte oraz ksztattki wtryskowe
taczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Laczenie rur PE musi si¢ odbywac¢ w temperaturze
od +5 °C do+30°C.

Tras¢ instalacji nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong
wktadka metalowa o szerokosci 200 mm umieszczong na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury wg
DIN 54841.



8.1 Dobor wodomierza na cele gospodarcze

Na podstawie przeptywu max. dobrano wodomierz:
Wodomierz srubowy MWN DN40 (APATOR)
Sprawdzenie doboru wodomierza:
Przeptyw obliczeniowy maksymalnyqobl=0,96 dm?*/s — 3,46 m3/h
Dobér wodomierza — wodomierz wielostrumieniowy Q3= 25,0m*h (Q4= 31,25m?%/h)
Sprawdzenie poprawnos$ci doboru wodomierza
d<DN — 40<50(Dz63PE)
UWAGA: w przypadku rozbudowy kompleksu sportowego, wprowadzeniu zmian mogacych wplynac
na zapotrzebowanie wody nalezy sprawdzi¢ ponownie poprawnos¢ doboru wodomierza.

8.2 Studnia wodomierzowa

Na dzialce Inwestora zgodnie z wytycznymi zaprojektowano studnie wodomierzowa. Lokalizacja
zgodna z rysunkiem nr OIPZT. Zaprojektowano w niej 1 zestaw wodomierzowy jeden na cele
socjalno- bytowe i technologi¢ wg. rysunku nr S-05. Zabudowany w studni SW uktad pomiarowy
bedzie stanowil kontrole zuzycia wody dla Inwestora.

Doktadana zabudowa armatury na projektowanym wodociggu zgodnie z rysunkiem szczegoétowym
studni wodomierzowej S-05.

Wodomierz

Do pomiaru wody nalezy stosowa¢ wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika rownolegta do
przewodow wodociggowych, z mozliwoscig wspolpracy z nadajnikiem impulsoOw oraz systemem
zdalnego odczytu.

Zasuwa kolnierzowa

Przy zabudowie wodomierzy stosowaé¢ zasuwy kolnierzowe migkko uszczelniajace krotkie
réwnoprzelotowe zgodne z normg EN 1074-1 1 EN 1074-2

Zawor antyskazeniowy

Zabudowa¢ zawor typu EA na przewodzie wody p.poz zawér powinien speinia¢ wymagania normy
PN-B-01706/Az1. Na przewodzie wody na cele byt-gosp. I instalacjach wewnetrznych zbudowac
zawory typu BA wg. normy PN-B-01706/Az1.

Filtr siatkowy

Zastosowac filtr z osadnikiem z zaworem upustowym umozliwiajagcym oczyszczenie osadnika.

8.3 Wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej

Zrédtem wody bedzie istniejacy wodociag utozony na dziatce Inwestora. Potaczenie z istniejaca siecia

wodociggowa wykona¢ we wskazanej w warunkach przytacznia studni wodomierzowe; .

8.4 Ukladanie przewodow
Podczas prowadzenia robot na sieciach wodnych nalezy zabezpieczy¢ S$ciany wykopu przed
osuni¢ciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, z podbiciem na catej dtugosci i

zasypywac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt
5



1 kamieni. Zageszczanie poszczegllnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzgtu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.

Wspolczynniki zagegszczenia winny wykazywaé wartosci zgodne z norma PN-74/B-02380.

8.5 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie

odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

8.6. Proba szczelnoSci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997.
Wykona¢ probe wodng poddajac rurociag dzialaniu ci$nienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut.
Préba jest pozytywna gdy na zlaczach nie pojawia si¢ kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie

przekroczy w czasie proby 0,02 1/m? powierzchni rury. Po probach i odbiorze rurociagi zasypac.

8.7 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukaé uzywajac do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym
w jednostce badawcze] do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61
poz.417) . Jezeli wyniki badah wskazuja na potrzebg wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten
proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h.
Zalecane stezenie: 1 dm?® podchlorynu sodu na 500 dm® wody. Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm?3. Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy

ponownie wyptukac.

8.8 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic o tym

zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzor nad pracami nalezy



zleci¢ przedstawicielom wilasciciela sieci

Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC
badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela,

W przypadku naruszenia istniejagcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg
ponosi Inwestor

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej

ostroznos$ci pod nadzorem wiasciciela sieci

8.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

9. Kanalizacja sanitarna - projektowane rozwigzania

Projektuje si¢ system kanalizacji grawitacyjnej.  Polaczenie instalacji wewngtrznej sanitarnej
z budynku nastgpi w studzienkach kanalizacyjnych betonowych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu rys nr Ol. Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur Dz160, 200, 315 PVC-U SDR34
o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m? wg PN-EN 1401:1999.

Przed witaczeniem do istniejacej kanalizacji wykona¢ pomiary kontrolne dna sgsiednich studzienek
kanalizacyjnych w celu okreslenia doktadnych rz¢dnych wysoko$ciowych istniejacych studni.

Na kanalizacji nalezy zabudowaé studzienki z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych
taczonych na uszczelki z komorg roboczg o §rednicy Dn 1000 - 1500. Wiazy do studzienek projektuje
si¢ w z wentylacja, samoblokujace. Studnia S3 do ktorej odprowadzane beda wody poptuczne z filtrow
ma $rednice Dn1500 z uwagi na zrzut $ciekow w duzej ilosci w bardzo krotkim czasie.

9.1 Material
Rury kanalizacyjne

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ,lite” (SN-8 ; SDR34) o $rednicy
Dz160, 200, 315 zgodnie z PN-EN 1401.

9.2 Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe o s$rednicy Dn600,1000, 1200 i 1500mm, oraz
studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane
z prefabrykowanych kregow betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego
klasie wytrzymatos$ci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw do 5%) 1 mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem
uszczelek.

Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio
przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowac zwezke zelbetowa. Studnie przykry¢ plyta
zelbetowa pokrywow3a oraz zabudowaé wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach

- klasy D400 kN- w drogach

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowaé krag odcigzajacy. Wiazy kanalizacyjne
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posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej
terenu.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. W przypadku wprowadzania $ciekéw do kinety na kanale gtbwnym na poziomie wigkszym
niz 0.5m od poziomu zwierciadta §ciekow w kanale gléwnym nalezy stosowa¢ kaskady zewnetrzne.
Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ odpowiednio zagegszczong podsypke piaskowag o gr.
30cm, a w terenie podmoklym nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa w stosunki 1:4.
Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czg$ci rysunkowej 1 profili.

9.3 Uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robdt na sieciach kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunigciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na calej dtugosci i
zasypywac piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i
kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzgtu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspotczynniki zageszczenia winny wykazywac wartosci zgodne z norma PN-74/B-02380.

9.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢
odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

9.5 Proba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wykonanych instalacji. Probe
wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanaléw bezcisnieniowych zgodnie
z PN-EN 1610:2002 wykona¢ prébe wodng poddajac rurocigg dzialaniu cisnienia 3 m stupa wody
przez czas 15 minut. Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig si¢ kropelki wody 1 dopetniana
ilo§¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 1/m? powierzchni rury. Po probach i odbiorze rurociagi
zasypac zgodnie z punktem 10.2.

9.6 Plukanie kanalizacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukaé uzywajac do tego
wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

9.7 Skrzyzowanie 7 istniejgcym uzbrojeniem

— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdow. Nadzor nad pracami nalezy
zleci¢ przedstawicielom wtlasciciela sieci

— Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC

badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela,
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W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg
ponosi Wykonawca

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostrozno$ci pod nadzorem wiasciciela sieci

9.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

10. Jakos$¢ Sciekow sanitarnych

Jako$¢ 1 sklad $ciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym warto$ciom
$ciekéw sanitarnych. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach nie zostang
przekroczone.

11. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robdt montazowych, przeprowadzeniu proby cisnieniowej i obsypki piaskowej,
wykopy pod instalacje wodng i kanalizacje nalezy zasypa¢ gruntem z odkopdéw stosujac odpowiednie
zageszczenie. Teren zagospodarowania wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
Zaprojektowane trasy nie wchodza w kolizje z istniejacg i projektowang zielenig.

12. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o S$cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow moga wystgpowaé wody gruntowe. W przypadku ich
stwierdzenia nalezy wody odpompowac za pomocy iglofiltrow, lub okresowo za pomocg pomp.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odleglosci.

Bezpieczng odleglto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $§wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odleglo$ci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczone] czg¢$ci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejScie
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(wejscie) do wykopu.

Odleglos$¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu
1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:
Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych
Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

— Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,
BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

13. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe.

14.Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geologiczng teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na ztozono$¢ warunkéw gruntowych. Ponadto z opinii
wynika, ze poziom wod gruntowych znajduje si¢ do$¢ na wysokim poziomie, dlatego po wykonaniu
wykopow pod wodociag i1 kanalizacje w przypadku wystgpienia duzej ilosci wod gruntowych uktadane
sieci nalezy docigzyc¢.
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15. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych”).

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Calos¢ robdt montazowych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych 1 terenéw — Dz. U. Nr 92 poz. 460
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507).

,» Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”,
Polska Norma PN-91/34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach
transportowych,

Dz. U. nr 47. poz. 401 z 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych,

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych,

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-B-06050:1999 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

Wytyczne montazu przewodéw z PVC-U i PE.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, a po ich wykonaniu przeprowadzi¢
pomiary elektryczne i protokotami przekaza¢ Inwestorowi

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza posiada¢ odpowiednie atesty konstrukcyjne oraz
PZH

17. Uwagi koncowe

— Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami
— Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rurociggow

z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych”)

Dobor wszystkich urzadzen zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang producenta i
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materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej
Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggow z PE/PVC

— Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej
Na trasie projektowanych ciaggéw kanalizacyjnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow

— Wilazy istniejacych studni kanalizacyjnych wchodzacych w zakres opracowania przeznacza si¢ do
regulacji
W miejscu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzednej
posadowienia danego uzbrojenia

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ4A AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

WSZYSTKIE ~ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC I
KONSERWOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW I OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
BHP.
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18. Zestawienie materialow

., Producent
Lp. Nazwa elementu Ilos$¢ | szt./mb
lub nr normy
WODA NA CELE BYTOWO-SOCJALNE I TECHNOLOGICZNE
Rura przewodowa PE100 SDR11 PN-EN 12201:2004
- Dz90 8,0
1. - Dz40 124,5 mb
- Dz25 4,00
zabudowa zgodna z
2. | Studnia wodomierzowa 1 kpl. rysunkiem nr S-05
3. | Kolano Dz90PE 45° 1 SZt. +GF+
Luk Dz90PE 60°
4. 1 SZt. +GF+
Tréjnik redukcyjny Dz90/63
5. 2 SzZt. +GF+
Trojnik redukcyjny Dz40/25
6. Szt. +GF+
7. | Kolano Dz40PE 90° 2 Szt. +GF+
8. |Kolano Dz32PE 90° 1 SZt. +GF+
9. | Redukcja 63/40 2 szt. +GF+
10. | Redukcja 40/25 2 szt. +GF+
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. z
11. | wktadka metalizowang 137,0| mb Typ handlowy
Wg.
techn
Rura ochronna typu AROT koloru niebieskiego ologii
12. | (zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych) robot mb AROT
KANALIZACJA SANITARNA
Rura przewodowa Dz315PVC-U SDR34 SN8 lita z
1. | wydtuzonym kielichem 32,0 mb PN-EN 1401:1999
Rura przewodowa Dz250PVC-U SDR34 SN8 lita z
2. | wydluzonym kielichem 2,5 mb PN-EN 1401:1999
Rura przewodowa Dz200PVC-U SDR34 SN8 lita z
3. | wydtuzonym kielichem 109,0 mb PN-EN 1401:1999
Rura przewodowa Dz160PVC-U SDR34 SN8 lita z
4. | wydluzonym kielichem 75,0 mb PN-EN 1401:1999
Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1000z kregow
betonowych taczonych na uszczelke ze stopniami ztazowymi
zawierajaca w komplecie:
- wlaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa
- ptyte odciazajaca
- kregi betonowe
5. 5 kpl. PN-EN 12201:2004
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- kineta

Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1200z kregow
betonowych taczonych na uszczelke ze stopniami ztazowymi
zawierajaca w komplecie:

- wlaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa

- ptyte odcigzajaca

- kregi betonowe

kpl.

PN-EN 12201:2004

Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn1500z kregow
betonowych tagczonych na uszczelke ze stopniami ztazowymi
zawierajacg w komplecie:

- wlaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa

- ptyte odciazajaca

- kregi betonowe

Szt.

PN-EN 12201:2004

Studzienka kanalizacyjna betonowa Dn600z krggow
betonowych taczonych na uszczelke zawierajgca w komplecie:

- wlaz w kasie D400 opatrzone w logo zgodnie z wzorem
Przedsigbiorstwa

- ptyte odciazajaca

- kregi betonowe

Szt.

PN-EN 12201:2004

Studnia PVC Dz425

szt.

10.

Trojnik Dz160/160PVC

Szt.

11.

Kolano Dz160 45 °

Szt.

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC 1 KONSERWOWAC ZGODNIE Z DTR
PRODUCENTOW I OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP.
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