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PFU 	24/35
TOM III
Opis przedmiotu zamówienia
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń w  budynku nr 23 (Laboratorium Badań Materiałowych) 
w  zakresie  pomieszczeń A25, A26, A27, A28, A29, A34, A35, A36, A37, A45, A46, A47, A48, A103, A103a, A104, A104a, A104b, A105, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B32a, B33 oraz korytarza A23 i A24


Adres inwestycji: 

05-400, Otwock-Świerk 
ul. Andrzeja Sołtana 7


Nazwa oraz adres zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7



Nazwy i kody CPV:

45400000-1		Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0		Roboty instalacyjne w budynkach
51100000-3		Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71221000-3		Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45453100-8		Roboty renowacyjne




Program funkcjonalno-użytkowy opracowali:

Jan Dąbrowski					Dział Inwestycji i Remontów (TI) NCBJ
Łukasz Antosiewicz					Dział Inwestycji i Remontów (TI) NCBJ
Robert Paterek					Dział Inwestycji i Remontów (TI) NCBJ

Otwock, Sierpień 2021r.
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1. [bookmark: _Toc54856112][bookmark: _Toc54857589][bookmark: _Toc54859786][bookmark: _Toc54859815][bookmark: _Toc82093458]Część opisowa
1.1. [bookmark: _Toc54856113][bookmark: _Toc54857590][bookmark: _Toc54859787][bookmark: _Toc54859816][bookmark: _Toc82093459]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych i remont wybranych pomieszczeń na parterze w budynku nr 23 znajdującego się terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Zakres prac obejmuje następujące zadania:
1. Kompleksowy remont pomieszczeń A34, A35, A36, A37, A46, A47, A48 wraz z rozbudową infrastruktury;
2. Częściowy remont pomieszczenia A45;
3. Przygotowanie do kompleksowego remontu pomieszczeń B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B32a, B33;
4. Kompleksowy remont zaplecza socjalno-sanitarnego (pokój socjalny z aneksem kuchennym, toaleta dla niepełnosprawnych z dodatkowym natryskiem, toaleta damska, toaleta męska) w pomieszczeniach A25, A26, A27, A28, A29, A103, A103a, A104, A104a, A104b, A105;
5. Prace rozbiórkowe w korytarzu A23 i A24;
1.1.1. [bookmark: _Toc54856114][bookmark: _Toc54857591][bookmark: _Toc54859788][bookmark: _Toc54859817][bookmark: _Toc82093460]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót

Budynek numer 23 zlokalizowany na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. Budynek obecnie użytkowany, posiada jedną kondygnację podziemną i trzy nadziemne. W budynku jest jedna klatka schodowa.
Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo-ryglowa, ściany zewnętrzne tradycyjne murowane, stropy żelbetowe. Pokrycie dachu wykonane z papy asfaltowej.
Dane budynku:
· Powierzchnia zabudowy: 1848,32 m2;
· Powierzchnia użytkowa: 3142,58 m2;
· Kubatura: 14830,38 m3;
Budynek zaprojektowany i wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek obecnie jest użytkowany.

Tabela 1. Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem
	L.p.
	Numer Pomieszczenia
	Nazwa Pomieszczenia
	Powierzchnia użytkowa [m2]

	1
	A23
	Korytarz
	118,70

	2
	A24
	Wiatrołap
	8,37

	3
	A25
	Pomieszczenie socjalne
	7,55

	4
	A26
	Toaleta
	6,44

	5
	A27
	Pomieszczenie
	9,46

	6
	A28
	Toaleta
	2,73

	7
	A29
	Toaleta
	2,20

	8
	A34
	Laboratorium
	15,12

	9
	A35
	Laboratorium
	15,34

	10
	A36
	Laboratorium
	64,17

	11
	A37
	Laboratorium
	47,59

	12
	A45
	Laboratorium
	31,20

	13
	A46
	Toaleta
	5,56

	14
	A47
	Toaleta
	9,55

	15
	A48
	Laboratorium
	31,71

	16
	A103
	Toaleta damska
	1,58

	17
	A103a
	Toaleta damska
	1,37

	18
	A104
	Toaleta męska
	2,67

	19
	A104a
	Toaleta męska
	3,20

	20
	A104b
	Toaleta męska
	1,68

	21
	A105
	Pomieszczenie socjalne
	7,68

	22
	B24
	Laboratorium
	32,63

	23
	B25
	Laboratorium
	32,85

	24
	B26
	Laboratorium
	15,73

	25
	B27
	Laboratorium
	16,01

	26
	B28
	Centrala dozymetryczna
	16,01

	27
	B29
	Laboratorium
	11,91

	28
	B30
	Korytarz
	3,93

	29
	B31
	Szatnia męska
	22,93

	30
	B32
	Toaleta
	5,42

	31
	B32a
	Toaleta
	12,75

	32
	B33
	Szatnia męska
	23,17



1.1.2. [bookmark: _Toc54856115][bookmark: _Toc54857592][bookmark: _Toc54859789][bookmark: _Toc54859818][bookmark: _Toc82093461]Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia
Podstawa opracowania:
· Umowa z Zamawiającym.
· Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami.
· Inwentaryzacja Budynku nr 23 na terenie NCBJ w Otwocku z 2021r. (w posiadaniu Zamawiającego również w wersji edytowalnej).
· Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku nr. 23 na terenie NCBJ przy ul. A. Sołtana 7 w Otwocku Świerku z 2021r. (w posiadaniu Zamawiającego, do wglądu Wykonawcy).
· Dokumentacja archiwalna (w posiadaniu Zamawiającego, do wglądu Wykonawcy).
· Karty pomieszczeń dostarczone przez Zamawiającego.
· Wizja lokalna w obiekcie.
· Dokumentacja projektowa uzgodniona z Zamawiającym opracowana przez Wykonawcę.
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uzgodniona z Zamawiającym opracowana przez Wykonawcę.
· Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne: 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 84, poz. 414) z późn. zm.;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zm.;
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) z późn. zm.;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072) z późn. zm.;
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).;
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2013 poz. 291);
· Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity  Dz.U.z Nr 179  poz. 1380) z późn. zmian.;
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116 poz. 1090);
· Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50 poz. 271);
· Norma PN-EN 50310:2002 – „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”;
· Norma PN-EN 50173-1:2004 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część1: Wymagania ogólne i strefy biurowe” i/lub ISO/IEC 11801:2002;
· Norma PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy  okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;
· PN-EN 50174-1:2002 – „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”;
· PN-EN 50174-2:2002 – „Technika informatyczna. Instalowanie okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
· PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa;
· PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
· Norma SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień;
· Norma PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”;
· PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne;
· Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego;
· Norma PN-EN 12828 Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania;
· Norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu
· Norma PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”;
· COBRTI INSTAL Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania;
· COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych;
· COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych;
· COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych;
· COBRTI INSTAL Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych;
1.1.3. [bookmark: _Toc82093462][bookmark: _Toc54856116][bookmark: _Toc54857593][bookmark: _Toc54859790][bookmark: _Toc54859819]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
· Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wszelkich projektów w zakresie zgodności projektowanych rozwiązań modernizacji instalacji i prac remontowych z Zamawiającym oraz uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjnych oraz uzgodnienia m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wymagań sanitarnych,  wymagań BHP i ochrony radiologicznej. 
· Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót należy opracowanie systemu organizacji robót. Powinno ono uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku oraz fakt, że budynek będzie w ciągłej eksploatacji w trakcie prowadzonych prac. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych  normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru itp. 
· Planuje się remont istniejących pomieszczeń z pełnym procesem robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia.   
· Organizacja robót budowlanych prowadzonych na zewnątrz obiektu musi uwzględniać bezpieczeństwo istniejącej w terenie przyległym infrastruktury technicznej użytkowanej przez pozostałe instytucje funkcjonujące na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robót dokonanie szczegółowych uzgodnień dot. technologii prowadzenia robót ze Służbą Techniczną Zamawiającego. 
· Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin i wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji robót budowlanych.
· Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie ingeruje w sposób zasilania w media i odbioru ścieków oraz nieczystości z obiektu. Nie przewiduje się również ingerencji w zagospodarowanie terenu.
1.1.4. [bookmark: _Toc82093463]Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Szczegółowy układ pomieszczeń i ich lokalizacje obrazują załączniki graficzne. Na rysunkach poniżej przedstawiono orientacyjny zakres prac. Zakresy poszczególnych zadań wyszczególniono poszczególnymi kolorami:
· Zadanie 1 – kolor czerwony;
· Zadanie 2 – kolor pomarańczowy;
· Zadanie 3 – kolor zielony;
· Zadanie 4 – kolor niebieski;
· Zadanie 5 – kolor żółty;
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Rysunek 1. Pomieszczenia na parterze w części A budynku 23
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Rysunek 2. Pomieszczenia na parterze w części A budynku 23
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Rysunek 3. Pomieszczenia na piętrze w części A budynku 23
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Rysunek 4. . Pomieszczenia na parterze w części B budynku 23
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Rysunek 5. Pomieszczenia na parterze w części B budynku 23

1.2. [bookmark: _Toc54856117][bookmark: _Toc54857594][bookmark: _Toc54859791][bookmark: _Toc54859820][bookmark: _Toc82093464]Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1.2.1. [bookmark: _Toc54856118][bookmark: _Toc54857595][bookmark: _Toc54859792][bookmark: _Toc54859821][bookmark: _Toc82093465]Wymagania ogólne
· Prace należy prowadzić pod nadzorem oraz przez wykfalifikowane osoby posiadające stosowne  kompetencje, uprawnienia i wiedzę.
· Prace projektowe będą odbywały się we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego i wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy powstanie na bazie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego.
· Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wszelkich projektów w zakresie zgodności projektowanych rozwiązań.
· Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zatwierdzenia jej przez Zamawiającego.
· Wykonawcy przed przystąpieniem do robót opracuje systemy organizacji robót uwzględniający wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru itp. System organizacji robót powinien uwzględnić także lokalizację budynku na terenie Ośrodka.
· Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego.
· Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania remontu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zadania.
· Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje zgodności. Należy stosować wyroby budowlane tylko pierwszego gatunku wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych. Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów,  poświadczających spełnienie oczekiwanych parametrów.
· Podłączenia, pomiary oraz próby szczelności wraz z protokołami z pomiarów, zostaną wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
1.2.2. [bookmark: _Toc54856119][bookmark: _Toc54857596][bookmark: _Toc54859793][bookmark: _Toc54859822][bookmark: _Toc82093466]Szczegółowy wykaz prac do wykonania w zakresie pomieszczeń objętych zleceniem
Opis robót do wykonania w każdym pomieszczeniu:
· Uzgodnienie robót z Zamawiającym oraz wskazanym przez Zamawiającego Użytkownikiem wraz z uzyskaniem zgody na rozpoczęcie prac w danym pomieszczeniu.
· Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w szczególności: 
· wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu,
· Zabezpieczenie pomieszczeń, pozostawionych tam urządzeń, wejścia, wiatrołapu i korytarza podłóg, okien i drzwi.
· roboty rozbiórkowe/demontażowe istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz istniejących przyborów, opraw oświetleniowych, włączników i gniazd wtykowych, kratek i kanałów wentylacyjnych itp.,
· usunięcie starych farb/szpachli, odbicie odparzonych tynków ze ścian,
· naprawienie ścian (uzupełnienie tynków i spękań)
· Wykonanie prac budowlany i instalatorskich
· Wywóz i utylizacja odpadów.
· Kompleksowe sprzątanie remontowanych pomieszczeń (odkurzanie, zmywanie podłóg, mycie okien itp.).
· Oznaczenie włączników i gniazd elektrycznych (naklejki z numerami odpowiadającym oznaczeniom w rozdzielni) 
· Opisanie zaworów oraz oznaczenie kierunków przepływu płynów, wraz z oznaczeniami rewizji. 

1.2.2.1. Zadanie 1: Kompleksowy remont pomieszczeń A34, A35, A36, A37, A46, A47, A48 wraz z rozbudową infrastruktury
Zadanie polega na kompleksowym remoncie pomieszczeń, łącznie z demontażem wszelkich instalacji i wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. W zakresie remontu wchodzi również wykonanie nowego podziału pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie prac wykończeniowych. W ramach tego zadania należy wykonać także dwie rozdzielnie elektryczne oraz doposażyć punkt dystrybucji w dodatkową szafę RACK oraz instalację klimatyzacyjną. 
[image: C:\Users\dabrowskija\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\rys.jpg]
Rysunek 6. Podział pomieszczenia A36 na A36, A36a oraz A36b z zaznaczonymi miejscami w których należy wykonać nowe drzwi
Roboty ogólnobudowlane
· demontaż istniejących drzwi płycinowych do pomieszczeń oraz między pomieszczeniami;
· skucie starych płytek i wykładzin z podłóg i z ścian oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie;
· wykonanie napraw posadzki;
· wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami A46 a A47;
· usunięcie starych  farb / szpachli,  odbicie odparzonych tynków ze ścian, naprawienie ścian (uzupełnienie tynków i spękań)
· zamurowanie wraz z tynkowaniem zbędnych otworów technologicznych;
· zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami A36 a A37;
· demontaż szybu małej windy wraz z wyposażeniem w pomieszczenia A37;
· wykonanie nowych otworów drzwiowych do pomieszczeń A36 i A36a w miejscu istniejących szaf – należy wykonać otwory o maksymalnej szerokości na jaką pozwalają istniejące słupy i ściany;
· wykonanie stropu w miejscu zdemontowanego szybu windowego i  nowych otworów drzwiowych;
· zamurowanie wraz z tynkowaniem od strony pomieszczeń szaf wnękowych;
· dostosowanie otworów drzwiowych pod nową stolarkę drzwiową oraz zamurowanie zbędnych otworów, łącznie z naprawą ścian od strony korytarza;
· montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej z okuciami wraz z obróbką;
· wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji;
· wykonanie nowych ścian działowych w pomieszczeniu A36 z karton-gipsu na stelażach z wełną mineralną w środku wraz z wykonaniem wzmocnień pod montaż zlewów technicznych – podział pomieszczenia A36 na A36, A36a, A36b;
· wykończenie podłogi wykładziną PCV wraz z wykonaniem cokołu;
· wykonanie tynków, wstawienie narożników, wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów;
· dostawa i montaż nakładek PCV na parapety;
· ułożenie płytek na ścianie wokół zlewów technicznych;
Roboty sanitarne
· demontaż kanałów wentylacyjnych oraz zaślepienie ich połączeń z systemem wentylacyjnym w przestrzeni nad sufitem  korytarza  i szachtów technicznych wraz z niezbędnymi naprawami ścian i sufitów;
· demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· demontaż instalacji centralnego ogrzewania. wraz z grzejnikami, zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· wymiana pionów instalacji grzewczych w obrębie pomieszczenia (połączenie z istniejącą instalacją poza obrysem pomieszczenia) wraz z wykonaniem podejść pod nowe grzejniki;
· wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych pod nową armaturę;
· dostawa i montaż zaworów przyłączeniowych;
· dostawa i montaż nowych grzejników (w miejscu istniejących) wraz z zaworami termostatycznymi;
· dostawa i montaż rekuperatorów ściennych dwuwentylatorowych w każdym pomieszczeniu, w pomieszczeniu A37 należy zamontować co najmniej dwa rekuperatory;
· dostawa i montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu A44 (punkt dystrybucyjny);
· dostawa i montaż zlewu technicznego w każdym pomieszczeniu wraz z bateriami i syfonami;
Roboty elektryczne i teletechniczne
· demontaż istniejących instalacji elektrycznych;
· dostawa i montaż dwóch rozdzielni elektrycznych na korytarzach;
· dostawa i montaż dodatkowej szafy RACK w punkcie dystrybucyjnym;
· wykonanie podtynkowej instalacji oświetleniowej wraz z dostarczeniem opraw oświetleniowych LED;
· dostawa i montaż kanałów kablowych PVC 50/130 dwudzielnych z pokrywą,  i akcesoriami instalacyjnymi na potrzeby instalacji elektrycznej i niskoprądowej;
· dostawa i montaż zestawów gniazd elektrycznych i teletechnicznych wraz z okablowaniem, wykonaniem podłączeń oraz wykonaniem opisanych w wytycznych rezerw;
Wyposażenie
· dostawa i montaż zlewów technicznych wraz z armaturą;
· dostawa i montaż rolet wewnętrznych w pomieszczeniach A34, A35, A36, A36a, A36b, A37;
1.2.2.2. Zadanie 2: Częściowy remont pomieszczenia A45
Zadanie polega na podwyższeniu standardu wcześniej wyremontowanego pomieszczenia do standardu pomieszczeń remontowanych kompleksowo. Zakres prac obejmuje dostosowanie instalacji teletechnicznych, elektrycznych, grzewczych i wentylacyjnych do obecnie przyjętego standardu. Remont obejmuję także wymianę wykładziny, wymianę stolarki drzwiowej oraz malowanie pomieszczenia.  
Roboty ogólnobudowlane
· demontaż istniejących drzwi płycinowych do pomieszczenia;
· usunięcie starej wykładziny z podłogi przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie;
· wykonanie napraw posadzki;
· dostosowanie otworów drzwiowych pod nową stolarkę drzwiową, łącznie z naprawą ścian od strony korytarza;
· montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej z okuciami wraz z obróbką;
· wykończenie podłogi wykładziną PCV wraz z wykonaniem cokołu;
· naprawa ścian (uzupełnienie tynków i spękań)
· dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów;
· dostawa i montaż nakładek PCV na parapety;
Roboty sanitarne
· demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· demontaż instalacji centralnego ogrzewania, zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· wymiana pionów instalacji grzewczych w obrębie pomieszczenia (połączenie z istniejącą instalacją poza obrysem pomieszczenia) wraz z wykonaniem podejść pod grzejniki;
· dostawa i montaż rekuperatora ściennego dwuwentylatorowego;
Roboty elektryczne i teletechniczne
· demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych z wyłączeniem instalacji oświetleniowej;
· dostawa i montaż kanałów kablowych PVC 50/130 dwudzielnych z pokrywą,  i akcesoriami instalacyjnymi na potrzeby instalacji elektrycznej i niskoprądowej;
· dostawa i montaż zestawów gniazd elektrycznych i teletechnicznych wraz z okablowaniem, wykonaniem podłączeń oraz wykonaniem opisanych w wytycznych rezerw;
1.2.2.3. Zadanie 3: Przygotowanie do kompleksowego remontu pomieszczeń B24, B25, B26, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B32a, B33
Zadanie polega na rozbiórce pomieszczeń. We wskazanych pomieszczeniach dochodzi do opadania posadzki w części niepodpiwniczonej i wynikowo do pękania ścian. W związku z tym konieczna jest rozbiórka wszystkich instalacji, ścian działowych oraz posadzek aż do warstwy gruntu, aby można było określić przyczynę zapadania się podłogi.
Roboty ogólnobudowlane
· zabezpieczenie wszystkich otworów drzwiowych i przejść pomiędzy pomieszczeniami a korytarzem B37 poprzez zamknięcie szczelne przy użyciu płyt GK (nie dotyczy drzwi do pomieszczenia B33, przez które ma odbywać się ruch do pozostałych pomieszczeń);
· zabezpieczenie przejścia pomiędzy korytarzem B36 i B37 poprzez doszczelnienie drzwi folią;
· demontaż starych szaf wnękowych wewnątrz remontowanych pomieszczeń;
· demontaż istniejących drzwi płycinowych do pomieszczeń i między pomieszczeniami (nie dotyczy drzwi do pomieszczenia B33);
· demontaż i utylizacja istniejących wykładzin podłogowych;
· skucie starych płytek ze ścian i podłóg; 
· wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami B24, B25, B26, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B32a, B33;
· usunięcie starych  farb / szpachli, odbicie odparzonych tynków z pozostałych ścian;
· zamurowanie wraz z tynkowaniem zbędnych otworów technologicznych;
· skucie posadzki do warstwy gruntu (nie dotyczy pomieszczenia B24 oraz częściowo B33, w niepodpiwniczonych obszarach w tych pomieszczeniach należy skuć wyłącznie wierzchnią warstwę posadzki).
Roboty sanitarne
· demontaż kanałów instalacji wentylacji i odciągów technologicznych oraz zaślepienie ich połączeń z systemem wentylacyjnym w przestrzeni nad sufitem korytarza  i szachtów technicznych wraz z niezbędnymi naprawami ścian i sufitów;
· demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych i wyposażenie technologicznego, pryszniców awaryjnych itp. oraz zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· demontaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia.
Roboty elektryczne i teletechniczne
· demontaż istniejących instalacji elektrycznych (kabli, rozdzielni, wyłączników, opraw oświetleniowych itp.).
1.2.2.4.  Zadanie 4: Kompleksowy remont zaplecza socjalno-sanitarnego (pokój socjalny z aneksem kuchennym, toaleta dla niepełnosprawnych z dodatkowym natryskiem, toaleta damska, toaleta męska) w pomieszczeniach A25, A26, A27, A28, A29, A103, A103a, A104, A104a, A104b, A105;
Zadanie polega na remoncie starych pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Należy dokonać demontażu ścian wewnętrznych oraz wszelkich instalacji, dokonać nowego podziału pomieszczeń (łącznie z przeniesieniem otworów drzwiowych). Nowy podział pomieszczeń powinien być jak najbardziej funkcjonalny, ważnym jest wygospodarowanie możliwie dużego pokoju socjalnego oraz aby w każdej z toalet na piętrze były dwie miski ustępowe, dwie umywalki a w toalecie męskiej także dwa pisuary. Na parterze opok pomieszczenia socjalnego przewidziano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami wraz z natryskiem. 
Roboty ogólnobudowlane
· demontaż istniejących drzwi płycinowych do pomieszczeń;
· skucie starych płytek i wykładzin z podłóg i ścian oraz przygotowanie powierzchni pod nowe wykończenie;
· wykonanie napraw posadzki;
· wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami A25, A26, A27, A28, A29 oraz A103, A103a, A104, A104a, A104,b, A105;
· usunięcie starych  farb / szpachli,  odbicie odparzonych tynków ze ścian, naprawienie ścian (uzupełnienie tynków i spękań);
· zamurowanie wraz z tynkowaniem zbędnych otworów technologicznych;
· demontaż okna w pomieszczeniu A105;
· zamurowanie otworu po okiennego w A105, wraz z uzupełnieniem warstw izolacyjnych i elewacyjnych spójnych z otoczeniem;
· demontaż okna w pomieszczeniu A25;
· powiększenie w pomieszczeniu A25 prostokątnego otworu okiennego, do wysokości umożliwiającej wykonanie blatu kuchennego (na standardowej wysokości) jako parapetu wewnętrznego;
· dostawa i montaż w pomieszczeniu A25 otwieranego i uchylanego trzyszybowego okna PCV wraz z parapetem zewnętrznym;
· naprawy elewacji po wymianie okna wraz z sylikonowaniem;
· dostosowanie otworów drzwiowych pod nową stolarkę drzwiową oraz zamurowanie zbędnych otworów, łącznie z naprawą ścian od strony korytarza;
· montaż nowej stolarki drzwiowej z okuciami wraz z obróbką;
· wykonanie bruzdowania na potrzeby instalacji;
· wykonanie nowych ścian działowych z karton-gipsu na stelażach z wełną mineralną w środku wraz z wykonaniem wzmocnień niezbędnych do powieszenie umywalek, szafek itp.;
· wykończenie podłogi płytkami gresowymi w pomieszczeniach toalet, z uwzględnieniem wykonania odpowiednich spadków do odpływu liniowego pod prysznicem w toalecie dla niepełnosprawnych;
· wykończenie podłogi wykładziną PCV wraz z wykonaniem cokołu w pomieszczeniu socjalnym;
· wykończenie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach toalet płytkami do wysokości 2.20m;
· wykończenie ścian nad szafkami kuchennymi w pomieszczeniu socjalnym płytkami;
· wykonanie tynków, wstawienie narożników, wykonanie gładzi, dwukrotne malowanie pozostałych powierzchni ścian;
· naprawy sufitów, wykonanie tynku oraz jednokrotne malowanie;
· wykonanie podwieszanego sufitu Armstronga;
· dostawa i montaż luster ściennych;
· sylikonowanie armatury sanitarnej.
Roboty sanitarne
· demontaż kanałów wentylacyjnych oraz zaślepienie ich połączeń z systemem wentylacyjnym w przestrzeni nad sufitem  korytarza  i szachtów technicznych wraz z niezbędnymi naprawami ścian i sufitów;
· demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· demontaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zaślepienie ich połączeń poza obszarem pomieszczenia;
· wymiana pionów instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych;
· wykonanie podejść pod nową armaturę i grzejniki;
· dostawa i montaż zaworów przyłączeniowych;
· dostawa i montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi;
· dostawa i montaż wyciągów wentylacyjnych wraz z wentylatorami na dachu budynku;
· dostawa i montaż armatury sanitarnej wraz z przyciskami, bateriami i syfonami.
Roboty elektryczne i teletechniczne
· demontaż istniejących instalacji elektrycznych;
· wykonanie podtynkowej instalacji oświetleniowej wraz z dostarczeniem opraw oświetleniowych LED;
· wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazd 230V i zasileniem urządzeń.
Wyposażenie
· dostawa i montaż kabin WC oraz ścianki działowej między pisuarowej;
· dostawa i montaż koszy na śmieci, uchwytów na ręczniki papierowe i papier toaletowy, szczotek WC;
· dostawa i montaż uchwytów i siedziska dla osób z niepełnosprawnościami;
· dostawa i montaż kabiny natryskowej;
· dostawa i montaż aneksu kuchennego wraz z szafkami wiszącymi;
· dostawa i montaż stołu kuchennego z ośmioma krzesłami;
· dostawa i montaż sprzętu kuchennego.
1.2.2.5. Zadanie 5: Prace rozbiórkowe w korytarzu A23 i A24
Zadanie polega na przygotowaniu korytarza do dalszych prac remontowych. W zakresie prac jest demontaż drewnianych szaf na korytarzu oraz demontaż zabudowy sufitu podwieszanego (bez podkonstrukcji) oraz wykonanie nowej szlichty.
Roboty ogólnobudowlane
· demontaż starych szaf wnękowych (nie dotyczy działających rozdzielni elektrycznych);
· demontaż zabudowy sufitu podwieszanego (z wyłączeniem podkonstrukcji);
· skucie posadzki, wykonanie nowej szlichty wraz z izolacją poziomą, zatarciem na gładko i gruntowaniem.
1.2.3. [bookmark: _Toc54856120][bookmark: _Toc54857597][bookmark: _Toc54859794][bookmark: _Toc54859823][bookmark: _Toc82093467]Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, zagospodarowania terenu
1.2.3.1. [bookmark: _Toc54859824]Wymagania dotyczące architektury oraz prac ogólnobudowlanych
Prace w zakresie architektury obejmują częściowo nowy podział istniejących pomieszczeń, poprzez  ich dzielenie oraz wykonanie ścianek działowych, zamurowanie  istniejących przejść i otworów, wykonanie nowych otworów, powiększenie otworu okiennego wraz z wstawieniem nowego okna i parapetu zewnętrznego.

Stolarka okienna
W dotychczasowym pomieszczeniu socjalnym znajdującym się na piętrze A105, należy zdemontować okno wraz z parapetami, zamurować otwór okienny, uzupełnić izolację termiczną oraz naprawić tynk elewacyjny. 
W nowym pomieszczeniu socjalnym należy powiększyć otwór okienny, uzupełnić izolację, dokonać napraw tynkarskich, zainstalować parapet zewnętrzy, oraz nowe trzyszybowe okno spełniające obecne wymogi odnośnie współczynników przenikania ciepła. Okno musi mieć możliwość otwarcia oraz uchylenia. Wysokość okna wynikająca z zabudowy kuchennej w pokoju socjalnym – zakłada się że blat kuchenny będzie zawierał parapet wewnętrzny. W przypadku innej koncepcji rozlokowania aneksu kuchennego i uzyskania akceptacji Zamawiającego, należy wykonać parapet wewnętrzy z białego konglomeratu o grubości minimum 2cm. W pozostałych remontowanych pomieszczeniach należy na parapetach wewnętrznych zainstalować nakładki PCV.

Ściany działowe
Podział pomieszczeń na parterze należy przeprowadzić w taki sposób, aby uzyskać jak największy metraż pomieszczenia socjalnego. Toalety na piętrzę należy powiększyć kosztem istniejącego pomieszczenia socjalnego, aby w każdej z toalet można było ulokować dwie umywalki, dwie miski ustępowe a w toalecie męskiej dodatkowo dwa pisuary. Nowe ściany działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Każde pomieszczenie musi mieć wejście bezpośrednio z korytarza. W razie konieczności należy wykonać nowy otwór drzwiowy wraz ze wstawieniem odpowiedniego nadproża. Zbędne otwory należy zamurować. Wykonanie konstrukcji ścian z profili metalowych o szerokości co najmniej 100mm. Obłożenie rusztu metalowego płytami G-K o grubości 2x12,5 mm. Wypełnienie wewnątrz ścian wełną mineralną. Grubość ścian minimum 125 mm. Naroża należy osłonić kątownikami metalowymi. Połączenia płyt wykonać przy użyciu taśm i mas szpachlowych. W toaletach zakłada się wykonanie kabin WC z płyt HPL na systemowych stelażach.

Posadzki
Po zerwaniu istniejących wykładzin, należy naprawić istniejącą posadzkę. Wyrównać poziom wykończonej posadzki do poziomu posadzki korytarza. W pomieszczeniach toalet posadzkę należy wykończyć poprzez ułożenie płytek grosowych (z odpornością na uderzenia oraz współczynnikiem antypoślizgowości R9, płytki I gatunku), w pozostałych pomieszczeniach należy ułożyć wykładziny PCV homogeniczne o grubości co najmniej 2mm z cokołami wywiniętymi na wysokość 10cm. Wszelkie kolorystyki należy uzgodnić z Zamawiającym. Posadzkę z wykładziny PCV w korytarzu należy zerwać, zdemontować listwy oraz skuć wierzchnią warstwę (ok 6cm). Następnie należy wykonać nową szlichtę, zatrzeć na gładko i zagruntować. Należy użyć folii budowlanej do izolacji wodnej, siatki zbrojeniowej oraz włókien rozproszonych przy wykonywaniu nowej szlichty. Uwaga należy pozostawić rezerwę na wykonanie wylewki samopoziomującej 0,5cm oraz 0,2cm na wykładzinę PCV. 

Wykończenie ścian
Ściany należy obłożyć płytkami ceramicznymi (I klasy): w toaletach do wysokości 2,20m,  w pomieszczeniu socjalnym pomiędzy górnym a dolnym rzędem szaf zabudowy meblowej (w przypadku braku górnego rzędu szaf do wysokości 160cm), oraz przy zlewach technicznych (wymiary 80x130cm). Obrzeża oraz narożniki zewnętrzne należy wykończyć profilami PCV. Narożniki wewnętrzne oraz łączenia z podłogą należy wykończyć fugą sylikonową. Pozostałe obszary ścian i  sufitów w pomieszczeniach należy wykończyć poprzez wykonanie gładzi gipsowej oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową (w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych należy użyć farb do pomieszczeń wilgotnych). W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych należy wykonać sufit Armstronga. Wszelkie kolorystyki należy uzgodnić z Zamawiającym.

Stolarka drzwiowa
Do pomieszczeń laboratoryjnych należy zamontować nowe drzwi aluminiowe, przeszklone szkłem przeźroczystym. Do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych należy zamontować nowe drzwi pełne białe płycinowe z podcięciem wentylacyjnym. Drzwi zamontować łącznie z okuciami, zastosować klamki ze stali nierdzewnej. Drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych wyposażyć w patentowe wkładki z co najmniej 5 kluczami. Szerokość nowych drzwi musi być co najmniej równa drzwiom istniejącym. Wszystkie drzwi muszą mieć wymiary zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wyposażenie
Pomieszczenia toalet należy wyposażyć w następujące akcesoria (dostarczyć i zamontować):
· Lustra, po jednym na każdą umywalkę (Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego dużego lutra w obrębie dwóch sąsiadujących umywalek) – lustra stałe klejone do ściany. Lustra mocować w grubości płytek ściennych, pomiędzy płytkami, bez docinania płytek. Lustra wykonywane na wymiar po ułożeniu płytek.
· Szczotki WC po jednej na każdą miskę ustępową, szczotkę należy zamontować na stałe do ściany, szczotka wykonana ze stali nierdzewnej;
· Pojemnik na składane ręczniki papierowe po jednym na każdą umywalkę, pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej;
· Kosze na śmieci, wykonane ze stali nierdzewnej, co najmniej po jednym o pojemności minimum 40l do każdej z toalet. Dodatkowo należy umieścić po dodatkowym koszu ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 15l w każdej z kabin WC w toalecie damskiej;
· Podajniki na papier toaletowej, po jednym na każdą miskę ustępową, wykonane ze stali nierdzewnej;
· Dozowniki mydła w płynie wykonane ze stali nierdzewnej po jednym na każdą umywalkę;
· Niezbędne uchwyty w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami;
· Składane siedzisko w kabinie prysznicowej dla osób z niepełnosprawnościami;
· Wieszaki na ręczniki trzy sztuki koło kabiny prysznicowej;
Dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego i podajniki na składane ręczniki papierowe muszą pochodzić od jednego producenta, z jednej serii i być obsługiwane przy użyciu jednego kluczyka.

Pomieszczenia laboratoryjne należy wyposażyć w komory zlewowe wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo wszystkie okna w pomieszczeniach A34, A35, A36, A36a, A36b, A37 należy wyposażyć w rolety wewnętrzne metalizowane lub gumowane. Kasety rolet należy montować do ram okiennych. Rolety należy wyposażyć w prowadnice boczne, zapobiegające przedostawaniu się promieni słonecznych między roletą a ramą okienną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru na podstawie przedstawionego wzornika. Łańcuszki wszystkich rolet powinny być sprowadzone na wysokość 20 cm ponad parapet wewnętrzny. Rolety należy zamontować w sposób nieograniczający możliwości otwierania okien. 

Pomieszczenie socjalne należy wyposażyć w:
· Zlew dwukomorowy wraz z baterią kuchenną z wyciąganą wylewką;
· Płytę grzewczą ceramiczną dwupalnikową; 
· Kuchenkę mikrofalową wolnostojącą w kolorze inox;
· Lodówkę wolnostojącą o wysokości co najmniej 120cm w kolorze inox;
· Zmywarkę do zabudowy w aneksie kuchennym;
· Okap kuchenny w kolorze inox z filtrami do pochłaniania zapachów i par;
· Aneks kuchenny o długości minimum 370cm, z dwiema szafkami górnymi o szerokości minimum 30cmkażda, z blatem pełniącym również funkcję parapetu wewnętrznego; 
· Zestaw stół (długość stołu co najmniej 180cm) z 8 krzesłami, stół i krzesła w wykonaniu biurowym na metalowych nogach;
Stół oraz blat kuchenny powinny być spójne kolorystycznie. 
Wyposażenie należy przed zamówieniem uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. 

Dokumentacja
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie niżej wymienionych instalacji dobranych i wykonanych zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż. oraz norm i przepisów branżowych. Wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego: wykonanie zaprojektowanych robót remontowych oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem. Należy także wykonać dokumentację powykonawczą oraz zaktualizować inwentaryzację budynku.
1.2.3.2. [bookmark: _Toc54859825]Wymagania względem modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych
W remontowanych pomieszczeniach w budynku 23 należy zdemontować istniejąca instalację  elektryczną. Zaprojektować dwie nowe rozdzielnie na potrzeby remontowanych pomieszczeń i zasilić ją z rozdzielni RS.II.2 znajdującej się naprzeciwko pomieszczenia A36. Jedna rozdzielnia powinna być zlokalizowana w okolicach pomieszczenia A36, natomiast druga w okolicach pomieszczenia A48. Instalacje w korytarzach należy wykonać w korytach metalowych perforowanych, oddzielnych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Instalacje wewnętrzne w pomieszczeniach powinny być wykonane miedzianymi   przewodami  w dwudzielnych korytkach kablowych (nie dotyczy pomieszczeń socjalnych i sanitarnych oraz instalacji oświetleniowej). Przewody prowadzone w strefie korytarza powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w taki sposób aby posiadały takie same parametry odporności ogniowej jak ściana przez którą przechodzi instalacja elektryczna bądź teletechniczna.
Wykaz instalacji które należy poprawić, zaprojektować i wykonać w budynku nr. 23:

Elektroenergetyczne:
· instalacja oświetlenia podstawowego;
· instalację zasilającą niskiego napięcia;

Teletechniczne
· instalację sieci strukturalne;
Instalacje elektryczne

Oświetlenie podstawowe.
Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych zasilane z wybudowanej rozdzielni. W laboratoriach sterowanie oświetleniem -  lokalne,  za pomocą wyłączników oświetleniowych. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo o przekroju 1,5 mm2. Instalację należy wykonać podtynkowo, należy przygotować bruzdy pod ułożenie przewodów.
W pomieszczeniach powinny obowiązywać następujące poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej tzn. na wysokości 0,85 m od poziomu podłogi, spełniające wymagania normy PN-EN 12464-1:
· biura, miejsca pracy		500lx,
· laboratoria			500lx,
· pomieszczenia techniczne	200lx,
W miejscach stałego pobytu, eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 200lx. Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.
Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.
Oprawy oświetleniowe w wszystkich pomieszczeniach powinny być tego samego typu (oprócz pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w których należy zastosować panele oświetleniowe LED do sufitów Armstronga). Barwę światła należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. 
Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F.
Ilości i moce źródeł będą wynikały z przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych. W pomieszczeniach sanitarnych należy zainstalować oświetlenie uruchamiane poprzez mikrofalowy czujnik ruchu. W pomieszczeniach sanitarnych należy uwzględnić odpowiednie oświetlenie wewnątrz kabin WC oraz dodatkowe punkty świetlne nad lustrami w postaci kinkietów montowanych na ścianie powyżej luster. Kinkiety powinny mieć niezależne włączniki. W pozostałych pomieszczeniach należy przewidzieć włączniki świecowe (co najmniej dwa obwody, a w przypadku pomieszczeń A36, A48 oraz A45 należy przyjąć cztery obwody)

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC.
· Istniejące obwodu elektryczne w pomieszczeniach należy zdemontować i zaprojektować na nowo.
· Obwody gniazd wtyczkowych muszą być zasilane z wybudowanej rozdzielni. Instalacja gniazd wtyczkowych powinna być zaprojektowana i wykonana przewodami YDY 3x2,5. 
· Każde stanowisko robocze w pomieszczeniach laboratoryjnych, powinno być wyposażone w gniazda ogólnego przeznaczenia GO oraz komputerowych GK. Montowane one mogą być w zestawach stanowiskowych:
· 4xDATA (wkładka kolorowa czerwona),
· 4x16A/230 V – gniazda ogólne,
· 3xRJ45 (sieć logiczna).
· Należy przyjąć po 4 stanowiska pracy w pomieszczeniach: A34, A35, A36a, A36b, A46/A47; 6 stanowisk w pomieszczeniach A36, A45 i A48 oraz 8 stanowisk w pomieszczeniu A37. Dodatkowo do każdego z wyżej wymienionych pomieszczeń należy zainstalować zestaw gniazd 1x gniazdo 32A 5p 400V oraz 1 x gniazdo 16A 5p 400V.
· W pomieszczeniu zaplecza socjalnego należy przyjąć 12 gniazd 16A/230 oraz puszkę przyłączeniową 230V/400V[footnoteRef:1] do podłączenia płyty ceramicznej, natomiast w pomieszczeniach toalet po 4 gniazda16A/230V. Gniazda w wykonaniu podtynkowym. [1:  Zależnie od parametrów przyłączeniowych dostarczonej płyty ceramicznej] 

· Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych muszą być spełnione warunki separacji tych instalacji.
· W pomieszczeniach laboratoryjnych przewody zasilające gniazda muszą być rozprowadzone w dedykowanych dwudzielnych,  korytkach kablowych umieszczonych na wysokości  85 cm – dolna płaszczyzna korytka. 
· Gniazda 1-fazowe muszą być zaprojektowane na napięcie 230 V, 16A. Gniazda te zasilane będą z obwodów wychodzących z wybudowanych rozdzielni.
· Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielni muszą być zastosowane jako zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy obwodów powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony przeciwpożarowej.
· Typ gniazd należy dobrać odpowiednio do rodzaju pomieszczeń, w których będą się znajdować. Pomieszczenia laboratoryjne – IP20, pomieszczenia socjalne i sanitarne IP44.

Instalacja zasilania klimatyzacji, wentylacji i urządzeń sanitarnych.
· Doprowadzenie zasilania do klimatyzatora w punkcie dystrybucyjnym w pomieszczeniu A44
· W tym etapie remontu nie planuje się montażu klimatyzatorów w pozostałych pomieszczeniach, należy jednak przewidzieć rezerwowy obwód klimatyzacji dla każdego z pomieszczeń A34, A35, A36, A36a, A36b, A37, A45, A46/47, A48 zgodnie z projektem sanitarnym. Należy również doprowadzić kable zasilające do miejsc potencjalnego montażu klimatyzatorów. 
· Należy wykonać zasilanie do rekuperatorów których instalacja w pomieszczeniach A34, A35, A36, A36a, A36b, A37, A45, A46/47, A48 oraz wentylatorów wyciągowych z pomieszczeń sanitarnych i socjalnych wchodzi w skład niemniejszego remontu. Zasilić należy z wybudowanej rozdzielni, należy przewidzieć w tym przypadku odpowiednie przekroje przewodów zasilających. 
· Należy doprowadzić zasilanie do pisuarów w toalecie męskiej. 

Ochrona przeciwporażeniowa.
· Układ sieci powinien być zgodny z układem zasilania TN-S. Instalacja elektryczna remontowanych pomieszczeń NCBJ będzie oddzielnym układem zasilanym bezpośrednio z rozdzielni RS.II.2. 
· Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych  i opraw  oświetleniowych. Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które  w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod  nim znaleźć w przypadku   uszkodzenia izolacji.
· Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony do zacisków ochronnych:
· gniazd wtyczkowych 230 V,
· zestawów gniazd wtyczkowych 400V,
· opraw oświetleniowych w I klasie ochronności,
· Kolor przewodu ochronnego – żółtozielony;
· Trasy kablowe (ciągi koryt kablowych) powinny być ze sobą połączone w sposób przewodzący zapewniający wyrównanie ich potencjału.
· Ochronę podstawową powinno się realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system  ochrony od porażeń powinno się przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie. W oparciu  o charakterystyki t-I zabezpieczeń przeprowadzić obliczenia skuteczności dodatkowej ochrony od porażeń.
· W obwodach gniazd wtyczkowych jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki  różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA.
· Po zaprojektowaniu i wykonaniu całości instalacji należy  protokólarnie sprawdzić skuteczność  ochrony od porażeń.
Instalacje teletechniczne
Projekt należy opracować mając na uwadze elastyczność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych. Modernizacja instalacji ma obejmować powyższe wymagania:

Podstawa opracowania 
Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego:
· PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne;
· PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;
· PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”;
· PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”;
· PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”;
· PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”.
System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2011.
Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Rozwiązania szczegółowe:
· Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą pochodzić od tego samego producenta okablowania, z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta.
· Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego od piętrowego punktu dystrybucyjnego do gniazd telekomunikacyjnych) nie może przekroczyć 90 metrów.
· Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to Kategoria 6A (komponenty)/ Klasa EA (wydajność całego systemu).
· Okablowanie poziome miedziane ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP lub S/STP o paśmie przenoszenia nie mniejszym niż 1000 MHz w osłonie o niskiej emisji spalin, bez halogenowej.
· Instalację prowadzić w korytach metalowych pełnych w ciągach tras kablowych. W pomieszczeniach laboratoryjnych instalację rozprowadzić w korytach dwudzielnych na tynku. Montaż gniazd logicznych w uchwycie typu „moduł 45x45”. 
· Okablowanie miedziane ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd  keystone RJ45, kat.6A/klasa EA z klapką.
· Należy zastosować 19 calowe panele krosowe 24-portowe, niewyposażone, wysokości 1U do montażu zakończeń kabla typu KEYSTONE.
· Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu modułów 22,5x45 dla gniazd RJ45 w uchwytach do osprzętu typu moduł 45x45.
· Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.
· Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie realizacji zamówienia  przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych (tj. re-embedded testing). 
· Kable krosowe (połączeniowe) miedziane
· Kable krosowe mają być ekranowane, kategorii 6A, zalewane, certyfikowane. 
· W istniejącej szafie dystrybucyjnej Rack 48U pozostawiona rezerwa miejsca na nowe panele 19” jest niewystarczająca i wymagana jest dostawa dodatkowej szafy dystrybucyjnej zgodnej konstrukcyjnie z modelem DN-41070-M Hyper. Punkt dystrybucji znajduję się w pomieszczenia A44 na parterze budynku 23.
· Wymagania ogólne dotyczące szafy dystrybucyjnej:
· Wykonanie: blacha min. 1,5mm malowana proszkowo;
· 2 pary profili rakowych 19” z regulacją głębokości montażu, możliwość doposażenia w kolejne pary profili;
· Drzwi przednie z szybą bezpieczną z odchylaną klamką i zamkiem, stalowy demontowany panel tylny zamykany na zamek;
· Ściany boczne zdejmowane i zamykane na zamek;
· Wejścia kablowe: w podłodze i suficie wyposażone w przepusty szczotkowe;
· Regulowana wysokość nóżek dla wyrównania nierówności podłogi;
· Stopień ochrony zgodny z IP 20;
· Kolor: szary RAL 7035;
· Ładowność : min. 600kg;
· 4 wentylatory z termostatem w module dachowym;
· Cokół dla zapasów kabla o wysokości 100mm z przepustem szczotkowym;
· Wymiary W×Sz×G: 2232×800×1000mm;
· Zachowany odstęp 1U pomiędzy panelami krosowymi;
· Minimum 50% wolnego miejsca po obsadzeniu paneli, listew zasilających i innych elementów pasywnych;
· Trzy listwy zasilające minimum 5-portowe z bezpiecznikiem automatycznym przystosowane do montażu w szafach 19”;
· Komplet minimum 3-ch kluczy;
· Okablowanie pomocnicze – należy dostarczyć dodatkowo następujące ilości kabli krosujących (połączeniowych):
· 0,25 m – w ilości umożliwiającej zaterminowanie wszystkich portów (z 10% zapasem) w panelach krosowych plus dodatkowo 90 sztuk
· 2,00 m – 30% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów plus dodatkowo 25 sztuk,
· 3,00 m – 60% całkowitej ilości równej ilości wszystkich portów plus dodatkowo 50 sztuk,
· 5,00 m – 20 szt.,
· 10,00 m – 15 szt., 
· 15,00 m – 10 szt.;



[bookmark: _GoBack]Wymagania gwarancyjne okablowania strukturalnego
Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Gwarancja ma obejmować koszt dostawy i robocizny związanej z wymianą kabli, złącz i innych elementów oraz koszty napraw ścian, sufitów i innych elementów budynku które zostaną uszkodzone podczas tej wymiany.   
Gwarancja systemowa ma obejmować: 
· gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);
· gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN 50173-1:2011 dla klasy EA);
· wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN 50173-1:2011);
· wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającemu) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od piętrowego punktu dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, dla projektowanej części logicznej. 

[bookmark: __RefHeading__126_1466506993][bookmark: __RefHeading__183_865810301]Oznakowanie i dokumentacja
· Wszystkie kable powinny być oznaczone alfa-numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej, naklejka drukowana osłonięta przeźroczystą rurką termokurczliwą. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. 
· Po wykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.
· Dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej zawierająca tabelę z mapowaniem gniazd na poszczególne pomieszczenia.
· [bookmark: __RefHeading__3246_710246807][bookmark: __RefHeading__128_1466506993]Dokumentacja Techniczna powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta. Iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji.

Odbiór i pomiary sieci 
· Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA Kategorii 6A wg obowiązujących norm.
· [bookmark: __RefHeading__130_1466506993][bookmark: __RefHeading__895_1408411673]W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 
· Wykonanie kompletu pomiarów. 
· Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 
· Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności wg PN-EN 61935-1:2010 i umożliwiać pomiar systemów w wymaganym paśmie. 
· Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (permanent link). 
· Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) ma zawierać następujące elementy: 
· Specyfikacja (norma) wg której jest wykonywany pomiar, 
· Mapa połączeń,
· Impedancja, 
· Rezystancja pętli stałoprądowej, 
· Prędkość propagacji, 
· Opóźnienie propagacji, 
· Tłumienie,
· Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego, 
· Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego, 
· Stratność odbiciowa,
· Zmniejszenie przesłuchu zdalnego, 
· Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej, 
· Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej, 
· Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu, 
· Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu, 
· Podane wartości graniczne (limit), 
· Podane zapasy (najgorszy przypadek), 
· Informacja o końcowym rezultacie pomiaru.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu 
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: 
· raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
· rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,
· oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych,
· lokalizację przebić przez ściany i podłogi, 
· raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze inwestycji; drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Użytkownikowi końcowemu bezpłatnej gwarancji.

1.2.3.3. [bookmark: _Toc54859826]Wymagania względem instalacji sanitarnych, w tym wentylacji.
Stan istniejący instalacje wodno-kanalizacyjne

Woda zimna 
Przyłącze wodociągowe do budynku  z polietylenu Ø90. Woda do celów produkcyjnych, sanitarnych i przeciwpożarowych do budynku doprowadzana jest z jednej strony, drugie podłączenie jest do zew. chłodni ociekowej ob.23c. Przewody wodociągowe z rur żeliwnych o śr.100 mm. i stalowych ocynkowanych o średnicach 15,20,25,32,50,80,100 mm prowadzone są głównie w piwnicy pod stropem, natomiast piony w szachtach czyli szafach  na przewody instalacyjne.

Ciepła woda użytkowa
Podgrzewacz pojemnościowy zlokalizowany w kotłowni, po podgrzaniu wody w kotłowni doprowadzana jest rurociągami podwieszonymi pod stropem piwnicy.

Instalacje kanalizacyjne
Ścieki sanitarne - ścieki z misek ustępowych, umywalek, natrysków, pomieszczeń gospodarczych prowadzone są rurami żeliwnymi kielichowymi o średnicy 50,75,100,150 mm i kamionkowymi 150 mm do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Poziomy ułożone są w piwnicy i podłodze parteru w części niepodpiwniczonej a piony prowadzone są w bruzdach oraz szachtach instalacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania
Wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Wyposażona jest w zawory kołnierzowe i mufowe starego typu. W pomieszczeniach laboratoryjnych są grzejniki żeliwne ze zwykłymi zaworami tylko na zasileniu. Rozdział czynnika zrealizowany jest poprzez poziomy w piwnicy prowadzone wzdłuż ścian zewnętrznych, a następnie piony i gałązki do grzejników, zakończone automatycznymi odpowietrznikami.  Istniejąca instalacja nie jest wyposażona w pod pionowe zawory równoważące, dlatego koniecznym jest zastosowanie zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Instalacja jest zakamieniona, skorodowana i przewymiarowana. Należy przyjąć parametry pracy instalacji 70/55°C. Instalacja wodna, 2-rurowa, pompowa z rozdziałem dolnym. 

Wymagania dotyczące instalacji
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkiem projektantów i wykonawców jest przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury.
Należy zdemontować wszystkie rurociągi wodne  i  kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacyjne. Prace należy wykonywać w sposób ograniczający ingerencje w pomieszczenia już wyremontowane. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w taki sposób aby posiadały takie same parametry odporności ogniowej jak ściana przez którą przechodzą instalacje.

Instalacja wodno-kanalizacyjna
· Należy zdemontować istniejące instalacje w obrębie remontowanych pomieszczeń;
· Zaprojektować i wykonać nową instalację wodną z tworzyw sztucznych (PP-R PN10, PP-R STABI PN20 stabilizowanych włóknem szklanym lub aluminium dla c.w.u. i cyrkulacji, łączonych metodą zgrzewania), połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać jako gwintowane;
· Instalację wodną należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej odwodnienie poprzez zawory spustowe; 
· Instalację kanalizacyjną zabudować, wykonać rewizje i opisać
· Przed zaworami należy wstawiać śrubunki lub półśrubunki.
· Na wszystkich rurach wodnych (w.z., c.w.u., cyrkulacji) musi być zamontowana termoizolacja spełniająca kryterium NRO;
· Instalacje wodne muszą być ukryte, poprowadzone podtynkowo lub w suficie podwieszanym. Należy zapewnić rewizję do zaworów oraz odpowiednio je opisać.
· Wszystkie przejścia przez ściany i stropy nie stanowiące przegrody ppoż, prowadzić w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje większych od przewodu) z wypełnieniem przestrzeni między tuleją a rurą przewodową materiałem trwale elastycznym, chemicznie obojętnym dla rur;
· Przed zakryciem rur, instalację należy wypłukać, napełnić wodą, odpowietrzyć a następnie przeprowadzić próbę szczelności, protokół z próby szczelności należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej, należy zawiadomić Zamawiającego o planowanej próbie szczelności;
· Instalację wodną kanalizacyjną należy doprowadzić do istniejących poziomów znajdujących się w pomieszczeniach piwnicy;
· Instalacje cyrkulacyjną należy wyposażyć w zawory termostatyczne;
· W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych należy wymienić całe piony instalacyjne, łącznie z wywiewkami (w przypadku instalacji kanalizacyjnej). Nie dopuszcza się zmniejszenia średnic pionów powyżej najwyższego trójnika;
· Nowe piony muszą mieć część wentylacyjną, czyli przedłużenie pionu ponad dach zakończone wywiewką o średnicy większej niż wentylowany pion;
· Przewody instalacji kanalizacji należy zaprojektować z rur i kształtek PP typu HT kielichowych, łączonych za pomocą uszczelki EPDM, do kanalizacji wewnętrznej;
· Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywać za pomocą kolan 45°, użycie kolan o większym kącie dopuszcza się jedynie w przypadku ostatnich kolan przed przyłączeniem armatury;
· Wszystkie odpływy z przyborów sanitarnych muszą posiadać zamknięcie wodne – syfony;
· Podejścia do armatury uzbroić w kątowy zawór przyłączeniowy i dalsze podejście wykonać za pomocą wężyków elastycznych w oplocie metalowym;
· Armatura sanitarna którą należy dostarczyć i zainstalować: 
· miski ustępowe na stelażach,
· miska ustępowa dla osoby z niepełnosprawnościami na specjalnym stelażu umożliwiającym montaż pochwytów,
· pisuary na stelażach, 
· wpusty podłogowe,
· zawory ścienne czerpalne,
· umywalka dla osób z niepełnosprawnościami na specjalnym stelażu umożliwiającym montaż pochwytów, z baterią mieszczaczową o przedłużonej rączce,
· umywalki z półpostumentem z bateriami mieszaczowymi z perlatorami, 
· zlewy techniczne nierdzewne z bateriami ściennymi, 
· natrysk bez brodzikowy z podłogowym odpływem liniowym, 
· kabina prysznicowa szklana dostosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, 
· zlew kuchenny dwukomorowy wraz z baterią kuchenną z wyciąganą wylewką,
· zestaw prysznicowy z deszczownicą oraz słuchawką prysznicową,
· prysznice BHP z oczomyjką (wraz z wpustami podłogowymi)
· W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami należy zastosować podtynkowy syfon umywalkowy;
· Pisuary należy oddzielić ścianką ceramiczną bądź z płyty HPL spójnej z kabinami WC;
· Łączenia pomiędzy armaturą sanitarną a ścianą należy wypełnić fugą sylikonową;
· Należy zastosować dwudzielne przyciski spłukujące do misek ustępowych dedykowane przez producenta stelaża, wykonane ze stali nierdzewnej;
· Miski ustępowe należy wyposażyć w deski wolno opadające;
· W przypadku pisuarów należy zastosować bezdotykowy system spłukiwania;
· Obok pisuarów należy umieścić zawór czerpalny ze złączką do węzą oraz wpust podłogowy;

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
· zdemontować  istniejące kanały wentylacji mechanicznej w obrębie pomieszczeń, kanały należy zaślepić poza obrysem remontowanych pomieszczeń,
· wyznaczyć zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego, dobrać i zamontować zespoły wentylacyjne wentylacji mechanicznej w formie dwuwentylatorowych rekuperatorów z czujnikiem temperatury załączającym automatycznie dodatkową grzałkę, montowanych w ścianach zewnętrznych pomieszczeń A34, A35, A36, A36a, A36b, A37, A45, A46, A47, A48. Należy zastosować rekuperatory z wielostopniową regulacją. Minimalna dopuszczalna wartość maksymalnej wydajności pojedynczego rekuperatora to 100m3/h. Otwory pod montaż rekuperatorów wykonać na mokro przy użyciu wiertnicy diamentowej w celu ograniczenia pylenia. 
· Zaprojektować i wybudować niezależną wymuszoną wentylację wyciągową z pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, kanały wentylacyjne należy wyprowadzić ponad kalenice budynku, na dachu należy zamontować wentylatory wyciągowe o odpowiedniej wydajności. Należy przewidzieć również osobny kanał wyciągowy dla okapu w kuchni. Nawiew należy zrealizować poprzez podcięcie w drzwiach;
· Kanały wentylacyjne należy zaizolować matami z wełny mineralnej z zewnętrznym płaszczem z folii aluminiowej;
· Przy wyjściu kanałów wyciągowych na dach budynku należy zastosować ociekacz skroplin;
· Zaprojektować i dostarczyć dwa urządzenia klimatyzacyjne typu split o mocy co najmniej 2,6kW każdy w pomieszczeniu A44. Klimatyzatory należy wyposażyć w moduł do sterowania pracą naprzemienną, jednostkę zewnętrzną zamontować na elewacji, skropliny odprowadzić na zewnątrz budynku, wszelkie instalacje należy prowadzić przez pomieszczenia A45;
· Zaprojektować (bez dostarczenia i montażu) urządzenia klimatyzacyjne typu Split w każdym w pomieszczeniach A34, A35, A36, A36a, A36b, A37, A45, A46, A47, A48;

Instalacja centralnego ogrzewania
· Należy zdemontować istniejące instalacje w obrębie remontowanych pomieszczeń;
· Wykonać obliczenia zapotrzebowania ciepła  i wykonać projekt instalacji centralnego ogrzewania;
· Wykonać nową instalację c.o. w obrębie remontowanych pomieszczeń znajdujących się w części A budynku.
· Instalację wykonać z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych włóknem szklanym lub aluminium, łączonych metodą zgrzewania, zamontować pod pionowe zawory regulacyjno-odcinające. Nowe piony należy włączyć do istniejących poziomów instalacyjnych. Piony należy połączyć powyżej remontowanych pomieszczeń z istniejącymi pionami stalowymi przy użyciu odpowiednich złączek np. GEBO; 
· W przypadku pomieszczeń socjalnych i sanitarnych należy wymienić całe piony, nowe piony należy zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi poprzedzonymi zaworami odcinającymi.  
· Instalację należy wykonać jako system trójnikowy;
· Zastosować grzejniki stalowe panelowe z zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną i zaworami powrotnymi w remontowanych pomieszczeniach w części A budynku (nie dotyczy pomieszczenia A45 w którym grzejniki zostały już wymienione);
· Grzejniki muszą posiadać możliwość odpowietrzenia ręcznego poprzez odpowietrznik;
· Na wszystkich przewodach wykonać izolację termiczną spełniającą kryterium NRO i oznaczyć znakami graficznymi rodzaj przewodów i kierunku rozpływu;
· W przypadku zakrycia instalacji wykonać rewizje i opisać;
· Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać jako gwintowane, przed zaworami należy wstawiać śrubunki lub półśrubunki;
· Instalację c.o. należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej odwodnienie poprzez zawory spustowe; 
· Przed zakryciem rur, instalację należy wypłukać, napełnić wodą, odpowietrzyć a następnie przeprowadzić próbę szczelności przy zamkniętym zaworze przed naczyniem wzbiorczym, protokół z próby szczelności należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej, należy zawiadomić Zamawiającego o planowanej próbie szczelności;
1.2.4. [bookmark: _Toc54856121][bookmark: _Toc54857598][bookmark: _Toc54859795][bookmark: _Toc54859827][bookmark: _Toc82093468]Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.
Dokumentacja projektowa winna obejmować cały zakres realizowanego zadania, być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy powiązane i normy. Ponadto winna spełniać wymagania aktualnej Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. i budowlanego dla budynku nr 23. Projekty uwzgledniające zastosowanie dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych, należy uzgodnić przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
Wykonawca opracuje koncepcje projektowe oraz uzyska pozytywną akceptację Zamawiającego. W oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wykonana dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska wymagane przepisami uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robot budowlanych. Dokumentacja projektowa musi składać się z:
· Projektu architektonicznego;
· Projektów wykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacji;
· Projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, uwzględniających wytyczne dotyczące badań i pomiarów instalacji i ochrony przeciwporażeniowej;
· Projektów wykonawczych w zakresie instalacji okablowania strukturalnego;
· Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
· Dokumentacji powykonawczej;
· Zaktualizowanej (w zakresie przeprowadzonych prac) wielobranżowej inwentaryzacji budynku;
· Zaktualizowanej ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku nr. 23 (w razie potrzeby aktualizacji istniejącej);
Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w niezbędnej do wykonania ilości egzemplarzy w oparciu o przedłożone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji dokumentację każdej z branż w wersji papierowej – 3 egz.  i wersję elektroniczną. 
Dokumentację należy wykonać w formie papierowej (graficznej i opisowej) i w postaci elektronicznej (na CD lub pamięci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg itp.  
1.2.5. [bookmark: _Toc54856122][bookmark: _Toc54857599][bookmark: _Toc54859796][bookmark: _Toc54859828][bookmark: _Toc82093469]Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji projektowej załączonej przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej wyceny zadania. Przedstawione przedmiary mają charakter pomocniczy i są materiałami wyjściowymi dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny zadania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku nie zgłoszonych rozbieżności w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. W ofercie cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Przekazanie placu robót
Warunkiem przystąpienia do robót jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy/robót. Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy/Robót działającemu z ramienia Wykonawcy plac robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ochronę wykonywanych prac oraz materiałów i sprzętów znajdujących się na placu robót. 

Zabezpieczenie placu robót
Organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektorów Nadzoru. Oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z Zamawiającym plan BIOZ oraz projekt organizacji i prowadzenia robót. Zabezpieczy obiekty, urządzenia, instalacje, drogi, chodniki, zieleń, znaki geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robót, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawy powstałych szkód i udzieli na wykonane roboty gwarancji. 
UWAGA – Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane na terenie pracującego instytutu, wobec czego Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości ruchu, transportu sprzętu Zamawiającego oraz jego klientów/odbiorców/dostawców, ponadto przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć części budynku nie podlegające modernizacji, w taki sposób aby prowadzone roboty nie ograniczały funkcjonalności budynku oraz nie powodowały ich niszczenia i zanieczyszczania.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym i wizualnym przez cały okres realizacji robót tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia i oznaczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę realizacji zadania.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren robót wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać powodowania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych następstw jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu znajdującego się w obszarze oddziaływania robót na czas realizacji inwestycji, a po zakończeniu inwestycji do usunięcia zabezpieczeń.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie robót, w pomieszczeniach laboratoryjnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej w budynkach pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie wyłączenia, przełączenia należy zgłaszać Zamawiającemu w terminie minimum siedmiu dni przed rozpoczęciem robót, w celu uzyskania zgodny na wyłączenia. 
Wykonawca odpowiada za instalacje, urządzenia znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robót, przy obecności Przedstawiciela Zamawiającego tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na odbiory robót ulegających zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektorów Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektorów Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował. Powstałe szkody usunie na własny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych znajdujących się w obszarze oddziaływania robót.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących Ochrony Fizycznej, BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Radiologicznej obowiązujących na terenie Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w sprawności wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni również niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, leżą po stronie Wykonawcy.

Utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane roboty, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas trwania umowy, do momentu końcowego odbioru.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót budowlanych zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie Zamawiającego. Blachy i inne elementy metalowe z rozbiórki zostają własnością Zamawiającego i należy je wywieźć na wyznaczone składowisko na jego terenie. Pozostałe elementy z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów. 
Wykonawca uporządkuje tereny sąsiadujące, usunie wszelkie urządzenia związane z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót. 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.

Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Materiały
Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu Umowy, materiały i urządzenia spełniające wymogi jakościowe dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami powiązanymi.
Na prośbę Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie deklaracje właściwości, atesty, aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne,  świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
1.2.6. [bookmark: _Toc54856123][bookmark: _Toc54857600][bookmark: _Toc54859797][bookmark: _Toc54859829][bookmark: _Toc82093470]Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbiór końcowy robót - Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót nastąpi w ustalonym z Zamawiającym terminie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Odbiór częściowy robót będzie dokonywany wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nakazać ponowne odbiory. 
Przed każdym odbiorem Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania robót.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującymi przepisami. Na siedem dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Prawidłowo wykonana dokumentacja powinna zawierać co najmniej:
· Stronę tytułową
· Spis zawartości z numeracją stron
· Podstawę wykonania (Umowa/pozwolenie na budowę/zgłoszenie)
· Oświadczenie Kierownika robót/budowy
· Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie

	Dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

	Lp.
	 materiał, urządzenie
	Producent

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



· Opis zmian
· Rysunki zamienne, uzupełniające

	RYSUNKI ZAMIENNE, UZUPEŁNIAJĄCE

	Nr
	Nazwa dokumentu
	Nr dokumentu
	Rewizja

	1
	
	
	

	2
	
	
	



· Dokumentację gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania w języku polskim
· Protokoły badań 

Całość dokumentacji posiada:
· numerację stron
· ułożenie branżowe i w grupach tematycznych
· ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza 
· podpis kierownika na każdej stronie
· zapis wbudowano w „nazwa zadania” dla zastosowanych materiałów i urządzeń

Cała dokumentacja przekazana powinna być w formie papierowej i w postaci elektronicznej (na CD lub pamięci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, *.xls, *.dwg itp.  W przypadku wykonania dokumentacji powykonawczej ręcznie, zamawiający dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej w formie skanów w plikach *.pdf o rozdzielczości minimum 300 dpi.  
Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu spis dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej edytowalnej. 
Zamawiający wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja była zeskanowana i zgrana na płyty CD lub pamięci flash USB. Wykonawca dołączy do wersji elektronicznej oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest również do zaktualizowania wielobranżowej inwentaryzacji  budynku w zakresie wykonanych prac. Wymagania wobec formy przekazania zaktualizowanej inwentaryzacji są tożsame z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej. Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji powykonawczej dokona aktualizacji w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku nr. 23 na terenie NCBJ oraz uzyska wszelkie niezbędne zgody i akceptacje. Przed dokonaniem aktualizacji ekspertyzy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptacje Zamawiającego w zakresie proponowanych zmian. 
2. [bookmark: _Toc54856124][bookmark: _Toc54857601][bookmark: _Toc54859798][bookmark: _Toc54859830][bookmark: _Toc82093471]Część informacyjna
2.1. [bookmark: _Toc54856125][bookmark: _Toc54857602][bookmark: _Toc54859799][bookmark: _Toc54859831][bookmark: _Toc82093472]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Zamawiający oświadcza, że planowana inwestycja:
- nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2.2. [bookmark: _Toc54856126][bookmark: _Toc54857603][bookmark: _Toc54859800][bookmark: _Toc54859832][bookmark: _Toc82093473]Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2.3. [bookmark: _Toc54856127][bookmark: _Toc54857604][bookmark: _Toc54859801][bookmark: _Toc54859833][bookmark: _Toc82093474]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. [bookmark: _Toc54856129][bookmark: _Toc54857606][bookmark: _Toc54859803][bookmark: _Toc54859835][bookmark: _Toc82093475]Spis załączników
1. Rzut remontowanych pomieszczeń na parterze
2. Rzut remontowanych pomieszczeń na pierwszym piętrze
3. Karty pomieszczeń
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