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Budowa kablowego nN oświetlenia
Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej  w Terespolu
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Projekt Zagospodarowania Terenu budowy oświetlenia stadionu

Robert AntoniewiczProjektował ul. Pokoju 22A
21-500 Biała Podlaska
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Za zgodność z oryginałem mapy
do celów projektowych GKN.6640.964.2023

                         OPIS  TECHNICZNY
1. Proj. kabel oświetleniowy nN o łącznej dł. 219/247 m,
w tym:
   - YAKY 4 x 25 mm2, odc.:
                   Istn. 1/L3 do proj. 1/L4 -  dł. 32/37 m.

  Istn.. SzO do proj. 2L1 - dł. 100/108 m.
  Proj. 2L1 do proj. 2L2 - dł. 21/26 m.
  Proj. 2L2 do proj. 2L3 - dł. 33/38 m.
  Proj. 2L3 do proj. 2L/4 - dł. 33/38 m.

2. Metalowe słupy oświetleniowe wielokątne wys. H = 11 m, szt. 5,
   - na fundamencie betonowym, ze wspornikiem dwuramiennym  szt. 4,

   - na fundamencie betonowym, ze wspornikiem trzyramiennym  szt. 1

3. Oprawy LED o mocy 200W – szt. 11,
4. Sieć nN w układzie TN
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