Zdjecie

flovac-wktady i karnistry

FLOVAC®TYPE DISPOSABLE CONTAINERS FOR COLLECTION OF LIQUIDS IN SUCTION

Informacje o produkcie

FLOVAC® “LINER” VERSION - (SINGLE-USE SOFT LINER BAG IN A REUSABLE SUPPORT CONTAINER)

Wkiad workowy wykonany z polietylenu niskiej gestosci o chropowatej strukturze, posiadajacy swoiste

. ilo$é szt w op.
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36010 1,01 ozebrowanie zapobiegajacej przywieraniu do kamistra. o pojemnosci 1000ml, 2000ml lub 3000 ml (do wyboru),
bez $rodka zelujacego, okragly, biologicznie czysty, odporny na rozdarcie i perforacje, wyposazony w filtr
antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczajacy zrodto ssania przed zalaniem (automatyczne odciecie ssania po |
36014 1,5L napetnieniu wktadu). Pokrywa zintegrowana z workiem: (uszczelnienie ultradzwiekowe) , wyposazona w port oraz.
jeden tacznik katowy- schodkowy (port pacjenta). Kazdy wktad wyposazony w zatyczke na port pacjenta.
Pakowany indywidualnie. Data produkcji umieszczona na kazdym indywidualnym opakowaniu wkiadu. Wkfady
kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) nadajacymi sie do sterylizacji w autoklawie, poliweglanowym
36011 2,01 pojemniku FLOVAC. Wkiad
workowy parametry techniczne I
*Miekka torba: LDPE (polietylen niskiej gestosci).
+Polaczenie pokrywy: uszczelnienie ultradzwigkowe. I
+*Dodatkowy zbiornik z mozliwoscig sterylizacji w autoklawie (121 °C / 15 minut) dla migkkiej torby wykonany z
ge012 <0l POLIWEGLANU. |
sLacznik wielokrotnego uzytku ze ztaczem "meskim" w POLIWEGLANU, ktéry mozna sterylizowa¢ parg w
autoklawie (121 °C 15 minut).
36015 1,01z vllkladem «Ztacze “VACUUM': potaczenie ze specjalnym stozkowym ztgczem "zenskim".
zelujacym «Zlgcze “PATIENT”: @ 14.0+15.5 mm (@ 8.0-9.2 mm ze zlgczem pod katem prostym).
+Ztacze “TANDEM”: @ 8.0+9.2 mm. |
+Zabezpieczenie przeciwzwrotne: poprzez system nieelastycznego, odksztatcalnego pionowego uzebrowania ze |
2,01 z wktadem . y i
36016 SelrEm stozkowym profilem bocznym (opatentowany system). |
*Maksymalna warto$¢ przeptywu: 42 L/min przy -750 mbar (-570 mmHg).
+Zakres skali dla zbiornika wielokrotnego uzytku: 50 ml.
3.0 2 wkiadem +*Doktadnos¢ skali zbiornika wielokrotnego uzytku: 50 ml.
36017 ’ SelrEm *Rozmiar rurki pacjenta: min. wewn. @: 26.0 mm (zalecany @ 6.0x9.0 mm L=2.5 m max).
*Rurka aspiracyjna (opcjonalnie): nieprzewodzacy waz PCV @ 6.0x9.0 mm L=1.8 m.
*Rozmiar rurki podajnika: min. wewn. @: 26.0 mm - L=1.8 m max.
+Srodowiskowe warunki przechowywania: -40 °C + 2 °C/ +60 °C % 5 °C i 40%+70% wzglednej wilgotnosci.
36060 1,01z zaworem +Srodowiskowe warunki pracy: +5 °C £ 2 °C / +35 °C £ 5 °C. i
mechanicznym ,pohieranie probek do testéw: przez opcjonalny pojemnik do podiaczenia do portu Pacjenta (zbiornik an probki). |
+Zywotnosé produktu: 5 lat od daty produkgji. |
Pokrywka z filtrem hydrofobowym
36061 2,01z P Hydrofobowy filtr “Mikrofiltracja GORE™ dla odsysania chirurgicznego” z antybakteryjna, przeciwpieniaca, i
mechaniczny elektrochirurgiczng ochrong przed dymem z lotnymi czasteczkami.
GLOWNE WLASCIWOSCI
36062 3,01z zam.lorem
TEETENEA) Referencyjna porowato$¢ membrany: 1.0um.
Materiat membrany: Mikrofiltracia GORE™ dla odsysania chirurgicznego 100% ekspandowany PTFE. ;
Skuteczno$¢ filtracji wirusowej (% VFE) / bakteryjnej (% BFE) w warunkach ssania i przeptywu podawanych przez
n 1,01z drenem 1,8 szpitalng instalacje lub Zrédto podcisnienia:> 99,9999%.
w00 m Material fitra wst : mikrowlokna szkl
. ateriat filtra wstepnego: mikrowiokna szklane.
P Wiasciwosci filtra wstepnego: Filtracja powietrza HEPA.
HL' Materiat no$nikowy: nietkany poliester
i
o spogr 201 crenem 18 POKRYWA
ﬂp *Materiat konstrukcyjny: HDPE (polietylen wysokiej gestosci).
g " *Pofaczenie ze zbiornikiem poprzez uchwyt cisnieniowy (wersja ze zbiornikiem wykorzystuje 5 zaciskéw do
A przytrzymywania zbiornika).
ol e 36032 3,0l zdrenem 1,8 «Kolor
(i *FLOVAC Hydrofobowy: Pantone 297 jasno-niebieski
i *FLOVAC Zawér mechaniczny: Pantone 313 niebieski
4 \ 1,01 z drenem
36050 1,8 m i blokada
prozni
2,01 zdrenem
36051 1,8 m i blokada
prozni
3,01 zdrenem
36052 1,8 m i blokada
prozni

Wymagania ogolne

+Zgodno$¢ z normg EN 1SO 10079-3.

+Urzadzenia i komponenty i akcesoria niezawierajace czesci z lateksu naturalnego (BEZLATEKSOWE).

+*Urzadzenia i ich komponenty lub akcesoria niezawierajace zadnych czesci PCV, z wyjatkiem mozliwych wezy ssacych do
podiaczenia TANDEM lub podiaczenia do zrédta ssania.

+Urzadzenia i ich cze$ci sktadowe lub akcesoria niezawierajace ftalanéw nalezacych do kategorii 1A, 1B lub 2, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia 1272/2008 lub rozporzadzenia REACH i toksycznych dla reprodukcji, z wytaczeniem rurki PCV
(cze$ci pomocnicze, ktére nie wechodzg w kontakt z pacjentem i jego odstonigtymi tkankami).

+Klasyfikacja wyrobu zgodnie z dyrektywa 93/42 / EWG, zmieniong dyrektywa 2007/47 / WE: Klasa | z funkcjg pomiarowg,
(klasa | dla "zestawu Zzelujacego").
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FLOVAC® TYPE DISPOSABLE CONTAINERS FOR COLLECTION OF LIQUIDS IN SUCTION
Kod

Zdjecie

FLOVAC® “CANISTER” VERSION - (SINGLE-USE RIGID COLLECTION JAR WITH LID)

flovac-wktady i karnistry

Informacje o produkcie

- ilos¢ szt w op.

Pt 36000 Pojemnik FLOVAC ,Canister” z filtrem hydrofobowym 1,0 L
i 36001 Pojemnik FLOVAC ,Canister” z filtrem hydrofobowym 2,0 L
-7 36002 Pojemnik FLOVAC ,Canister” z filtrem hydrofobowym 3,0 L
36065 Pojemnik FLOVAC ,Canister” z zaworem mechanicznym 1,0 L
36066 Pojemnik FLOVAC ,Canister” z zaworem mechanicznym 2,0 L
36067 Pojemnik FLOVAC ,Canister” z zaworem mechanicznym 3,0 L
36020 Pojemnik FLOVAC ,Canister” 1.0L z filtrem hydrofobowym, z drenem 1,8 m
]
¥ | 36021 Pojemnik FLOVAC ,Canister” 2.0L z filtrem hydrofobowym, z drenem 1,8 m
,;g_,,
= 36022 Pojemnik FLOVAC ,Canister” 3.0L z filtrem hydrofobowym, z drenem 1,8 m
&
. 36040 Pojemnik FLOVAC ,Canister” 1.0L z filtrem hydrofobowym, z drenem 1,8 m z blokadg prézni
. 36041 Pojemnik FLOVAC ,Canister” 2.0L z filtrem hydrofobowym, z drenem 1,8 m z blokadg prézni
36042 Pojemnik FLOVAC ,Canister” 3.0L z filtrem hydrofobowym, z drenem 1,8 m z blokadg prézni
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