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DATA

TYTUŁ

OPRACOWAŁ

PROJEKT

INWESTOR

SKALAPROJEKTANT DATA

PODPIS

PODPIS

Rzut parteru

1:100

NR RYS.mgr inż. Marek Grunwald

2

mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka

Uprawnienia budowlane nr A G. II.4/AZ/7131/132/02

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Marek Grunwald

ul. Partyzantów 14/2, 29-100 Włoszczowa, tel. 697-312-956
FIRMA

PROJEKTANT DATAPODPIS

N

p
o
d

c
ią

g
 2

5
x
4

0
c
m

słup żelbetowy
wym. 25x25cm

słup żelbetowy
wym. 25x25cm

słup żelbetowy
wym. 25x25cm

słup żelbetowy
wym. 25x25cm

słup żelbetowy
wym. 25x25cm

słup żelbetowy
wym. 25x25cm

minimalne pole manewru
szr. 150cm

uchwyt
podnoszony

muszla na
wys. 50cm

uchwyt

spłukiwacz boczny
wys. 100cm

papier toaletowy

umywalka na
wys. 80cm

uchwyt
podnoszony

uchwyt

L

zlew technologiczny
na mopa

minimalne pole manewru
szr. 150cm

6,0%

powierzchnia utwardzona
kostka. bruk. - dł. 150cm

balustrada z poręczami
(wykonać w stali
nierdzewnej 304)

poręcze na wysokości 75
cm i 90 cm, przedłużone na
końcach pochylni o min.
30 cm,

minimalne pole manewru
szr. 150cm

powierzchnia utwardzona
kostka. bruk.
• na całym obwodzie próg
o wys. 5-7 cm.

powierzchnia utwardzona
kostka. bruk.

podjazd dla osób niepełnosprawnych

3x15x35
0

,5
%

3x15x35

p
o
d

c
ią

g
 2

5
x
2

5
c
m

3x15x35

3x15x35

3x15x35

0/01

0/020/03

0/04

0/05

0/070/08 0/06

0,5%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PARTER
0/01  KOMUNIKACJA
0/02  POM. GOSPODARCZE
0/03  POM. SOCJALNE
0/04  SALA SPOTKAŃ
0/05  KOTŁOWNIA
0/06  POM. GOSPODARCZE
0/07  WC DAMSKIE + OS. NIEPEŁNOSP.
0/08  WC MĘSKIE z przedsionkiem

          RAZEM:

12,38 m2

21,37 m2

22,00 m2

74,99 m2

13,62 m2

1,42 m2

5,79 m2

5,92 m2

157,49 m2

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne

PODŁOGI

Taras - 9,84m2

Taras oraz podjaz dla osób
niepełnosprawnych - 26,13m2

12x17

12
x1

7

12x17

12x17 12x17

12
x1

7

A
A

powierzchnia utwardzona
kostka. bruk.

płytki ceramiczne

11
/1

6

Ø180

ø150mm

Komin uniwersalny firmy "Konekt"
PK2W [SW2]+2x wentylacja

12
x1

7

12x17

czajnik elektryczny

otwór

BB

UWAGI:
- ściany pomieszczeń - 0,05, 0/06, 0/07, 0/08 - płytki ceramiczne - na całej wysokości ścian,
- ściana w pomieszczeniu nr 0/03 - płytki ceramiczne - w miejsciu usytuowania aneksu
  kuchennego oraz umywalki - na całej wysokości ściany
- kominy wentylacyjne - prefabrykowane,

A B

C

A B C

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

p
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d
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ią

g
 2

5
x
4

0
c
m

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

12
x1

7

 podgrzewacz
ciepłej wody
 - z inst. C.O.

11/16

nawiew powietrza do kotłowni
kanałem o przekroju Ø150mm  (np.rura spiro lub PCV) - 30cm nad posazką

GMINA KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

mgr inż. Marek Grunwald

Uprawnienia budowlane nr SWK/0020/PBKb/18

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

wrzesień 2022r.

wrzesień 2022r.

wrzesień 2022r.

BETON B-25, C20/25
Pręty konstrukcyjne A-IIIN (B500B)

UWAGA:
Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać
z odpowiednich rysunków branżowych.
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami
poszczególnych branż.

W projekcie zastosowano
systemy kominowe dymowe

i wentylacyjne firmy SCHIEDEL

Kolonia Mrowina, (obręb 0013 Kolonia Mrowina), dz. nr ew. 504/2, gm. KluczewskoKolonia Mrowina, (obręb 0013 Kolonia Mrowina), dz. nr ew. 504/2, gm. Kluczewsko


