OPIS
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

---do projektu zamiennego ---

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

WEDLUG PROJEKTU PIERWOTNEGO - decyzja Nr 12/2019 z dnia 22-02-2019r (AB.6740.6.2019):
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Pockunach oraz budowa: muréw
oporowych, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, placu parkingowego na 53 miejsca dla samochodéw
osobowych, w tym 3 dla osdb niepetnosprawnych, dwéch placéw manewrowych, nawierzchni utwardzonych oraz
niezbednej infrastruktury technicznej: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z dwoma zbiornikami szczelnym o poj. 18m3 i 27m3, zewnetrznej instalacji wodociggowej z
hydrantami oraz zewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowe;.

WEDLUG PROJEKTU ZAMIENNEGO - decyzja Nr 56/2021 z dnia 28-05-2021 (AB.6740.53.2021):
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Pockunach oraz budowa: muréw
oporowych, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, placu parkingowego na 53 miejsca dla samochodéw
osobowych, w tym 3 dla 0séb niepetnosprawnych, dwoch placéw manewrowych, nawierzchni utwardzonych oraz
niezbednej infrastruktury technicznej: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji wodociggowej z hydrantami, zewnetrznej instalacji elektrycznej
o$wietleniowej oraz przeciwpozarowego zbiornika podziemnego z instalacjg zewnetrzng,

WEDLUG PROJEKTU ZAMIENNEGO:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Pockunach oraz budowa: muréw
oporowych, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, placu parkingowego na 53 miejsca dla samochodéw
osobowych, w tym 3 dla 0sdb niepetnosprawnych, dwdch placéw manewrowych, nawierzchni utwardzonych oraz
niezbednej infrastruktury technicznej: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji wodociggowej z hydrantami, zewnetrznej instalacji elektrycznej
o$wietleniowej, przeciwpozarowego zbiornika podziemnego z instalacjq zewnetrzng oraz budowa wiaty
gospodarcze;.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu, tkj: przebudowa zjazdu z drogi krajowej, zostaty realizowane bedg
wedtug odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

— pozwolenie na budowe : decyzja nr 12/2019 z dnia 22-02-2019r (AB.6740.6.2019)

— zmiana decyzji 0 pozwoleniu na budowe nr 56/2021 z dnia 28-05-2021 (AB.6740.53.2021)

— aktualne na dzien opracowania projektu przepisy budowlane i wykonawcze;

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania projektu zamiennego objeto wytacznie czesci projektu budowlanego podlegajace zmianie
wymagajace uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, czyli projekt
zagospodarowania terenu oraz projektowang wiate.

Nie planuje sie istotnych zmian w pozostatych branzach wobec czego nie zostaty objete niniejszym opracowaniem.

4. WYKAZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

Projekt zamienny wprowadza zmiany istotne:

1) zmiany wymagajace uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;:
- projekt drogi pozarowej wok¢t istniejacego budynku szkoty

2) Projekt wiaty gospodarczej stalowej stuzacej do obstugi realizowanego budynku — wiata przeznaczona bedzie
na sktad opatu, miejsce do gromadzenia odpaddw oraz pomieszczenie na sprzet pomocniczy ogrodowy
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Nie planuje sie zmian w zakresie charakterystycznych parametréw realizowanego obiektu budowlanego szkoty
dotyczacych:

powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci lub szeroko$ci, liczby kondygnacii, warunkéw niezbednych do
korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze oraz
zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.

W ramach projektu wprowadzono zmiany nieistotne: zmiany w uktadzie parkingéw i nawierzchni utwardzonych.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i spetnia wymogi
dotyczace paramentdw powierzchniowych.

5. BILANS TERENU
BILANS TERENU

STAN ISTNIEJACY ROZBIORKI | ELEMENTY PRO- | STAN PO ROZBUDO.
POW. DZIALKI NR 58 i 34/3 222735 22273,5
POW. ZABUDOWY LACZNIE, W TYM: 667,17 108,51 2670,33 3228,99
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 0 0 2121,15 2121,15
ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY 492,39 0 0 492,39
BUDYNEK GOSPODARCZY 72,37 72,37 0 0
POW ZABUDOWANA LACZNIE, W TYM: 94,54 28,27 467,68 533,95
WIATA 7,87 7,87 81,5 81,5
TARASY NA GRUNCIE 0 0 244,8 244.8
SCHODY ZEWNETRZNE 54,91 15,5 80,2 119,61
MURY OPOROWE 31,76 49 52 78,86
STUDZIENKI 0 0 9,18 9,18
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1225,7 950,3 8039,5 8314,9
CHODNIKI 725 449,6 1319,1 1594,5
JEZDNIE, PLACE MANEWROWE 500,7 500,7 47852 4785,2
NAWIERZCHNIE SPORTOWE 0 0 15232 1523,2
NAWIERZCHNIE PIASKOWE PLACU ZABAW 0 0 412 412
POW.BIOL CZYNNA 20286,09 10195,66
POW.ZABUDOWY W % 3,00% 14,50%
POW.BIOL CZYNNA W % 91,08% 45,77%

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

6.1. Lokalizacja

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi dziatka 0 numerze geodezyjnym 58, 34/3 bedaca wiasnoscig
Inwestora. Teren inwestycji potozony jest w Pockunach w gminie Sejny.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR XV/71/03
RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sejny (ze zmianami wprowadzonymi uchwatg nr [V/21/2011 RADY GMINY SEJNY z
dnia 28 lutego 2011r.)

Wedtug zapisow ww. planu miejscowego teren inwestycji potozony jest w obszarze oznaczonym symbolem B.
Na wyznaczonym obszarze ustala sie przeznaczenie podstawowe pod siedliska oraz budynki gospodarstw
rolniczych wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala sie
mozliwos¢ realizacji: budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, budynkow garazowych i gospodarczych, ustug
nieucigzliwych do obstugi mieszkarcéw wsi i turystéw, budynkdw rekreacji indywidualnej, budynkéw mieszkalno
— pensjonatowych, budynkéw stuzacych obstudze agroturystycznej, urzadzen turystycznych i sportowych.

Budynek objety opracowaniem to budynek ustug nieucigzliwych — oSwiatowych, przeznaczony do obstugi
mieszkancow gminy.
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6.2. Zabudowa

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje budynek Szkoty Podstawowej oraz dwa obiekty pomocnicze: budynek
gospodarczy i $mietnik.

6.3. Uzbrojenie terenu

Budynek objety opracowaniem posiada przytacze wodociggowe do sieci gminnej, studnie gtebinowg, przytacze
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz oczyszczalnie indywidualna,

6.4. Zielen - na terenie objetym opracowaniem wystepuije zielen niska i wysoka rozmieszczona losowo na
catej dziafce.

6.5. Ogrodzenie - teren szkoly jest czeSciowo ogrodzony.

6.6. Miejsce gromadzenia odpadéw statych — zlokalizowane jest w czesci wschodniej dziatki przy budynku
gospodarczym. Dojazd do Smietnika wokdt budynku szkoty, wzdtuz potnocnej i wschodniej granicy dziatki.

6.7. Komunikacja

Dziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ przy skrzyzowaniu - rondzie drogi krajowej, powiatowej i
wojewddzkiej. Teren objety opracowaniem posiada gtéwny wjazd na dziatke od strony zachodniej bezpo$rednio
z drogi krajowej nr 16 (dz. nr 51) oraz drugi zjazd od strony potnocnej, z drogi powiatowej nr 1176B (nr geod.
54/2). Przebudowe zjazdu zrealizowano wedtug odrebnego opracowania.

6.8. Topografia

Teren opracowania charakteryzuje sie zréznicowanym uksztattowania terenu, z wzniesieniami w czeSci
potudniowej i obnizeniami w cze$ci pdinocne.

Rdznica terenu miedzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi okoto 14,8m. Rzedne w granicach inwestycji
oscylujg od 145,50m n.p.m. do 160,30m n.p.m.

Rzedne terenu przy wjezdzie istniejgcym na dziatke od strony pdinocnej wynosza: 151,40 -149,62m n.p.m.
Rzedne terenu przy wjezdzie projektowanym na dziatke od strony zachodniej wynosza: ok 153,50 m n.p.m.

6.9. Warunki geotechniczne
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzadzonej przez geologa mgr Piotra Ranta w
czerwcu 2018 r.
Podtoze gruntowe terenu badan w miejscowo$ci Pockuny budujg wydzielenia twardoplastycznych gruntow
spoistych oraz $rednio zageszczonych gtéwnie Srednioziarnistych sypkich. Grunty te majg no$ny charakter.
Nieno$ny charakter ma okoto 20 cm przypowierzchniowy poziom glebowy. Zadnym z wykonywanych otworéw
badawczych w okresie prowadzonych prac terenowych nie udokumentowano bezpo$rednich przejawow
wystepowania wdd gruntowych.

6.10. Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej
Dziatka, na ktdrej planowana jest inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6.11. Wymagania w zakresie szkéd gorniczych
Dziatka nie jest usytuowana na terenach oddziatywania szkéd gérniczych.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

7.1. Zabudowa, zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano:

a. rozbiérke istniejacego budynku gospodarczego i wiaty $mietnikowej oraz
b. rozbudowe istniejgcego budynku szkolnego.

Projektowany budynek zlokalizowano w odlegto$ciach:

- Sciana poétnocna 22,23m od istniejacego budynku szkoty

- $ciana wschodnia min ok 31,60 m od granicy z dz. nr 33/2

- §ciana potudniowo — zachodnia min ok 74,50 m od granicy z dz. nr 33/12

- §ciana pdtnocno — zachodnia min ok 12,50 m od granicy z dz.nr 34/1, 34/2, 34/3

Rozbudowe zaplanowano w kierunku potudniowo-zachodnim wzdtuz granicy z dziatka nr 34/2 i réwnolegle
do tej granicy. Zatozeniem projektowym byto maksymalne wykorzystanie zastanego uksztattowanie dziatki i
takie usytuowanie czesci budynku, aby maksymalnie wykorzysta¢ naturalne o$wietlenie i nastonecznienie
pomieszczen dydaktycznych oraz zewnetrznych miejsc rekreacyjnych.
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W czesci pdinocnej rozbudowy usytuowano najwieksza kubaturowo czes¢ budynku — jednokondygnacyjng
sale gimnastyczna. Od potudniowego wschodu przylega do sali dwukondygnacyjna cze$¢ szkolna potaczona
z istniejgcym budynkiem szkoty facznikiem w poziomie pierwszego pietra.

Najbardziej wysunietg na potudnie oraz potozong w najwyzszym miejscu na dziatce czescig rozbudowy
jest jednokondygnacyjna czes¢ przedszkolna. Uksztattowanie terenu umozliwito lokalizacje czesci
przedszkolnej bezposrednio na terenie z zapewnieniem wyj$¢ z pomieszczen na tereny zielone i plac zabaw.
Obok przedszkola od strony potudniowo-wschodniej zlokalizowano duzy trojstrefowy plac zabaw, a przy
granicy potudniowej boisko wielofunkcyjne dla dzieci szkolnych.

Jednym z zatozen projektowych jest przeniesienie wjazdu gtownego na dziatke do zachodniego naroznika
dziatki i przebudowa istniejacego niepublicznego zjazdu z drogi krajowej. Dlatego tez w poblizu nowego
wjazdu zaplanowano plac do parkowania 50 samochoddw osobowych oraz dwa place manewrowe: jeden w
poblizu parkingu, drugi plac do celéw przeciwpozarowych obok przedszkola. Wzdtuz budynku sali
gimnastycznej zaplanowano droge pozarowa, trzy miejsca parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych, miejsce
na rowery oraz dojazd do stotowki dla firmy cateringowe;.

W zwigzku z przeniesieniem wjazdu na dziatke przeniesiono rowniez gtowna strefe wejsciowg do
budynku. Wejscie gtéwne do szkoty i sali gimnastycznej zaplanowano od strony zachodniej. Przed wejsciem
zaplanowano duzy plac z potkolistym miejscem z tawkami w formie matego amfiteatru.

Wejscie gtowne do przedszkola odbywac sie bedzie w poziomie +3,75. Jest to druga kondygnacja dla
szkoty, ale w zwigzku ze znacznym naturalnym wzniesieniem terenu przedszkole bedzie dostepne

z poziomu terenu i prowadzi¢ bedg do niego schody terenowe.

Czes¢ techniczno-magazynowa oraz miejsce gromadzenia odpaddw zaplanowano pomiedzy budynkiem
istniejacym a projektowanym, w miejscu, ktére obecnie réwniez spetnia takg funkcje.

¢. budowe muréw oporowych - lokalizacja wg rysunku planu zagospodarowania terenu.

Planowana budowa murdow:

- przy potudniowej granicy dziatki wysokosci ok 460cm,

- przy potudniowej Scianie budynku projektowanego oddzielajacy wysoko$ci miedzy dwiema kondygnacjami
budynku o wysoko$ci ok 430cm,

- obok budynku istniejacego oddzielajacy spadek drogi od placu o wysoko$ci ok 210cm;

d. budowa wiaty gospodarczej- stalowej, z miejscem do gromadzenia odpadéw, przechowywania opatu i
maszyn pomocniczych ogrodowych.
Wiata zlokalizowana bedzie w odlegtosci minimum 20m od budynku szkoty i minimum 10m od placu zabaw.

Lokalizacja budynku jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
warunkami technicznymi i wytycznymi Inwestora.

7.2. Uzbrojenie techniczne

Dla potrzeb inwestycji przewiduje sie wykonanie:

e przylacza wodociggowego do gminnej sieci wodociggowej - wedtug opracowania branzy sanitarnej;

o zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacej oczyszczalni $ciekéw- wedtug opracowania branzy
sanitarnej;

o odprowadzenie wdd opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych — powierzchniowo, na teren Inwestora

o instalacji przeciwpozarowej — budowa zbiornika przeciwpozarowego, wg projektu branzy sanitarne;
dofaczonego w dalszej czesci opracowania;
przebudowe sieci telekomunikacyjnej

o zewnetrznej instalacii elektrycznej oSwietleniowej i teletechniczne.

7.3. Zielen

Przed rozpoczeciem prac budowlanych usuniecie niektérych drzew — wg rysunku projektu zagospodarowania
terenu.

Po zrealizowaniu budynku i nawierzchni utwardzonych planuje sie uporzadkowanie terenu wokot budynku i
zagospodarowanie nawierzchnig trawiastq i zieleniq wysokg —wg rysunku projektu zagospodarowania terenu i
dalszego opracowania.

7.4. Uksztaltowanie terenu

W ramach inwestycji planuje si¢ korekte uksztattowania terenu wokot projektowanego obiektu

W ramach inwestycji planuje sie korekte uksztattowania terenu wokét projektowanego obiektu Roboty
rozbidérkowe, makroniwelacja terenu (roboty ziemne) stanowig element rob6t przygotowawczych w ramach rob6t
ogdinobudowlanych.
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7.5. Komunikacja zewnetrzna

Dostep do obiektu zapewnia komunikacja z droga publiczna zapewniajg 2 zjazdy . Zjazd od strony
pdtnocnej, z drogi powiatowej nr 1176B (nr geod. 54/2) i od strony zachodniej bezpo$rednio z drogi krajowej
nr 16 (dz. nr 51). Uktad komunikacyjny pokazano na planszy zagospodarowania terenu.

Uktad komunikacyjny projektowanego obszaru czesciowo bazuje na istniejacym zagospodarowaniu o
nawierzchni utwardzonej, zwirowej, istniejacych zjazdow z drég publicznych. W celu poprawy komfortu
uzytkowania zaprojektowano dodatkowo nawierzchnie utwardzone dojazdéw i doj$¢ dla pieszych, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych oraz utwardzenie nawierzchni drég p.poz z placem manewrowym.

7.6. Komunikacja wewnetrzna

Od zjazdu z DK nr 16 zaplanowano plac do parkowania 50 samochoddw osobowych oraz dwa place
manewrowe: jeden w poblizu parkingu, drugi plac do celéw przeciwpozarowych obok przedszkola. Wzdtuz
budynku sali gimnastycznej zaplanowano droge pozarowa, trzy miejsca parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych, miejsce na rowery oraz dojazd do stotéwki dla firmy cateringowe;.

Przed wejsciem zaplanowano duzy plac z ptkolistym miejscem z tawkami w formie matego amfiteatru
wyposazenie na podstawie branzy architektonicznej.

Wejscie gtowne do przedszkola odbywac sie bedzie w poziomie +3,75. Jest to druga kondygnacja dla
szkoty, w zwigzku ze znacznym naturalnym wzniesieniem terenu przedszkole bedzie dostepne

z poziomu terenu i prowadzi¢ bedg do niego schody terenowe.

7.7. Nawierzchnie utwardzone
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone do komunikaciji pieszej i kotowey:
od strony zachodniej przy planowanym zjezdzie z drogi krajowej zaprojektowano utwardzony plac parkingowy
na 50 miejsc parkingowych oraz plac manewrowy;
przy przedszkolu: plac manewrowy o wymiarach 20x20m dla samochodéw strazy pozarnej z drogq dojazdows;
droge pozarowg wzdtuz projektowanego i istniejacego budynku,
miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych (3szt.)
dojazd do stotowki dla firmy cateringowej;
powigkszenie istniejacego placu utwardzonego dla $mieciarek i samochodéw technicznych;
plac przedwejsciowy z mini amfiteatrem i miejscami do siedzenia;
chodniki i tarasy wokét przedszkola;
Nawierzchnie utwardzone do komunikacji kotowej wykonane bedg z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowej, do komunikaciji pieszej: kostki betonowej gr. 6¢cm, ptyt tarasowych i desek kompozytowych - wg
rysunku planu zagospodarowania terenu.

7.8. Konstrukcja nawierzchni komunikacyjnych

1.

Parking dla samochodéw osobowych — utwardzenie nawierzchni:

Parking przeznaczony dla samochoddw osobowych — 53 miejsca postojowe, w tym 3 miejsca dla osob
niepetnosprawnych wraz z oznakowaniem.

Wymiar miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych 2,50m x 5,0m, miejsca wydzielone dla 0séb
niepetnosprawnych do parkowania réwnolegtego o wymiarach parkingu 3,60m x 6,0m

Konstrukcja parkingu:

- gr. 8 cm nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej

- gr. 5 cm podsypka c/p 1:4

- gr.15¢cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- gr.15cm w-wa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

- podtoze zageszczone do Is min. 0,99 (warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm)

- kraweznik betonowy 15x30 i 15x22 cm (obnizony na zrzut wody opadowej) na lawie betonowej C12/15 z
oporem.

Spadki podtuzne i poprzeczne od 0,3% - 3,0%

utwardzenie nawierzchni drég p.pozi placu manewrowego

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej:

- gr. 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- gr. 5 cm podsypka c/p 1:4

- gr.15¢m podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- gr.15cm w-wa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

- podtoze zageszczone do Is min. 0,99 (warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm)

- kraweznik betonowy 15x30 i 15x22 cm (obnizony na zrzut wody opadowej) na lawie betonowej C12/15 z
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oporem.
Spadki podtuzne i poprzeczne od 3,5% - 5,0%

3. utwardzenie nawierzchni ciggow pieszych (chodnikéw, place wewnetrzne)

Konstrukcja nawierzchni dla pieszych

- gr. 6 cm nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej

- gr. 5 cm podsypka c/p 1:4

- gr.10cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- podtoze zageszczone do Is min. 0,98

- obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementwo-piaskowej

Spadki podtuzne i poprzeczne od 0,5% - 6,0%, przy wigkszych spadkach zastosowano pochylnie i schody
terenowe. Schody terenowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

7.9. Zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym do czesci ogoélnodostepne;.
Budynek oraz teren wokét budynku bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Zapewnia sie:
* miejscowe obnizenia kraweznikow w miejscach przewidzianych do ruchu osob niepetnosprawnych,
 podesty, ptyty przed wejéciowe oraz pochyte chodniki o wielko$ciach i parametrach umozliwiajacych
manewrowanie wzkiem inwalidzkim;
e odpowiednie szerokosci skrzydet drzwiowych, dostosowane do przejazdu wézka inwalidzkiego.

7.10.Plac zabaw

Ogrodzony obszar o powierzchni 1004,00 m? petniacy funkcje otwartych stref aktywnosci dla dzieci.
Projektowany plac zabaw wyposazony zostanie w urzadzenia stuzace do zabawy i rozwoju koordynacji
motorycznych dzieci, a takze w stoliki, fawki, tablice informacyjng, kosze $mietnikowe, ogrodzenie. Lawki
Zlokalizowane mozliwie w najbardziej korzystnych miejscach, umozliwiajacych obserwacje catego terenu,
odsuniete od ogrodzenia ok 1m, w celu zachowania bezpieczenistwa uzytkownika terenu. Przy wejciu na teren
ustawiono tablice informacyjna, zawierajaca regulamin oraz zasady bezpieczenistwa. Niedaleko strefy
wejsciowe] zlokalizowano kosz na odpady. Projektowane urzadzenia w maksymalnym stopniu dopasowano do
potrzeb uzytkownikow.

Obszar placu podzielono na trzy strefy uzytkowe:

- strefa | —przeznaczona dla wszystkich uzytkownikéw placu zabaw,

- strefa Il - przeznaczona dla dzieci z przedziatu wiekowego 1-8 lat,

- strefa lIl - przeznaczona dla dzieci z przedziatu wiekowego 3-12 Iat.

Plac zabaw zlokalizowany jest w odlegto$ci minimum 10m od okien budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, 10m od linii rozgraniczajacych plac manewrowy, ok 10m od kontenerow
$mietnikowych i 5,47m/ 5,80m od granicy dziatki — plac zabaw wedtug projektu wykonawczego.

7.11. Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1408m? ogrodzone
pitkochwytem z siatki polipropylenowej z zielenig oraz miejscami do kibicowania. Na projektowanym boisku
wytyczono jedno petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng, jedno boisko do amatorskiej gry w pitke nozna,
dwa petnowymiarowe boiska do gry w koszykdwke, trzy petnowymiarowe boiska do gry w siatkéwke, boiska do
siatkdwki mozna réwniez wykorzystac do gry w tenisa ziemnego albo badmintona — boiska wedtug projektu
wykonawczego.

7.12. Miejsce gromadzenia odpadéw

Zlokalizowano w p&tnocno-wschodniej czesci dziatki. Zapewniono miejsce w szczelnie zamknigtych
kontenerach w projektowanej wiacie. Wiata zlokalizowana w odlegto$ci min 20m od okien budynku szkoty i ok
10m od placu zabaw.

7.13.0grodzenie

Projektowane jest ogrodzenie panelowe z podmuréwka prefabrykowang
Diugos¢ taczna od pkt A-H(bez boiska) i L-A wynosi 472m, w tym dwie bramy dwuskrzydtowe szer. 4,0m i dwie
furtki szer. 1,0m

Panel ogrodzeniowy

Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Srednica drutu 5,0 mm. Wymiary oczek prostych50 x 200 mm.
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Wymiary oczek matych 50 x 50 mm, szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretow 2,50 m, wysoko$¢ panelu
1,53 m, zakonczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 mm

Mocowanie paneli za pomocg $rub hakowych i nakretek zrywalnych.

Do montazu paneli nalezy stosowac akcesoria systemowe.

Stupy ogrodzenia
Przekroj stupa 60 x 40 x 1,25 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Zakonczenie stupa —
plastikowa za$lepka. Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20

Podmuréwka
Podmuréwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

Brama dwuskrzydtowa — 2szt: 4,0m x 1,80m

Rama bramy wykonana z profilu zamknietego przekroju 60x40x2 mm ocynkowanego ogniowo i malowane
proszkowo, szeroko$¢ bramy wynosi 4,00 m, wysoko$¢ 1,80 m. Stupki bramy wykonane z profilu zamknietego o
przekroju 80x80x3 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Wypetnienie przeset bramy ksztattownik
25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm. Stupy bramy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20.
Wyposazenie bramy — zamek bebenkowy LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy.

Furtka — 2szt: 1,2m x 1,8m

Rama furtki wykonana z profilu zamknigtego przekroju 60 x 40x 2 mm, wypetnienie z profilu zamknigtego 20 x
20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo, szerokos¢ furtki wynosi 1,2 m, wysokos¢ 1,80
m. Wypetnienie przeset bramy ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm. Stupki furtki wykonane z
profilu zamknietego o przekroju 80 x 80 x 2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki
osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20 Wyposazenie furtki — zamek bebenkowy LOB, wkiadka i
kompletem 3 kluczy.

Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem

8. Przestanianie i zacienianie
Projektowana rozbudowa nie ma wptywu na przestanianie ani zacienianie budynkdw istniejacych.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Na teren szkoty doprowadzony bedzie dojazd spetniajacy wymagania dla drogi pozarowej. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku bedg potaczone z drogq pozarowa utwardzonymi dojsciami o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dtugosci
do 30 m.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 20 I/s. llo$¢ takq
zapewni gminny wodocigg z hydrantami nadziemnymi oraz projektowany wedtug odrebnego opracowania
zbiornik przeciwpozarowy. Najblizszy projektowany hydrant DN 80 znajdowa¢ sie bedzie w odlegtosci 11,0m od
budynku, drugi hydrant w odlegtosci okoto 40m od budynku.
W zwigzku z brakiem wymaganej wydajnosci wodociagu, brakujaca ilos¢ wody zostanie uzupetniona zapasem
wody zgromadzonym w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o pojemno$ci co najmniej 50 m3. Zbiornik taki
bedzie posiadat pojemnos¢ odpowiadajaca 10 m3 zapasu wody na kazdy litr brakujacej wydajno$ci wodociggu.
Zbiornik oraz stanowisko poboru wody zostang wykonane w oparciu o odrebny projekt branzowy uzgodniony
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

10. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.
Przewidywany rodzaj i zakres inwestycji nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na dziatki przylegte.

11. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja nie jest zaliczona do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.
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