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RZUT BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
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0,0
5%

0,0
5%

0,0
5%

0,0
5%

3 
20

0

4 400

3 
81

0

5 200

5 400

3 
71

0

Ogrodzenie boiska piłkochwytem dł. 132,60m
na słupach aluminiowych 8x8cm wys. 6 m (kolor grafit),
zagłębienie słupa 1,5 m w betonowej podstawie (rys.D1)
piłkochwyt systemowy z siatki polipropylenowej gr. 5 mm, wielkość oczka 8 x 8 cm
wymiary paneli piłkochwytu:
 - 8x - 3,5m - panel zewnętrzny (narożny)
 - 14x - 4,3m - panel wewnętrzny
 - 20x - 4,5m - panel wewnętrzny
ogrodzenie wyposażone w dwie furtki wejściowe:
 - 1x jednoskrzydłową o szer. 1 m
 - 1x  dwuskrzydłową o szer. 2 m

na całym obwodzie nawierzchni poliuretanowej boiska
należy ułożyć obrzeże betonowe gr. 8 cm
na ławie z oporem z betonu B-15 na podsypce piaskowej
oraz zabezpieczyć nakładką z natrysku warstwy EPDM
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POWIERZCHNIA BOISKA - nawierzchnia poliuretanowa:1408 m2

POWIERZCHNIA TRAWIASTA: 567,80 m2

WYMIARY BOISKA: dł x szer. 32x44 m
DŁUGOŚĆ OGRODZENIA PIŁKOCHWYTEM: 132,60 mb
DŁUGOŚĆ OBRZEŻA BETONOWEGO: 152 mb
FURTKA JEDNOSKRZYDŁOWA: 1 szt
FURTKA DWUSKRZYDŁOWA: 1 szt
LICZBA BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ: 2 szt
LICZBA KOSZY DO GRY W KOSZYKÓWKĘ: 4 szt
LICZBA SŁUPKÓW DO GRY W SIATKÓWKĘ: 4 szt
LICZBA SIATEK DO GRY W SIATKÓWKĘ: 2 szt
LICZBA ŁAWEK: 26 szt
LICZBA DRZEW DO ZASADZENIA: 12 szt
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GRANICA DZIAŁKI
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  nawierzchnia poliuretanowa - 13 mm (11+2mm)
  elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa - 35 mm

 kruszywo kamienne łamane frakcja 4-31,5 mm - 40 mm
 kruszywo kamienne łamane frakcja 31,5-63 mm - 120 mm

 warstwa odsączająca pospółka lub piasek min 150 mm
  grunt rodzimy

boisko do gry w siatkówkę
boisko do gry w koszykówkę
boisko do gry w piłkę ręczną
boisko do gry w piłkę nożną
granica boiska wielofunkyjnego

LEGENDA:

projektowane ogrodzenie piłkochwytem

furtka wejściowa

nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia poliuretanowa

ławka

projektowana zieleń wysoka


