OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WIATY GOSPODARCZEJ

1. DANE OGOLNE:

Inwestycja: Rozbudowa, przebudowa szkoty podstawowej w Po¢kunach — wiata gospodarcza ;
Adres inwestyciji: Pockuny, dz. nr 58, gmina Sejny;
Zleceniodawca: Gmina Sejny, ul. J. Grodzinskiego 1, 16-500 Sejny;
Lokalizacja: obszar skupionej zabudowy;
BUDYNEK USLUGOWY Stan projektowany
llos¢ kondygnacii: jednokondygnacyiny, nie podpiwniczony;
Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 570m
Dach: dwuspadowy
Kat nachylenia pofaci: 35° 70%
Pokrycie: blacha powlekana
Technologia: szkieletowa, stalowa
Rzedna parteru ok. 156,00 m n.p.m.
Dane liczbowe budynku ustugowego:
powierzchnia zabudowy 79,94 m?
powierzchnia uzytkowa 79,94 m?
powierzchnia netto (pomieszczen) 79,94 m?
powierzchnia catkowita 79,94 m?
kubatura 371,83 md

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

e wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny UCHWALA NR XV/71/03 RADY
GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2003r., ze zmianami wprowadzonymi uchwata nr 1V/21/2011 RADY GMINY
SEJNY z dnia 28 lutego 2011r.

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualna na dzien 24.11.2022r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wiata gospodarcza z miejscem do gromadzenia odpadéw przeznaczona réwniez do
przechowywania opatu i maszyn pomocniczych.

4. OPIS OGOLNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH

Projektowana wiata bedzie obiektem wolno stojgcym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.

Forme budynku stanowi prosta zwarta bryta oparta na rzucie prostokata o wymiarach 5,93 x 13,74 m, przykryta
dwuspadowym dachem o nachyleniu potaci 35% (70°). Zaprojektowana w technologii szkieletowej stalowej z
oktadzing panelowg PCV do wysokosci 230 cm

Architektura wiaty jest prosta. Elewacje wykonane z paneli PCV w barwach grafitowych. Dach oraz obrobki
blacharskie zaplanowano z blachy powlekanej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe.

5. PROGRAM UZYTKOWY

W obiekcie wydzielono trzy powierzchnie o réznym przeznaczeniu o tacznej powierzchni 79,94 m2:
1) magazyn opatu — pellet,

2) miejsce do przechowywania sprzetu ogrodowego i pomocniczego, typu kosiarki, maty ciagnik
3) miejsce do gromadzenia odpadow.

6. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
o tawy i Stopy fundamenty — zelbetowe, wylewane na budowie, wg projektu konstrukcji;
e Stupy — stalowe HEA 160, wg projektu konstrukcii;
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o Belki - stalowe HEA 160, wg projektu konstrukcii;
e Platwie dachu — stalowe C140, wg projektu konstrukci;
Pokrycie dachu — blacha powlekana na fatach drewnianych;

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Sciany zewnetrzne nadziemne - panele PCV:
Dach - blacha powlekana;
Obrabki blacharskie — z blachy ptaskiej powlekane;
Rynny i rury spustowe — rynny PCV w kolorze pokrycia dachu o szeroko$ci 125 mm ze spadkiem 2-5 mm/m w
kierunku rury spustowej za pomoca hakow przytwierdzonych do deski okapowej; rury spustowe o $rednicy
100mm, rury spustowe montowac hakami i obejmami do $ciany, obejmy maksymalnie co 2m;
o Brama - dwuskrzydtowa, ramowa z wypetnieniem panelami PCV;
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8. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Projekt nie przewiduje instalacji wewnetrznych.

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

o Obiekt jest niski o wysokosci 5,70 m od terenu przy gtdwnym wejéciu do budynku;

o Obiekt, z uwagi na przeznaczenie — sktadowisko opatu traktowany jest jak budynek PM;

¢ Przyjeto najbardziej niekorzystny wariant wymagan: maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;
Q [MJ/m2] > 4000 i odlegtos¢ od zabudowy min 20m;

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

woda — nie dotyczy,

odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy,

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny nieutwardzone,
odpadki state — nie dotyczy;

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wod powierzchniowych oraz gleby. Obiekt nie jest
ucigzliwy dla Srodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu i promieniowania
elektromagnetycznego.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajgce, ze nie wywierajg
one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.

11. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny posiadac znak CE i deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Urzadzenia instalowane w budynku muszg posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Rozwiazania materialowe zamienne - dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wiasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Po wykonaniu wykopu nalezy zweryfikowaé projekt posadowienia budynku i izolacji podziemnych w odniesieniu do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych. Wyniki ogledzin lub badan nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego specjaliste.

Opracowanie:

mgr inz. arch. ElZbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: Bt-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektow: PD-0290
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