OPIS TECHNICZNY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W

POCKUNACH
1. DANE OGOLNE:
Inwestycja: Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Po¢kunach;
Adres inwestyciji: Pockuny, dz. nr 58, gmina Sejny
Zleceniodawca: Szkota Podstawowa w Poc¢kunach

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Pockuny.
Boisko stanowi¢ bedzie cze$¢ kompleksu szkolnego objetego projektem rozbudowy i przebudowy Szkoty
Podstawowej w Po¢kunach dz. nr 58, w gminie Sejny. W granicach planowanego boiska nalezy zniwelowaé teren
poprzez zebranie nadmiaru gruntu do rzednej 159,00m.n.p.m. oraz wyréwnanie i wypoziomowanie terenu pod
boiskiem. Inwestycja wymaga od strony potudniowej oraz wschodniej zaprojektowania muru oporowego o dtugosci
37,60 m, do wysokosci 159,30 m.n.p.m.

3. CHARAKTERYSTYKA BOISKA

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej ogrodzone pitkochwytem z siatki
polipropylenowej, z zielenig oraz miejscami do kibicowania. Na projektowanym boisku wytyczono jedno
petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng, jedno boisko do amatorskiej gry w pitke nozng, dwa petnowymiarowe
boiska do gry w koszykdwke oraz trzy petnowymiarowe boiska do gry w siatkdwke, boiska do siatkdwki mozna
réwniez wykorzysta¢ do gry w tenisa ziemnego oraz badmintona.

PARAMETRY BOISKA

Powierzchnia boiska musi by$ ptaska, pozioma i jednorodna. Nie moze stwarzaé niebezpieczenstwa kontuzji
uzytkownikéw. Spadek boiska nie moze by¢ wigkszy niz 0,05%. Zaprojektowano boisko 0 wymiarach 32 x 44 m i
powierzchni catkowitej 1408 m2, ktére zawiera:

» Boisko do amatorskiej pitki noznej zaprojektowano o wymiarach 28 x 40 m (1120 m2). Boisko umozliwia gre w
systemie od 3 na 3 do 5 na 5 graczy. Na potrzeby gry amatorskiej mozna wykorzysta¢ bramki do pitki reczne;.
Boisko posiada 2 metrowg strefe ochronng wolng od przeszkod. Linie graniczne boiska o szerokosci 10 cm
nanoszone wewnatrz boiska.

» Boisko do gry w pitke reczng siedmioosobowa, prostokat o wymiarach 20 x 40 m (800 m2) przeznaczone do gier
oficjalnych. Boisko sktada sie z dwoch pdl bramkowych oraz pola gry. Wokot boiska przewidziano strefe
bezpieczenstwa wolng od przeszkod o szeroko$ci co najmniej 1 m wzdtuz linii bocznych i 2 m za liniami
bramkowymi i koricowymi. Bramki sg ustawione na $rodku obu linii koncowych. Mocowane w tulejach stalowych
zalanych w betonowych fundamentach o gteboko$ci min 35 cm. Wymiary w $wietle bramki wynosza: wysoko$¢ 2
m i szeroko$¢ 3 m. Wszystkie linie graniczne nalezg do powierzchni pdl, ktére okreslajg lub wyznaczaja.
Szerokos¢ linii bramkowych wynosi 8 cm, natomiast pozostatych linii 5 cm.

» Dwa boiska do gry w koszykéwke o wymiarach 26 x 14 m (364m?) kazde, przeznaczone do gier oficjalnych.
Boisko sktada sie z pola obrony oraz pola ataku. Boisko jest wyznaczone liniami ograniczajacymi, czyli liniami
koricowymi i bocznymi. Linie te majg szerokos¢ 5 cm i nie sg czeScig boiska. Wszystkie linie graniczne musza
by¢ w tym samym kolorze i by¢ wyraznie widoczne. Koto Srodkowe jest wyznaczone na srodku boiska i ma
promien, dtugosci 1,8m mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Kosz z obreczg o $Srednicy 45 cm
odsuniety 15 cm od tablicy. Tablica o wymiarach 1,2 x 1,8 m wykonana z materiatu odpornego na warunki
atmosferyczne zawieszona na wysoko$ci 2,75 m od ptyty boiska, wysunieta 1,2 m od linii tylnej boiska. Kosz z
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siatka zamocowany na wysiegniku z podpora zlokalizowang poza granicg boiska do gry w pitke nozng. Wszelkie
przeszkody powinny by¢ oddalone od boiska 0 co najmniej 2m.

e Trzy boiska do gry w siatkéwke o wymiarach 18 x 9 m (162 m2) kazde przeznaczone do gier oficjalnych. Boisko
otoczone jest wolng od przeszkod strefg o szeroko$ci co najmniej 3m z kazdej strony. Wszystkie linie majg
szeroko$ci 5 cm muszg by¢ kolory jasnego, réznigcego sie od koloru podioza i pozostatych linii. Wszystkie linie
koricowe i boczne wykreslone sg wewnatrz boiska do gry. O$ linii $rodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola,
jednak cafa szeroko$c¢ linii Srodkowej nalezy po réwno do obu czesci boiska. Linia ataku, ktorej dalsza krawedz
wykreslona jest 3m od osi linii $rodkowej, wyznacza linig ataku. Siatka zawieszona pionowo nad linig $rodkowg
boiska na stupach stalowych z regulacjg wysokosci. Stupy zamocowane w tulejach stalowych zalanych w
betonowych fundamentach o gteboko$ci min 35 cm. Rozstaw stupdw 12,8m oraz regulacja wysoko$ci siatki
umozliwia rozciggniecie siatki do gry w tenisa ziemnego. Boisko mozna réwniez wykorzysta¢ do gry w
badmintona.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.1 Obrzeza betonowe

Wokédt nawierzehni poliuretanowej zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100 cm o tacznej dtugosci 152m, na
tawie z oporem z betonu B-15 na podsypce piaskowej. Obrzeza wokét boiska nalezy zabezpieczyé naktadkg z
natrysku warstwy EPDM.

4.2 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z materiatéw charakteryzujacych sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci,
dobrym pochtanianiem energii udarowej, umozliwiajgcych minimalny po$lizg (ochrona narazonych na kontuzje
stawow, kola, tokci grajacych) oraz odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i zapewniajacych wieloletnig
stabilnos¢ swoich parametréw.

Proponuije sig wykonanie nawierzchni poliuretanowej — bezspoinowej wykonanej w technologii natryskowe;.
Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa, wymagajaca
podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub
asfaltobetonowej. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuije sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2 - 3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni
sq malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze.

Proponowany uktad warstw

nawierzchnia poliuretanowa 13 mm w dwoch warstwach 11+2

elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa - 35 mm

kruszywo kamienne famane frakcja 4-31,5 mm - 40 mm

kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mm — 120 mm

warstwa odsaczajaca pospdtka lub piasek — min 150 mm

grunt rodzimy

2Bl

Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac:
— Aprobate lub Rekomendacije ITB
—  Atest Higieniczny PZH
— Karte techniczng systemu
— Autoryzacje producenta systemu
— Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych
— Deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008

UWAGA:

Aby nawierzchnia poliuretanowa stuzyta przez diugi czas, spetniajgc wszystkie wymagania, musi by¢ instalowana w
odpowiednich warunkach. Podbudowa musi by¢ oczyszczona i osuszona (maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢
wynosi 4 %) zakres temperatury powietrza od 10 do 25 st C, brak opadéw atmosferycznych. W zaleznosci od
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panujacych warunkéw atmosferycznych (temperatura i wilgotno$¢ powietrza) zmienia sie czas schniecia
poszczegoinych warstw, impregnatow, lepiszczy. Dlatego wazne jest, aby montaz nawierzchni poliuretanowych
odbywat sie w optymalnych warunkach i byt przeprowadzony przez do$wiadczong ekipe, wyposazong w
profesjonalny sprzet.

Boisko powinno by¢ przeznaczone wytacznie do zaje¢ sportowych. Nie zaleca sie ustawiania na nawierzchni
przedmiotow wywierajacych duzy nacisk (tawki, krzesta, itp.), a takze jazdy wszelkiego rodzaju pojazdami. Nie
powinno sie uzytkowaé boiska w obuwiu innym niz sportowe. Zabrania sie uzywania obuwia z kolcami, korkéw
pitkarskich, obuwia o podeszwie innej niz ptaska (obcasy, blaszki, gwozdzie)

Aby nawierzchnia zachowata swoje parametry nalezy przynajmniej raz w roku umy¢ urzadzeniem zmywajgco —
zasysajacym przy uzyciu wody z dodatkiem detergentéw lub do czyszczenia dywanéw. Cotygodniowo czy$cié
nawierzchnie silnym strumieniem wody w celu usuniecia piasku i innych zanieczyszczen, zamiatanie szczotkg z
wiosiem sredniej twardosci. Na biezaco kontrolowaé stan nawierzchni zwracajac szczegdlng uwage na uszkodzenia
mechaniczne.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne nie wymagajq specjalistycznego, drogiego sprzetu i mogg by¢ wykonywane
przez uzytkownikow.

4.3 Nawierzchnia trawiasta

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania nalezy na czas robo6t
nawierzchniowych hatdowaé, a po ich zakonczeniu rozplantowa¢ pod przyszta nawierzchnie trawiasta. Nastepnie
nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagrabi¢. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm
po zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zage$ci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w iloéci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia),

c) zawatowaniu.

W okresach suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni nawozi¢ nawozami
mineralnymi.

Po wzejsciu traw, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac
0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne.

4.4 Zielen wysoka
W otoczeniu projektowanego boiska planuje sie nasadzenie zieleni wysokiej — 12 szt drzew.
Przed przystapieniem do sadzenia teren nalezy odchwasci¢, uporzadkowac, oraz uzyznic¢ glebe substratami
odpowiednimi do danego gatunku.
Polecane do zasadzenia sa:
e Kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea),
e Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) wraz z odmianami,
e Klon pospolity (Sorbus platanoides) i jego odmiany,

Nalezy unikac¢ roslin u ktérych wystepuja ciernie, kolce oraz trujace kwiaty i owoce. Zabronione sg
nasadzenia takich roslin jak: berberys, ognik, rokitnik pospolity, oliwnik waskolistny, $liwa alycza, sliwa
tarnina, ligustr pospolity, Snieguliczka biata, cis.

5. OPIS URZADZEN | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

5.1 Zestaw stupkow do gry w siatkéwke (dwa komplety)
—  wysokos¢ stupkéw — 2,75 m
— wykonane z profili stalowych fi 76 mm, cynkowanych i lakierowanych proszkowo
— mocowane w tulejach stalowych zalanych w betonowych fundamentach z za$lepka,
—  stupki z mozliwo$cig szybkiego demontazu
—  komplet stupkow skfadajacy sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki
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—  stupki z bezstopniowg regulacjg zawieszenia

— montowane w stopach fundamentowych wg instrukcji producenta

— wyposazone w za$lepki tulei montazowych

— muszg posiada¢ zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2015-01 - wersja angielska
— muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

5.2 Siatka do siatkowki (dwie sztuki)

— wymiary, szeroko$¢ 1 m dtugos¢ 9,5 do 10 m (z odcinkami o dt. 25-50 cm za tasmami bocznymi)

— wykonana w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.

— gorna czesc siatki obszyta po obu stronach biatg ptocienng tasma, ktora tworzy 7cm krawedz

— dolna cze$c¢ siatki obszyta po obu stronach biatg ptécienng tasma o szerokosci 5 cm

— nakazdym konicu tasmy znajduije sie otwor do przewleczenia linki

— tasmy boczne o diugo$ci 1m i szerokosci 5 cm przymocowane pionowo do siatki dokfadnie nad kazda linig
boczng

— antenka wykonana z elastycznego wtokna szklanego o dtugosci 1,8m i $rednicy 10 mm zamontowana na
zewnetrznej krawedzi kazdej tasmy bocznej tak aby gorna cze$¢ antenki wystawata ponad siatke okoto 80
cm.

— musi posiada¢ zgodno$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2015-01 - wersja angielska

— musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

5.3 Bramki do pitki recznej (dwie sztuki)
— wymiary 3 x 2 m, gtebokos¢ 80/100 cm (gora/dot)
— wykonane z kwadratowego profilu stalowego 80x80mm cynkowanego oraz malowanego proszkowo
— stupki bramki montowane w tulejach zalanych w betonowych fundamentach z zaslepka
—  bramki z mozliwo$cig szybkiego demontazu
— pomalowane w poprzeczne pasy w dwdch kontrastowych kolorach np. biato-czerwony, réznigcych sie
jednoczes$nie w wyrazny sposob od koloru podtoza
— siatka polipropylenowa, koloru biatego, o wielko$ci oczek 10x10cm
— mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego
— pataki podtrzymujace siatke montowane na state
— musi posiada¢ zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng oraz normg PN-EN 749:2006
— musi posiada¢ certyfikat bezpieczefistwa wydany przez Instytut Sportu

5.4 Kosze i tablice do koszykowki (dwa komplety, 4 szt)
—  konstrukcja z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm cynkowanego oraz malowanego proszkowo
— kosz przeznaczony do betonowania na state
— zmozliwo$cig zamontowania réznego rodzaju tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe, kratownicowe) i obreczy
do koszykowki
— zmozliwoscig regulacji wysokosci tablicy
— obrecz o Srednicy 45 cm
— tablica o wymiarach 1,2 x 1,8 m
— musi by¢ zgody z normg PN-EN 1270:2006
— musi posiada¢ certyfikat bezpieczefistwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego

5.5 Lawki

Na boisku zaprojektowano miejsca siedzace w postaci tawek o konstrukciji stalowo drewnianej bez oparé.
Planuje sie 26 tawek o dtugosci 1,81m, szeroko$ci 0,55. oraz wysokos$ci 0,49m. Lawka przenosna z szerokim
drewnianym siedziskiem zamontowanym na metalowej ramie. Elementy metalowe wykonane ze stali weglowe;j
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowo. Drewno rdzeniowe, sosnowe, toczone
cylindrycznie o $rednicy od 6 do 14 cm, impregnowane prézniowo-cinieniowo. Sruby ocynkowane M6 do M12 z
nakretkami i podktadkami we wszystkich taczeniach, zagtebione w sednikowanym otworze lub zamknigte w
plastikowej koputce.

5.6 Ogrodzenie

Ogrodzenie z pitkochwytéw systemowych wys. 6m, zabudowanych siatkg polipropylenowa gr. 5 mm o oczkach 8x8
cm. Konstrukcje wsporczg pitko-chwytdéw stanowig stupy z aluminiowych profili zamknietych zagtebione 1,5 m w
betonowej podstawie z betonu C 16/20, oraz linka stalowa fi 5Smm w ostonie z tworzywa. Linke nalezy naciagna¢
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Srubami rzymskimi. Cata konstrukcja pitkochwytéw w kolorze grafitowym. Siatke polipropylenowa gr. 5 mm nalezy
rozwiesi¢ na likach stalowych przymocowanych do stupdw. Stupy skrajne i narozne nalezy usztywni¢ zastrzatami.
Wymiary i ilosci paneli pitkochwytow:

- 8x -3,5 m — panel zewnetrzny (narozny)

- 14x - 4,3 m - panel wewnetrzny

- 20x — 4,5 m — panel wewnetrzny

Ogrodzenie posiada¢ bedzie dwa wejscia: jednoskrzydtowa furtke o szerokosci 1m od strony zachodniej oraz
dwuskrzydtowg furtke od strony pétnocnej.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla istniejacego drzewostanu, wod powierzchniowych oraz gleby. Obiekt nie
jest uciazliwy dla srodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu i promieniowania
elektromagnetycznego.

Wszystkie wbudowane w obiekt materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace, ze nie
wywieraja one szkodliwego wpltywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.

15. UNAGI KONCOWE

Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. z dnia 28 pazdziernika 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

Materialy budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Urzadzenia instalowane w budynku muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Rozwiazania materiatowe zamienne - dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wiasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Po wykonaniu wykopu nalezy zweryfikowac projekt posadowienia budynku i izolacji podziemnych w odniesieniu do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych. Wyniki ogledzin lub badan nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego specjaliste

Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: Bt-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektow: PD-0290
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