OPIS WYKONAWCZY
- ETAP Il - PRZEDSZKOLE-

1. TECHNOLOGIA

1.1. PRZEDSZKOLE

W przedszkolu zaprojektowano:

— 3 sale zaje¢ przedszkolnych: sala nr1 dla maksymalnie 25 dzieci, sala nr 2 dla 25 dzieci, sala nr 3 (ztobkowa) dla
15 dzieci

— 3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne: wspolna tazienka do sali 1 i 2, oddzielna tazienka do sali nr 3, toalete dla
nauczycieli

— szatnie z szafkami

—  hol gtéwny

— pomieszczenie socjalne oraz porzadkowe

taczna maksymalna ilo$¢ dzieci mogacych korzystac z przedszkola wynosi 65

Strefa wejsciowa:

Dzieci po wejsciu do budynku wchodzg przez korytarz do szatni. Szatnia wyposazona jest w szafki do przechowywania

odziezy i obuwia dzieci lub wieszak szatniowy z szafeczka z pdtka na buty i miejscem do powieszenia odziezy ze-

wnetrznej oraz taweczki.

Cze$¢ dydaktyczna

Zajecia przedszkolne beda odbywaty sie w trzech salach z podziatem na grupy wiekowe.

Pomieszczenia sal planuje sie wyposazyc:

e w niskie regaty ustawione przy Scianach

stoliki i krzesetka o wysokosci dostosowanej do wieku dzieci,

biurko i stolik dla nauczycieli i pomocy,

szafe na lezaczki i posciel

lezaczki

Meble sal przedszkolnych dostosowane do wielkosci dzieci. Panele drewniane z atestem sanitarnym dopuszczone do

zastosowania w salach dla dzieci. Pomieszczenie malowane farbami zmywalnymi w kolorach pastelowych odpowiada-

jacych psychice dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatozono okres przebywania dzieci w przedszkolu powyzej 5godzin i mozliwo$¢ lezakowania.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w cze$ci przedszkolnej

Pomieszczenia dostepne sg bezposrednio z sal przedszkolnych. W tazience zapewniono trzy miski ustepowe, cztery

umywalki dla dzieci i natrysk. Jedna miska ustepowa oraz umywalka przystosowane bedg dla 0séb niepetnospraw-

nych. Urzadzenia sanitarne dostosowane do grup wiekowych przedszkolnych. Sciany pomieszczen wylozone glazurg

do wysokosci 2,0m, powyzej malowane farbami tatwozmywalnymi, posadzki tatwozmywalne - ptytki gresowe antyposli-

zgowe. Pomieszczenie wyposazone w wode cieptg i zimna, kanalizacje oraz c.o.

Przy umywalkach pojemniki na mydto, reczniki papierowe oraz pojemniki na zuzyte reczniki.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w cze$ci przedszkolnej

Pomieszczenie dostepne jest bezposrednio z sali ztobkowej. W tazience zapewniono dwie miski ustepowe, dwie umy-

walki dla dzieci, natrysk zlew do mycia nocnikow, szafke na nocniki, przewijak i szafke na pieluchy. Urzadzenia sani-

tarne dostosowane do grup wiekowych przedszkolnych. Sciany pomieszczen wytozone glazurg do wysokosci 2,0m,

powyzej malowane farbami fatwozmywalnymi, posadzki fatwozmywalne - ptytki gresowe antyposlizgowe.

Pomieszczenie wyposazone w wode ciepta i zimna, kanalizacjg oraz c.o.

Przy umywalkach pojemniki na mydto, reczniki papierowe oraz pojemniki na zuzyte reczniki.

Zywienie

Obstuge petnego wyzywienia zapewni zewnetrzna firma cateringowa: dowdz positkdw i naczyn jednorazowych oraz

odbidr odpaddw i zuzytych naczyn, dlatego nie projektuje sie kuchni. Positki spozywane bedg w salach przedszkol-

nych.

Pomieszczenia socjalne




Wydzielono pomieszczenie socjalne dla pracownikow dostepne z holu przedszkola i wyposazone w szafke socjalng ze
zlewem jednokomorowym i czajnikiem oraz szafe ubraniowa.

Sciany wneki ze zlewem wykoriczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 1,6m.

Toaleta dla nauczycieli dostepna jest z holu gtownego i wyposazona jest w umywalke i sedes.

Pomieszczenie porzadkowe

Wydzielono pomieszczenie porzadkowe dostepne z holu szkoty, w pomieszczeniu przechowywane bedg $rodki czysto-
$ci oraz preparaty myjaco-dezynfekujace. Pomieszczenie wyposazone bedzie w zlew i baterie z wyciggang wylewka.
Sciany i posadzka tatwozmywalne.

Instalacie

Pomieszczenia przedszkolne wyposazone bedg w instalacje wodno -kanalizacyjna, elektryczng, wentylacje
mechaniczng i instalacje centralnego ogrzewania. Obiekt zasilany jest w wode z sieci wodociggowej, w energie z sieci
elektrycznej. Odprowadzenie $ciekow do zbiornikdw szczelnych.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Instalacja wod-kan w oparciu o przytacza do sieci gminnych. Woda i piony kanalizacyjne doprowadzone do
pomieszczenia fazienki oraz aneksu socjalnego.

Ciepta woda podgrzewana w kottowni. Nalezy zastosowa¢ mieszacze termostatyczne zapewniajace optymalng
temperature cieplej wody w punkcie czerpalnym (umywalkach)

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach projektuje sie nowg instalacje gniazd Sciennych, instalacje o$wietleniowa spetniajacq wymagania
co do natezenia Swiatta w pomieszczeniach oraz instalacje do ogrzewania wody. O$wietlenie, gniazdka, wytaczniki
zamontowane na wysoko$ci zgodnej z przepisami dla przedszkola.

Wentylacja pomieszczen: mechaniczna

Ogrzewanie — pompy ciepta. We wszystkich pomieszczeniach przedszkola zastosowane bedzie ogrzewanie podto-
gowe i 8cienne.

Postepowanie z odpadami:

Odpady bedg gromadzone w zmywalnych, zamykanych pojemnikach wytozonych workami foliowymi (mozliwos¢ jedno-
razowego zamkniecia) z podziatem na odpady komunalne i mokre.

Odpady odbierane bedg przez stuzby komunalne.

2. WYKAZ POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Pow.

Poziom 0
1/16 HOL PRZEDSZKOLA 104,3
1/17 SZATNIA 28
1/18 SALA PRZEDSZKOLNA 67,8
1/19 SALA PRZEDSZKOLNA 67,8
1/20 SALA Zt OBKOWA 70,7
1/21 tAZ. PRZEDSZKOLNA 15,2
1/22 POM. SOCJALNE 4,97
1/23  LAZIENKA ZLOBKA 10,6
1/24  SCHOWEK NA POSCIEL 3
1/25 POM. PORZADKOWE 2,07
1/26 SERWEROWNIA 7,8
1/27  PRZEDSIONEK PRZEDSZKOLNY 10,7
1/28  WC PERSONELU 3,01

395,92 m?

3. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE
Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.



Pomieszczenia dydaktyczne majg zapewnione o$wietlenie dzienne.

Zapewniono czas nastonecznienia pomieszczen dydaktycznych co najmniej 3godziny w dniach réwnonocy w godzi-
nach od 8:00-do 16:00.

Okna sal dydaktycznych wychodza w kierunkach: wschodnim, pd-wsch, pn-zach i zachodnim.

Oswietlenie sztuczne spetnia wymogi Polskiej Normy o$wietlenia wnetrz Swiattem sztucznym i zapewnia odpowiednie
warunki uzytkowania.

Stosunek powierzchni okien w Swietle o$cieznic do powierzchni podtogi w salach dydaktycznych wynosi minimum 1/8.

4. WYSOKOSC POMIESZCZEN

W budynku nie bedg wystepowaé czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Minimalna wysoko$¢ pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 3,00m, minimalna wysoko$¢ pomieszczen technicznych wynosi 2,20m.

5. BHP

W budynku w czesci przedszkolnej zapewniono pomieszczenia socjalne dla pracownikow:

- pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym oraz toalete.

W pomieszczeniach statej pracy zapewniono odpowiednie wymagane ogrzewanie, wentylacje, o$wietlenie oraz wyma-
gang wysokos¢.

6. OPIS BUDOWLANY

6.1. PRACE ROZBIORKOWE - BRAK

6.2. PRACE BUDOWLANE

— fundamenty - fawy i stopy Zelbetowe wg projektu konstrukcii;

—  $ciany fundamentowe- dwuwarstwowe, murowane z bloczkow betonowych grubosci 25cm na zaprawie
cementowej oraz zelbetowe, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm;

— $ciany zewnetrzne nadziemne — dwuwarstwowe, z pustaka ceramicznego grubo$ci 25¢m lub bloczkow
silikatowych N25 lub NP25 gr. 25cm, ocieplone styropianem oraz wetng mineralng gr. 18cm, wykoriczone tynkiem
cienkowarstwowym i ptytami elewacyjnymi;

— Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych - murowane pustaka ceramicznego grubo$ci 25¢cm lub bloczki
silikatowe N25 lub NP25 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej;

— $ciany wewnetrzne dziatowe kondygnacji nadziemnych- gr. 12 cm, murowane z bloczkéw silikatowych na
zaprawie cementowo-wapienngj;

— stropy - zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukcii;

— podciagi, nadproza, wiefice, stupy, rdzenie — zelbetowe, wg projektu konstrukcii;

— stropodach nad przedszkolem — petny, tradycyjny, izolowany styropianem i wykorficzony papg termozdrzewalng;

— izolacje przeciwwilgociowe :

e izolacje poziome na tawach fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku, potgczona z pionowg - izolacjq
$cian fundamentowych;

e izolacja pozioma w podtodze na gruncie — 2 x folia polietylenowa 0.3mm;

* izolacje pionowe na Scianach fundamentowych — powtoka hydroizolacyjna — masa asfaltowa dyspersyjna,
taczona z pozioma izolacjg przeciwwilgociowg oraz folia kubetkowa;

e paroizolacja w stropodachu - folia paroszczelna, polietylenowa gr. 0.3mm

e izolacja wierzchnia stropodachu: dwie warstwy papy zgrzewalnej (pokrycie bitumiczne modyfikowane polime-
rami).

Warstwa gérna: papa nawierzchniowa zgrzewalna wysokomodyfikowana wierzchniego krycia ; grubo$¢ (mm);
5,2 (£0,2); osnowa: poliesterowa;

Warstwa dolna: papa podktadowa, papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS, grubos¢ (mm):
4,0 (£0,2); osnowa: tkanina szklana;

— izolacje termiczne:

e ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych - od zewnatrz styropian EPS 70-040, 2=0,040 W/mK;, gr. min
18cm oraz wetna mineralna skalna o gestosci 90kg/m3, A=0,036 W/mK, gr. min 18cm — wedtug oznaczenia
na rzutach i elewacjach;

e ocieplenie cian przyziemia ponizej gruntu - polistyren ekstrudowany, 2=0,035 W/mK, gr. 10cm



e ocieplenie podtogi na gruncie - styropian EPS 100-038 - 20 cm, wg opisu warstw podtogowych na rysunkach
przekroju;
» ocieplenie stropodachu o ptyty ze styropianu EPS 100-038, A=0,038 W/mK, gr 20cm;

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

$ciany zewnetrzne nadziemne — tynk cienkowarstwowy i tynk ozdobny lub oktadziny elewacyjne, np. ptyty widkno-
cementowe, kolorystyka wg rys. elewaciji i projektu wykonawczego;

pokrycie dachu ptaskiego — papa termozgrzewalna wierzchnia i podktadowa;

$cianka attykowa zabezpieczona obrobka blacharska w kolorze grafitowym;

podokienniki — z blachy powlekanej w kolorze grafitowym;

obrébki blacharskie — z blachy ptaskiej powlekanej, w kolorze grafitowym,;

rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej, rynny szer 15mm, rury spustowe o $rednicy 120mm; rury spustowe
montowa¢ hakami i obejmami do $ciany, obejmy maksymalnie co 2m;

stolarka okienna - typowa, PCV i aluminiowa — iloS¢ i kolorystyka wg zestawienia stolarki, okna na profilu
pieciokomorowym z wkiadkg energooszczedng termo wyposazone w szybe o Ug =1,0 W/(m2-K);

Uwaga: Zamoéwienia stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej nalezy wykonaé po sprawdzeniu wszystkich
wymiaréw na budowie.

drzwi zewnetrzne - typowe, PCV lub aluminiowe, U <1,5W/(m2-K); wg zestawienia stolarki,

nawierzchnie utwardzone zewnetrzne — oktadzina antyposlizgowa, np. kostka brukowa; powierzchnie spocznikdw
schodow powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem lub barwa badz faktura, co najmniej w pasie 30cm
od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow;

oktadzina elewaciji — ptyty elewacyjne np. wtdkno-cementowe, nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego
producenta (ruszt i ptytki), wybor rodzaju ptyt i kolorystyki pod nadzorem autorskim projektanta;

elementy dekoracyjne — kolorowe panele z ptyt wiokno-cementowych lub cementowo-widrowych, wedtug rysunkdw
wykonawczych

ochrona drewna —zabezpieczenie antykorozyjne elementdw drewnianych wykona¢ przez zaimpregnowanie
$rodkiem grzybobojczym, zgodnie z instrukcjg zataczong przez producenta, a nastepnie srodkiem
przeciwogniowym;

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

§ciany murowane - tynk cementowo-wapienny;

sufity podwieszane na parterze - ptyty GKF 2 x15mm na konstrukcji stalowej lub sufity modutowe;
oktadziny - w pomieszczeniach mokrych glazura do wysoko$ci minimum 2,0m;

malowanie - farby emulsyjne

posadzki — gres i wyktadzina pev;

$cianki do kabin wc — systemowe, z laminatu kompaktowego, kolorystyka wg nadzoru autorskiego;
parapety wewnetrzne: drewniane lub pcv w kolorze stolarki okiennej;

drzwi wewnetrzne — typowe, ptytowe, drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazone w otwory
nawiewne; wedtug zestawienia stolarki

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBYNIEPELNO-
SPRAWNE.

Budynek w czesci projektowanej bedzie dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych, w tym celu zaplanowano:

dostep do budynku bezpo$rednio z poziomu terenu,

odpowiednie szerokosci skrzydet drzwiowych, dostosowane do przejazdu wozka inwalidzkiego,
miejscowe obnizenia kraweznikdw w miejscach przewidzianych do ruchu 0séb niepetnosprawnych,
zaplanowano fazienke przystosowang dla 0sob niepetnosprawnych;

Wytyczne dla toalety przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych:

szeroko$¢ drzwi min. 90cm
minimalna powierzchnia manewrowa przed urzadzeniami 150x150cm



— minimalna powierzchnia manewrowa z boku wc - szeroko$¢ 95cm, gleboko$¢ 70m,

—  wysoko$¢ gornej krawedzi umywalki 80cm,

— wolna przestrzen pod umywalkg min. 67cm,

— optymalna wysokos¢ sedesu 46¢cm,

— optymalna wysokos$¢ uchwytow poziomych 75-80cm od poziomu posadzki,

— przycisk sptukiwania wody na wysoko$ci 100cm,

— antypos$lizgowa powierzchnia podtogi,

— lustro: wysoko$¢ montazu to 85 do 200cm. Zaleca sie wybranie lustra o wysoko$ci 100cm.

— przy umywalkach dla 0sdb niepetnosprawnych zalecane jest stosowanie baterii z przedtuzonym uchwytem lub na
podczerwien. Wskazana jest armatura z termostatem badz na wode wstepnie zmieszang co pozwala zmniejszyé
ryzyko oparzenia.

— dozowniki do mydta czy podajniki papieru toaletowego nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 85 do max 105¢cm i w
takim miejscu by znajdowaly sie w zasiegu reki osoby siedzacej na wézku i pozwalaty na bezproblemowe korzy-
stanie z nich.

— bez progowa kabina prysznicowa o wymiarach 90x90 cm ze sktadanym siedzeniem znajdujacym sig na wysokosci
43-48 cm.

— stuchawka prysznica musi mie¢ waz o minimalnej dtugosci 150 cm, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zaréwno powie-
szenia stuchawki na Scianie, jak i trzymania jej w reku

10. WYPOSAZENIE TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU

Budynek bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje:

— instalacje wodociggowg — w oparciu o projektowane przytacze wodociggowe — instalacje wg projektu branzy sani-
tarnej dotaczonego w dalszej czesci opracowania;

— instalacje kanalizacji sanitarnej — oparta o projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni kana-
lizacji sanitarnej — wg projektu branzy sanitarnej dotaczonego w dalszej czesci opracowania;

— instalacje elektryczng i oSwietlenie awaryjne — w oparciu o projektowane wedtug odrebnego opracowania przyta-
cze — wg projektu branzy elektrycznej dotaczonego w dalszej czesci opracowania;

— centralnego ogrzewania i cieptej wody — opartg o projektowana kottownie ciepta — wg projektu branzy sanitarne;
dotaczonego w dalszej cze$ci opracowania;

— wentylacje — mechaniczng; wg projektu branzy sanitarnej dotaczonego w dalszej czesci opracowania;

— instalacje odgromowa - wg projektu branzy elektrycznej dotaczonego w dalszej cze$ci opracowania;

— odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowo, na teren inwestora

— instalacje przeciwpozarowa: hydranty wewnetrzne HP25- wg projektu branzy sanitarnej dotgczonego w dalszej
czes$ci opracowania;

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. - lacznie z czescig szkolng

11.1. Charakterystyka i klasyfikacja budynku

Budynek objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej w Pockunach w gminie Sejny. Budynek posiada¢
bedzie maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne: sala gimnastyczna oraz przedszkole beda jednokondygnacyjne,
czes¢ szkolna dwukondygnacyjna.

Budynek nie jest podpiwniczony.

W parterze, w poziomie +/-0,00 bedzie sala gimnastyczna z zapleczem (szatnie, magazyny, pokéj trenera) oraz cze$¢
szkolna: hol wejéciowy, szatnie, $wietlica oraz stotowka oraz pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna,
kottownia)

Sala gimnastyczna bedzie salg wielofunkcyjna, realizowana bgdzie na potrzeby sportowe oraz kulturalne szkoty i
mieszkarcéw gminy, przeznaczona bedzie dla ponad 50 0sdb nie bedacych jej statymi uzytkownikami, co stanowi
podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Pomieszczenia techniczne zaliczono do kategorii PM.

Pozostate pomieszczenia na parterze zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l

Na pietrze, w poziomie +3,75 bedg pomieszczenia szkolne (4 sale lekcyjne, biblioteka, pokdj nauczycielski, toalety)
oraz jednokondygnacyjna czes¢ przedszkolna dostepna bezposrednio z poziomu przylegtego terenu. Maksymalna ilo$¢
dzieci w przedszkolu to 65, ilo$¢ nauczycieli: 90sdb.



Pomieszczenia szkolne na pietrze zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Przedszkole zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

W budynku nie bedg przechowywane substancje pozarowo niebezpieczne. W budynku nie beda wystepowaty
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.2. Wysokos¢ budynku

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy gtownym wejéciu do budynku do gérnej ptaszczyzny stropu nad |
pietrem ok.8,20m, dla sali gimnastycznej: 10,80m. Poniewaz budynek nie przekracza wysokos$ci 12 m, obiekt zaliczony
jest do budynkdw niskich.

11.3. Strefy pozarowe

Budynek jest obiektem wolno stojacym, zlokalizowanym w odlegto$ci minimum 4,00m od granic innych dziatek
budowlanych i w odlegtosci minimum 19,00m od najblizszej zabudowy.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla tego typu budynkdw wynosi 10000 m2dla ZLI i 8000 m2dla pozostate;
czesci. Laczna powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji nadziemnych wynosi 2719,62 m2. Ze wzgledu na zrdznicowane
wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZLII, ZLIIl i PM, budynek bedzie podzielony na strefy pozarowe:

SP1 - ZL |: sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna: 662,30m2

SP2- ZL l: cze$¢ przedszkolna, jednokondygnacyjna: 419,1m2 (pomieszczenia przedszkola oraz pom. 1/26,
1/27)

SP3 - ZL lll: pozostate pomieszczenia: 1558,96m2 (parter 826,06m2+ pietro 732,90m2)

tacznik o powierzchni 79,26m2 wigczony zostanie do strefy pozarowej istniejacego budynku

Strefy pozarowe bedg oddzielone od siebie $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 30. Potaczenie komunikacyjne pomigdzy strefami bedzie zamknigte drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 30, a przejécia instalacyjne bedg zabezpieczone w klasie El elementdw oddzielen
przeciwpozarowych przez ktdre beda przechodzic.

Sciany zewnetrzne na potaczeniu ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, na catej wysokosci bedg miaty w pasie
0 szeroko$ci co najmniej 2 m klase odporno$ci ogniowej El 60 i bedg wykonane z materiatu niepalnego lub bedg
wysunieta co najmniej 0,3 m poza lico $cian zewnetrznych. W przypadku gdy $ciany potaczonych stref pozarowych
bedg schodzi¢ sie pod katem prostym, to $ciana elewacyjna jednej ze stref na przedtuzeniu $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego bedzie spetnia¢ wymagania klasy odporno$ci ogniowej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na
dtugosci co najmniej 4 m poza punktem potaczenia $cian.

11.4. Klasa odpornosci pozarowej.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku oraz kwalifikacje strefy pozarowej, budynek powinien spetnia¢ wymagania co
najmniej klasy ,D” odporno$ci pozarowej, tzn. ze poszczegolne elementy konstrukcyjne powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ogien, i posiada¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

— R 30 - gtéwna konstrukcja nosna,

— REI30 - stropy,

— EI30 - $ciany zewnetrzne,

— bez wymagan - $ciany wewnetrzne,

— bez wymagan - konstrukcja dachu,

— bez wymagan - przekrycie dachu,

— REI 30 - sciany w obudowie klatki schodowe;j,

— EI'15 - $ciany w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych,

— R 30 - biegi i spoczniki schoddw.

System ocieplenia scian zewnetrznych bedzie wykonany metoda gwarantujaca nierozprzestrzenianie ognia
(NRO) przez te Sciany.

11.5. Wymagania ewakuacyjne.

W strefach pozarowych budynku bedg zachowane nastepujace parametry drég ewakuacyjnych:

— dopuszczalna dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych 40 m, prowadzona przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia,

— dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLI i ZLII: do 10 m przy jednym doj$ciu i 40m przy dwéch
dojéciach



— dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLIII: do 30 m przy jednym dojsciu, ale nie wiecej niz 20 m
na poziomych odcinkach drég ewakuacyjnych, i 60m przy dwéch dojéciach,

—  szerokos¢ korytarzy co najmniej 1,4 m, a przy ewakuacji do 20 os6b co najmniej 1,2 m,

—  szeroko$¢ biegdw schodow 1,2 m,

—  szerokoS¢ spocznikow schodéw 1,5 m,

— szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z korytarzy i klatek schodowych na zewnatrz budynku co najmnie;
1,2 m,

—  wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2,0 m,

— otwarcie sie drzwi z pomieszczen na korytarze nie przeweza wymaganej szerokosci tych korytarzy,

— co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen dla ponad 50 oséb, oddalone od siebie o co najmniej 5 m,
otwierane na zewnatrz pomieszczen,

— drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, nie przewezaja wymaganych szeroko$ci poziomych drdg
ewakuacyjnych lub beda posiada¢ urzadzenia samozamykajace,

— drzwi z pomieszczen w strefie ZL 1l dla ponad 6 0sob otwierane na zewnafrz,

— wstrefie ZL Il bedzie wystepowato pomieszczenie szatni, w ktérych mozliwe bytoby jednoczesne przebywanie
ponad 30 osdb — z pomieszczenia zapewnione bedq dwa wyjéci oddalone od siebie minimum 5,0m;

— z pomieszczen przedszkolnych w strefie ZL |l zapewnione bedg bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz
budynku,

— hole ewakuacyjne z klatek schodowych i korytarzy nie bedg peti¢ dodatkowych funkcji uzupetniajacych.

Wymagane szeroko$ci i wysokosci drég ewakuacyjnych, dotyczg wymiaréw w $wietle.

11.6. Wymagania instalacyjne

—  Strefy pozarowe ZL beda wyposazone w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, o wymaganych
zasiegach, wg odrebnego projektu branzowego, uzgodnionego w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

— Drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie Swiattem sztucznym beda wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, wg odrebnego projektu branzowego, uzgodnionego w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

—  Wszystkie drogi ewakuacyjne w sali gimnastycznej oraz w przedszkolu o$wietlone $wiattem sztucznym;

— Budynek posiada¢ bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz instalacje odgromowa.

—  Strefy pozarowe bedg wyposazone w gasnice, w taki sposdb aby jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 1) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej stref.

11.7. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych

Na teren szkoty doprowadzony bedzie dojazd spetniajacy wymagania dla drogi pozarowej. Wyjscia ewakuacyjne z
budynku beda potgczone z droga pozarowg utwardzonymi dojéciami o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m.
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 20 I/s. llo$¢ takg
zapewni gminny wodociag z hydrantami nadziemnymi oraz projektowany wedtug odrebnego opracowania zbiornik
przeciwpozarowy. Najblizszy projektowany hydrant DN 80 znajdowac sie bedzie w odlegtosci 11,0m od budynku, drugi
hydrant w odlegtosci okoto 40m od budynku.

W przypadku braku wymaganej wydajno$ci wodociagu, brakujgca ilo¢ wody zostanie uzupetniona zapasem wody
zgromadzonym w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o pojemnoéci co najmniej 50 m2. Zbiornik taki bedzie posiadat
pojemno$¢ odpowiadajaca 10 m3 zapasu wody na kazdy litr brakujacej wydajnosci wodociagu. Zbiornik oraz
stanowisko poboru wody zostang wykonane w oparciu 0 odrebny projekt branzowy uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

12. Uwagi koncowe

Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006, Nr 90 poz. 631, Nr 94 poz.658, Nr 121 poz. 843 oraz z 2007 Nr 99, poz. 662, Nr 181 poz. 1293).
Materialy budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ znak CE i deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Urzadzenia instalowane w budynku musza posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot.



Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgacymi
przepisami i normami.
Rozwiazania materiatowe zamienne - dopuszcza sie (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem, ze wtasciwosci

techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.
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