OPIS
PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZA DROGOWA

---do projektu zamiennego ---

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
WEDLUG PROJEKTU ZAMIENNEGO:

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej w Pockunach oraz budowa: muréw

oporowych, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, placu parkingowego na 53 miejsca dla samochoddw

osobowych, w tym 3 dla 0sdb niepetnosprawnych, dwéch placéw manewrowych, nawierzchni utwardzonych oraz

niezbednej infrastruktury technicznej: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa zewnetrznej instalaci
kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji wodociggowej z hydrantami, zewnetrznej instalacji elektrycznej
oSwietleniowej, przeciwpozarowego zbiornika podziemnego z instalacjg zewnetrzng oraz budowa wiaty
gospodarcze;.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu, tkj: przebudowa zjazdu z drogi krajowej, zostaty realizowane bedg

wedtug odrebnego opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Lokalizacja

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi dziatka 0 numerze geodezyjnym 58, 34/3 bedaca wtasnoscig

Inwestora. Teren inwestycji potozony jest w Pockunach w gminie Sejny.

2.2. Komunikacja
Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie przy skrzyzowaniu - rondzie drogi krajowej, powiatowej i
wojewddzkiej. Teren objety opracowaniem posiada gtowny wjazd na dziatke od strony zachodnie;

bezpos$rednio z drogi krajowej nr 16 (dz. nr 51) oraz drugi zjazd od strony pétnocnej, z drogi powiatowej nr

1176B (nr geod. 54/2). Przebudowe zjazdu zrealizowano wedtug odrebnego opracowania.
2.3. Topografia

Teren opracowania charakteryzuje sie zroznicowanym uksztattowania terenu, z wzniesieniami w czeSci

potudniowej i obnizeniami w czesci pdtnocne;.

Réznica terenu migdzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi okoto 14,8m. Rzedne w granicach
inwestycji oscylujg od 145,50m n.p.m. do 160,30m n.p.m.

Rzedne terenu przy wjezdzie ina dziatke od strony pdtnocnej wynosza; 151,40 -149,62m n.p.m.
Rzedne terenu przy wjezdzie na dziatke od strony zachodniej wynosza;: ok 153,50 m n.p.m.

2.4. Warunki geotechniczne

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzadzonej przez geologa mgr Piotra Ranta w
czerwcu 2018 .

Podtoze gruntowe terenu badan w miejscowosci Poékuny budujg wydzielenia twardoplastycznych gruntéw
spoistych oraz $rednio zageszczonych gtownie Srednioziarnistych sypkich. Grunty te majg no$ny charakter.
Nieno$ny charakter ma okoto 20 cm przypowierzchniowy poziom glebowy. Zadnym z wykonywanych
otwordw badawczych w okresie prowadzonych prac terenowych nie udokumentowano bezpo$rednich
przejawow wystepowania wod gruntowych.

2.5. Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej
Dziatka, na ktdrej planowana jest inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska.

2.6. Wymagania w zakresie szkod gorniczych
Dziatka nie jest usytuowana na terenach oddziatywania szkdd gérniczych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI- KOMUNIKACJA

3.1. Komunikacja zewnetrzna

Dostep do obiektu zapewnia komunikacja z drogg publiczna zapewniajg 2 zjazdy . Zjazd od strony

potnocnej, z drogi powiatowej nr 1176B (nr geod. 54/2) i od strony zachodniej bezposrednio z drogi

krajowej nr 16 (dz. nr 51). Uktad komunikacyjny pokazano na planszy zagospodarowania terenu.
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3.5.

Uktad komunikacyjny projektowanego obszaru cze$ciowo bazuje na istniejgcym zagospodarowaniu o
nawierzchni utwardzonej, zwirowej, istniejacych zjazdow z drég publicznych. W celu poprawy komfortu
uzytkowania zaprojektowano dodatkowo nawierzchnie utwardzone dojazdow i dojs¢ dla pieszych,
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oraz utwardzenie nawierzchni drég p.poz z placem
manewrowym.

Komunikacja wewnetrzna

Od zjazdu z DK nr 16 zaplanowano plac do parkowania 50 samochoddw osobowych oraz dwa place
manewrowe: jeden w poblizu parkingu, drugi plac do celdéw przeciwpozarowych obok przedszkola.
Wzdtuz budynku sali gimnastycznej zaplanowano droge pozarowg, trzy miejsca parkingowe dla osob
niepetnosprawnych, miejsce na rowery oraz dojazd do stotéwki dla firmy cateringowe;.

Przed wejciem zaplanowano duzy plac z pétkolistym miejscem z tawkami w formie matego amfiteatru
wyposazenie na podstawie branzy architektonicznej.

Wejscie gtowne do przedszkola odbywac sie bedzie w poziomie +3,75. Jest to druga kondygnacja dla
szkoty, w zwigzku ze znacznym naturalnym wzniesieniem terenu przedszkole bedzie dostepne

z poziomu terenu i prowadzi¢ bedg do niego schody terenowe.

Wymiary miejsc postojowych :

50 MP o wymiarach 2,50m x 5,0m dla sam. osobowych

3MP do parkowania wzdtuznego o wymiarach 3,60 x 6,0m dla 0séb niepetnosprawnych

Jezdnie manewrowe na parkingu szer. 6,0m

Jezdnie drég wewnetrznych szer. 5,0m i 4,50m

Droga p.poz. szer. 4,0m zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20mx20m

Ciagi piesze szer. 1,50m oraz nawierzchnie utwardzone ogdlnego przeznaczenia

Nawierzchnie utwardzone oznaczono w PZT.

Uksztattowanie terenu

W ramach inwestycji planuje sie korekte uksztattowania terenu wokot projektowanego obiektu Roboty
rozbiérkowe, makroniwelacja terenu (roboty ziemne) stanowig element robét przygotowawczych w ramach
rob6t ogélnobudowlanych.

Nawierzchnie utwardzone
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone do komunikacji pieszej i kotowe;:
od strony zachodniej przy planowanym zjezdzie z drogi krajowej zaprojektowano utwardzony plac
parkingowy na 50 miejsc parkingowych oraz plac manewrowy;
przy przedszkolu: plac manewrowy o wymiarach 20x20m dla samochodéw strazy pozarnej z drogq
dojazdowa;
droge pozarowg wzdtuz projektowanego i istniejgcego budynku,
miejsce parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych (3szt.)
dojazd do stotéwki dla firmy cateringowej;
powiekszenie istniejacego placu utwardzonego dla $mieciarek i samochodéw technicznych;
plac przedwejsciowy z mini amfiteatrem i miejscami do siedzenia;
chodniki i tarasy wokot przedszkola;
Nawierzchnie utwardzone do komunikacji kotowej wykonane beda z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowej, do komunikacji pieszej: kostki betonowej gr. 6¢cm, ptyt tarasowych i desek kompozytowych -
wg rysunku planu zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni komunikacyjnych
Parking dla samochoddw osobowych — utwardzenie nawierzchni:
Parking przeznaczony dla samochoddw osobowych — 53 miejsca postojowe, w tym 3 miejsca dla
0s0b niepetnosprawnych wraz z oznakowaniem.
Wymiar miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych 2,50m x 5,0m, miejsca wydzielone dla
0s06b niepetnosprawnych do parkowania rownolegtego o wymiarach parkingu 3,60m x 6,0m
Konstrukcja parkingu:
- gr. 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;
- gr. 5 cm podsypka c/p 1:4
- gr.15cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm
- gr.15cm w-wa wzmacniajaca grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
- podtoze zageszczone do Is min. 0,99 (warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm)
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- kraweznik betonowy 15x30 i 15x22 c¢m (obnizony na zrzut wody opadowej) na lawie betonowej
C12/15 z oporem.
Spadki podtuzne i poprzeczne od 0,3% - 3,0%

utwardzenie nawierzchni drog p.pozi placu manewrowego

Konstrukcja nawierzchni utwardzone:

- gr. 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

- gr. 5 cm podsypka c/p 1:4

- gr.15cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- gr.15cm w-wa wzmacniajaca grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

- podtoze zageszczone do Is min. 0,99 (warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm)

- kraweznik betonowy 15x30 i 15x22 ¢m (obnizony na zrzut wody opadowej) na lawie betonowej
C12/15 z oporem.

Spadki podtuzne i poprzeczne od 3,5% - 5,0%

utwardzenie nawierzchni ciggdw pieszych (chodnikdw, place wewnetrzne)

Konstrukcja nawierzchni dla pieszych

- gr. 6 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

- gr. 5 cm podsypka c/p 1:4

- gr.10cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- podioze zageszczone do Is min. 0,98

- obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementwo-piaskowej

Spadki podtuzne i poprzeczne od 0,5% - 6,0%, przy wiekszych spadkach zastosowano pochylnie
i schody terenowe. Schody terenowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym do cze$ci ogdlnodostepnej.

Budynek oraz teren wokdt budynku bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewnia sie:
Utwardzenie nawierzchni zapewnieni bezpieczne poruszania sie 0sob z niepetnosprawno$ciami i
wozkiem.
miejscowe obnizenia kraweznikow w miejscach przewidzianych do ruchu oséb niepetnosprawnych,
podesty, ptyty przed wejsciowe oraz pochyte chodniki o wielkosciach i parametrach umozliwiajacych
manewrowanie wozkiem inwalidzkim;
odpowiednie szerokosci skrzydet drzwiowych, dostosowane do przejazdu wézka inwalidzkiego (wg.
branzy architektonicznej).

Projektant:

inz. Renata Stankiewicz
upr. bud. PDL/0030/200D/04
nr wpisu do Izby Inzynieréw: PDL/BD/1423/01
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