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OPIS TECHNICZNY

PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W POCKUNACH

1. DANE OGOLNE:

Inwestycja: Plac zabaw przy projektowanej Szkole Podstawowej w Pockunach
Adres: Pockuny, dz. nr. 58, 16-500 Sejny

Zleceniodawca: Gmina Sejny, ul. Grodzinskiego 1, 16-500 Sejny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- wytyczne i ustalenia z inwestorem,

- wizja w terenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualna na dzien 24.11.2022;

3. ZAKRES PRAC

- wyréwnanie i niwelacja terenu do rzednych 159,00 i 159,40m n.p.m.,

- montaz obiektow matej architektury (tawki, tablice kosze na $mieci),

- montaz ogrodzenia,

- montaz obiektow placu zabaw,

- nasadzenia zieleni,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej — piaskowej i polipropylenowej

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew traw w miejscach ubytkow;

4 . BILANS TERENU w obszarze placu zabaw

Powierzchnia placu zabaw: 990,90m?
Nawierzchnia polipropylenowa 115,20m?2
Nawierzchnia piaskowa 672,90m?
Nawierzchnia trawiasta 202,80m?

5. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 58 to teren o bardzo zroznicowanym uksztattowaniu, rzedne terenu przeznaczonego na plac
zabaw oscylujg miedzy 159,90 a 158,60 m n.p.m. Teren przeznaczony na plac zabaw jest niezabudowany,
porosniety trawami, nie wystepuje roslinnos¢ wysoka.

6. OPIS PROJEKTU

6.1 Opis zatozen i rozwigzan projektowych

Opracowanie dotyczy placu zabaw przy czesci przedszkolnej budynku szkoty.

Plac zabaw zlokalizowany bedzie w odlegto$ci minimum 10m od: okien budynku z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi, od linii rozgraniczajacych plac manewrowy, od miejsca gromadzenia odpadoéw
i 5,47m/5,80m od granicy dziatki.

W bliskim sasiedztwie zlokalizowane bedzie boisko wielofunkcyijne.

Obszar placu podzielono na trzy strefy uzytkowe:

- strefa | -przeznaczona dla wszystkich uzytkownikéw placu zabaw,

- strefa Il - przeznaczona dla dzieci z przedziatu wiekowego 1-8 lat,

- strefa |ll - przeznaczona dla dzieci z przedziatu wiekowego 3-12 lat.



W otoczeniu istniejaca zielen bedzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych. Wskazane jest dosadzenie
dodatkowych drzew i krzewdw. Projektowana zielen ma na celu zabezpieczenie przed nadmiernym nasto-
necznieniem.

Projektowany plac zabaw wyposazony zostanie w urzadzenia stuzgce do zabawy i rozwoju koordynacii
motorycznych dzieci, a takze w stoliki, fawki, tablice informacyjna, kosze $mietnikowe, ogrodzenie. tawki
zlokalizowane mozliwie w najbardziej korzystnych miejscach, umozliwiajgcych obserwacje catego terenu,
odsunigte od ogrodzenia ok 1m, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownika terenu. Przy wejsciu na
teren ustawiono tablice informacyjng, zawierajaca regulamin oraz zasady bezpieczenstwa. Niedaleko
strefy wejSciowej zlokalizowano kosz na odpady. Projektowane urzadzenia w maksymalnym stopniu dopa-
sowano do potrzeb uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajacych plac zabaw nie
stanowi zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego. Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie
do celdw projektowych zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach technicznych.

6.2 Zestawienie urzadzen:

Obiekty otoczenia:

Ob-01 - FURTKA - 2szt

Ob-02 - OGRODZENIE - 78szt

Ob-03 - TABLICA Z REGULAMINEM - 1szt

Ob-04 - KOSZ NA SMIECI - 2szt

Ob-05 - tAWKA - 4szt

Strefa |

Ob-06 - PIASKOWNICA - 1szt

Ob-07 - STOLIK Z LAWKAMI - 6szt

Strefa |

Ob-08 - SPREZYNOWIEC OWIECZKA - 1szt

Ob-09 - ZESTAW ZABAWOWY DZIECI ZL OBKOWYCH - 1szt
Ob-10 - ZESTAW HUSTAWEK PRZEDSZKOLNYCH - 1szt
Ob-11 - ZESTAW ZJEZDZALNI DZIECI Zt OBKOWYCH - 1szt
Ob-12 - SPREZYNOWA HUSTAWKA WAGOWA - 1szt

Ob-13 - DOMEK - 1szt

Strefa Il

Ob-14 - PODWOJNA HUSTAWKA WAGOWA - 1szt

Ob-15 - KARUZELA PIRUET - 1szt

Ob-16 - ZESTAW ZABAWOWY TOR PRZESZKOD - 1szt
Ob-17 - ZESTAW ZJEZDZALNI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - 1szt
Ob-18 - ZESTAW HUSTAWEK Z BOCIANIM GNIAZDEM - 1szt

6.3 Opis urzadzen.
Znajduje sie w czesci graficznej (karty techniczne urzadzen — opis minimalnych funkcjonalno$ci, technolog
i oraz wielkoSci planowanych urzadzen).

6.4 Dojscia i dojazdy

Plac zabaw znajduje sie w potudniowej czesci dziatki, przy budynku projektowanego przedszkola. Dojscie
do placu zabaw odbywac sie bedzie chodnikiem znajdujgcym sie wzdtuz obiektu. Zaprojektowano réwniez
bezposrednie przejscia z sal przedszkolnych.

Projektowany plac zabaw ma mozliwo$¢ dojazdu od strony pétnocnej zakoriczony placem manewrowym.
Pomiedzy placem zabaw a ogrodzeniem pozostawiono ok. 5m pas serwisowy z mozliwo$cig przejazdu po-
jazdow kotowych — teren wolny od nasadzen.

6.5 Nawierzchnie



Na terenie placu zaprojektowano miejscowe nawierzchnie:

1) piaskowe - format i ksztatt dopasowany do wymaganej powierzchni bezpiecznej indywidualnych urza-
dzen, nie mniejszy niz wymaga tego producent obiektow.

Grubos$¢ nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
Pod warstwa piasku nalezy utozy¢ geowtoknine na warstwie zageszczonego zwiru.

Piasek na nawierzchnie stosowac o wielkosci ziaren 0,2— 2,5 mm, ktorej gtownym sktadnikiem

jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do stosowania na dane
nawierzchnie i zgodny z normg PN-EN 1177+AC:2019-04.

2) bezpieczng polipropylenowg,

Do wykonania podbudowy nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacg z pospotki lub piasku min 15 cm, nastep-
nie umiescic kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63 mm - 12 ¢cm oraz kruszywo kamienne tamane
frakcja 4-31,5 mm - 4 cm. Na elastyczng przepuszczalng warstwe podktadowg 3,5cm utozy¢ nawierzchnie
polipropylenowa o gr. ok 1,3 cm. Nawierzchnia musi posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny PZH i
by¢ przeznaczony do stosowania na dane nawierzchnie i zgodny z normg PN-EN 1177+AC:2019-04.

Pozostatg czeSc¢ terenu placu zabaw pokryto trawa. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przy-
gotowac teren (usung¢ kamienie, Smieci, korzenie, itp.). Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy doko-
na¢ w iloSci wigkszej o 5% niz wynika z obliczer powierzchni trawiastej. Nawierzchnie nalezy zlokalizowac
na terenie nieco wyniesionym pozbawionym lokalnych zagtebien terenu. Z zachowaniem spadku terenu
min. 1 -3 % utatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

6.6 Ogrodzenie

Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢. Zaktada sie wygrodzenie poprzez wykonanie ptotu panelowego o mo-
dule dtugosci 2m z dwiema furtkami. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia to 90 cm. Szeroko$¢ furtki min
100cm. Laczna diugos$¢ ogrodzenia wynosi 156 mb..

6.7 Uksztaltowanie terenu
Rzedne terenu przeznaczonego na plac zabaw oscylujg w granicach 159,80 a 157,00 m n.p.m. Przed wy-
konaniem innych prac nalezy zniwelowac teren do rzednych 159,00 i 159,40m n.p.m.

6.8 Zielen

Po wyréwnaniu terenu i montazu urzadzen planuje sie uporzadkowanie terenu. Zaleca sie nasadzenia
drzew i krzewow — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania — w celu podniesienia wartosci estetycznych
miejsca oraz wzbogacenia przestrzeni o cien.

Projektuje sie nasadzenie zieleni wysokiej — 15 szt drzew.

Przed przystgpieniem do sadzenia teren nalezy odchwasci¢, uporzadkowac, oraz uzyzni¢ glebe substra-
tami odpowiednimi do danego gatunku.

Polecane do zasadzenia sg;

- Kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea),

- Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) wraz z odmianami,

- Klon pospolity (Acer platanoides) i jego odmiany;

Nalezy unika¢ roslin u ktérych wystepuja ciernie, kolce oraz trujace kwiaty i owoce. Zabronione s3
nasadzenia takich roslin jak: berberys, ognik, rokitnik pospolity, oliwnik waskolistny, $liwa atycza,
Sliwa tarnina, ligustr pospolity, $nieguliczka biata, cis.

6.9 Uzbrojenie techniczne

W czesci dziatki przeznaczonej pod plac zabaw nie wystepuje uzbrojenie w zwigzku z tym mozliwosci
rozmieszczenia urzadzen stuzacych rekreacji i wypoczynku dzieci sg niczym nie ograniczone.
Projektuje sie o$wietlenie w postaci czterech lamp umieszczone wzdtuz potudniowej czesci ogrodzenia.

7. PRACE BUDOWLANE



7.1 Oczyszczenie i planowanie terenu.

Przewiduje sie oczyszczenie terenu objetego zakresem inwestycji z kamieni, $mieci, plantowanie oraz
wyréwnanie terenu.

7.2 Montaz urzadzen placu zabaw - zastawienie w dalszej czesci opracowania.

Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu robot zwigzanych z
korytowaniem nawierzchni. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wypoziomowane oraz posiada¢ certyfikat i
instrukcje montazu z okre$leniem stref bezpieczenstwa. Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

Urzadzenia montowane bedg w poblizu podziemnych instalacji elektrycznej z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci.

7.3 Prace wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Oczyszczenie terenu z materiatdw budowlanych utozenie powierzchni z kostki brukowej, usypanie
powierzchni piaskowych, naprawa nawierzchni trawiaste;.

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

- brak emisji zanieczyszczen;

- usuwanie $Smieci odbywac sie bedzie przez wywozenie, $mieci bedg gromadzone w pojemnikach w
workach z tworzywa sztucznego i oprézniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania;

- dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepujg emisje hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia;

- charakter zagospodarowania terenu - nie wptywa negatywnie na istniejacy w sasiedztwie drzewostan;

9. INFORMACJE DODATKOWE

- teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow;

- elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po wykonaniu robét zwigzanych z
korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni;

- wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane;

- wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa;

- urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta;

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji.

11. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: B-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektow: PD-0290



ZESTAWIENIE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH NA TERENIE PLACU ZABAW

Ob-01 - FURTKA - 2szt
Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, sztachetki z ptyt HPL.

Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzadzenia

Dlugos¢ 1,00 m
Wysokosé 0,90 m 7,00

0,90

Ob-02 - OGRODZENIE - 78szt

Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, sztachetki z ptyt HPL. taczna dtugo$¢ ogrodzenia 15
600 mb. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

0,90
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Ob-03 - TABLICA Z REGULAMINEM - 1szt

Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, sztachetki z ptyt HPL.

Kotwienie w gruncie ptaskim na gteboko$ci 50cm

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane
Szerokosé [ 050m
Wysokos¢ calkowita [_170m |
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Ob-04 - KOSZ NA SMIECI - 2szt

Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, sztachetki z ptyt HPL.

Kotwienie w gruncie pfaskim na gteboko$ci 50cm.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzadzenia _ —
Wysokos¢ catkowita [ 095m |
371 |

0,95

Ob-05 - LAWKA - 4szt
Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, sztachetki drewniane. Obiekt przeno$ny. Urzadzenie
musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres gwaranciji.

L 497




STREFA |

Przeznaczona dla wszystkich uzytkownikéw placu zabaw. Znajduijq sie tu:

Ob-06 - PIASKOWNICA - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 12 lat. Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, $cianki i
siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wszystkie Sruby, wkrety
zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwaranciji.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 29.60 m’
Diugosc 3,35m
Szeroko$¢ 290m
Wysokos$¢ catkowita 040 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,40 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 10
Wymiar najwiekszej czesci [cm]  |149x48x0,15

Przestrzen minimalna
“« 635 >

k 3,35 —»
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5,90

1:.150

Ob-07 - STOLIK Z LAWKAMI - 6szt

Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, Scianki i siedziska z polietylenowych ptyt HDPE
odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych, wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 50cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarangcji.

DANE URZADZENIA

Diugosc 1,31 m
Szerokos¢ 1,46 m
Wysokos¢ catkowita 0,53 m

1,31
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STREFAII

Przeznaczona dla przedziatu wiekowego 1-8 lat, urzadzenia dostosowane dla najmtodszej grupy, gtéwnie
skierowana uczeszczajacym do ztobka. Znajdujg sie tu:

Ob-08 - SPREZYNOWIEC OWIECZKA - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 12 lat. Konstrukcja oparta na stalowej sprezynie o sr. 20 mm, fosforowanej
zelazowo i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Nie wystepujg ostre krawedzie oraz szczeliny, ktore mogtyby umozliwié
zakleszczenie: palcow, gtowy i innych czesci ciata. Wszystkie Sruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 40cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 11,10 m*
Diugo$cé 0,80 m
Szeroko$¢ 0,45m
Wysokos¢ catkowita 0,80 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,50 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg) 34
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 79x130x43

Przestrzen minimalna
3,80
< I/,'
roo '
Ob-09 - ZESTAW ZABAWOWY DZIECI ZLOBKOWYCH - 1szt
Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 8 lat. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, daszki, ostonki, panele edukacyjne
wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Podest z ptyty HPL lub
wodoodpornej ptyty antyposlizgowej. Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP. Wszystkie Sruby
wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 75/65/55 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwaranciji.

¥

3,45
)

URZADZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 2420 m*
Diugos¢ 245m
Szerokos$¢ 234 m
Wysoko$¢ catkowita 1,65m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,35 m
Przedziat wiekowy 1-8 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2009
Dostepnos¢ czeséci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 14
Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 178x15x15

Przestrzen minimalna
< 5,45 >
< 2,45 > 1:100




Ob-10 - ZESTAW HUSTAWEK PRZEDSZKOLNYCH - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 4 lat. Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana lub malowana
proszkowo, zawieszenia ze stali nierdzewnej, tancuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcow,
wytrzymate certyfikowane siedzisko z oparciem i blokada dla najmtodszych uzytkownikdw. Nie wystepuja ostre
krawedzie oraz szczeliny, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow, gtowy i innych czesci ciata. Wszystkie
Sruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze
konstrukcji. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzadzenia o j
Strefa bezpieczenstwa 21,00 m* \ B v i .
Dtugo$é 1,95m

Szeroko$¢ 3,20 m

Wysokos¢ catkowita 240 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,30 m

Przedziat wiekowy 1-4 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009

Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak 0

Masa najcigzszej czesci [kg] 28 ﬂ \

Wymiar najwigkszej czesci [cm] 300x8x8 @

Przestrzen minimalna

-« 7,50 >

80
3,20

Ob-11 - ZESTAW ZJEZDZALNI DZIEC| ZLOBKOWYCH - 1szt
Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 8 lat. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, daszki, ostonki, panele edukacyjne
wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Podest z ptyty HPL
lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej. Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE.
Wszystkie Sruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w
kierunku potudniowym. Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 75/65/55 cm.
Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

URZADZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 28,10 m’
Diugos¢ 246 m
Szerokosé 2,53 m
Wysokos$¢ catkowita 2,50 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,90 m
Przedziat wiekowy 1-8 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnosc¢ czgsci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 15
Wymiar najwiekszej cze$ci [cm] | 63x232x60

Przestrzen minimalna

I 5,46 > 7:200
2,46 »

“2,53»
6,03
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Ob-12 - SPREZYNOWA HUSTAWKA WAGOWA - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 12 lat. Konstrukcja oparta na stalowej sprezynie o $r. 20 mm, fosforowanej
zelazowo i malowanej proszkowo. Siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Uchwyty i podndzki ergonomiczne i kolorowe z wytrzymatego materiatu. Nie
wystepujg ostre krawedzie oraz szczeliny, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow, gtowy i innych czesci
ciata. Wszystkie $ruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Kotwienie w gruncie ptaskim na
gteboko$ci 40cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres

gwarancii.

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 12,70 m*
Dilugos¢ 1,60 m
Szerokos$¢ 0,20 m
Wysokos$¢ catkowita 0,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,51 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepnos$c¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 32
Wymiar najwiekszej czesci [cm] |160x120x22

Przestrzerh minimalna

“« 4,60 >

3,20

7:100

Ob-13 - DOMEK - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 1 do 8 lat. Konstrukcja wykonana z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wszystkie $ruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami.
Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 60/70/80 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa 17,44 m?
Diugosé 141 m
Szerokos¢é 1,84 m
Wysokos$¢ catkowita 1,48 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku

<0,59 m

Przedziat wiekowy

1-8 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009

Dostepnos¢ czesci zamiennych

Tak

Przestrzen minimalna

< 4,41 >
» 141 4
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STREFAIII

Przeznaczona dla przedziatu wiekowego 3-12 lat, urzadzenia gtéwnie skierowana do dzieci przedszkolnych i
szkolnych. Znajduja sie tu:

Ob-14 - PODWOJNA HUSTAWKA WAGOWA - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat. Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo.
Siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Nie wystepujg ostre
krawedzie oraz szczeliny, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow, gtowy i innych czesci ciata. Wszystkie
$ruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji.
Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 21,10 m’

Dlugos¢ 270m

Szerokos¢ 1,85 m

Wysokos¢ catkowita 0,80 m &

Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,99 m d
Przedziat wiekowy 3-12 lat g e -
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009 tl

Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak ‘ ,.-‘/

Masa najciezszej czesci [kg] 33 q

Wymiar najwiekszej czesci [cm] | 270x90x36 T&’/A
[ 8

Przestrzen minimalna -’%

« 5,70 »
< 2,70 »> 1:100
vl ™ *

(=3 % T A
[ )
8 %
~ ™

L]
x: H 323 | v
\ J

/ v

Ob-15 - KARUZELA PIRUET - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat. Konstrukcja stalowa cynkowana lub malowana proszkowo. Podest z
wodoodpornych ptyt antypo$lizgowych lub polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Nie wystepujg ostre krawedzie oraz szczeliny, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata. Wszystkie Sruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Kotwienie w gruncie
ptaskim na gtebokosci 80 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 9,35 m” | ‘
Srednica 0,45m

Wysoko$¢ catkowita 1,40 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,30 m

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009

Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 18

Wymiar najwigkszej czesci [cm] 65%x222

Przestrzen minimalna
& -
o

1:100

3,45

0,45 » «
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Ob-16 - ZESTAW ZABAWOWY TOR PRZESZKOD - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat. Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana lub malowana
proszkowo, podest tukowy z trwatej, wodoodpornej plyty antyposlizgowej lub polietylenowej ptyty HDPE odporne;
na dziatanie warunkow atmosferycznych. Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP. Stalowe liny na
oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego. Nie wystepujq ostre krawedzie
oraz szczeliny, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow, glowy i innych czesci ciata. Wszystkie Sruby wkrety
zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji.
Kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwarancji.

URZADZENIE METALOWE

Dane urzadzenia
Strefa bezpieczenstwa 50,00 m’
Diugosc 3,93m
Szerokos$¢ 532m
Wysokos¢ catkowita 1,20 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,40 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN  [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najcigzszej czesci [kg] 26
Wymiar najwiekszej czgsci [cm] 255%15x5
Przestrzen minimalna -
-
« 6,93 » /////’/l/l
-
- 3,93 > 9 . ‘ .H. V
1:200 9
i /
PR
A . - &
. - -
N o o i
g8 : @
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Ob-17 - ZESTAW ZJEZDZALNI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - 1szt
Obiekt przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat. Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana lub malowana
proszkowo, daszki, ostonki, sklepik z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Platformy kwadratowe oraz $cianki wspinaczkowe z trwatej, wodoodpornej piyty antypo$lizgowej
lub polietylenowej ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Tunel z rury dwuscienne;
wykonanej z polipropylenu PP. Stalowe liny na oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego. Kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe. Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt
HDPE. Nie wystepujg ostre krawedzie oraz szczeliny, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie: palcow, glowy i
innych czesci ciata. Wszystkie Sruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Gumowe bezpieczne
zaslepki na gérze konstrukcji. Zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym. Kotwienie w
gruncie ptaskim na gteboko$ci 80/70/60 cm.
Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres
gwaranciji.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 54,60 m’
Diugosé 4,99 m
Szeroko$é 514 m
Wysoko$¢ catkowita 3,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,50 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Masa najciezszej czesci [kg] 11

Wymiar najwigkszej czesci [cm] [110x400x110)|
Dostepno$¢ czesci zamiennych Tak

Przestrzen minimalna

- 7,99 »
« 4,99 »

TN
\,y/‘*/ v
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Ob-18 - ZESTAW HUSTAWEK Z BOCIANIM GNIAZDEM - 1szt

Obiekt przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat. Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana lub malowana
proszkowo, zawieszenia ze stali nierdzewnej, tancuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcow,
wytrzymate certyfikowane siedzisko. Nie wystepujg ostre krawedzie oraz szczeliny, ktére mogtyby umozliwic
zakleszczenie: palcow, gtowy i innych czesci ciata. Wszystkie $ruby wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi
kapslami. Bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji. Kotwienie w gruncie ptaskim na
gtebokosci 80/70/60 cm.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176-7:2020-09 oraz minimum 3 letni okres

gwaranci.

Dane urzadzenia
Strefa bezpieczenstwa 42,80 m*

Dlugosé 1,95m

Szerokos¢ 588 m

Wysokos¢ calkowita 2,40 m Pi—se—tip . : 1 }
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,30 m

Przedziat wiekowy 3-12 yrs

Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009

Dostepno$¢ czesci zamiennych Yes

Masa najciezszej czesci [kg] 28

Wymiar najwigkszej czesci [cm] 300x8x8 e A |

Przestrzerh minimalna
< 7,50 » -
«7,95» 1:150

5,70
5,88
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