Przekrdj konstrukcyjny
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scieral AC11S or 4 Pobocze gruntowe wzmocnione
warstwa scieraina z gracm kruszywem famanym(uziarnienie
warstwa wigzaca z AC16W gr S5cm
- — . 0/31,5mm) gr 10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 (uziarnienie
0/31,5mm) gr 20cm
stabilizacja gruntu cementem o
Rm=1,5-2,5MPa gr 15cm

suma: 44cm

Pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem famanym(uziarnienie
0/31,5mm) gr 10cm

a-via Adam Ozimina tel. 602470302
. '/A\V I ul. Dgbowa Sa NIP.916-161-86-88
55-120 Oborniki Slaskie

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna Ic
55-100 Trzebnica

Nazwa zadania:

Remont skrzyzowania drogi powiatowej nr 1361D oraz drogi
powiatowej bez numeru (dawna DW341)

Temat

rysunku: Przekrdj konstrukcyjny

Lokalizacia: 47 nr 473, 477 AM-1 obreb Lubnéw, Gmina Oborniki Slaskie

Branza: DI'Ogi | Studium: Projekt budowlany
Zespot projektowy Uprawninia Podpis
Opracowat:
mgr inz. Adam Ozimina DO0S/0345/PBD/17
Skala: Data: Nr rysunku
1:20 Marzec 2022r 3
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