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Projekt docelowej organizacji ruchu
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowanie

- Zlecenie od Zarzad Drog Powiatowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 ,,0 drogach publicznych” tekst jednolity z
2004 r. (Dz.U. Z 2013r poz. 260 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 ,,Prawo o ruchu drogowym”(tekst jednolity
Dz.U. Z 2012r poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393) wraz z zalgcznikami 1-4 z dnia 23
grudnia 2003 r
W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 ) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 133
poz.771 z dnia 22 czerwca 2011r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430)
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Projekt docelowej organizacji ruchu
Remont drogi powiatowe]j nr 1361D oraz drogi powiatowe]j bez numeru (dawna droga wojewddzka nr 342)

1.1 Cel projektu:

Celem niniejszego projektu statej organizacji ruchu jest wprowadzenie
oznakowania na skrzyzowaniu drog powiatowych nr 1361 oraz dawnej drogi

wojewodzkiej nr 341 po wykonaniu jego remontu.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowe drogi powiatowe znajdujg si¢ na terenie niezabudowanym
pomiedzy miejscowosciami Pegoéw 1 Uraz.

Droga powiatowa bez numeru (dawna droga wojewodzka nr 341) ltaczy
miejscowos¢ Pegow z Miejscowoscig Brzeg Dolny. Droga powiatowa bez numeru
posiada przebudowana nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6m 1 pobocza z
kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m.

Droga powiatowa nr 1361D posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci 4m oraz
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Nawierzchnia na drodze powiatowej nr
1361D jest zniszczona i wymaga remontu.
Na wlocie z drogi powiatowej nr 1361D na drogg powiatowa bez numeru Wystepuje
rozdzielenie pasow ruchu co powoduje niebezpieczenstwo dla poruszajacych sie¢
pojazdéw. Pomiedzy rozdzielonymi pasami ruchu wystgpuje teren nieutwardzony —
gruntowy gdzie zalegaja wody opadowe.

Drogi gminne znajduja si¢ na terenie niezabudowanym, dopuszczalna predkosé
poruszajacych si¢ pojazdow wynosi 90km/h.

W obrebie zakresu opracowania wystepuje oznakowanie pionowe 0oraz poziome

przedstawione na rysunku nr 2,
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3. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu polega¢ bedzie wykonaniu znakowania poziomego oraz
pionowego po remoncie skrzyzowania drog powiatowych nr 1361 oraz dawnej
drogi wojewodzkiej nr 341. Remont polega¢ bedzie na wykonaniu korekty tukow

na wlocie na skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1361D.

W osi wlotu skrzyzowania na dtugosci 8m projektuje si¢ linie segregacyjng P-4.
Na krawedzi drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341) projektuje si¢ znaki

poziome krawgdziowe P-7a dlugosci 10m oraz znak poprzeczny P-12 dlugosci 9m.

Dodatkowo w ramach oznakowani poziomego projektuje si¢ likwidacje
fragmentu istniejgcego oznakowania poziomego P-le oraz projektuje si¢ linie

segregacyjng P-4 dlugosci 16m.

W ramach opracowania projektuje si¢ znak pionowy B-20 w odleglosci 10m od
krawedzi drogi z pierwszenstwem przejazdu. 150m od znaku B-20 projektuje si¢
znak A-7 z tabliczka koloru zéltego z napisem ,,Stop” oraz tabliczke T-1 koloru

z6ttego z odlegloscig 150m.

Na drodze powiatowej bez numeru projektuje si¢ znaki D-1 w odlegtosci 50m od

skrzyzowania.

W ramach opracowania projektuje si¢ likwidacj¢ znaku A-7 znajdujacego Si¢ na

istniejacej tablicy E-2a.
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Ustawianie znakéw pionowych

min. 2,00

jl kategorii A, B, C,D,F, G ! T
| TN

min. 9,50 . . §

f |

[ a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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jezdnia - 5 jezdnia chodnik
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a) na drodze c) na ulicy
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a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo
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Projekt docelowej organizacji ruchu
Remont drogi powiatowej nr 1361D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna droga wojewddzka nr 342)

4. Zestawienie projektowanego oznakowania:

Oznakowanie pionowe:

T-0-sztl

Stop
15 0 m T-1-szt.1

B-20 szt. 1 D-1szt. 1 A-7szt. 1

Oznakowanie poziome:

P-12 — dt. 9m

P-7a—10m P-4 —24m

=] 0,12

0.24
L 012

0,12

0,12 m'imb
| 0.24m'/mb

Znaki pionowe zastosowane dla oznakowania drég gminnych powinny by¢ pokryte
folig odblaskowsa II typu.
Znaki poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej
koloru biatego.
Na drogach powiatowych znaki powinny by¢ wielkosci ,,srednie” .

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w okresie

I— Il kwartal 2022
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CZESC RYSUNKOWA
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