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WP Projekt Przemystaw Woch Ul. Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw

KOSZTORYS OfERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Pegéw do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1361 D (dawna droga wojew6dz-
ka nr 341)
ADRES INWESTYCJI : Obreb: Pegoéw, Dziatka:439, 477
INWESTOR : Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
ADRES INWESTORA : ul. £aczna 1c, 55-100 Trzebnica
BRANZA . drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2024
Stawka roboczogodziny
Poziom cen T 2kw. 2024 SEKOCENBUD ceny RMS
2 kw. 2024 SEKOCENBUD ceny RMS z narzutami

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .......cooerereriienineiiereeeeeiee % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt
Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2024
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem przebudowy drogi powiatowej jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ze wzgledu na zty stan nawierzchni istniejgcej. Planowane
jest wykonanie jezdni o szerokosci 6,0m oraz przebudowa istniejacych zjazdéw. Ramach przebudowy drogi powiatowej zostang tez udroznio-
ne i odmulone istniejgce przepusty celem sprawnego przeptywu wody. Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni sie do usprawnienia spty-
wu wod opadowych z jezdni drogi powiatowej. W celu poprawy systemu odwodnienia przebudowywanej drogi powiatowej istniejgce rowy zosta-
ng oczyszczone i udroznione. Dodatkowo w miejscach wystepowania przepustéw w poprzek drogi ze wzgledu na bezpieczenstwo zostaty za-
projektowane bariery stalowe.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje:

- nakfadka bitumiczna
» Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S 50/70 gr. 4 cm,
» Warstwa wigzgca z betonu asf. AC16W 50/70 gr.5cm,
» Warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70 100kg/m2,

- petna konstrukcja

» Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr.4cm,

» Warstwa wigzgca z betonu asf. AC16W 50/70 gr.5cm,
* Podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC16W gr.7cm,
» Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm,

» Warstwa odsgczajgca gr. 20 cm,

-zjazdy bitumiczne:

» Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr. 5 cm,
» Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm  gr. 20 cm,
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 7 8
1 1-3 Roboty rozbiérkowe i korytowanie
2 4-8 DROGA GLOWNA odcinek istniejacy na-
ktadka
3 9-13 DROGA GLOWNA odcinek poszerzenia
petna konstrukcija
4 14 - 15 ZJAZDY
5 16 - 25 POZOSTALE POZYCJE
6 26 - 26 Organizacja tymczasowa
7 27 - 29 Organizacja docelowa
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
1/45111000-8 Roboty rozbiérkowe i korytowanie
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 1,398
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- | m3 1213,34
d.1/0205-04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars-| m2 4 730,00
d.1]0103-02 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
Razem dziat: Roboty rozbidérkowe i korytowanie
2 DROGA GLOWNA odcinek istniejacy naktadka
4/ KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m? 7 372,00
d.2|0102-01 nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km
5/KNR 2-31 warstwa scieralna z betonu asf. AC11S 50/70 - 4 cm |m? 7 372,00
d.2/0310-05 0310-
06
6/|KNR 2-31 warstwa wigzaca z betonu asf. AC16W 50/70 - 5¢cm  |m? 7 372,00
d.2/0310-01 0310-
02
7/KNR 9-11 geosiatka dla ruchu KR-3 min. 70/70kN/m m2 8 875,00
d.2/0101-01
8/ KNR 2-31 warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70 - 100kg/m2 m? 7 372,00
d.2/0310-01
Razem dziat: DROGA GtOWNA odcinek istniejacy naktadka
3 DROGA GLOWNA odcinek poszerzenia petna konstrukcja
9/KNR 2-31 warstwa scieralna z betonu asf. AC11S 50/70 - 4 cm |m? 634,00
d.3/0310-05 0310-
06
10/ KNR 2-31 warstwa wigzaca z betonu asf. AC16W 50/70 - 5¢cm  |m? 767,00
d.3/0310-05 0310-
06
11/KNR 2-31 podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC16W — 7 cm |m?2 754,00
d.3/0110-01 0110-
02
12|KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm — 20 cm m2 1202,00
d.3/0114-05 0114-
06
13|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasu 20 cm m2 1479,00
d.3/0104-07 0104-
08
Razem dziat: DROGA GLOWNA odcinek poszerzenia petna konstrukcja
4 ZJAZDY
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m? 350,00
d.4/0310-05 0310- |grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
06 zageszczeniu 5 cm
15|KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm — 20 cm m2 400,00
d.4/0114-05 0114-
06
Razem dziat: ZUJAZDY
5 POZOSTALE POZYCJE
16| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m? 1 202,00
d.5/1004-05 szonej (beton,kostka)
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 17 467,00
d.5/1004-07
18/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m?2 16 265,00
d.5/1004-06 szonej (bitum)
19|KNR 2-31 pobocze z frezowiny — 10 cm - frezowina z rozbiorki | m?2 2 851,00
d.5|0202-07 naw.ierzchni
analogia
20|KNR 2-31 bariera stalowa H1W2 ASI A m 313,00
d.5/0704-01
21|/KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostron- | szt 10,00
d.5/0704-05 nych o masie 24.0 kg/m
22|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie zawezonych m2 2 636,00
d.5/1402-05 i poro$nietych poboczy po obu stronach jezdni
23|KNR 2-01 Profilownaia oczyszczanie istnjgcego rowu wraz z kar- | ha 1,26
d.5/0108-05 czowaniem
analogia
24 /KNNR 1 0102- |Lokalne Scinanie i karczowanie krzakéw wraz z zreb- |ha 0,38
d.5/04 kowaniem
25|KNR 2-31 oczyszczanie i odmulanie istnijgcych przepustow m 114,00
d.5/1404-02

Razem dzial: POZOSTALE POZYCJE

6|

\Organizacja tymczasowa
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
26 Organizacja tymczasowa kpl 1,00
d.6
Razem dziat: Organizacja tymczasowa
7 Organizacja docelowa
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 4,00
d.7|0703-02 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2 - E-2a
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 |szt. 4,00
d.7/0702-02 mm
29/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- |m? 316,08
d.7|0706-03 dziowych przerywanych na jezdni farba chlorokauczu-
kowg

Razem dziat: Organizacja docelowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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