Legenda:

- remontowana jezdnia drogi powiatowej nr 1361D
o nawierzchni bitumicznej z AC11S
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- remontowane pobocza o nawierzchni z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 (o
uziarnieniu 0/31,5mm)

- remontowany zjazd o nawierzchni bitumicznaj z
ACI1I1S
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O 3 e
o b RIVb ]

o P Km PP = 0+060.39 .

O] Wsp.N =5679652.6952 — _ . .
A | Wsp.E = 6422863.5096| & remontowana nawierzchni
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LRIV 269 a-via Adam Ozimina tel. 602470302
o Lzr-Rlllb A'/A\\/ I ul. Debowa 5a NIP.916-161-86-88
55-120 Oborniki Slaskie
Inwestor: . .
Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna Ic
55-100 Trzebnica
Nazwa zadania: . . . . .
Remont skrzyzowania drogi powiatowej nr 1361D oraz drogi
powiatowej bez numeru (dawna DW341)
% Tema . .
esro00 yeunka: Projekt zagospodarowania terenu
Lokalizacja: 47 nr 473, 477 AM-1 obreb Lubnéw, Gmina Oborniki Slaskie
Branza: Drogi | Swdium: Projekt budowlany
Zespol projektowy Uprawninia Podpis
Opracowat:
mgr inz. Adam Ozimina DOS/0345/PBD/17
Skala: Data: Nr rysunku
1:500 Marzec 2022r 2




	Arkusze i widoki
	PZT


