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I. OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1361D oraz drogi powiatowej bez
numeru (dawna droga wojewddzka nr 342)”

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie z Zarzgdem Drég Powiatowych w Trzebnicy

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

1.3. Pomiary oraz wizja w terenie

1.4. Przepisy i literatura

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2020
poz. 1333 z dnia 03.08.2020r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2020.293)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2020.276 z dnia 20.02.2020r.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124)

Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z dnia 18.03.2020r.)

,Odwodnienie drég” - Roman Edel. Wydanie 4 uaktualnione
1.5. Normy

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-B-10729:1992 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze
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2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu remontu dréog powiatowych nr
1361 oraz dawnej drogi wojewddzkiej nr 341.

Opracowanie remontu obejmowac skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1361D i drogi
powiatowej bez numeru (dawna droga wojewddzka nr 341)

Remont skrzyzowania dotyczyé bedzie wykonania korekty tukéw skrzyzowania oraz
utozenie warstw konstrukcyjnych na istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

Projekt przebudowy drég powiatowych obejmuje, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi, oznakowanie docelowe.

3. Stan istniejacy.

3.1 Skrzyzowanie drog powiatowych

Przedmiotowe drogi powiatowe znajdujg sie na terenie niezabudowanym
pomiedzy miejscowosciami Pegdéw i Uraz.

Droga powiatowa bez numeru (dawna droga wojewddzka nr 341) taczy
miejscowos¢ Pegdw z Miejscowoscig Brzeg Dolny. Droga powiatowa bez numeru
posiada przebudowana nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6m i pobocza z kruszywa
tamanego o szerokosci 1,0m.

Droga powiatowa nr 1361D posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4m oraz
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Nawierzchnia na drodze powiatowej nr 1361D
jest zniszczona i wymaga remontu.

Na wlocie z drogi powiatowej nr 1361D na droge powiatowg bez numeru wystepuje
rozdzielenie paséw ruchu co powoduje niebezpieczenstwo dla poruszajgcych sie
pojazdow. Pomiedzy rozdzielonymi pasami ruchu wystepuje teren nieutwardzony —
gruntowy gdzie zalegajg wody opadowe.

WiIot skrzyzowania wymaga remontu.
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3.2 Infrastruktura podziemna

Na odcinku remontowanych drég zlokalizowane s3 nastepujgce urzgdzenia
podziemne:
- sie¢ telekomunikacyjna
Przebudowa drogi nie koliduje z infrastrukturg podziemna.
3.3 Warunki gruntowo wodne

W ramach opracowania nie byto potrzeby zostata wykonania opinii geotechnicznej.

3.4 Zielen

W obrebie opracowania nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z zadaniem.

3.5 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci
Lubnéw droga powiatowa nr 1361D jest zakwalifikowana jako KDL (Lokalna), dorga
powiatowa bez numeru (dawna DW341) nie znajduja sie w zadnej strefie
konserwatorskiej

4. Stan projektowany.

1. Zagospodarowanie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu wlotu skrzyzowania z drogi powiatowej nr
1361D na droge powiatowg bez numeru (dawna DW341).

W ramach remontu zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz w
wyremontowaniem istniejgcej podbudowy.

W ramach opracowania zostanie wykonana korekta tukéw kotowych wlotu
skrzyzowania na drodze powiatowej nr 1361D. Zaprojektowano tuki kotowe o
promieniu R=12m.
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W ramach opracowania zaprojektowano remont nawierzchni drogi powiatowej nr

1361D na dtugosci 47m od krawedzi drogi powiatowej bez numeru w kierunku m.

Lubnéw. Remont polegaé bedzie na wykonaniu dodatkowej warstw bitumicznych na

istniejgcej szerokosci jezdni. Szerokos¢ remontowanego odcinka wynosi 4,0m.

Dodatkowo w ramach opracowania zostanie wykonany remont istniejgcych poboczy
gruntowych wzmocnionych kruszywem tamanym.

Rozwigzania konstrukcyjne

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm

- Skropienie miedzy warstwowe asfaltem 50/70 w ilosci 0,4-0,06kg/m?2

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (uziarnienie 0/31,5mm) grubosci 20cm
- stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa gr 15cm

4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie odbywac sie poprzez spadki podtuzne jezdni oraz
spadki poprzeczne zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami konstrukcyjnymi
do rowdw przydroznych zlokalizowanych na Dz. nr 473, 477 AM-1 obr. Lubnéw
Pochylenie porzeczne nawierzchni jezdni zaprojektowano daszkowe o wartosci 2%.

5. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie przebudowy drogi nie
zachodzi koniecznosc przeprowadzenia procedur zwigzanych z ocena oddziatywania
na srodowisko. Przewidywana przebudowa drogi gminnej nie wptynie na otoczenia i
srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace wptyng na poprawe komfortu jazdy
uzytkownikdéw, znaczgco wptyng na zmniejszenie poziomu hatasu i wibracji oraz
stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych do atmosfery. Nowa
nawierzchnia poprawi estetyke grogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w
najblizszym otoczeniu drogi. Droga zapewni ptynny i bezpieczny dojazd do poses;ji
prywatnych usytuowanych wzdtuz przebudowywanej drogi.

6
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Dz.U.03.120.1126 §2)

6.1.1. Zamierzenie budowlane obejmuje

Remont skrzyzowania drogi powiatowej nr 1361D oraz drogi powiatowej
bez numeru (dawna droga wojewodzka nr 341)

Inwestor — Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
6.2. Zakres robot

Roboty ziemne i rozbidrkowe

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Wykonanie konstrukcji drogi

- utozenie warstwy stabilizacji gruntu
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego

6.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

- sie¢ telekomunikacyjna

6.4. Bezpieczenstwo pracy

Roboty ziemne w miejscach wystepowania kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Dodatkowo nalezy

przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne celem okreslenia gtebokosci
utozenia kabli.
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W miejscach gdzie kabel wystepuje na zbyt matej gitebokosci tj. w warstwie

projektowanej podbudowy nalezy kabel obnizy¢ do gtebokos$ci minimum 70cm oraz

zabezpieczyc rurg ostonowa.

W przypadku braku zapasu kabla konieczne moze by¢ wykonanie wstawki odcinka

kabla oraz wykonanie muf (mufy nie mogg znajdowac sie pod jezdnig). Roboty nalezy

prowadzic¢ z zachowaniem przepiséw okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401

(855));

+ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126);

Ze wzgledu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury

technicznej, kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie Art.21 Prawa

Budowlanego do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020.1333 z
dnia 03.08.2020r.) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do
opracowanej dokumentacji po wczedniejszym uzgodnieniu z projektantem i
Inspektorem nadzoru.

Il. ZAtACZNIKI

I1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan Orientacyjny skala1:25000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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